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UMOWA NR ......eeeerreeee,
O WPROWADZANIE NIECZYSTOSCI CIEKLYCH DO STACJI ZLEWNEJ

zawartadnia ................. w Etku pomiedzy,

Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnocig 19-300 Etk
ul. Suwalska 64 wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000027785, NIP 848-000-02-10, REGON
790038077,0 kapitale zaktadowym wysokoSci 40 856 500,00 zt zwanym w dalszej treSci umowy
,Przedsiebiorstwem”, reprezentowanym przez:

nastepujacej tresci:

§1
Strony o$wiadczaja, ze zawierajg umowe o $wiadczenie ustug w zakresie przyjmowania nieczystosci
ciektych do stacji zlewnej bedacej wtasnoscig Przedsigbiorstwa, usytuowanej w Etku przy ul. Garbarskiej 9,
celem poddania ich procesowi odprowadzania i oczyszczania na warunkach okreslonych w niniejsze]
umowie.

§2
Dostawca o$wiadcza, iz:
1) posiada w momencie zawarcia umowy aktualne zezwolenie na oprdznianie zbiornikdw
bezodptywowych i transport nieczystosci ciektych.
2) powiadomi Przedsiebiorstwo o zmianie zezwolenia lub jego wygasniecia w ciggu 7 dni od
zaistnienia powyzszych zdarzen.

§3
Do obowigzkéw Przedsigbiorstwa nalezy:

1) przyjmowanie nieczysto$ci ciektych i wprowadzanie ich do procesu oczyszczania,
2) ewidencjonowanie dowozonych nieczystosci ciektych,
3) przekazanie Dostawcy:

a) indywidualnego identyfikatora RFiD dla kazdego samochodu,

b) pilota zdalnego sterowania bramami na terenie zlewni sciekdw,
4) zapewnienie osobowej obstugi stacji zlewnej w przypadku awarii automatycznej stacji zlewnej,
5) Przedsigbiorstwo zastrzega sobie prawo wstrzymania odbioru Sciekéw w stacji zlewnej bez

powiadomienia, w przypadku wystapienia awarii w stacj.

6) wystawianie faktur za Swiadczong ustuge.

§4
Do obowigzkdw Dostawcy nalezy:

1) wprowadzanie rzetelnej informacji do dokumentaciji o przekazaniu nieczysto$ci ciektych,

2) stosowanie si¢ do instrukcji korzystania z automatycznej stacji zlewnej, ktérg stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy,

3) terminowe regulowanie naleznosci z tytutu odbioru i oczyszczania nieczystosci cieklych,

4) sprzatanie nieczysto$ci z posadzki rozlanych podczas spuszczania $ciekdéw do przewodu do tego
przeznaczonego.
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§5
. Zlewnia Sciekdw czynna bedzie catodobowo z wyjatkiem sytuacji awarii automatycznej stacji
Zlewne;j.

. W dniach awarii zlewni, zlewnia $ciekéw bedzie czynna w dni robocze w godz. 790 do 15%,

natomiast w pozostatych dniach i godzinach w terminach uzgodnionych z Przedsigbiorstwem.

§6
llo§¢ dostarczanych nieczysto$ci cieklych bedzie okre$lana na podstawie raportow
z automatycznej stacji zlewnej wyposazonej w przeptywomierz.

. W przypadku awarii automatycznej stacji zlewnej ilos¢ przyjmowanych Sciekow bedzie okreslana

przez obstuge stacji zlewnej na podstawie nominalnej objetosci samochodu asenizacyjnego.

§7

. Zabrania sie dostarczania nieczystosci ciektych zawierajgcych: kwasy, chemikalia, smary, kleje

i inne zanieczyszczenia nie poddajace si¢ biologicznemu oczyszczaniu.

. Zabrania si¢ ponadto dostarczania nieczystosci ciektych takich jak:

a) odpady z hodowli zwierzat: gnojowica, obornik, stoma, kiszonka, odpady mleczarskie, odpady
z ubojni, przetworni ryb itp.;

b) szlamy z separatorow (ttuszczéw i ropopochodnych), fapaczy piasku, osadnikow Imhoffa itp.

c) powodujace wydzielanie sie par i gazéw w stezeniach zagrazajacych zdrowiu i zyciu oséb
obstugujacych urzadzenia stacji zlewnej,

d) zawierajgce substancje samozapalne lub tatwopalne, ktérych punkt zaptonu wynosi mniej niz
35°C;

e) zawierajgce substancje promieniotworcze,

f) odpady state: kamienie, zwir, piasek, gruz, popidt, szkto itp.

Dopuszczalna wielko$C fadunku zanieczyszczerh w nieczysto$ciach ciektych wprowadzanych

do stacji zZlewnej nie moze przekroczy¢ nastepujacych wielkosci wskaznikow:

a) ChZT - 2500 mgO2/dm?3
b) azot amonowy - 200mg Nnna/dms3
c) fosfor ogdlny - 30 mg P/dm3

d) zawiesina ogdIna - 1200 mg/dm?3

e) temperatura - 35°C

f) warto$¢ pH - 6,5-95

g) tuszcze - 300 mg/dm?

. W przypadku dowozenia nieczystosci ciektych z zaktaddéw przemystowych dopuszczalna wielko$¢é

tadunku zanieczyszczen w nieczystoSciach ciektych, wprowadzanych do stacji zlewnej, bedzie
ustalana indywidualnie w zaleznosci od specyfiki danego zaktadu przemystowego.

§8
Przedsigbiorstwo bedzie dokonywato wyrywkowych badar $ciekéw ze sprzetu asenizacyjnego na
terenie zlewni.
Pobieranie prébek do badania dowozonych nieczystosci ciektych odbywac sie bedzie w obecnoéci
kierowcy pojazdu asenizacyjnego.
Badania Sciekéw dokonuje Przedsiebiorstwo w swoim laboratorium. Wynik badan - analiz
fizykochemicznych Dostawca otrzyma w ciggu 7 dni od dnia kontroli.

§9
Koszt pobierania probek oraz wykonywania pomiaréw i analiz w przypadku naruszenia warunkow
okreslonych w § 7 ust. 4 ponosi Dostawca.
. W przypadku dostarczenia nieczystosci cieklych, ktére spowodujg unieruchomienie ciagu
biologicznego oczyszczalni sciekdw, koszty poniesione na usunigcie awarii ponosi Dostawca.
Ponadto Przedsigbiorstwo uprawnione jest do zgdania naprawienia szkody poniesionej na skutek
awarii.
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W przypadku wystepowania w nieczystosciach ciektych substancji promieniotwérczych, dostawa
ich musi by¢ objeta odrebng umowa, a dopuszczalne stezenie ustalane przez stuzbe pomiaréw
stezen promieniotwérczych na koszt Dostawcy.
W przypadku negatywnych wynikow badanych probek Przedsiebiorstwo bedzie naliczato optate
dodatkowg w sposdb okreslony w zatgczniku nr 2 do umowy.
W przypadku stwierdzenia w przywozonych $ciekach zanieczyszczen niedopuszczalnych
wymienionych w § 7 Przedsiebiorstwo ma prawo obcigzy¢ kosztami wywozki odpaddw, Dostawce.
W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, ze w Sciekach znajdujq sie zanieczyszczenia
niedopuszczalne, Przedsiebiorstwo jest wladne do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
W przypadku zanieczyszczenia terenu zlewni Sciekow z winy Dostawcy, Przedsigbiorstwo ma
prawo obcigzy¢ kosztami czyszczenia obiektu i utylizacji odpadéw Dostawce.

§10

. W przypadku naruszenia przez Dostawce obowigzkow i zakazow okreslonych zapisami umowy,

w szczegolnosci § 4 ust 1,2,4, § 7 ust 1 i 2 Przedsiebiorstwo bedzie upowaznione do dochodzenia
kary umownej w WysokosSCi ............... zt.za kazde naruszenie.

Zaptata kary umownej nie wytacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogdlnych.

§ 11
Rozliczenie za ustugi zlewni Sciekdw Swiadczone przez Przedsigbiorstwo na rzecz Dostawcy
odbywa sie w okresach miesiecznych na podstawie iloczynu stawki za zrzut nieczystosci ciektych,
odprowadzanie i oczyszczanie Sciekow oraz ilosci dostarczonych nieczystosci ciektych.
Przedsiebiorstwo po zakonczeniu miesigca wystawi fakture VAT na podstawie potwierdzen
wprowadzania nieczysto$ci cieklych do stacji zlewne;.
Dostawca dokonuje zaptaty za wykonang przez Przedsigbiorstwo ustuge w terminie okreslonym
w fakturze tj. w ciggu 14 dni od daty jej otrzymania przelewem na wskazane w fakturze konto
bankowe Przedsiebiorstwa.
Zgtoszenie przez Dostawce zastrzezen do wysokos$ci faktury nie wstrzymuje jej zaptaty.
W przypadku nadptaty zalicza sie jg na poczet przysztych naleznosci lub na zadanie Dostawcy
zwraca sie ja w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku w tej sprawie.
W przypadku nie dotrzymania termindéw pfatnosci okreslonych w fakturze Przedsiebiorstwo moze
obcigzy¢ Dostawce ustawowymi odsetkami za zwioke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.
W przypadku zalegania Dostawcy z zaptatq faktury Przedsiebiorstwo wystosuje stosowne,
pisemne wezwanie do zaptaty doliczajac do naleznosci gtdwnej ustawowe odsetki za zwioke.

§12

. Do rozliczania z tytutu niniejszej umowy majg zastosowanie ceny i stawki opfat netto zawarte

w obowigzujacej taryfie w Spdice za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie
Sciekow oraz stawki za zrzut 1 m3 $ciekdw do zlewni ustalone na podstawie kalkulacji wynikowej
sporzadzonej przez Przedsigbiorstwo. Do ww. stawek opfat bedzie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zmiana stawek optat za korzystanie ze stacji zlewnej nieczystosci nie wymaga zmiany niniejsze;
umowy ani wypowiedzenia jej warunkow.

O zmianie stawek Przedsiebiorstwo powiadomi Dostawce na 14 dni przed ich wprowadzeniem
stosownym pismem.

§13
Umowa zostaje zawarta na czas nieokre$lony / okreslony do dnia*, z mocg obowigzujacg
oo [
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2. Umowa moze by¢ wypowiedziana przez kazdg ze stron z zachowaniem jednomiesigcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

3. Przedsigbiorstwo moze wypowiedzie¢c umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku nie wywigzywania sie Dostawcy ze swoich obowigzkéw okreslonych w umowie.

4. Zrzut Sciekdw przez Dostawce bezposrednio do kanalizacji albo innych niedozwolonych miejsc
spowoduje natychmiastowe wypowiedzenie umowy bez zachowania okreséw wypowiedzenia oraz
obcigzenie kosztami czyszczenia kanalizacji, jak rowniez powiadomienie organdw $cigania.

5. Strony w wyniku porozumienia mogg rozwigza¢ umowe w kazdym czasie.

§14
Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i innych obowigzujacych w tym zakresie przepisow.
2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle stosowania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sqd wiasciwy dla miejsca siedziby Przedsiebiorstwa.

§16

Dostawca wyraza zgode/nie wyraza zgody* na przetwarzanie danych osobowych niezbednych
w trakcie realizacji i zmiany przez Przedsigbiorstwo zgodnie z ustawg z dnia 10.05.2018r. odno$nie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 litera b) Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L. 119).

§17
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

§18
Z momentem okreslonym w § 13 ust. 1 tracg moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie
wprowadzania nieczysto$ci cieklych do stacji zlewne;.

Zataczniki:

1. Instrukcja korzystania ze stacji zlewnej.

2. Sposodb rozliczania optat dodatkowych za przekroczone stezenia zanieczyszczen w $ciekach
dowozonych

IPrzedsigbiorstwo/ /Dostawca/

niepotrzebne skreslic*
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ZALACZNIK NR 1

Instrukcja Obstugi Stacji Zlewnej FEKO+

1. UstawiC pojazd z beczka asenizacyjng w taki sposdb, aby byto mozliwe podtaczenie weza stacii
Zlewnej do beczki.

2. Podiaczy¢ waz stacji zlewnej do beczki asenizacyjnej. Otworzy¢ zawér beczki.

3. Przytozy¢ brelok-identyfikator do czytnika znajdujacego sie na szafce sterujace;.
Na ekranie powinna pokaza¢ sie informacja o dostawcy.

4. Wybra¢ rodzaj $ciekdéw za pomocg klawiatury zamontowanej w szafce sterujacej
(B - $cieki bytowe, P - Scieki przemystowe).

5. Wpisa¢ adres pochodzenla Sciekow (gmina, mlejscowosc ulica, nr posesji).Uzupetniajac
poszczegdlne pola pojawig sie podeW|ed2| Klawiszami A i ¥ mozna wybra¢ nazwe z listy
podpowiedzi. Mozna nazwe wp|sac za pomocy liter na klawiaturze lub panelu dotykowego Po
poprawnym wpisaniu nazwy wpis zatwierdza sie klawiszem Enter (). Btednie wpisang litere
mozna usung¢ przyciskajac klawisz Backspace ().

Porada: Chcac wpisa¢ polskie znaki (np. t, A, itp.) wystarczy nacisng¢ klawisz odpowiadajgcy
polskiemu znakowi. Przyktadowo wpisujac nazwe £6dZ korzysta sie z klawiszy [L], [O], [D],
[Z]

Jesli nie jest mozliwe wpisanie nazwy miejscowosci lub ulicy nalezy fakt zgtosi¢ osobie
zarzadzajacej stacja zlewna.

6. Mozna wpisa¢ maksymalnie 3 adresy pochodzenia sciekow. Aby wpisac kolejny adres nalezy
nacisna¢ klawisz N.

7. Po wpisaniu adresu lub adresow pochodzenia $ciekow nalezy rozpocza¢ zrzut. W tym celu
nalezy nacisna¢ klawisz Z.

Uwaga:
Zrzut powinien sie odbywa¢ w sposob grawitacyjny; bez uzycia pompy

zamontowanej w beczce. Uzycie pompy podczas zrzutu moze zawyzaé ilos¢
zrzucanych $ciekow.

8. Czas, w ktérym po potwierdzeniu zrzutu nalezy rozpocza¢ zrzut ustawiany jest przez osobe
zarzadzajacq Stacjg. Domysinie wynosi on 10 sekund.

9. Po zakonczeniu zrzutu nalezy odtaczy¢ waz od beczki asenizacyjnej.

10. Pobra¢ kwit potwierdzajacy zrzut. Kwit drukowany jest na drukarce zamontowanej w szafce
sterujace;.
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ZALACZNIK NR 2

PRZYKLADOWY $POSOB NALICZANIA OPLAT DODATKOWYCH ZA PRZEKROCZONE
STEZENIA ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH DOWOZONYCH

Cene podstawowg za 1 m? odprowadzanych Sciekow mnozy sie przez najwyzszy wskaznik (%)
przekroczenia warto$ci stezen.
Objetos¢ Sciekdw o przekroczonych parametrach jest odczytywana na stacji zlewne;.

Warto$ci stwierdzone ( data )

Objetos¢ Stezenie Dopuszczalne | Przekroczenie %
Sciekow | zanieczyszczen stezenia dopuszczalnych | przekroczenia
(m3) zanieczyszczen stezen dopuszczalnych
stezen
pH B 65-95 1
ChZT mg/l 5,0 6000 2500 3500 140
Zaw. 0g. mg/l 5,0 3000 1200 1800 150
Azot mg/l 5,0 180 200 - -
amonowy
Fosfor mg/l 5,0 45 30 15 50
0golny
Ekstrat eter | mg/l 5,0 350 300 50 -
Temperatura | C 40 35 5

1. Obliczamy wysokos$¢ optaty dodatkowej netto w zt/m3 dla wskaznika o najwyzszym przekroczeniu
150% x 7,90 zt/m3 = 11,85 zt/m3
2. Obliczamy opfaty dodatkowe za przekroczenia pH i temperatury
a) pH przekroczenie wartosci odczynu o mniej niz 0,5 - 100% stawki
przekroczenie wartosci odczynu o wiecej niz 0,5 - 200% stawki
b) Temperatura przekroczenie temperatury powyzej 35 C - 100% stawki w prezentowanym
przyktadzie optaty dodatkowe za przekroczone pH i Temperature wynoszg :
200% x 7,90 zt/m3 = 15,80 zt/m?3

Zaw.og.

pH
Temperatura

100% x 7,90zt/m3 =

7,90 zt/m3

3. Opfata dodatkowa stanowi sume opfat dodatkowych za przekroczenie : pH ,
Temperatury i wskaznika zanieczyszczen o najwigkszym przekroczeniu .
Opfata dodatkowa = 15,80 zt/m3 + 7,90 zt/m3 + 11,85 zt/m3
4. Optata catkowitaza m3 stanowi sume optaty podstawowej i dodatkowej
Opfata catkowita za m3 = 7,90 zt/m3 + 35,55 zi/m3 = 43,45 zt/m3
5. Opfata catkowita za dowiezione Scieki stanowi iloczyn objetosci i zwigkszonej stawki
Opfata catkowita = 5 m3 x 43,45 zt/m3 = 217,25 zt.
Do naliczonych optat dodatkowych za przekroczone stezenia zanieczyszczen w $ciekach
dowozonych bedzie doliczony podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z ustawy o podatku od

towarow i ustug.

35,55 zt/m3




