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(wz 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, 22-11-2018 r.

Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 18-B0/UP/000289 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Suwalska 64

19-300 Etk

Warunki przytaczenia nr 18-B0/WP/00289 dla zrédta wytwérczego

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Elektrownia fotowoltaiczna w Stacji Uzdatniania Wody
miasta Etk.
Typ jednostek wytwdrczych: Modut fotowoltaiczny — BEM 330, Inwerter — SE 17K

Lokalizacja: gmina Etk, miejscowo$¢ Przykopka, nr dz: 603/5

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-10-2018, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: pole 15 kV nr 12 w stacji 110/15kV Szeligi (zasilanie podstawowe) i linia
napowietrzna 15kV Witosa ze stacji 110/15 kV Etk 2 (zasilanie rezerwowe)- jak dotychczas.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
gtowicy kablowej 15 kV w rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Szeligi i zaciski na izolatorach
przepustowych 15 kV (od strony sieci dystrybucyjnej) w rozdzielni SN odbiorcy - jak dotychczas,

3. Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 0,0 MW, (moc zainstalowana 0,437 MW).

4. Moc przytgczeniowa: pobierana - 0,01 MW - potrzeby wtasne zrédta. Moc obiektu Stacja
uzdatniania wody — 0,5 MW.

5. Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajgcych przytaczenie zrodta
wytwdrczego:

591

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:
6.1. Dostosowac instalacje wewnetrzng do warunkéw pracy ze zrédtem wytworczym zgodnie z

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.



6.2. Zainstalowac¢ automatyke od mocy zwrotnej, uniemozliwiajgcej przeptyw mocy do sieci PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. Powyisza automatyka ma za zadanie kontrolowad
przeptyw i kierunek mocy wytwarzanej. W przypadku, gdy warto$¢ mocy wytwarzanej
przekroczy warto$¢ mocy pobieranej, powinna wprowadzi¢ ograniczenia produkowanej
energii maksymalnie do mocy pobieranej lub catkowicie odtgczy¢ Zzrédto.

6.3. Aparatura faczeniowa musi by¢ dostosowana do warunkéw obcigzeniowych i zwarciowych
w ukfadzie zapewniajgcym widoczng przerwe izolacyjna.

6.4. Wykonac instalacje elektryczne w zakresie potrzeb Podmiotu Przytgczanego.

6.5. Zainstalowac urzadzenia pozwalajace na kontrolowanie i utrzymanie zadanych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej.

6.6. W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez zrédto, Wytwdrca powinien
zainstalowa¢ ukfad pomiarowy na zaciskach Zrédta energii. Zgodnie z IRIESD, licznik
powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg profili
obcigzenia.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa 15/0,4 kV

nr 4X- 1055 Ujecie wody.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowal posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym
licznikiem energii elektrycznej umozliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz
bierng w czterech kwadrantach z rejestracja profili obcigzenia. Ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytwoérca,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla wtasciwej kategorii B,
okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujgcej w
PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywa¢ w pamieci przebiegi
obcigzenia w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiac
pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii fgczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykaé okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowg oraz przechowywa¢é dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.4. urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spetniac
wymagania prawa, a w szczegollnosci posiadac legalizacje lub certyfikat zgodnosci z
wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla
danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja prawnej kontroli

metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi posiadac
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8.6.
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odpowiednie $wiadectwo badan ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajgce poprawnoscé
pomiaréw zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, w szczegdlnosci w przypadku
licznikdw energii czynnej klasy 0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyzsze badania
powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajgce akredytacje w
przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za
wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien
przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID) licznika
energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres
waznosci wzorcowania licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi
waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID) licznikéw klasy C, podlegajacych
prawnej kontroli metrologicznej. Przektadniki pradowe i napieciowe podlegajg sprawdzeniu
przed zainstalowaniem. Dla urzgdzen wczesniej uzytkowanych, wiasciciel przektadnikéw
dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajgcy poprawnos$é i zgodno$é danych
znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze stanem faktycznym, ktéry wraz z wczeéniej
wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokotem lub $wiadectwem badan kontrolnych
przekazuje do PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczesniej wystawionych $wiadectw
lub protokotdw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan w
uprawnionym laboratorium posiadajgcym akredytacje w przedmiotowym zakresie, zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla przektadnikéw
pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu
waznosci. Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiadaé ceche zabezpieczajaca
natozona przez producenta lub laboratorium oraz natozona przez laboratorium ceche
potwierdzajgcg dokonanie wzorcowania,

licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych
p6l magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac
elektroniczny systemem informujgcy o wystgpieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np.
rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wytgcznie czy na licznik
oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi
by¢ widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

uktad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej
raz na dobe,

uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku
zastosowania urzadzen telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za

pomocy sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,



8.9. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci odpowiednig dla wiasciwej
kategorii B, przektadniki pragdowe powinny posiada¢ wspétczynnik bezpieczeristwa przyrzadu
FS<5 i klase doktadnosci nie gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem mocy umowne; i
mocy przytgczeniowej wprowadzanej,

8.10. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie
taryfowej — zaprogramowany i sparametryzowany,

8.11. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukfadu
pomiarowego energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zgodnie z wymaganiami Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej usytuowane w rozdzielni SN stacji transformatorowej SN/nN
Odbiorcy/Wytwércy.

10. Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii: zainstalowany w polu
generatorowym stacji 15/0,4kV ST04-X1055 ,Ujecie Wody” rejestrator parametrow energii
elektrycznej powinien by¢ wyposazony w pamie¢, zapewniajgcg przechowywanie danych przez
okres minimum 45 dni. Rejestrator powinien posiadac certyfikat CE (klasa przyrzadu A) i
umozliwia¢ dokonanie nastepujacych pomiaréw: amplitude napiecia z usrednieniem 10 minut,
szybkie zmiany napiecia (flicker) scharakteryzowane za pomocg wspétczynnikéw ucigzliwosci
wahan (Pg-krétkotrwatej uciazliwosci za okresy 10 minut, Py-dtugotrwatej uciazliwosci za okresy
2 godzin), wartosci maksymalne i minimalne napiecia w okresach 10 minutowych, harmoniczne
napiecia (do 50 harmonicznej), wspoétczynnik odksztatcenia THD z usrednieniem za okresy 10
minut, niesymetria napiecia (stosunek sktadowej kolejnosci przeciwnej do zgodnej) z
usrednieniem co 10 minut, czestotliwo$¢, wartosci pragdow.

11. Do obliczen przyja¢:

a) dla rozdzielni WN w stacji WN/SN moc zwarciowa w normalnym uktadzie pracy wynosi:
1764,00 MVA,

b) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjq,

c) prad zwar¢ wielofazowych 8,32 przy czasie t = 0,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne,

d) prad ziemnozwarciowy 170,00 A przy czasie t = 1,50 s trwania zwarcia.

12. System ochrony przeciwporazeniowej:

- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,

- w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

13. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

14. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej i systemowej: zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej



16. Wymagania w zakresie

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych
pomiarowych: zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Nalezy przewidzie¢
dwie drogi transmisji (Operator Pomiaréw i Wytwoérca). Przy czym ETH i GPRS jednym
urzgdzeniem do LSPR,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub sieci Podmiotu Przyftaczanego: Instalowane urzadzenia w sieci nie moga
wprowadza¢ zaktécen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcéw, ani tez powodowaé
pogorszenia standardéw jakosciowych energii elektrycznej, okreslonych w obowigzujgcych, w
dniu przytaczenia elektrowni do sieci, przepisach,

16.3 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspotpracy z siecig, do ktérej ma
nastgpic przytaczenie: zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,

16.4 Lokalizacja zrédta wytwoérczego od linii energetycznej: zabudowa elektrowni powinna
uwzgledniac istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy
wystapi¢ do RE Etk o okreslenie warunkow jej usuniecia.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
do prowadzenia robét elektrycznych.
17. Obowigzujace wymagania wynikajgce z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. (IRiIESD) zgodnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

- urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej musza posiada¢ atesty lub homologacje oraz
certyfikaty i znaki bezpieczenstwa,

- prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajacych na majgtku uzytkownika wymaga
posiadania kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzen,
opracowanej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji IRIESD PGE Dystrybucja
S.A,

- operatywne kierownictwo nad pracg jednostek wytworczych i transformatora SN/nN
Wytwércy w stacji sprawuje operator sieci dystrybucyjnej — w uzasadnionych wypadkach
operator sieci dystrybucyjnej dysponuje prawem regulacji mocy czynnej i biernej. W stanach
niepetnego ukfadu sieci WN operator sieci dystrybucyjnej ma prawo do ograniczania
generowanej mocy przez zrédto wytworcze,

- w przypadku odfgczenia przez operatora od sieci dystrybucyjnej, ponowne zatgczenie
jednostek wytwdrczych do pracy z siecig dystrybucyjng moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody
operatora sieci dystrybucyjne;j.

18. W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytgczany opracuje w terminie do dnia
przytaczenia Instrukcje wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem
instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych podmiot ten jest przytgczany. Instrukcja powyzsza jest

zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.



19. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

- warunki przytaczenia tracg wazno$é, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja
S.A. urzadzenia wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

20. Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej
jest zawarcie umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE
Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej o parametrach jakosciowych
i ilosciowych:

a) niepowodujgcych zaktécen w pracy sieci,
b) niepowodujgcych zaktécen w instalacjach innych odbiorcow,
c) niewptywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE
Dystrybucja S.A. swoim odbiorcom.
Niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwoérce moze skutkowac jego wytaczeniem.

21. Uwagi dodatkowe:

21.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze

zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wptywajace na

zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy

o przytaczenie.

21.2 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok nie dopuszcza:

o wyspowej pracy elektrowni na sie¢ dystrybucyjna,

. generacji energii elektrycznej na sie¢ dystrybucyjng

21.3 Projekt instalacji elektrowni oraz ukfadéw pomiarowych podlega uzgodnieniu w PGE

Dystrybucji S.A. Oddziat Biatystok.
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