Moduty 370Wp o wym. 1640x992x40mm

Wplyw kata padania promieni stonecznych na zacienienie modutéw
System wolnostojgcy - uktad poziomy dla kgta 20°

31808

UWAGA:
Poszczegéine systemy wolnostojgce uzaleznione sg od strefy obcigzenia
$niegiem i wiatrem.
1.Kategoria obcigzenia A- centralna i zachodnia polska
- Wiatr - | strefa do wysokos$ci 300mn.p.m. - wartosé obcigzenia 0,3kN/m?
wg. PN-EN 1991-1-4
- Snieg - | lub 1l strefa - warto§é obcigzenia 0,9kN/m? wg. PN-EN 1991-1-3
2. Kategoria obcigzenia B- wschodnia polska
- Wiatr - | strefa do wysokos$ci 300mn.p.m. - warto$é obcigzenia 0,3kN/m?
wg. PN-EN 1991-1-4
- Snieg - 1l strefa - warto$é obcigzenia 1,2kN/m? wg. PN-EN 1991-1-3
3. Kategoria obcigzenia C- pomorze i inne wyjatki
- Wiatr - Il strefa lub | strefa do wysokosci 300 -600mn.p.m.
- wartosé obcigzenia 0,42kN/m? wg. PN-EN 1991-1-4
- Snieg -IV strefa - warto§é obcigzenia 1,6kN/m? wg. PN-EN 1991-1-3

Przedstawiona karta ofert stanowi charakter pogladowy.
Montaz przedstawionego stotu nalezy wykonaé na podstawie instrukcji
montazu
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