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1. Czes$é ogodlna.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja o zakresie wynikajgcym z umowy nr EA.S121-1/2018
(Nr Wykonawcy APS 18/11/006) z dnia 21.11.2018 r. we Wroctawiu zawartej pomiedzy Biurem Projektow
Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. 52-010 Wroctaw, ul. Opolska 11-19 lok.1 a
Automatykag-Pomiary-Sterowanie S.A., ul. A. Mickiewicza 95 F 15-257 Biatystok, dotyczgcej wykonania
dokumentacii projektowej przebudowy czeséci mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera koncepcje rozwigzan zwigzane z wykonaniem ww. przedmiotu umowy dla
branzy elektrycznej w zakresie przebudowy czesci mechanicznej Oczyszczalni Sciekdw w Nowej Wsi
Etckiej

1.3. Lokalizacja.
Oczyszczalnia znajduje sie po lewej stronie szosy (Etk-Biatystok) w odlegto$ci okoto 300m przed mostem
na rzece Etk. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie Gminy Etk w Nowej Wsi Eickiej. Pod Wzgledem
geodezyjnym oczyszczalnia jest zlokalizowana na dziatkach o numerach: 412/4, 412/14, 410/1, 411/4,
409/4, 620.

2. Czes¢ techniczna.

Niniejszy projekt wykonawczy branzy elektrycznej i automatyki w zakresie ZADANIA 9.1 obejmuije:

» obiekty istniejgce do przebudowy:
— Komora wlotowa (rozprezna) — obiekt nr 1
— Budynek krat i piaskownikéw - obiekt nr 2, 3
— Krata reczna - obiekt nr 2a
— Osadniki wtérne — obiekt nr 11.1, 11.2
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.1
— Przebudowa istniejgcych rurociggéw ttocznych DN600 i DN150
— Kanat od piaskownikéw do osadnikéw wstepnych.

» obiekty projektowane:

Komora pomiarowa - obiekt nr 1a

Krata reczna - obiekt nr 2a

— Pompownia wody technologicznej - obiekt 27
— Rurociggi wody technologiczne;.

» Rozbiérka (wyburzenia)
— Zwezka pomiarowa - obiekt nr 4
— Istniejgcy budynek krat - obiekt nr 1

2.1. Branza elektryczna

2.1.1. Komora wlotowa (rozprezna), komora pomiarowa, krata reczna — obiekt nr 1, 1a, 2a

W komorze wlotowej nalezy:
—  zasili¢ pomiary przeptywu na trzech doptywach, (szczegoty podigczenia w AKPiA)

— zasili¢ wentylator dachowy oraz analizator stezenia metanu i siarkowodoru. Sterowanie
wentylatorem od przekroczenia wartosci progowych oraz ze stacyjki przed wejsciem do
komory.

— W komorze wlotowej i nad komorg rozprezng wykona¢ instalacje oswietlenia ogdinego,
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— W obrebie komoér zamontowac¢ zestaw gniazd remontowych.

Wszystkie urzadzenia zasilone z rozdzielnicy technologicznej R22 oraz z rozdzielnicy ogdlnej
RO22 - znajdujagcych sie w budynku krat

2.1.2. Budynek krat i piaskownikéw - obiekt nr 2, 3

Stan istniejacy i zalozenia
Po dobudowaniu nowej czesci budynku obejmujgcego wezet krat po rozbudowie i uktad dwédch
piaskownikéw wraz z ptuczkg piasku, skratek i kontenerami stuzgcymi do gromadzenia odpaddw.
Budynek krat i piaskownikéw jest obecnie zasilany z rozdzielni RG 0,4kV poprzez ztgcza kablowe
R-2, R-3 oraz R-22 (przeznaczonego do demontazu). Linia wykonana w systemie petli zasilajgcej
standardowym kablem YAKY4x120mm?2. Odcinek od istniejgcego zligcza R-22 do nowoprojektowanej
rozdzielnicy technologicznej R22 przedtuzyc.

Z rozdzielni 0,4kV beda zasilane wszystkie szafy sterownicze AKPIA. Nie dopuszcza sig
montowania rozdzielnic, szaf sterujgcych itp. w pomieszczeniach technologicznych majgcych otwarte
zbiorniki Sciekow, skratki, piasek.

Rozdzielnica technologiczna R22

Do zasilania obiektow nr 1; 1a; 2; 2a; 3 w budynku krat i piaskownika w osobnym wydzielonym
pomieszczeniu ustawi¢ rozdzielnice R22 0,4kV. Ztozona z trzech szaf 800x600x1800 wykonanych ze stali
kwasoodpornej AISI316 do ustawienia na podtodze technicznej podniesionej. W wykonaniu IP31 i
systemie zasilania TNC-S. Pierwsza szafa bedzie petni¢ funkcje zdemontowanego ztgcza R-22 i bedzie
typowag szafg zasilania, wyposazong w rozigczniki bezpiecznikowe oraz wytgcznik gtéwny. Miedzy
roztgcznikami zachowacé petng przepustowosé mocy identyczng jak dla kabla zasilajgcego.

Pozostate dwie szafy bedg zawieraly obwody zasilan i sterowan odbiorow. Jako wskaznik
zasilania i jednoczes$nie miernik nalezy zamontowaé na elewacji analizator sieci, wyposazony w styk
bezpotencjalowy sygnalizujgcy awarie zasilania. Obok umiesci¢é czerwony przycisk Awaryjnego
Wytaczenia.

Do rozdzielenia mocy planuje sie zastosowanie systemu szynowego 60mm, ktory jednocze$nie
rozprowadzi moc oraz bedzie elementem do montazu rozigcznikéw listwowych na szynowych. W
przypadku odptywéw z wylgcznikiem silnikowy i stycznikiem sugeruje sie zastosowanie zintegrowanych
zestawOw na adapterze szynowym 60mm. Odbiory drobne jednofazowe — montaz tradycyjny na szynie
TH35.

Do zasilania obwodéw sterowniczych, obwoddw sterownika i obwoddéw pomiarowych zastosowano
bezprzerwowy zasilacz UPS o mocy 5kW, ktéry podtrzyma prace aparatéw sterujgcych i sygnalizacyjnych,
przez minimum jedng godzine.

Rozdzielnica oswietleniowa i gniazd remontowych RO22
Do zasilania potrzeb wtasnych w tym:

— os$wietlenia bytowego ogdlnego,

— os$wietlenia ewakuacyjnego,

— zestawdw gniazd remontowych

— gniazd zasilajgcych potrzeby wiasne,

— odbioréw nie technologicznych, jak dzwigi i bramy,

w pomieszczeniu rozdzielnicy budynku krat i piaskownika zaprojektowano natynkowg rozdzielnice
0,4kV RO22, przystosowang do montazu aparatéw na szynie typu DIN 35 (TH35-7,5 wg. PN-89/E-06292)
i maskowaniem elementow bedacych pod napieciem. Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej
AISI316 o stopniu szczelnosci minimum [P31.
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Przewidziano jg jako wiszacg o pojemnosci 6x40 modutdw z drzwiczkami transparentnymi i
odprowadzeniem kabli do dotu.

Rozdzielnice wykonaé w systemie TNS zasilang z rozdzielnicy technologicznej R22 z pola 1.5.
kabel YKYZz05x50 mm?

Szafe o wysokosci 1m nalezy zawiesi¢ na wysokosci 0,8m, a kable wyprowadzi¢ przez dno szafy i
korytem kablowym do tras pod podtogg podniesiong

Tabela 1. Bilans mocy

Moc Wspoétczynnik Moc
Lp. | Typ odbioru zainstalowana |jednoczesnosci obliczeniowa
Pi [kW] Ki Po [kW]
1. | Oswietlenie 2,4 0,8 1,92
2. | Zestawy gniazd remontowych 105 0,3 31,5
3. | Gniazda elektryczne 16 0,3 4,8
4. | Zasilanie bram 2 0,5 1
Suma 125,4 39,22
Moc zainstalowana 125,4 kw
Moc szczytowa 40 kw
Wspodtczynnik mocy cos@ 0,72
Prad _maksymalny ptyngcy w 80,2 A
obwodzie Ib

Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa diugotrwatg.

Prad obliczeniowy szczytowy spodziewany na zasilaniu do szafy oswietleniowej RO22 to 80,2 A.

Dobrano zabezpieczenia gtéwne w R22 w postaci wktadek topikowych gG100A. Do zasilania
RO22 dobrano kabel YKYzo 5x50mm?Z, ktérego dtugotrwale dopuszczalny prad dla utozenia E (wg PN-IEC
60364-5-523, tab. 52-C9) i zastosowanego wspétczynnika korygujgcego k=0,8 wynosi I:=122A.

Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

In- prad znamionowy bezpiecznika,

Iz- obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata

I2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego obwdd.

Kable dobrano zgodnie z zaleznoscia:

80,2A < 100A < 122A  warunek spetniony

L £1,451,
l,=1,6 X I, =1,6 x 100A = 160A
1,45 x 122A =176,9A
160A < 176,9A warunek spetniony

Podane warto$ci spetniajg powyzszg zaleznosé.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43.
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Instalacja o$wietleniowa

Obwody zasilania lamp o$wietleniowych wymienionych obiektéw sg wyprowadzone z rozdzielnicy
ogolne RO22. Zawieszonej w budynku krat w pomieszczeniu rozdzielnicy.

Z rozdzielnicy wyprowadzono kable zasilajgce o$wietlenie po projektowanej trasie wg zatgczonego
rysunku. Przewody z pomieszczenia rozdzielni wprowadzono pod podniesiong podiogg nastepnie
rozprowadzone bedg po obiekcie po trasach koryt siatkowych. Trasy wykonaé¢ ze stali kwasoodporne;j
AISI316.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Zgodnie z wymaganiami przyjeto nastepujace poziomy natezenia oswietlenia.
Tabela 2. Natezenie o$wietlenia

Typ obszaru Natezenie oswietlenia Em [Ix]
Obszary korytarzy i schodéw wewnatrz 100
Pom. wezta i ewakuacji skratek 100
Pom. rozdzielni 200
Hala krat i piaskownikow 200

Instalacje oswietlenia zaprojektowano przewodami YKY 3x1,5 mm?2 0,6/1kV utozenie przewodow i
montaz opraw przewidziano na korytkach kablowych. Doprowadzenia kabli do pojedynczych odbiorow w
rurkach elektroinstalacyjnych.

Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach technologicznych wykonano przy pomocy opraw
dtugich z panelami LED w obudowach z kategorig korozyjnosci C4.

Oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach pomocniczych nie technologicznych wykonano przy
pomocy opraw dtugich z panelami LED wykonanych z PC.

Oprawy w wykonaniu przelotowym, montaz na linkach nosnych lub bezposrednio na korytkach
kablowych.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

awaryjnego zasilanych z szafy zasilajgcej RO22 o czasie dziatania min. 1h (po zaniku zasilania)
na autonomicznego zrodta baterii wtasnej. Oprawy te powinny spetniaé wymogi obowigzujgcych norm i
przepisOw w postaci swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami YKY 3x1,5mm? Przewody utozy¢ w
korytkach kablowych. Puszki rozgatezne powinny byé zamontowane na korytkach siatkowych.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano w postaci odrebnych opraw LED. Sg to
oprawy wyposazone w moduly awaryjne, ktére podtrzymujg oswietlenie przez okres minimum 1 godziny.
Pracowac one bedg w trybie awaryjnym (na ciemno) tzn. bedg bra¢ udziat w odwietleniu tylko podczas
zaniku napiecia w sieci zasilajgcej. Oprawy te przytgczy¢ do obwodow oswietlenia ogoinego z dodaniem
jednej zyly w przewodzie zasilajgcym wyprowadzonej bezposrednio zza bezpiecznika. Oswietlenie
awaryjne winno sie wilgcza¢ samoczynnie po czasie nie dtuzszym niz 2sek od zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Dodatkowo nad wyjsciami z budynku umiesci¢ lampy ewakuacyjne z odpowiednimi piktogramami.

Nad wyjsciem w punkcie zbidrki zastosowac lampe ewakuacyjng odporng na niskie temperatury.

Dobrane oprawy wg zatgczonej do projektu specyfikacji opraw.

Instalacja gniazd remontowych

W budynku przewidziano trzy obwody zasilania zestawdw gniazd remontowych, ktére zasilono z
rozdzielnicy ogélnej RO22. Rozmieszczenie zoptymalizowano tak aby przy zastosowaniu przedtuzacza o
dtugosci 25m mozna pracowaé w wazniejszych miejscach obiektu. Moc przeznaczona na cele remontowe
pozwala na korzystanie z dwoch gniazd 16A jednoczesnie.
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Zestawy gniazd remontowych zasili¢ kablem YKY 5x16 0,6/1kV, natomiast gniazda ogdine
natynkowe kablem YKY3x2,5 0,6/1kV prowadzonych w korytkach kablowych Ilub w rurkach
elektroinstalacyjnych. Puszki rozgatezne i osprzet pomocniczy powinien spetnia¢ wymogi dla srodowiska o
podwyzszonych parametrach korozyjnosci.

Instalacja odgromowa

Budynek krat i piaskownika zakwalifikowano jako obiekt w Il klasie ochrony. Zwody poziome
instalacji odgromowej wykona¢ z wykorzystaniem pokrycia dachowego w postaci blachy trapezowe;.
Minimalna grubos¢ blachy 0,5mm. Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym
$®8mm?2 po Scianie budynku. Ztgcza kontrolne w puszkach instalacyjnych, zabezpieczone przed korozja.
Instalacje wykona¢ wedtug schematu E-00-02 oraz E-00-03.

Instalacje odgromowg nalezy potgczy¢ z zaprojektowanym uziomem poziomym otokowym.
Dookota budynku w odlegto$ci 1m od Sciany i na gtebokosci 1m utozy¢ ptaskownik stalowy ocynkowany
ZnFe 30x4. W miejscach opuszczenia przewodoéw odprowadzajgcych wykonaé odejscie od uziomu
przewodem uziemiajgcym ZnFe30x4. Na Scianie na wysokosci ok. 1,5m wykonaé ztgcze kontrolne.

W miare mozliwosci uziom otokowy nalezy potgczyé z metalowym zbrojeniem wylewanych
fundamentéw budynku lub zbiornikow technologicznych. Zapewni to mniejszg rezystancje uziomu.

Ponadto nalezy wykona¢ przewody uziemiajgce dla podigczenia szyn wyréwnawczych w budynku.
Wykonany uziom powinien by¢ opatrzony pomiarami rezystancji uziemienia i protokotem.

Ochrona od porazen
Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN. W zaprojektowanych rozdzielnicach nastepuje rozdziat potencjatu PEN na ochronny PE i neutralny N.
Miejsce rozdziatu podtgczy¢ do uziomu. Po rozdzieleniu potencjat N jest zytg roboczg i w zadnym miejscu
nie moze tgczyc sie z potencjatem PE. Nalezy zapewnic¢ ciggtosc zyty PE.

Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne
N z zaciskami wielokrotnymi. Przewody PE pofgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
metalowymi obudowami oraz konstrukcjami wsporczymi tablic i rozdzielnic oraz z zaciskami ochronnymi
opraw. Przewdéd PE ma miec izolacje w kolorze zotto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W pomieszczeniu rozdzielni budynku krat i piaskownikow nalezy wykonaé gtowng szyne
wyréwnawczg w postaci bednarki FeZn 30x5 prowadzong wzdtuz sScian pom. rozdzielni. Szyne
wyréwnawczg podtgczy¢ do uziemienia budynku. Szczegdty zostaty pokazane na zatgczonych rysunkach.

W budowanych obiektach nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie metalowe
elementy nie bedace pod napieciem, jednak moggce sie znalez¢ pod nim w przypadku wystgpienia awarii.
Szczegdlnie uwzgledni¢ nalezy metalowe korpusy maszyn elektrycznych, metalowe zbiorniki na ktérych
zamontowano aparature elektryczng, metalowe przewody wentylacyjne i sanitarne.

Projektuje sie bednarke FeZn 30x5mm jako gtdéwng szyne wyrdwnawczg utozong w pomieszczeniu
rozdzielni potgczy¢ do wszystkich metalowych elementéw w pomieszczeniu rozdzielni. Bednarke
pomalowa¢ w zotto-zielone pasy zgodnie z normg PN-EN 60446. Pofgczenia spawane bednarek
zabezpieczy¢ ochronnie warstwg cynku w sprayu.

Potgczenia wyréwnawcze pomiedzy szynami wyrdéwnawczymi a rozdzielnicami i szafami
technologicznymi wykonane zostang: bednarkg stalowg ocynkowang ZnFe30x5 mm, przewodem LgY-
1x25 mm, potgczenia wyréwnawcze dodatkowe przewodem lecz typu LgY-1x16 mm? w izolacji zétto
zielonej.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W Tekst opisu...
Istniejgca ochrona przepieciowa jest wykonana w oparciu o ochronnik kombinowane typu 1+2
zamontowane w rozdzielnicy gtéwnej R22.

Projektowana instalacja bedzie zgodna ze strefowg koncepcjg ochrony przeciwprzepieciowej. To
znaczy ze kazdy potgczenie wychodzgce poza strefe ochronng musi posiadaé zabezpieczenie
przepieciowe na granicy stref.
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Instalacje przeciwprzepieciowa wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 62305-4_2009
»,Ochrona odgromowa Cz.4 Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach”.

2.1.3. Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.1

Obiekt: Dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza 32.1 jest zasilony ze zlgcza kablowego R-5.
Przewiduje sie demontaz urzadzenia do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza i przeniesienie go do
obiektu 32.3 oraz montaz urzadzenia do fotokatalitycznego oczyszczania i dezodoryzacji powietrza wraz z
instalacja.

Obiekt dezodoryzacji jest zintegrowanym urzgdzeniem i posiada w zestawie wtasng szafke zasilajgco
sterujgcg. Nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy YKYZo 4x10mm?.

2.1.4. Pompownia wody technologicznej - obiekt 27

Obiekt pompowni technologicznej zostanie zasilony ze zlgcza kablowego R-64 przez szafe zasilajgco
sterujgcg znajdujgcy sie w obiekcie stacji zageszczania osadu nadmiernego. Nowy kabel zasilajgcy obiekt
27 utozy¢ po istniejgcej trasie linii kablowej, przed etapem wykonawstwa uzgodni¢ trase z uzytkownikiem
obiektu.

Ze zlgcza R64 kablem YKYzZo 4x70mm2 zasili¢ rozdzielnice RZ64, ktéra umiesci¢ w budynku nr 24
(Stacja zageszczania osadu nadmiernego). Zasilanie zabezpieczy¢ wktadka topikowg typu gG160A.

Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej AlSI316 o wymiarach 2000x1000x600 ustawiona na
cokole 100mm o stopniu szczelnosci IP55. Szafe wyposazy¢ w uktad wentylacyjny do odprowadzenia
ciepta z przetwornic czestotliwosci pomp wody technologiczne;.

Ekranowane kable do pomp oraz pozostate przewody wyprowadzi¢ przez dno szafy. Wyprowadzenie
uszczelni¢. Na elewacji umiesci¢ wskaznik zasilania i przycisk awaryjnego wytgczenia.
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2.2. Branza AKP
2.2.1. Obiekt la (pomiarowa komora wlotowa)

2.2.1.1 Pomiar ilosci sciekéw do oczyszczalni nitka | (DN600).

Dla realizacji pomiaru przewiduje sie nowy przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN600
budowy rozdzielnej (czujnik i przetwornik). Czujnik zostanie zabudowany w nowej komorze pomiarowej
wlotowej (obiekt 1a), natomiast przetwornik zostanie zabudowany na $cianie w pomieszczeniu
technicznym rozdz. R22. Pomiedzy czujnikiem a przetwornikiem przewidziano dedykowane kabli.
Zasilenie przetwornika (230V 30VA) z nowej rozdz. 0,4kV R22. Sygnaty: analogowy (4...20)mA — wartosé
chwilowa przeptywu, oraz binarne: puls i detekcja pustej rury wprowadzono na wejscia nowego sterownika
RS1K.

2.2.1.2 Pomiar ilosci sciekéw do oczyszczalni nitka Il (DN600).

Dla realizacji pomiaru przewiduje sie nowy przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN600
budowy rozdzielnej (czujnik i przetwornik). Czujnik zostanie zabudowany w nowej komorze pomiarowej
wlotowej (obiekt 1a), natomiast przetwornik zostanie zabudowany na $cianie w pomieszczeniu
technicznym rozdz. R22. Pomiedzy czujnikiem a przetwornikiem przewidziano dedykowane kabli.
Zasilenie przetwornika (230V 30VA) z nowej rozdz. 0,4kV R22. Sygnaty: analogowy (4...20)mA — wartosé
chwilowa przeptywu, oraz binarne: puls i detekcja pustej rury wprowadzono na wejscia nowego sterownika
RS1K.

2.2.1.3 Pomiar ilosci sciekéw do oczyszczalni nitka DN150.

Dla realizacji pomiaru przewiduje sie nowy przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN150
budowy rozdzielnej (czujnik i przetwornik). Czujnik zostanie zabudowany w nowej komorze pomiarowej
wlotowej (obiekt 1a), natomiast przetwornik zostanie zabudowany na $cianie w pomieszczeniu
technicznym rozdz. R22. Pomiedzy czujnikiem a przetwornikiem przewidziano dedykowane kabli.
Zasilenie przetwornika (230V 30VA) z nowej rozdz. 0,4kV R22. Sygnaty: analogowy (4...20)mA — wartosé
chwilowa przeptywu, oraz binarne: puls i detekcja pustej rury wprowadzono na wejscia nowego sterownika
RS1K.

2.2.1.4 Sygnalizacja ostrzegawcza metanu/siarkowodoru w komorze pomiarowej wlotowej
(obiekt 1a).

Dla potrzeb wykrywania metanu/siarkowodoru we wspomnianej komorze zostang zabudowane: czujnik
metanu i czujnik siarkowodoru, ktére to czujniki potgczono z szafkg systemu detekcji gazéw magistralg
cyfrowg. Z szafki systemu detekcji gazéw sterowany jest sygnalizator Swietlno-dzwiekowy zabudowany
na rurze przy komorze. Sygnat zalgczania wentylacji komory w z systemu detekcji gazéw doprowadzono
do pola zasilania wentylatora komory. Wykrycie siarkowodoru w ilosci wiekszej niz 60%NDS dla H2S lub
metanu w stezeniu objetosciowym wiekszym niz 0,5% spowoduje uruchomienie sygnalizacji swietlno-
dzwiekowej oraz uruchomienie wentylatora komory (niezaleznie od wybranego dla niego trybu
sterowania). Obnizenie sie stezenia siarkowodoru ponizej 60%NDS dla H2S (ale powyzej 20%NDS) oraz
metanu w stezeniu objetosciowym ponizej 0,5% (ale powyzej 0,4%) spowoduje zanik dziatania
dzwiekowej czesci sygnalizatora. Wymuszona wentylacja i dziatanie czesci optycznej sygnalizatora trwajg
do obnizenia sie ilosci siarkowodoru ponizej 20%NDS dla H2S oraz stezenia objetoSciowego metanu
ponizej 0,4%.

2.2.2. Obiekt 1 (komora wlotowa — (rozprezna))

2.2.2.1 Pomiar poziomu $ciekdw w komorze wlotowej.

Dla realizacji pomiaru przewiduje sie wykorzystanie nowego dwuprzewodowego przetwornika radarowego
zastepujagcego istniejacy ultradZzwiekowy przetwornik poziomu typu Prosonic T FMU. Lokalizacja
przetwornika bez zmian - jest tylko na nowo okablowywany. Przetwornik podtgczy¢ na wejscie nowego
sterownika RS1K.
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2.2.3. Obiekt 2 (hala krat i pomieszczenie kontenera skratek)

2.2.3.1 Sygnaly z kraty, prasoptuczki i kompaktatora skratkek ciag nr 1.

Z racji iz krata, prasoptuczka i kompaktator sg dostarczana ze swoja dedykowang szafkg sterowniczg -
zszafki do nowego sterownika RS1K pobierane sg sygnaty PRACA oraz AWARIA dla kazdego
z urzadzen, ktdére wprowadzono na jego wejscia dwustanowe oraz po Modbus TCP/IP wyprowadzono
stany pracy urzadzen ciggu.

2.2.3.2 Pomiar poziomu sciekéw przed kratg ciggu nr 1.

Dla pomiaru poziomu $ciekéw przed kratg przewiduje sie zabudowe nowego dwuprzewodowego
radarowego przetwornika poziomu w okolicach $rodka demontowalnego pokrycia kanatu z blachy
ryflowanej (wymagany otwor @48mm w blasze z zafrezowaniem ryflowania dla uzyskania réwnej
powierzchni pod podkifadke). Na potrzeby ostoniecia przetwornika przyspawa¢ doczotowo odcinek rury
DN150 ze stali ALSI316 2mm dlugosci 150mm w czterech punktach centrycznie wzgledem
wspomnianego otworu. Sygnat z przetwornika poprzez puszke posredniczacg (wspodlng dla pomiaru
poziomu za kratg) wprowadzi¢ na wejscie Al nowego sterownika RS1K.

2.2.3.3 Pomiar poziomu $ciekéw za kratg ciagu nr 1.

Dla pomiaru poziomu $ciekéw za kratg przewiduje sie zabudowe nowego dwuprzewodowego radarowego
przetwornika poziomu w osi ,J” i $rodku kanatu sciekdw W tym celu niezbedne jest wykonanie wiertnicg
otworu @150mm w stropie kanatu oraz wykonanie wyfrezownia w betonie o gteboko$ci 3mm o wymiarach
35cm x 35cm na potrzeby przykrycie tego otworu blachg ze stali ALSI316 grubosci 3mm o wymiarach
35cm x 35cm. Sygnat z przetwornika poprzez wspomniang puszke posredniczgcg wprowadzi¢ na wejscie
Al nowego sterownika RS1K.

2.2.3.4 Sygnaly z kraty, prasoptuczki i kompaktatora skratkek ciag nr 2.

Z racji iz krata, prasoptuczka i kompaktator sg dostarczana ze swoja dedykowang szafkg sterowniczg -
z szafki do nowego sterownika RS1K pobierane sg sygnaly PRACA oraz AWARIA dla kazdego z
urzgdzen, ktére wprowadzono na jego wejscia dwustanowe oraz po Modbus TCP/IP wyprowadzono stany
pracy urzadzen ciggu.

2.2.3.5 Pomiar poziomu $ciekéw przed kratg ciggu nr 2.

Dla pomiaru poziomu $ciekéw przed kratg przewiduje sie zabudowe nowego dwuprzewodowego
radarowego przetwornika poziomu w okolicach $rodka demontowalnego pokrycia kanatu z blachy
ryflowanej (wymagany otwor @48mm w blacze z zafrezowaniem ryflowania dla uzyskania rownej
powierzchni pod podktadke). Na potrzeby ostoniecia przetwornika przyspawaé doczotowo odcinek rury
DN150 ze stali ALSI316 2mm dlugosci 150mm w czterech punktach centrycznie wzgledem
wspomnianego otworu. Sygnat z przetwornika poprzez puszke posredniczacg (wspdlng dla pomiaru
poziomu za kratg) wprowadzi¢ na wejscie Al nowego sterownika RS1K.

2.2.3.6 Pomiar poziomu $ciekéw za kratg ciagu nr 2.

Dla pomiaru poziomu $ciekéw za kratg przewiduje sie zabudowe nowego dwuprzewodowego radarowego
przetwornika poziomu w osi ,J” i srodku kanatu Sciekéw W tym celu niezbedne jest wykonanie wiertnicg
otworu @150mm w stropie kanatu oraz wykonanie wyfrezownia w betonie o glebokosci 3mm o wymiarach
35cm x 35cm na potrzeby przykrycie tego otworu blachg ze stali ALSI316 grubosci 3mm o wymiarach
35cm x 35cm. Sygnat z przetwornika poprzez wspomniang puszke posredniczgcg wprowadzi¢ na wejscie
Al nowego sterownika RS1K.

2.2.3.7 Sygnalizacja ostrzegawcza metanu/siarkowodoru na hali krat.

Dla potrzeb wykrywania metanu/siarkowodoru we wspomnianej hali zostang zabudowane: czujnik metanu
i czujnik siarkowodoru, ktére to czujniki potgczono z szafkg systemu detekcji gazéw magistralg cyfrows.
Z szafki systemu detekcji gazéw sterowane sg sygnalizatory Swietino-dZzwiekowe zabudowany nad
drzwiami wejsciowymi do hali (w sumie trzy sygnalizatory). Sygnat zatgczania wentylacji hali w z systemu
detekcji gazéw doprowadzono do pola zasilania wentylatorow hali. Wykrycie siarkowodoru w iloSci
wiekszej niz 60%NDS dla H2S lub metanu w stezeniu objetosciowym wiekszym niz 0,5% spowoduje
uruchomienie sygnalizacji $wietino-dZzwiekowej oraz uruchomienie wentylatoréw hali (niezaleznie od
wybranego dla nich trybu sterowania). Obnizenie sie stezenia siarkowodoru ponizej 60%NDS dla H2S (ale
powyzej 20%NDS) oraz metanu w stezeniu objetosciowym ponizej 0,5% (ale powyzej 0,4%) spowoduje
zanik dziatania dzwiekowej czesci sygnalizatorow. Wymuszona wentylacja i dziatanie czesci optycznej
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sygnalizatorow trwa do obnizenia sie ilosci siarkowodoru ponizej 20%NDS dla H2S oraz stezenia
objetosciowego metanu ponizej 0,4%.

2.2.3.8 Pomiar temperatury i pH $ciekow w komorze pomiedzy kratami a piaskownikami.

Dla realizacji tych pomiaréw przewiduje sie pHmetr przemystowy budowy rozdzielnej z sondg
z komunikacja cyfrowg udostepniajgcy takze sygnat o wielko$ci temperatury. Wyjscia przetwornika
podtgczy¢ na wejscia Al nowego sterownika RS1K i zasili¢ z nowej rozdz. 0,4kV R22.

2.2.3.9 Sampler probek $cieku za kratami.

Istniejgcy sampler probek znajdujgcy sie w pomieszczeniu wezta cieplnego budynku krat/piaskownikéw
nie zmienia swojej lokalizacji czy funkcji — zmienia si¢ tylko jego miejsce zasilania — sampler zasili¢
z nowej rozdz. 0,4kV R22 oraz na nowo okablowac.

2.2.3.10 Sygnalizacja ostrzegawcza metanu/siarkowodoru w pomieszczeniu kontenera
skratek.

Dla potrzeb wykrywania metanu/siarkowodoru we wspomnianym pomieszczeniu zostang zabudowane:
czujnik metanu i czujnik siarkowodoru, ktére to czujniki potgczono z szafkg systemu detekcji gazow
magistralg cyfrowg. Z szafki systemu detekcji gazow sterowane sg sygnalizatory swietlno-dzwiekowe
zabudowany nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia kontenera (w sumie dwa sygnalizatory). Sygnat
zalgczania wentylacji pomieszczenia kontenera w z systemu detekcji gazéw doprowadzono do pola
zasilania wentylatoréw pomieszczenia kontenera. Wykrycie siarkowodoru w ilosci wiekszej niz 60%NDS
dla H2S lub metanu w stezeniu objetosciowym wiekszym niz 0,5% spowoduje uruchomienie sygnalizacji
Swietlno-dzwiekowej oraz uruchomienie wentylatorow pomieszczenia kontenera (niezaleznie od
wybranego dla nich trybu sterowania). Obnizenie sie stezenia siarkowodoru ponizej 60%NDS dla H2S (ale
powyzej 20%NDS) oraz metanu w stezeniu objetosciowym ponizej 0,5% (ale powyzej 0,4%) spowoduje
zanik dziatania dzwiekowej czesci sygnalizatorow. Wymuszona wentylacja i dziatanie czesci optycznej
sygnalizatorow trwa do obnizenia sie ilosci siarkowodoru ponizej 20%NDS dla H2S oraz stezenia
objetosciowego metanu ponizej 0,4%.

2.2.4. Obiekt 3 (hala piaskownikéw)

2.2.4.1 Sygnaly ze zgarniaczy dennych piaskownikéw ciggu nr 1i nr 2.

Z racji iz zgarniacze denne piaskownikéw dostarczane bedg ze swoja dedykowang szafkg sterowniczg
(sterujgca zgarniaczami oraz agregatami olejowymi) - na nowy sterownik S1K z szafki po Modbus TCP/IP
wyprowadzono stany pracy zgarniaczy oraz stany pracy agregatéw olejowych zgarniaczy).

2.2.4.2 Pomiar poziomu pulpy piaskowej w leju pompy piasku ciggu nr 1

Dla sygnalizacji poziomu $ciekéw pulpy piaskowej (gérnego) przewiduje sie zrealizowa¢ specjalnym
wibracyjnym sygnalizatorem poziomu o diugosci 4m, z pierscieniem przesuwnym wykrywajgcym
sedymentacje. Pierscien przesuwny pozwoli na dopasowanie (po uzgodnieniu z Technologiem)
wykrywania poziomu maksymalnego piasku. Po doposazeniu pierécienia kotnierzem DN100 z gwintem
wewnetrznym G1i%%” ze stali 316 zamontowa¢ w otworze @60 w posadzce nad lejem pompy za pomocg
czterech szpilek wbetonowanych i podktadki ze stali 316 grubosci 3mm. Wyjscia sygnalizatora podtgczy¢
na wejscia DI nowego sterownika RS1K i zasili¢ z nowej rozdz. 0,4kV R22.

2.2.4.3 Pomiar poziomu pulpy piaskowej w leju pompy piasku ciggu nr 2

Dla sygnalizacji poziomu $ciekow pulpy piaskowej (gornego) przewiduje sie zrealizowa¢ specjalnym
wibracyjnym sygnalizatorem poziomu o dtugosci 4m, z pierScieniem przesuwnym wykrywajgcym
sedymentacje. Pierscien przesuwny pozwoli na dopasowanie (po uzgodnieniu z Technologiem)
wykrywania poziomu maksymalnego piasku. Po doposazeniu pierscienia kotnierzem DN100 z gwintem
wewnetrznym G1i%%” ze stali 316 zamontowa¢ w otworze @60 w posadzce nad lejem pompy za pomocg
czterech szpilek wbetonowanych i podktadki ze stali 316 grubosci 3mm. Wyjscia sygnalizatora podtgczy¢
na wejscia DI nowego sterownika RS1K i zasili¢ z nowej rozdz. 0,4kV R22.

2.2.4.4 Sygnaly z separatora-ptuczki piasku.

Z racji iz separator-ptuczka piasku dostarczana bedg ze swoja dedykowang szafkg sterowniczg - na
sterownik S1K z szafki po Modbus TCP/IP i sygnatami binarnymi wyprowadzono stany pracy urzgdzen.
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2.2.4.5 Sygnalizacja ostrzegawcza metanu/siarkowodoru na hali piaskownikow.

Dla potrzeb wykrywania metanu/siarkowodoru we wspomnianej hali zostang zabudowane: czujnik metanu
i czujnik siarkowodoru, ktére to czujniki potgczono z szafkg systemu detekcji gazéw magistralg cyfrows.
Z szafki systemu detekcji gazéw sterowane sg sygnalizatory $wietlno-dzwiekowe zabudowany nad
drzwiami wejsciowymi do hali (w sumie cztery sygnalizatory). Sygnat zatgczania wentylacji hali w
z systemu detekcji gazéw doprowadzono do pola zasilania wentylatoréw hali. Wykrycie siarkowodoru
w ilosci wiekszej niz 60%NDS dla H2S lub metanu w stezeniu objetosciowym wiekszym niz 0,5%
spowoduje uruchomienie sygnalizacji swietino-dzwiekowej oraz uruchomienie wentylatoréw hali
(niezaleznie od wybranego dla nich trybu sterowania). Obnizenie sie stezenia siarkowodoru ponizej
60%NDS dla H2S (ale powyzej 20%NDS) oraz metanu w stezeniu objetosciowym ponizej 0,5% (ale
powyzej 0,4%) spowoduje zanik dziatania dzwiekowej czesci sygnalizatorow. Wymuszona wentylacja
i dziatanie czesci optycznej sygnalizatoréw trwa do obnizenia sie ilosci siarkowodoru ponizej 20%NDS dla
H2S oraz stezenia objetosciowego metanu ponizej 0,4%.

2.2.5. Instalacje wspodlne dla obiektéw 1a, 2 i 3 - szafka systemu detekcji gazéw

Wspomniang szafke detekcji gazow koncentrujgcg czujniki metanu i siarkowodoru z komory pomiarowe;j
(obiekt 1a), hali krat (obiekt 2), pomieszczenia kontenera skratek oraz hali piaskownikéw (obiekt 3)
wyposazona w dwie magistrale cyfrowe dla podigczania czujnikéw gazu lokowaé na $cianie
w pomieszczeniu technicznym rozdz. R22. Szafke zasili¢ z nowej rozdz. 0,4kV R22 oraz skomunikowac ja
po Modbus TCP/IP do sterownika RS1K. Sygnat o awarii w systemie detekcji gazéw wprowadzi¢ na
wejscie DI nowego sterownika RS1K.

2.2.6. Instalacje wspdlne dla obiektow 1, 2, 3, 5.1, 5.2 i 40 — stacja dezodoryzacji
powietrza zanieczyszczonego (obiekt 32.1)

Ze wspomnianej stacji dezodoryzacji do sterownika RS1K zostang wprowadzone sygnalizacje: awaria,
praca i pozycja klucza oraz wyprowadzone sterowanie: zatgcz.

2.2.7. Ujecie wody technologicznej z zestawem hydroforowym - obiekty 24 i 27
2.2.7.1 Sygnaly z pompowni wody technologicznej (obiekt 27).

Z racji iz sterowaniem pompami wody technologicznej bedzie realizowat lokalny sterownik hydroforow
przewiduje sie iz z pomp zostang doprowadzone do sterownika RS1S z pél zasilajgcych sygnaty o stanach
awarii, pracy i suchobiegu kazdej z pomp natomiast lokalny sterownika hydroforéow bedzie komunikowat
sie z systemem nadrzednym po Modbus TCP/IP (do sterownika RS1S) dostarczajgc informacji
o aktualnym ci$nieniu dyspozycyjnym.

2.2.7.2 Sygnaly z lokalnego sterownika hydroforéw (w budynku obiekt 24)

Z racji iz sterowaniem cisnieniem dyspozycyjnym bedzie realizowane przez lokalny sterownik hydroforéw
sterujgcy pompami wody technologicznej, przewiduje sie iz bedzie wyposazony w komunikacje Modbus
TCP/IP (do sterownika RS1S) dostarczajgc informacji o aktualnym cisnieniu dyspozycyjnym do systemu
nadrzednego.

2.2.7.3 Sygnaly z lokalnego sterownika filtra samoczyszczacego sie na wlocie do
hydroforéw (w budynku obiekt 24)

Z racji iz samooczyszczenie sie filtra bedzie realizowane przez lokalny sterownik filtra samoczyszczgcego
sie, przewiduje sie iz z tego sterownika na sterownik RS1S zostang wprowadzone sygnaly: awaria, praca
(binarne), stopien zabrudzenia (analogowy) oraz wprowadzono sygnat zdalnego uruchomienia cyklu
czyszczenia (binarne).

2.2.7.4 Sygnaly z lokalnego sterownika filtra samoczyszczacego sie¢ na wylocie do
hydroforéw (w budynku obiekt 24)

Z racji iz samooczyszczenie sie filtra bedzie realizowane przez lokalny sterownik filtra samoczyszczacego
sie, przewiduje sie iz z tego sterownika na sterownik RS1S zostang wprowadzone sygnaty: awaria, praca
(binarne), stopien zabrudzenia (analogowy) oraz wprowadzono sygnat zdalnego uruchomienia cyklu
czyszczenia.
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Tabela 3 Zestawienie zakreséw punktéw pomiarowych dla zadnia 9.1

Zakres Waga
Lp | Obiekt | Opis p.p. pomiarowy | Zasilanie Uwagi
dia (4...20)mA | PUsY
Pomiar ilo$ci $ciekow do + detekcja pustej
1 la oczyszczalni nitka | (0...2500)t/h 3001 | 230V 50Hz rury
(DN600)
Pomiar iloéci Sciekéw do . .
2 |1a oczyszczalni nitka Il (0..2500)th | 3001 | 230V 50Hz ;’ufem"qa puste]
(DN600) y
Pomiar ilo$ci $ciekow do + detekcja pustej
3 la oczyszczalni nitka (0...150)t/h 251 230V 50Hz rury
DN150
Pomiar poziomu .
4 1 Sciekéw w komorze (0...2,5m 24V z petli
. (4...20)mA
wlotowej
Pomiar poziomu 24V 7 petii
5 2 splekow przed kratg (0...1,5)m (4._‘20)%,0\
ciggu nr 1
Pomiar poziomu 24V 7 petli
6 2 icrnikow za kratg ciggu (0...1,5)m (4...20)mA
Pomiar poziomu 24V 7 petli
7 2 splekow przed kratg (0...1,5)m (4___203%,5\
ciggu nr 2
Pomiar poziomu .
8 2 ré\cr:igkc')w za kratg ciggu (0...1,5)m (2:V220p))ﬁ;tg
Pomiar pH sciekow
9 |2 (0...14)pH 230V 50Hz
surowych
10 | 2 I?qmigr temperatury (0...135)°C wspolny .
SciekOw surowych przetwornik z pH
Sygnalizacja poziomu
11 |3 pulpy piaskowej w leju n/d 230V 50Hz
pompy piasku ciggu nr 1
Sygnalizacja poziomu
12 |3 pulpy piaskowej w leju n/d 230V 50Hz
pompy piasku ciggu nr 2
petla (4...20)mA z
Cisnienie szafki ptuczki
13 |3 hydrostatyczne w (0...20)kPa piasku, faktyczny
ptuczce piasku zakres poda
dostawca
po Modbus TCP/IP
Poziom wody w z szafki pompowni
14 | 27 pompowni wody (0...3)m WT, faktyczny
technologicznej zakres poda
dostawca
Cisnienie na wylocie po Modbus TCP/IP
15 | 24 pompowni wody (0...1)MPa z szafki sterownika
technologicznej hydroforéw
petla (4...20)mA z
s o szafki sterownika
padek cisnienia na filtra
16 | 24 filtrze na wlocie (0...100)kPa
do hydroforow samoczyszczgcego,
faktyczny zakres
poda dostawca
petla (4...20)mA z
s o szafki sterownika
padek cisnienia na filtra
17 | 24 filtrze na wylocie (0...100)kPa

z hydroforéw

samoczyszczacego,
faktyczny zakres
poda dostawca
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2.3. Branza systemowa
2.3.1. Budynek krat i piaskownikéw - obiekt nr 2, 3

Stan istniejacy
Obecnie do sterowania pracg budynku krat i piaskownika wykorzystywane sg dwa sterowniki serii
Modicon. Sterowniki wpiete sg ring sieci $wiattowodowej zapewniajgcy komunikacje z systemem
nadrzednym oraz wizualizacje.

Stan projektowany
W ramach modernizacji przewiduje sie wymiane sterownikbw na nowy sterownik PLC zgodnie
z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej.
Sterownik S1K zostanie zabudowany w szafie nr 4 rozdzielni gtéwnej 0,4 kV budynku krat i piaskownikow
R22.
Sterownik PLC S1K zostanie wtgczony w istniejgcg infrastrukture swiattowodowsg i bedzie komunikowaé
sie z wykorzystaniem protokotu Modbus TCP/IP z systemem nadrzednym oraz wizualizacjg.

Do zarzadzania i sterowania pracg ciggéw/urzgdzen technologicznych budynku krat i piaskownika
przewiduje sie urzadzenia dostarczane z wilasnymi szafkami zasilajgco-sterujgcymi. Szafki zostang
wyposazone w lokalne sterowniki PLC umozliwiajgce komunikacje ze sterownikiem S1K z wykorzystaniem
protokotu Modbus TCP/IP. Komunikacja powinna umozliwiaé zdalne zatgczanie, wylgczanie, zmiane
parametréw pracy (wydajnosé punkt pracy), sygnalizacje stanéw awaryjnych i alarmowych. W przypadku
braku sterownikow PLC w dostawie z dedykowanymi szafkami urzgdzen technologicznych, sterowanie
i zarzadzanie pracg zostanie zrealizowane w sterowniku technologii S1K (przy czym ww. szafki beda
umozliwia¢ sterowanie z wykorzystaniem nadrzednego sterownika PLC z uwzglednieniem trybéw pracy:
reczne lokalne, reczne zdalne oraz automatyczne)

Sterownik PLC S1K bedzie koncentrowac¢ sygnaly zwigzane ze sterowaniem oraz zarzgdzaniem pracg
nastepujgcych urzadzen technologicznych i obiektow:
Po linku komunikacyjnym Modbus TCP/IP (ew. poprzez sygnaty DI/DO, Al/AO sterownika S1K):

» Krata ciggu | — szafka zasilajgco-sterownicza ze sterownikiem PLC w dostawie z urzadzeniem
(0B2);

» Krata ciggu Il — szafka zasilajgco-sterownicza ze sterownikiem PLC w dostawie z urzgdzeniem
(0B2);

» Zgarniacze denne nr 1, 2 — szafka zasilajgco-sterownicza ze sterownikiem PLC w dostawie
z urzadzeniem (OB3);

» Separator piasku — szafka zasilajgco-sterownicza ze sterownikiem PLC w dostawie z urzgdzeniem
(OB3);

» Detektory gazu budynku krat i piaskownika oraz komory wlotowej - szafka zasilajgco-sterownicza

z centralg z mozliwo$cig komunikacji po Modbus TCP/IP.

Poprzez sygnaty DI/DO, AI/AO sterownika S1K:
» Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 1 - szafka zasilajgco-sterownicza w dostawie
z urzgdzeniem (OB32.1),
» Urzgdzenia pomiarowe wykazane w czesci branzy AKP.

Poprzez sygnaty DI/DO, AI/AO sterownika S1K za posrednictwem elementéw wykonawczych w nowe;j
rozdzielnicy technologicznej R22:

Pompy pulpy piasku (OB3);

Zastawki piaskownika(OB3);

Zastawka w komorze wlotowej (OB1);

Wszystkie istniejgce urzgdzenia zwigzane z urzgdzeniami technologicznymi w budynkach 1, 1a, 2,
3

Wentylatory i centrala wentylacyjna budynku krat i piaskownika.

YV VYVVYVY

Z wykorzystaniem linku komunikacyjnego Modbus TCP/IP oraz istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej
zostanie zrealizowany system sygnalizacji S$wietlno-akustycznej informujacej o przekroczeniu
dopuszczalnych pozioméw gazéw w budynku komory wlotowej, budynku piaskownika, budynku krat.
Sygnalizator swietino-akustyczny zostanie wysterowany z istniejacego sterownika S1D znajdujgcego sie
w centralnej dyspozytorni. Sterownik S1D bedzie sie komunikowaé po Modbus TCP/IP bezposrednio
z centralkg detekcji gazow.
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Ponadto centrala detekcji gazéw bedzie komunikowa¢ sie po Modbus TCP/IP lub poprzez DI/DO
sygnalizowa¢ przekroczenie detekcji gazéw do sterownika S1K kitéry bedzie zarzadza¢ praca
wentylatorow i centrali wentylacyjnej.

Specyfikacja techniczna sterownika S1K
Sterownik S1K oraz jego konfiguracja zapewni:

> petng kompatybilno$é z systemem automatyki na obiekcie Oczyszczalni Sciekéw PWiK Etk,

» komunikacje pomiedzy innymi sterownikami i systemem wizualizacji realizowang przez sieé¢
Ethernet z protokolem Modbus TCP/IP spieta w Ring zapewniajgcy obustronng komunikacje
w sieci,

» wpiecie w istniejgca sie¢ Swiattowodowsg, poprzez konwertery Ethernet, $wiattowdd, lub moduty
Swiattowodowe zabudowane na plycie sterownika,

» w petni autonomiczng pracg w chwili utraty komunikacji z urzgdzeniem nadrzednym w centralnej
dyspozytorni (praca na standardowych nastawach),

» min. obstuge 128 wejs¢ cyfrowych, 64 wyjs¢ cyfrowych, 32 wejs¢ analogowych, 8 wyjsé
analogowych.

2.3.2. Stacja zageszczania osadu nadmiernego - obiekt nr 24

Stan istniejacy
Obecnie do sterowania pracg stacji zageszczania osadu nadmiernego wykorzystywany jest sterownik S1S
zabudowany w rozdzielnicy RS1S serii Modicon. Sterownik wpiety jest w istniejgcy ring sieci
Swiattowodowej zapewniajgcy komunikacje z systemem nadrzednym oraz wizualizacje.
Sterownik koncentruje sygnaty do systemu sterowania i nadzoru z nastepujacych urzadzen i obiektéw:
» komory denitryfikaciji i nitryfikacji I1° biologii — obiekty 7.1, 7.2,
» stacji zageszczania osadu nadmiernego — obiekt 24.

Stan projektowany
W ramach modernizacji przewiduje sie wymiane sterownika S1S na nowy sterownik PLC zgodnie
z wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej. Dodatkowo funkcjonalno$é sterownika S1S zostanie
rozszerzona o sterowanie, komunikacje a takze pozyskiwanie danych z nastepujgcych urzadzen
wchodzgcych w zakres modernizacji:
filtry samoczyszczgce (w OB24),
zbiorniki hydroforowe (w OB24),
przepompownia wody technologicznej (OB27),
komora pomiarowa osadu (OB11.1.1) — dostawa urzadzen, utozenie linii kablowej w zakresie
Zadania 9.2,
komora pomiarowa osadu (OB11.2.1) — dostawa urzadzen, utozenie linii kablowej w zakresie
Zadania 9.2.

YV V VY

Y

Do zarzadzania i sterowania pracg filtrow samoczyszczacych oraz zbiornikdw hydroforowych przewiduje
sie w wykonaniu z wlasnymi szafkami zasilajgco-sterujgcymi. Szafki zostang wyposazone w lokalne
sterowniki PLC umozliwiajgce komunikacje ze sterownikiem S1S z wykorzystaniem protokotu Modbus
TCP/IP. Komunikacja powinna umozliwia¢é zdalne zatgczanie, wylgczanie, zmiane parametréw pracy
(wydajnos¢ punkt pracy), sygnalizacje stanéw awaryjnych i alarmowych. W przypadku braku sterownikéw
PLC w dostawie z dedykowanymi szafkami urzgdzen technologicznych, sterowanie i zarzadzanie pracg
zostanie zrealizowane w sterowniku technologii S1S (przy czym ww. szafki bedg umozliwia¢ sterowanie
z wykorzystaniem nadrzednego sterownika PLC S1S z uwzglednieniem trybéw pracy: reczne lokalne,
reczne zdalne oraz automatyczne)

Sterownik PLC S1S bedzie koncentrowac sygnaly zwigzane ze sterowaniem oraz zarzgdzaniem pracg
nastepujgcych urzadzeh technologicznych i obiektéw:
Po linku komunikacyjnym Modbus TCP/IP (ew. poprzez sygnaty DI/DO, Al/AO sterownika S1S):

» filtry samoczyszczgce — szafka =zasilajgco-sterownicza ze sterownikiem PLC w dostawie
z urzgdzeniem (OB24);
» zbiorniki hydroforowe - szafka zasilajgco-sterownicza ze sterownikiem PLC w dostawie

z urzgdzeniem (OB24);
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Poprzez sygnaty DI/DO, AlI/AO sterownika S1S:
>

>

>

>

wszystkie istniejgce urzadzenia zwigzane z urzgdzeniami technologicznymi w obiektach 7.1, 7.2,
urzgdzenia pomiarowe w komorze pomiarowej osadu (OB11.1.1) — dostawa urzadzen, utozenie
linii kablowej w zakresie Zadania 9.2,

urzgdzenia pomiarowe w komorze pomiarowej osadu (OB11.2.1) — dostawa urzadzen, utozenie
linii kablowej w zakresie Zadania 9.2.

urzadzenia pomiarowe wykazane w czesci branzy AKP.

Poprzez sygnaty DI/DO, AI/AO sterownika S1S za posrednictwem elementow wykonawczych w nowej
rozdzielnicy technologicznej RZ64:

>

pompy wody technologicznej z falownikami (OB27).

Specyfikacja techniczna sterownika S1S

Sterownik S1S oraz jego konfiguracja zapewni:

>

>

>

>

>

peing kompatybilno$é z systemem automatyki na obiekcie Oczyszczalni Sciekéw PWiK Etk,
komunikacje pomiedzy innymi sterownikami i systemem wizualizacji realizowang przez sie¢
Ethernet z protokolem Modbus TCP/IP spietg w Ring zapewniajgcy obustronng komunikacje
w sieci,

wpiecie w istniejgcg sie¢ Swiattowodowg, poprzez konwertery Ethernet, swiattowdd, lub moduty
Swiattowodowe zabudowane na ptycie sterownika,

w petni autonomiczng pracg w chwili utraty komunikacji z urzgdzeniem nadrzednym w centralnej
dyspozytorni (praca na standardowych nastawach),

min. obstuge 64 wejs¢ cyfrowych, 32 wyj$¢ cyfrowych, 16 wej$¢ analogowych, 4 wyjsé
analogowych.

2.3.3. 0Ogodlne wytyczne do algorytméw sterowania

W ramach modernizacji Wykonawca wdrozy co najmniej nastepujgce algorytmy sterowania:

>

Uruchamianie i regulacja potozenia zasuw na przewodach doptywu sciekéw do poszczegdélnych
krat, w zaleznosci od zadawanych przez obstuge parametréw (do ustalenia na etapie realizac;ji
projektu).

Uruchamianie krat w zaleznosci od réznicy poziomu Sciekdéw przed i za kratg. Zastosowaé
czasowy system sterowania kratami.

Transport, ptukanie i odwadnianie skratek: zapewniajgcy odbiér skratek do przenosnika
poziomego po wigczeniu kraty, uruchomienie ptuczki - prasy skratek, cykl ptukania, cykl
prasowania.

Uruchamianie przeno$nikow piasku w zaleznosci od zadawanych przez obstuge parametréw (np.
czas, ilos¢ przeptywajgcych sciekow).

Transport, ptukanie i odwadnianie piasku: zapewniajgcy odbiér piasku do przenosnika poziomego
po wigczeniu przenosnikéw piasku w piaskownikach, uruchomienie ptuczki - separatora. Wymaga
sie sterowania odwadnianiem piasku w nastawach czasowych lub w zaleznosci od mierzonego
poziomu piasku (do wyboru przez obstuge).

Sterowanie systemem napowietrzania - regulacja ilosci powietrza dostarczanego do komoér
nitryfikacji w oparciu o pomiar tlenu i z uwzglednieniem wskazan analizatora jonéw NH4 po 1°
biologii.

Sterowanie pompami recyrkulacji zewnetrznej i wewnetrznej (do decyzji na etapie realizacji
projektu) w zaleznosci od stezenia azotanéw w komorze denitryfikacji (sygnat z analizatora on-
line) lub w proporcji do wielkosci przeptywu, do wyboru przez operatora.

Sterowanie uktadem wody technologicznej (w tym praca pomp i hydroforu, blokady urzgdzen w
przypadku suchobiegu).
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2.4, Wykaz norm i dyrektyw

» PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdéinych
charakterystyk, definicje.

» PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

» PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

» PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

» PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed =zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

» PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
» PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.
» PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

» PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Postanowienia ogolne.
» PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii
Elektrycznej

» PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie

Oswietlenie miejsc pracy

Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
» PN EN 1838:2013 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
» PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
» PN EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa

Czes¢ 1: Wymagania ogodlne
» PNICE 62305-3:2011 Ochrona odgromowa

Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

Obowigzujgcych dyrektyw Unii Europejskiej:

» Dyrektywa Niskonapigciowa LVD : 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014
» Kompatybilno$ci elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014

19



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa czesci mechanicznej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego (zadanie 9.1) oraz kolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektow.

> oblekty istniejgce do przebudowy:
Komora wlotowa (rozprezna) — obiekt nr 1
— Budynek krat i piaskownikéw - obiekt nr 2, 3
— Osadniki wtérne — obiekt nr 11.1, 11.2,
— Stacja zageszczania osadu nadmiernego - obiekt nr 24
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 1 - obiekt nr 32.1
— Kanat od piaskownikéw do osadnikéw wstepnych
— Drogi i place
— Instalacje zewnetrzne: technologiczne, wod.-kan., oswietleniowe i sterownicze,

» obiekty projektowane
— Komora pomiarowa - obiekt nr 1a
— Krata reczna - obiekt nr 2a
— Pompownia wody technologicznej - obiekt 27
Instalacje zewnetrzne: technologiczne, wod.-kan., c.o. oswietleniowe i sterownicze.

» Obiekty do rozbiérki
— Istniejgcy budynek krat
— Zwezka pomiarowa

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiekiow z zakresu zadania 9.1 opisana zostata w punkcie Btad! Nie
mozna odnalez¢ zrédta odwotania. niniejszego opisu.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Nazwa istniejgcych obiektéw budowlanych wchodzacych w aktualny ciggu technologiczny:
1. Ob|ekty przeznaczone do oczyszczania $ciekow:
komora uspokajajgca (rozprezna),
— budynek krat,
— budynek sitopiaskownikéw,
— kanat ze zwezkg pomiarowa,
— osadniki wstepne (2 szt.),
— punkt podnoszenia $ciekdéw surowych
— komora wstepnej denitryfikacji osadu powrotnego i defosfatacji,
— komora denitryfikacji i nitryfikacji 1° (2 szt),
— punkt podnoszenia $ciekéw po I° biologicznego oczyszczania,
— komora denitryfikaciji i nitryfikacji 11° (2 szt),
— osadniki wtérne (3 szt.),
— stacja poboru préb,
— kanat zrzutowy do odbiornika,
—  hala dmuchaw;
— stacja dozowania koagulantu,
— pompownia wielofunkcyjna,
2. Obiekty przeznaczone do unieszkodliwiania osadéw $ciekowych:
— grawitacyjny zageszczacz osadu wstepnego,
— zbiornik osadu nadmiernego,
— mechaniczny zageszczacz osadu nadmiernego,
— pompownia mieszaniny osadu wstepnego i nadmiernego,
— wydzielone komory fermentacyjne WKF (2 szt.),
—  zbiorniki osadu (2 szt),
—  zbiornik osadu przefermentowanego,
— prasatasmowa (2 szt.),
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sktadowisko osadu odwodnionego,
kompostownia osadu,
— poletka ociekowe,
— kontenerowa higienizacja osadu.
3. obiekty energetyczne:
—  zbiornik biogazu,
— odsiarczalnia,
— kottownia gazowo-olejowa,
— agregatornia,
— pochodnia do awaryjnego spalania nadmiaru biogazu.

3.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczehnstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia roboét liniowych i rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:

v' wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem

konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw np. budowa sieci

miedzyobiektowych,

niebezpieczenstwo wpadnigcia do gtebokich zbiornikow (np. zageszczacz, zbiorniki),

wiasciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen (np. zbiorniki, prasy, zageszczacze,

pompy, mieszadia),

v' skfadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

v/ zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

v' zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejacym obiekcie, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci 0sdb trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni,

v’ zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
(zbiorniki , pompy, konstrukcje wsporcze),

v’ zagrozenia przy koniecznosci wejscia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu,
remontu lub oczyszczania. Przed wejSciem wnetrze nalezy dobrze przewietrzyé przenosnym
wentylatorem i usung¢ resztki substancji znajdujgcych sie w zbiornikach (np. $cieki, zwigzki chemiczne.
Osoba wchodzgca do srodka winna byé wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

AN

3.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

v" Rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz U. 97. 129.844 z
p6z. zm. — tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zatgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne”

v" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U 03.47.401),

v Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437)

v Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow
(Dz.U.93.96.438).

v Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Do $rodkéw zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét przy realizacji
w/w inwestycji naleza:
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v' wykonanie wyprzedzajaco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego,
wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg montazu urzgdzen oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz umozliwiajacg sprawng komunikacje na
wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy,

v' przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w S$rodki pierwszej
pomocy medycznej oraz telefony komorkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie potrzeby na
wezwanie m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,

v'odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych,

v' wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez zagrozeniami tj.
kaski,

v' skladowanie ciezkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych na oczyszczalni sciekéw,

v' zabezpieczenie gtebokich wykopdéw zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie
bezpiecznych zejs¢ do wykopdw zgodnie z przepisami ogélnymi bhp,

v' przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych

0 gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéw
pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,
przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,
wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinny by¢ oznaczone

i wyposazone w porecze,

v' przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu lub
oczyszczenia zbiornika nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$é, wnetrze dobrze przewietrzyé
przenosnym wentylatorem.. Osoba wchodzgca do $rodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i
asekurowana z zewnatrz,
miedzy wykonawca robdt a uzytkownikiem oczyszczalni powinna byc¢ stata wspétpraca,
wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,
kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r nr
106, poz. 1126 z pézn. zm. - tekst jednolity Dz.U.06.156.1118) jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu projektéw poszczegdinych

obiektéw kierowano sie zasadami BHP, ktére znalazly zastosowanie w poszczegdlnych rozwigzaniach
czesci branzowych (zwtaszcza konstrukcyjnej architektonicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty,

stuzgce jako przejscia lub stanowiska pracy wyposazono w porecze. Zbiorniki otwarte wyposazono w
barierki do wysokosci 1,1 m.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed

rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

<]

ANANRN

4. Uwagi koncowe

Nazw wiasnych materiatéw, urzgdzen lub producentdéw, ktére mogg pojawi¢ sie w dokumentaciji
projektowej, nie nalezy traktowac¢, jako narzuconych bgdz sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymagania podane w
dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzgdzenia.

Uzyte nazwy majg na celu wskazanie szczegdtowych wytycznych dla branzowych opracowan
projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie
byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku stwierdzenia przesuniec istniejgcego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejgcych sieci
w stosunku do tej, kitdra zostata okreslona przez uprawnionego geodete na mapie do celow
projektowych), lokalizacje projektowanych sieci nalezy wéwczas uzgodnic z projektantem.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejgce sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz podjgé odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywaé recznie z
zachowaniem przepiséow BHP. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych i $wiattowodowych w miejscach gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy
zastosowac rury dwudzielne ostonowe. Dtugosci rur ostonowych Wykonawca robét dopasuje w trakcie
realizaciji.
W bezposrednim sasiedztwie stupéw energetycznych prace ziemne wykonywa¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. Podczas prac urzadzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracaé
szczegoblng uwage na zblizenie do przewoddw linii napowietrznej. Zachowa¢ normatywne odlegtosci.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzgdzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Potgczenia projektowanych rurociggéw, kanatéw z istniejgcymi, nalezy zweryfikowac i dopasowaé
w trakcie realizacji. Poszczegolne ksztaltki projektowanych rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem a wymiary sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych. Potgczenia stali zwyklej i
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nierdzewnej nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przekfadek tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki
organiczne (w tym benzen). Po zamontowaniu kanatu/rurociggu i dopasowaniu elementéw mocujgcych
nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen.

Obstuga zaktadu musi posiada¢ sprzet do odwadniania rurociggéw, sprzet dozymetryczny do
wykrywania stezen mieszaniny wybuchowej i sprzet do ochrony drég oddechowych.

Obstugujacy instalacje biogazu muszg posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 (Dz.U. nr 59 poz. 377) z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 89 poz. 828 z 28.04.2003).
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5. Czesc¢ graficzna

RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa oprac.:

Przebudowa cze$ci mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej -

Zadanie 9.1
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Schemat pogladowy systemu zasilania 0,4 kV z podziatem na E-00-01
" |zadania 9.1, 9.2, 9.3
Instalacja oswietlenia, zestawow gniazd remontowych, gniazd
2. | ogdinych oraz rozmieszczenia szaf zasilajgco sterujgcych w budynku E-1,2,3-01
krat i piaskownikow
3. |Instalacja odgromowa w budynku krat i piaskownikéw E-1,2,3-02
4 Schemat Jednokreskowy Rozdzielnicy Gtéwnej R22 w budynku krat i E-2-01
" | piaskownika
5 Schemat Jednokreskowy Rozdzielnicy Oswietleniowej oraz potrzeb E-2-02
" |wilasnych RO22 w budynku krat i piaskownika
Schemat Jednokreskowy Rozdzielnicy Zasilajgcej RZ64 w bud. nr 24
6. . : : E-24-01
(Stacja zageszczania osadu nadmiernego)
Schemat Jednokreskowy ztgcza R-5 na potrzeby zasilania stacji
7. . E-R5-01
dezodoryzacji 32.1
8 Schemat pogladowy modernizacji systemu sterowania i komunikaciji; AU-00-01
" | Z podziatem na zadania 9.1, 9.2, 9.3
9 Schemat jednokreskowy Rozdzielnicy Gtéwnej R22 w budynku krat i AU-2-01
" | piaskownika - szafa nr 4; Szafa sterownika PLC
10. | Konfiguracja sterownika S1K budynku krat i piaskownika Au-2-02
11, P'Ian po’rapzeh kablowych systemu detekcji gazéw w budynku krat i Au-11.22,3-01
piaskownika
12. | Plan potgczenh kablowych AKPIA, obiekty: 1a, 1, 2, 3 i 32.1 Au-1a,1,2,3,32.1-01
13, gcl)gflguraqa sterownika Stacji zageszczania osadu nadmiernego AU-24-01
14. | Plan potgczenh kablowych AKPIA, obiekt 24 i 27 Au-24,27-01

WYKAZ ZALACZNIKOW

Nazwa oprac.:

Zadanie 9.1

Przebudowa cze$ci mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej -

Lp.

Nazwa zatacznika

1.

Symulacja oswietlenia w Budynku Krat i Piaskownikow

24




