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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-13 — Roboty elewacyjne z izolacja termiczng

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-13
Roboty elewacyjne z izolac] a termiczn g

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika Zaméwien
(CPV)
Gruparob6t  —45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot —45430000-0 — Pokrywanie potdg i $cian
Kategorie rob6t — 45432000-4 - Kladzenie i wyktadania podtdg , $cian i tapetowanie Scian
> 45432210-9 — Wyktadanie $cian

Klasa robot — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie rob6t — 45442000-7 -Nakfadanie powierzchni kryjgcych
> 45442120-4 — Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Kategorie rob6t — 45443000-4 -Roboty elewacyjne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie sieci, przytgczy
zewnetrznych i rurociggéw technologicznych, wraz z obiektami towarzyszacymi przewidzianych do
wykonania w ramach robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu :

,ZADANIE 9.1 Przebudowa cz e$ci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatdw i produktéw uzytych w Specyfikacji Technicznej nie
nalezy traktowac, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajqcego. Stuzg one tylko i
wylacznie okresleniu projektowanych parametréw materiatow i produktéw. W kazdym przypadku
moga byé stosowane inne réwnowazne wyroby i produkty innych firm spetniajagce wymagania
podane w dokumentacji przetargowej.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu izolacji termicznej z
wykonczeniem tynkiem cienkopowtokowym , okfadzing cokotéw i plyt warstwowych na obiektach w
odpowiednich konfiguracjach w zaleznosci od warunkéw technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie i wykonanie izolacji przy wykonywaniu nastepujgcych obiektéw:

- BUDYNEK KRAT | PIASKOWNIKOW - Obiekt nr 213

Wyko nczenie zewn etrzne

« Sciany zewnetrzne— projektowana konstrukcja stalowa + izolacja termiczna w plycie
warstwowej gr 12 cm, wypetienie wetna mineralna skalna ( gesto$¢ weny 150kg/m3) A
wynoszacy 0,034 W/(m-K)

« Sciany zewnetrzne— projektowana $ciana murowana gr 25 cm + elementy dystansowe gr 5
cm do mocowania ptyt warstwowych + izolacja termiczna w pi}/cie warstwowej gr 12 cm,
wypetnienie wetna mineralna skalna ( gesto$¢ wetny 150kg/m~) , A wynoszacy 0,034 W/(m-K)
Sciany obudowane ptytami warstwowymi gr 12 cm z wypetnieniem twardg weing mineralng
skalng, rdzeh miedzy okladzinami z niepalnej wetny mineralnej—klasa Al, A2-s1,d0 oraz NRO
oktadzina o profilu mikroprofilowanym ,od strony zewnetrznej budynku,
grubosc¢ blach oktadzinowych — 0.5 mm,
wspoitczynnik izolacyjnosci cieplnej 0.25 W/ m2K,
izolacyjnosc¢ akustyczna — 31 dB,
odpornosé ogniowa El 60,
powtoki zewnetrzne — PVDF,

» Kolorystyka $cian Ral 7035, Ral 6011 -wg kolorystyki elewaciji
wspotczynniki przenikania ciepta U (max):  s$ciany zewn etrznej U - 0.45 W/m2K

* W czesci dolnej do poziomu terenu —S$ciany fundamentowe ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym gr 10 cm , A wynoszacy 0,034 W/(m-K) i zabezpieczone powtoka bitumiczng.

* W czesci dolnej powyzej poziomu terenu terenu —$ciany fundamentowe ocieplone
polistyrenem ekstrudowanym gr 10 cm , A wynoszacy 0,034 W/(m-K) i zabezpieczone powtoka
bitumiczng. wykonczone oktadzing z ptytek klinkierowych w kolorze jasno brgzowym
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1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Konstrukcja no $na -lekki ustréj konstrukcyjny skiadajgcy sie z elementéw - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw taczacych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy,
taczniki)

Podto ze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad na ktéry naktada sie kolejne warstwy.
Ptyta wypetniaj aca - element wypelniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosic¢
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wlasnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST 00 ,Wymagania ogélne" .

Prace powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i z zachowaniem wymagan
niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

Z opisami niniejszej specyfikacji wigzg sie opisy ST, Roboty izolacyjne” oraz ST , Roboty
wykonczeniowe”.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ociepleniowych i elewacyjnych nalezy: zamontowac
uchwyty (rurhaki) o dlugosci uwzgledniajgcej grubos¢ ocieplenia, wykona¢ obrébki blacharskie oraz
zamocowac parapety.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

OgdIlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne ,, .

materiatami do prac elewacyjnych obiektow sg :

- piyty warstwowe elewacyjne,

- masy wyréwnawcze i tynkarskie,

- phytki cokotowe,

— panele z polistyrenu ekstrudowanego z gotowym wykonczeniem tynkiem jednostronnie
—  zaprawy klejowe,

- zaprawa fugowa elastyczna,

-  profile wykonczeniowe do okfadzin ceramicznych,

- Sruby i kotwy mocujgce,

— materiaty pomocnicze

2.1. Materiaty — wymagania szczegoétowe

2.1.1. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.1.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004P.

Wymagania
— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

— powinien mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm.
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2.1.3. Cement

Cement portlandzki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2012
2.1.4. Wapno

Wapno winno spetniaé wymagania PN-EN 459-1:2015-06.

Wymagania

— Wapno gaszone nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych
siarczkéw i chlorkow

Wapno gaszone musi by¢ catkowicie zgaszone .
2.1.5. Tynki cienkowarstwowe

Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie, akrylowe, mineralne lub silikonowe przeznaczone do
wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych na siatce propylenowe;.

Masa tynkarska dostepna jest jako gotowa mieszanka. Jest zawiesing pigmentow i wypeliaczy w
dyspersji akrylowej z dodatkiem $rodkéw konserwujacych i uszlachetniajacych.

Suche masy tynkarskie powinny spetniaé wymagania norm: PN-B-10106:1997/Az1:2002, PN-B-
10110 :2005

2.1.6. Tynki cementowo-wapienne

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:
— dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

- dla wykonania narzutu — 3, 5
- dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykie do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-14501:1990.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako tréjwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce sie z obrzutki,
narzutu i gltadzi.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skfad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9
15 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skiadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w
dalszym ciagu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi skiadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
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2.1.7. Piyty z poliestru ekstrudowanego

Zastosowane piyty z poliestru ekstrudowanego powinny charakteryzowac sie zgodnoscig z PN-EN
13164+A1:2015-03
Poliester ekstrudowany - Wymagania i badania techniczne.

Wymagania

—-Gestosé: = 35 kg/m?3

—Wspoiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK (100-160 mm)

—Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 500 = 500 kPa

- Petfzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)180 = 180 kPa

—Zamknietokomérkowos$¢: = 95%

—Modut elastyczno$ci: 20 N/mm?

—Podcigganie kapilarne: 0

—Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%

—Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

—Klasa reakcji na ogien: E

—Temperatura zastosowania: < 650C

2.1.8. Zaprawy klejowe

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2010

2.1.9. Akcesoria

Kotki do mocowania styropianu stalowe w tulejach rozpreznych. Typowe dla systeméw docieplen.
Kotek powinien zapewni¢ min 6cm kotwienia w warstwie no$nej $ciany.

Siatka powinna by¢ zgodna z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-4356/2000.

Narozniki wykonane z aluminium.

tgczniki systemowe mechaniczne do mocowania elewacyjnych elementéw termoizolacyjnych

2.1.10. Srodki grzybobojcze

Gotowe do uzytku. ptynne niepowodujgce wydzielania szkodliwych substancji, bezzapachowe
grzybobdjcze srodki do renowacji wnetrz pomieszczen, do niszczenia grzybni plesni i usuwania plam
zagrzybienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine"

Wykonawca przystepujacy do prac elewacyjnych i pokry¢ obiektow  powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

szczotki druciane reczne i mechaniczne oraz szczotki i pedzle z wiosia do czyszczenia, mycia
i gruntowania powierzchni scian,

urzgdzenia do zmywania wodg pod cisnieniem powierzchni scian,

kielnie, szpachle, pace metalowe nierdzewne i z tworzywa sztucznego do nakladania zapraw
klejowych i mas tynkarskich,

diugie pace stuzgce do docisniecia ptyt z welny mineralnej przyklejanych do powierzchni scian
i 0sciezy,

taty, poziomnice krotkie i o dlugosci 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni $cian i
sprawdzania pionu narozy i $cian,

noze do ciecia ptyt z welny mineralnej i siatki, nozyce do ciecia naroznikow ochronnych oraz
listew startowych,

wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadiem do przygotowania zapraw klejgcych i
warstw tynkarskich oraz pojemniki na zaprawy i masy tynkarskie,

miotki do whijania oraz wiertarki i wkretarki do wkrecania dybli i kotkéw,

rusztowania i urzagdzenia do transportu pionowego.

Narzedzia : Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania
uksztattowanych krawedzi ptyty

Narzedzia :Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

YV VV VY

A\

VVV V VY

A\
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Zastosowanie mogg by¢ dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

> Wyroby w opakowaniach mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

> Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym.

> Zafadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢é przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wykonanie elewacji

5.1.1. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt elewacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.1.2. Przygotowanie podio za

Podtoza pod oktadziny z ptyt cokotowych powinny:

» speia¢ wymagania jak dla tynkéw Il kategorii

» powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz umyte
» przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza

W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona¢ wyréwnanie za
pomoca tynku. Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm nalezy zastosowaé szpachléwke systemowg
lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy
nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej, ale
wykonywaé je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowac
naprawe przez naklejenie materialu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku
zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajgcego za pomoca tgcznikow
mechanicznych. Tynkowanie wg ST Roboty wykonczeniowe.

Przygotowanie elewacji

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ociepleniowych nalezy: zamontowa¢ uchwyty (rurhaki) o
dtugosci uwzgledniajacej grubosé¢ ocieplenia, wykona¢ obrébki blacharskie oraz zamocowac parapety.
Zamontowane powinny by¢ takze okna, drzwi, zaluzje, kratki wentylacyjne itp. Nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na fakt czy podioza, ktore byty zmywane i czyszczone wodg sg suche.

5.1.3. Ocieplanie $cian

Préba no $nosci podto za i tgczniki
Przed przystgpieniem do wtasciwych robét ociepleniowych nalezy jeszcze wykonac¢ probe przyklejenia
warstwy izolacyjnej.

W tym celu nalezy przyklei¢ 8-10 probek weilny mineralnej o wymiarach 20x 20cm zaprawa,
naktadajgc jg na prébki omiecione z luznych elementow powstalych podczas ciecia warstwg o
grubosci okotol0Omm. Prébki z nalozong zaprawg nalezy docisngé do wyznaczonych miejsc na
powierzchni $ciany.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiek()w w Nowej Wsi Elckiej
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Po okresie 4 do 7 dni nalezy wykonac probe recznego odrywania przyklejonej wetny. Jezeli probka
ulegnie rozerwaniu $swiadczy to o wystarczajacej wytrzymatosci podioza i przyczepnosci kleju. Jezeli
prébki welny oderwg sie od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejowej, Swiadczy to o tym, ze
poditoze nie zostato prawidlowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie i wykona¢ ponowng prébe
przyklejania weilny do podtoza. Jezeli probki po raz drugi oderwg sie wraz z warstwg podtoza, nalezy
przeprowadzi¢ analize nosnosci podioza oraz oprocz przyklejania warstwy welny mineralnej
przewidzie¢ zastosowanie tacznikbw mechanicznych - ich ilos¢ i rozmieszczenie powinien okreslié
projektant.

tgczniki mechaniczne mozna montowa¢ dopiero po uptywie 3 dni od przyklejenia ptyt. Zasadnicze
znaczenie ma okreslenie whasciwej dtugosci tgcznikdéw. Warunkiem podstawowym jest, aby tacznik
(kotek rozporowy) byt osadzony co najmniej 6 cm w $cianie z betonu monolitycznego lub Scianie z
cegly ceramicznej petnej oraz co najmniej 8cm w $cianach z elementéw drazonych np. cegta
dziurawka, pustak lub gazobeton.

Ocieplanie

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt izolacyjnych nalezy umocowac¢ listwy cokotowe. Listwy cokotowe
sg to wyprofilowane aluminiowe ksztattowniki o szerokosci odpowiedniej do grubosci piyt z welny
mineralnej. Stosowanie listew pozwala na wypoziomowanie dolnej krawedzi ocieplenia.

Listwy do  scian budynku mocuje  sie przy  pomocy  kotkbw  rozporowych.
Zaprawe klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt w dwéch etapach, niezaleznie od tego czy klei
sie calg powierzchnie, czy tez stosuje sie pas po obwodzie i placki. W pierwszym etapie nastepuje
cienkie przeszpachlowanie klejem calej powierzchni plyty lub miejsc na obwodzie i pod przysztymi
plackami ( tzw. "zdarcie"). Nastepnie za pomocg pacy metalowej zgbkowanej o wymiarach zgbkow
okoto 10x10mm nakfada sie wiasciwg warstwe zaprawy klejgcej na calg powierzchnie piyty lub tylko w
miejscach wczesniej zaszpachlowanych.

Zaprawa klejowa powinna pokrywaé nie mniej niz 60% powierzchni piyty.

Po nalozeniu zaprawy plyte z wetny mineralnej nalezy przytozyé do Sciany w wyznaczonym dla niej
miejscu i dosung¢ na styk do juz przyklejonych piyt oraz docisngé przez uderzenie
pacg az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Plyty nalezy dociska¢ do siebie
pokonujgc lekkg sprezystosé piyt, ktére poddajg sie niewielkiemu $cisnieciu. Takie dziatanie pozwala
na ukiladanie plyt z mniejszymi szczelinami. Wycisnietg poza obrys plyty zaprawe nalezy
bezwzglednie usungé. Niedopuszczalne jest korygowanie potozenia ptyt po uptywie kilku minut od ich
przyklejenia z uwagi na rozpoczety proces wigzania. Szczeliny powstate pomiedzy ptytami z weiny
mineralnej wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ pocietymi paskami z wetny.

Prace montazowe z masami klejowymi mogg by¢ wykonywane przy temp. powietrza
atmosferycznego nie nizszej niz +5°C chyba, ze AT systemu ociepleniowego méwi inaczej. Masy
klejowe nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem pod wptywem storica i wiatru.

Piyty styropianu wodoodporne uzyte jako izolacja pionowa fundamentow i $cian zbiornikéw przykleja
sie do oczyszczonej sciany za pomocg lepiku asfaltowego ( nie zawierajgcego rozpuszczalniki
organiczne) smarowanego na gorgco. Lepik nalezy rozprowadzi¢ na catej powierzchni do
zaizolowania.

Zamontowane ptyty zabezpieczy¢ izolacja.

Powyzej poziomu gruntu (na cokole) ptyty styropianu mocuje sie za pomocag zapraw klejgcych i
tacznikdw mechanicznych stosowanych w metodzie lekkiej-mokrej do styropianéw standardowych

5.1.4. Wykonanie okladzin $ciennych z plytek gresowych

Przy wykonywaniu oktadzin z plytek gresowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w PN-B-
10121:1975 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
» przy wykonywaniu okfadzin z piyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
10121:1975 "Oktadziny z ptyt ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
» podioze pod plyty powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN-EN 12004-1:2017-03 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
» wykonanie oktadzin z ptyt obejmuje:
- sprawdzenie podtozy
- ulozenie ptyt na klej
- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie plytek

Nazwa zaméwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiek()w w Nowej Wsi Elckiej
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» Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podioza
zaréwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.

Oktadziny uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakorczeniach okiladziny stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy scienne systemowe.

Y VY

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00, reszta jak ponizej.
6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikaciji

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.

6.2. Odbiory mi edzyoperacyjne ( odbiory rob6t zanikaj gcych)

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbidr rob6t zanikajgcych) podlegajg nastepujgce prace:
przygotowanie powierzchni scian

zagruntowanie powierzchni pod izolacje

zamocowanie profili do wyktadzin elewacyjnych

potozenie warstw izolacji termicznej ( wetny mineralnej , styropianu )

ciggtosé warstw

VVVYVY

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. Wymagania i tolerancje

Dla okladzin
- cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych r6znorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytami cokotowymi powinna by¢ wypetniona klejem

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na diugo$ci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
diugosci 1 m i 3 mm na diugosci calej oktadziny,

- elementy wykonhczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta.

Dla robdt tynkowych.
— uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

— dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

Nazwa zaméwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiek()w w Nowej Wsi Elckiej
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. poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

- roztworow soli przenikajgcych z podtoza,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Powierzchnie elewacji $cian oblicza sie w (mz) metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w
stanie surowym i ich wysokosci,

Schody wspornikowe prefabrykowane liczymy w (m?)

Schody zelbetowe wylewane na budowie liczymy w (m®).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji w zakresie izolacji termicznej $cian nalezg do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w ST- 00 ,Wymagania ogdine” .

Odbiér materialdbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialdw z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci podioza lub podktadu,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,
sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy i innych miejsc przebicia izolaciji
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

doktadnosé wykonania profili wsporczych

dokfadno$¢ potgczen blach

doktadnos¢é wykonania obrébek wykonczeniowych

VVVVVVVVYVYYVY

Prawidtowosé wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego

odbioru budynku lub jego czesci.

Podstawg odbioru rob6t sg dokumenty:

> projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do
wykonania robot; na rysunkach wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robo6t, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

> dziennik budowy,

> certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,
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» Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegoblinych rodzajéw oktadzin i podtég.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa 1 mzwykonania rob6t oktadzin sciennych z ptytek i blach obejmuje:
» Przygotowanie stanowiska roboczego w tym rusztowania
» Wykonanie i sprawdzenie podtozy
» zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu

» wykonanie oktadzin,

> prace porzadkowe.

Cena jednostkowa 1 mzwykonania izolacji termicznej $cian zewnetrznych obejmuje:
» Przygotowanie stanowiska roboczego w tym rusztowania
» zakup i dostawa materiatéw, narzedzi i sprzetu

» wykonanie izolacj,
> prace porzadkowe.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. przykrycia obiektu

prace pomiarowe

VVVVVVYY

laminatami obejmuje:

wykonania tymczasowych rusztowan

zakup i dostawa materiatdw na miejsce wbudowania

montaz elementéw przykrycia

utozenie i montaz elementéw zwigzanych z przykryciami —rynny, wiazy, wywietrzaki itp.
niezbedne pomiary i badania

uporzgdkowanie terenu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

PN-EN 14411:2016-09

PN-EN ISO 10545-1:2014-12

PN-B-10121:1975

PN-EN 1609:2013-07

PN-EN 13164+A1:2015-03
PN-EN 13163+A2:2016-12
PN-EN 13162+A1:2015-04

PN-EN 12087:2013-07

PN-EN 12088:2013-07

PN-EN 822:2013-07
PN-EN 823:2013-07
PN-EN 824:2013-07
PN-EN 825:2013-07

PN-B-02862:1993/Az1:1999

UA GS V11.07/2001

10.2. Inne

Instrukcje producentéw

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

Oktadziny z plytek $Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z poliestru ekstrudowanego
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie nasigkliwosci wodg przy
dtugotrwatym zanurzeniu.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie absorpcji wody przy
dtugotrwatej dyfuz;ji.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

Ustalenia  Aprobacyjne  dotyczgce
wielowarstwowych w zakresie niepalnosci

Okreslanie  krotkotrwatej

klasyfikacji ~ ogniowej  wyrobow
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