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1. Dane wyjsciowe.

1.1. Bilans sciekéw.
Do obliczen hydrauliczno — procesowych Erzyjmuje sie nastepujacy bilans sciekéw dla okresu docelowego
V' Qg 13 000m"/d
v Qmaxh (pogoda bezdeszczowa) 110m’/h 3
v Qmaxh (pogoda deszczows) 440 dm®/s (max wydajnos¢ centralnej pompowni P2)

Zgodnie z danymi zawartymi w "Wymaganiach i wytycznych do projektowania" przepustowos¢ jednego
ciggu krat powinna wynosi¢ nie mniej niz 2000m°/h, a tgczna wydajnosé piaskownikdw powinna by¢ nie
mniejsza niz 600I/s.

1.2. Zakres i cel przebudowy oczyszczalni.

Celem przebudowy oczyszczalni jest:

—zapewnienie wymaganej przepustowosci czesci mechanicznej Qumax Nie mniej niz 2000m®h oraz
uzyskanie mozliwosci sktadowania odpaddéw (skratek i piasku) na skfadowisku odpaddéw pod
wzgledem obowigzujgcych przepiséw w zakresie dopuszczalnej zawartosci rozpuszczalnych substanciji
organicznych.

—zmiana funkcji istniejgcej komory defosfatacji i predenitryfikacji na zbiornik retencyjny oraz
wyeliminowanie jego ucigzliwosci zapachowej,

—wyeliminowanie ucigzliwosci zapachowej kanatéw doptywowych i odptywowych Sciekéw oraz obiektéw
czesci mechanicznej (budynku krat i piaskownikéw oraz osadnikow wstepnych) poprzez wymiane i
rozbudowe urzgdzen stuzacych do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza,

—renowacja i zabezpieczenie $cian obiektow hermetyzowanych (kraty, piaskowniki, osadniki wstepne,
zbiornik retencyjny, kanaly sciekowe betonowe) przed dalszg erozjg betonu,

—umozliwienie przyjmowania i unieszkodliwiania odpaddéw zwiekszajgcych produkcje biogazu w
komorach fermentacji zgodnie z obowigzujgca ustawg o odpadach,

— poprawe efektywnosci napowietrzania $ciekdw w komorach nitryfikacji 1°, usprawnienie systemu
sterowania w oparciu 0 pomiar stezenia jonu amonowego w $ciekach surowych i po nitryfikaciji 1°,

— kontrole parametréw sciekow oczyszczonych w oparciu o uktad poboru i analizy sciekéw,

—pomiar ilosci odprowadzanych $ciekdw zgodnie z obowigzujagcymi wymogami dla oczyszczalni
Sciekéw,

—usprawnienie funkcjonowania fermentora i pompowni podajgcej osad do fermentora (zageszczacza
grawitacyjnego osadu wstepnego),

—wykorzystanie $ciekéw oczyszczonych jako wody technologicznej do ptukania skratek, piasku oraz do
ptukania pras odwadniajgcych,

— wykonanie punktu odbioru i higienizacji odpadéw organicznych.

2. Opis rozwigzan technicznych.

2.1. Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej ZADANIE 9.1
Niniejszy projekt w zakresie ZADANIA 9.1 obejmuije:

> obiekty istniejgce do przebudowy:
— Komora wlotowa (rozprezna) — obiekt nr 1
— Budynek krat i piaskownikéw - obiekt nr 2, 3
— Krata reczna - obiekt nr 2a
— Osadniki wtérne — obiekt nr 11.1, 11.2,
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.1
— Przebudowa istniejgcych rurociggéw ttocznych DN600 i DN150
— Kanat od piaskownikéw do osadnikéw wstepnych.

» obiekty projektowane:

Komora pomiarowa - obiekt nr 1a

Krata reczna - obiekt nr 2a

Pompownia wody technologicznej - obiekt 27
Rurociggi wody technologiczne;j.

» Rozbiérka (wyburzenia)
— Zwezka pomiarowa - obiekt nr 4
— Istniejgcy budynek krat - obiekt nr 1
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2.2. Komora wlotowa (rozprezna), komora pomiarowa, krata reczna - obiekt nr 1, 1a, 2a

Do oczyszczalni Scieki tloczone sg dwoma kolektorami ttocznymi o srednicy 600mm i jednym DN150 do
komory wlotowej (rozpreznej). W zakresie projektu jest przebudowa komory rozpreznej sciekdéw surowych
polegajgca na:
. budowie komory pomiarowej - ob. 1a
. budowie komory z kratg reczng - ob. 2a
. budowie kanatu DN1000 omijajgcego budynek krat i piaskownikéw,
. przebudowie rurociggéw ttocznych DN600 i DN150,
. remoncie istniejgcej czesci komory (oczyszczenie hydrodynamiczne i pokrycie $cian wyprawami
chemoodpornymi, likwidacja betonowego stropu nad istniejgca komorg rozprezng),
. przykrycie komory rozpreznej przykryciem z laminatu poliestrowo-szklanego,
. montazu belki wciggnika w osi kraty recznej i istniejgcej komory rozpreznej do ewakuacji zwiru i
kamienia z komory rozpreznej oraz obstugi kraty recznej na kanale omijajacym,
8. wyprofilowaniu dna komory w celu wyeliminowania stref naroznych na osadzanie sie zwiru,
9. montazu przeptywomierzy ultradzwiekowych na istniejgcych kolektorach doptywowych do oczyszczaini,
10.wymianie zastawek wraz z hermetyzacjg cze$ci nadstropowej zastawki, zastawki na kanatach
doptywowych do krat z napedem elektrycznym, pozostate zastawki z napedem recznym,
11.montazu zastawki dwuptytowej w kierunku kanatu omijajgcego (dolna ptyta z napedem recznym,
gorna z napedem elektrycznym),
12.odprowadzeniu zanieczyszczonego powietrza do nowej instalacji dezodoryzaciji.
Przebudowywane odcinki rurociggéw ttocznych DN600 i DN150 nalezy potagczy¢ z istniejgcymi za pomoca
potgczen adaptacyjnych dla rur o rdéznej srednicy zewnetrznej. Przebudowywane odcinki rurociggéow
nalezy wykonac¢ ze stali min. AISI316.
W czesci suchej komory (komora pomiarowa ob. l1la) zamontowane bedg przeptywomierze
elektromagnetyczne, zasuwy nozowe z napedem recznym na kolumience montowanej na stropie komory,
wstawki montazowe.
Na ominieciu krat i piaskownika (poza budynkiem) na nowoprojektowanym kanale o szerokosci 1,2m z
komory wlotowej (rozpreznej) ob. 1 zamontowana zostanie krata reczna rzadka o prze$wicie 6mm. Krata
przykryta zostanie wlazem dwudzielnym z laminatu.
Separacja grubego zwiru oraz kamienia w komorze rozpreznej odbywaé sie bedzie jak dotychczas za
pomocg wozu asenizacyjnego.

O WNBEF

~N O

Na rurociggach ttocznych DN600 ze stali nierdzewnej min. AlSI304 nalezy zabudowac:
1. _Przeptywomierz elektromagnetyczny:

— $rednica DN600

- ilos¢ 2szt
2. Zasuwy nozowe

— $rednica DN600

- ilos¢ 4 szt.

— naped reczny, na kolumience, montowany na stropie komory
3. Wstawka montazowa

— $rednica DN600

— ilos¢ 2 szt.

Na rurociggu ttocznym DN150 ze stali nierdzewnej min. AlISI304 nalezy zabudowac:
1. _Przeptywomierz elektromagnetyczny:

— $rednica DN150

— ilos¢ 1 szt.
2. Zasuwy nozowe

— $rednica DN150

— ilos¢ 2 szt

— naped reczny, na kolumience, montowany na stropie komory
3. Wstawka montazowa

— $rednica DN150

— ilos¢ 1 szt.
W/w urzgdzenia bedg zamontowane w nowej komorze zelbetowej o wymiarach wewnetrznych w rzucie
2,55x4,95m i wysokosci 2,62m oraz w istniejgcej komorze rozpreznej w czesci suchej. Wejscie do komory
poprzez wiaz kanatowy z kominkiem wentylacyjnym o wymiarach 0,8x0,8m ze stali nierdzewnej min.
AISI304 (2 szt.) i drabince ze stali min. AISI304. Do ewakuacji urzgdzen przewidziano wtaz montazowy o
wymiarach 2,2x1,0m ze stali nierdzewnej min. AlISI304. Wejscie na poziom komory zewnetrznymi
projektowanymi schodami. Odwodnienie komory do pobliskiej kanalizacji zaktadowej. Ponadto komora
wyposazona bedzie w wentylacje, o$wietlenie oraz zawor ze ztgczkg do weza.
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W istniejgcej komorze rozpreznej (ob.1) w czesci mokrej nalezy na wylocie rurociggéw DN600
zamontowa¢ stalowy deflektor ze stali nierdzewnej min. AlSI316, zamontowac¢ zastawke oraz wykonaé
nowy kanat zelbetowy o szerokosci 1,2m w ktérym zamontowana bedzie krata reczna. Otwér nad kratg o
wymiarach 1,2x1,6m przykryty bedzie wtazem dwudzielnym z laminatu poliestrowo-szklanego.
Celem zastawki bedzie skierowanie nadmiaru $ciekdw nowoprojektowanym kanatem omijajgcym o
srednicy 1000mm poza kraty i piaskownik. Kanat omijajgcy wykonany zostanie z rur GRP, SN10000.
1. Zastawka montowana w komorze na Scianie

- typ zastawka dwuptytowa przelewowa

— wymiary: szerokos¢ otworu - 1,2m; wysoko$¢ komory - 2,70m

— wysoko$¢ zawieradta - 2x1,0m

— zastawka w obudowie hermetycznej

— naped - ptyta dolna: naped reczny

- ptyta gorna: naped elektryczny

2. Krata reczna:
—  przeswit - 6mm
— ilosc¢ -1 szt.
— krata montowana w kanale o szerokosci 1,2m i wysokosci ok.2,50m
— krata wyposazona w koryto ociekowe oraz grabie,
materiat: stal nierdzewna min. AISI316.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
¢ wykonanie nowych komér (pomiarowej i z kratg reczng) wg wytycznych technologicznych,
reprofilacje i naprawe betondéw w istniejagcych komorach,
wymiane istniejgcego przykrycia z laminatu na nowe réwniez z laminatu,
demontaz zastawek przed kratami schodkowymi i likwidacje, wnek montazowych,
wykonanie deflektora w komorze rozpreznej na rurociggach DN600,
wymiana stropu nad czescig suchg komory rozpreznej,
izolacje chemoodporng scian i stropu komor.

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢:
e odprowadzenie odciekéw z komor suchych do kanalizacii,
e odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z komory rozpreznej i kanatu kraty recznej do
dezodoryzaciji,
e doprowadzenie wody wodociggowej z zaworem | zlgczka do weza do komory z
przeptywomierzami,
e wentylacje komor suchych.

Wytyczne elektryczne i AKPIiA

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
¢ zasilanie nowych urzadzen,

o oswietlenie komor suchych,

e przekazanie informaciji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni,

e przekazanie wartosci pomiarowych do dyspozytorni,

e montaz czujnika pomiaru poziomu sciekbw w komorze rozpreznej (sterowanie zastawka
dwudzielng),

e wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.3. Budynek krat i piaskownikéw - obiekt nr 2, 3

Modernizacja cze$ci mechanicznej oczyszczalni obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku
sitopiaskownikdéw polegajgcg na dobudowaniu nowej czesci budynku obejmujgcego rowniez wezet krat.

W nowym ukfadzie technologicznym $cieki surowe doptywajgce do oczyszczalni, bedg kierowane na dwa
niezalezne, rownolegte ciggi technologiczne o przepustowosci kazdego ciggu nie mniejszej niz 2000m®h.
Scieki na poszczegolne kraty bedg kierowane ukladem kanatéw wyposazonych w zastawki ze stali
nierdzewnej min. AlSI316 z napedem elektrycznym. Istniejgce zastawki przed budynkiem krat podlegaja
demontazowi.

Wydzielone na kratach elementy state (skratki) beda transportowane do prasoptuczki. Przemyte skratki
bedg nastepnie prasowane i transportowane przenosnikiem do kontenera, ktéry bedzie umieszczony w
wydzielonym pomieszczeniu. W celu ujednolicenia wyposazenia oczyszczalni do ewakuacja skratek
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nalezy przewidzie¢ kontener identyczny jak aktualnie uzywany do ewakuacji piasku. Dla kazdego ciggu
technologicznego krat zostanie zainstalowany niezalezny uktad prasoptuczki i transportu skratek. Praca
krat bedzie w petni automatyczna. Sygnatem do uruchomienia krat bedzie poziom Sciekéw przed i za
kratami lub czasowy system zatgczania krat. Wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych i
czyszczenie krat odbywac sie bedzie poprzez podnoszenie kraty nad poziom Sciekéw bez koniecznosci
demontazu urzadzenia.

W hali krat przewiduje sie:

wymiane istniejgcych krat na kraty schodkowe,

wymiane uktadu transportu skratek,

montaz prasoptuczek skratek,

podwyzszenie kanatow krat,

nowe przykrycia kanatow,

dostosowanie dna kanatu do montazu nowych krat,

wymiane istniejgcych zastawek za kratami

montaz nowych zastawek z napedem elektrycznym przed kratami,

montaz urzgdzenia dzwigowego do celéw serwisowych krat wraz z belkami,

montaz nowego torowiska dla potrzeb ewakuacji skratek,

demontaz instalacji do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza i ponowny montaz przy
punkcie odbioru odpaddéw,

W nowym budynku wydzielone zostang pomieszczenia ewakuacji skratek, rozdzielni elektrycznej, wezia
c.0 i poboru préb oraz WC a takze hala krat i hala piaskownika.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje ogdlnego przeznaczenia t.j. oswietlenie, ogrzewanie, instalacje
wod.- kan.

R
Phoom~NonpwNe

Parametry urzadzen

1. Kraty:
Istniejgce kraty zostang wymienione na dwie nowe kraty schodkowe o parametrach:
— ilos¢ 2 szt

— wymagany przeptyw maksymalny (dla jednej kraty)  nie mnigj niz 2000m*/h przy poziomach
Sciekow: przed kratg ok.120cm ,
za kratg ok.100cm.

—  przeswit: 3mm
— gtebokos¢ kanatu w miejscu montazu kraty: 162cm
— szeroko$¢ kanatu: 100cm

— krata catkowicie zhermetyzowana, wyposazona w tatwo zdejmowalng pokrywe
— silnik napedowy:
moc: 2,2 kW £10%
— wykonanie materiatowe: wszystkie elementy urzadzenia majgce kontakt ze Sciekami/skratkami
ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI316 (DIN 1.4401) (za wyjatkiem armatury, napedu i

tozysk).
2. Prasoptuczka skratek:

— wydajno$é nominalna nie mniej niz 2,0 m3h

— redukcja zwigzkéw organicznych nie mniej niz 80%

— naped prasoptuczki: moc znamionowa: 3,0 kW £10%

— zuzycie wody ptuczgce;j:
¢ zapotrzebowanie na wode na jeden cykl ptukania nie wiecej niz 40l/min
e Wymagane cisnienie wody 4-5 bar

— wykonanie materiatowe: wszystkie elementy urzagdzenia majgce kontakt ze skratkami wykonane
ze stali nierdzewnej min. AISI316 (DIN 1.4401) (za wyjatkiem armatury, napedow i tozysk),

3. Kompaktor skratek

— dhlugosc ok. 2,0m

— nachylenie ok. 30°

— $rednica spirali (strefa poczatkowa spirala watowa, strefa koncowa spirala bezwatowa)
min. 250mm

— wydajnos¢ nominalna nie mniej niz 2,0 m¥h

— moc znamionowa: 3,0 kW £10%

— naped pchajgcy
Sterowanie wszystkimi urzgdzeniami (krata, ptuczka skratek, kompaktor) ze wspédlnej szafy zasilajgco-
sterowniczej dostarczanej wraz z urzgdzeniami.




PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa czesci mechanicznej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej

Oczyszczone na kratach s$cieki bedg przeptywaty uktadem nowych i istniejacych kanatéw do dwdch
piaskownikéw o wydajnosci tgcznej nie mniejszej niz 600 I/s. Wydajnosé pojedynczego piaskownika
wynosi nie mniej niz 300l/s przy zaktadanej separacji nie mniejszej niz 75% dla ziaren piasku o $rednicy
nie mniejszej niz 0,2mm. Gromadzony w piaskowniku piasek ewakuowany bedzie za pomocg dwéch
zgarniaczy dennych do leja. piasek z piaskownika ttoczony bedzie pompa do separatora ptuczki piasku.
Odseparowany w ptuczce piasek podawany bedzie do kontenera a odcieki kierowane bedg do kanatu
piaskownika. Praca piaskownikéw i ptuczki piasku bedzie w petni automatyczna.

W hali piaskownikow przewiduje sie:

CoNoTrWNE

12.

rozbudowe istniejgcego budynku piaskownikéw,

demontaz istniejgcych stalowych sitopiaskownikéw,

odtworzenie koryt zelbetowych piaskownikoéw,

wykonanie lejéw na piasek,

montaz nowego zgarniacza piasku,

montaz pomp do ewakuacji piasku wraz z zurawikiem

montaz nowego przykrycia kanatéw piaskownika,

montaz separatora-ptuczki piasku,

wymiana istniejgcych torowisk konteneréw na torowiska wykonane ze stali nierdzewnej oraz
zmiang lokalizacji - dla ewakuacji piasku,

wykonanie nowych torowisk konteneréw do ewakuacji skratek

renowacje kanatdw piaskownika (hydrodynamiczne czyszczenie i natozenie warstwy
chemoodpornej),

wymiang istniejgcych zastawek na nowe i ich hermetyzacja,

Parametry urzadzen:

1. Zgarniacz piasku:

ilos¢ 2szt

materiat stal min. AISI 316

ptaskowniki slizgowe stal specjalna 3CR12(1.4004)

naped dwustronny - agregat hydrauliczny podwdjny o mocy 2x3kW/szt

szafa zasilajgco-sterownicza uwzgledniajgca réwniez sterowanie pracg pomp.

2. Pompy pulpy piasku:

typ - pompa zatapialna
ilos¢ - 2szt
wydajnos¢ -ok. 8l/s

moc silnika - ok.2,4kwW

wysokos¢ podnoszenia nie mniej niz - 5m
pompy wyposazone w falowniki
sterowanie pompami z szafy zgarniacza.

3. Separator-ptuczka piasku

maksymalna wydajnosc: 16 I/s

maks. obcigzenie piaskiem zanieczyszczonym: nie mniej niz 1,0 t/h

redukcja zanieczyszczen organicznych: < 3% strat przy prazeniu
efektywnosc¢ separaciji: 95% (dla uziarnienia 20.2 mm)
stopieh odwodnienia piasku: nie mniej niz 85%
zapotrzebowanie na wode: 5 m¥h

cisnienie medium ptuczacego: 2 —4 bar

naped Slimaka ok 1,1kW

naped mieszadta ok. 0,55kW

zwor spustu organiki ok. 0,1kW

wykonanie materiatowe stal nierdzewna AISI304L (DIN1.4307)

szafa zasilajgco sterownicza

4. Zastawki przed kratami

- typ zastawka montowana w kanale o szerokosci 1,0m i wysokosci 160cm
— ilos¢ - 2szt

— wysokos$¢ zawieradta - 1,3m

— zastawka w obudowie hermetycznej

— naped - naped elektryczny
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5.

Zastawki za kratami

- typ zastawka montowana w kanale o szerokosci 1,0m i wysoko$ci 175cm
— ilosc¢ - 4szt

— wysokos¢ zawieradla - 1,2m

— zastawka w obudowie hermetycznej

— naped - naped reczny

Praca zgarniacza, pomp i ptuczki piasku bedzie w petni automatyczna.

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

dostosowanie istniejgcych kanatéw wg wytycznych technologicznych do montazu nowych krat i
zgarniaczy piasku,

przebudowe fragmentu kanalu za piaskownikami w celu umozliwienia wigczenia kanatu
omijajgcego DN1000,

wykonanie wspornikow rurociggdw i przenosnikow,

hermetyzacje kanatéw Sciekowych przykryciem petnym (zelbet, laminat, blacha ryflowana, stal
AlSI316 (DIN1.4401)

naprawe istniejgcych betonéw (hydrodynamiczne czyszczenie i nalozenie warstwy
chemoodpornej),

wykonanie nowej posadzki zywicznej oraz wyktadziny zywicznej $cian do gornej krawedzi okien,
malowanie $cian i sufitu,

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w istniejgcym budynku piaskownikdéw,

wykonanie na elewacjach cokotu z ptytek gresowych,

wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania budynku

rozbidrka istniejgcego budynku krat

wykonanie nowego budynku krat i piaskownikbw o konstrukcji lekkiej stalowej
jednokondygnacyjnej,

montaz belki wciggnika o udzwigu min.1,0T w pomieszczeniu krat,

wymiane torowiska pod kontener piasku wraz z odbojnicami - materiat stal AlSI316 (DIN1.4401) o
gr. min 8mm,

montaz nowego torowiska pod kontener skratek wraz z odbojnicami - materiat stal AISI316
(DIN1.4401) o gr. min 8mm,

termoizolacje budynku.

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidzie¢ instalacje:

wentylacyjna,

wodociggowa,

kanalizacyjna,

ogrzewania pomieszczen,

miejscowe odciggi zanieczyszczonego powietrza do dezodoryzaciji,

montaz zaworu ze ztgczka do weza w rejonie krat, rejonie piaskownikdédw oraz w pomieszczeniu
odbioru skratek,

montaz czujnikdw metanu i siarkowodoru w pomieszczeniu krat i w pomieszczeniu piaskownikéw,
montaz czujnikdw metanu i siarkowodoru w pomieszczeniu ewakuacji skratek

wyposazenie wezta sanitarnego.

Wytyczne drogowe

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

odbudowe nawierzchni drogowej w rejonie budynku krat i piaskownikdw,

wykonanie opasek wokét obiektéw projektowanych i naprawe istniejgcych opasek,
powiekszenie placu manewrowego przed budynkiem krat, utworzenie nowych skarp,
naprawe nawierzchni drogowe;j.

Wytyczne elektryczne i AKPIiA

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

zasilanie nowych urzgdzen,

instalacje elektryczng wewnetrzng,

oswietlenie,

czujniki metanu i siarkowodoru,

przekazanie danych do centralnej dyspozytorni,
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przekazanie informacji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni,
wpiecie ukfadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.4. Ujecie wody technologicznej z zestawem hydroforowym —obiekt nr 11.1, 11.2, 27 i 24

W celu pokrycia zapotrzebowania na wode dla potrzeb technologicznych ptuczki skratek i piasku oraz
prasy odwadniajgcej przewiduje sie wykorzystanie sciekdéw oczyszczonych ujmowanych bezposrednio z
dwodch osadnikow wtérnych (ob. 11.1 i 11.2). W tym celu w kazdym osadniku wtérnym nalezy wykonac
minimum dwa otwory o s$rednicy 200mm kazdy, z ktérych $cieki bedg trafiaty grawitacyjnie poprzez
studnie rewizyjne do studni zbiorczej pompowni (ob. 27) o $rednicy 2,5m, wykonanej z elementéw
prefabrykowanych, wejscie do komory poprzez wiaz stalowy oraz drabunke. W osadnikach wtérnych na
wewnetrznej Scianie w miejscu otwordéw zostang zamontowane zastawki w celu zamknigcia ujecia
Sciekdw z osadnika. W studni pompowni zostang zainstalowane dwie pompy wysokocisnieniowe,
zatapialne. Pompy bedg wspétpracowaty z dwoma zbiornikami hydroforowymi o min. pojemnosci po 3m°
kazdy. Zawory zwrotne i zasuwy nozowe bedg zamontowane w komorze zelbetowej o wymiarach w rzucie
1,6x1,5m i wysokosci 2,1m.

Zbiorniki hydroforowe zlokalizowane zostang w budynku zageszczania osadéw (ob. 24). Wydajnosé
instalacji wody technologicznej dostosowana zostata do parametréw i wymagan ptuczki piasku i skratek
oraz instalacji do ptukania pras odwadniajgcych. W budynku zageszczania na rurociggu zasilajgcym
zbiorniki hydroforowe przewidziany zostat filtr samoczyszczacy o wielkosci szczelin 500pm a na rurociggu
odptywowym o wielkosci szczelin 250 um. Filtr pracuje w sposob ciggly. Proces czyszczenia filtra
nastepuje po osiggnieciu nastawionej w uktadzie sterowania wartosci granicznej réznicy cisnien (np
200mbar) lub w sposdb periodyczny w regularnych odstepach czasu. Proces czyszczenia moze byé
realizowany w trybie automatycznym lub recznie. Nastawy wigczania trybu czyszczenie filtra nalezy ustali¢
w czasie wstepnej eksploatacii.

Zapotrzebowanie wody technologicznej;
Pluczka skratek:
o ilos¢ ptuczek 2 szt
e zapotrzebowanie na wode do 40l/min= 2,4m°h,
Separator ptuczka piasku:
o ilos¢ ptuczek 1 szt
e zapotrzebowanie na wode do 5mh,
Prasy do odwadniania osadu - 2 szt (do bilansu przyjeto dziatanie jednoczesne jednej prasy)
e zapotrzebowanie na wode - 18m%h przy ci$nieniu 4 bar.
Catkowite zapotrzebowanie na wode technologiczng wynosi: 2x2,4m*h +5m?h +18,0m*h =28,8m*/h
Parametry urzgdzen zamontowanych w osadnikach wtérnych ob. nr 11.1i 11.2;
1. zastawki
- typ - zastawki do montazu na $cianie tukowej o promieniu 20m
- ilos¢ - 4 szt.
— S$rednica - DN200
— naped - reczny - na klucz
Parametry urzadzen zamontowanych w pompowni wody technologicznej ob. nr 27;
1. Pompy
— ilos¢ 1+1
— wydajnos¢ jednej pompy min.29m*h przy wys. podnoszenia 50m
— wysoko$¢ podnoszenia 70,0m
- moc ok.22kW
2. Zasuwy nozowe
— $rednica DN80
— ilos¢ 2 szt.
— naped reczny - kétko
3. Zawory zwrotne
- typ kulowy
— $rednica DN80
— ilos¢ 2 szt.

Parametry urzgdzen zamontowanych w pomieszczeniu zageszczania osadu ob. nr 24;
1. Zbiornik hydroforowy

- ilos¢ 2 szt

—  pojemnos¢ jednego zbiornika  ok.3m®
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— minimalne ci$nienie na wyj$ciu ze zbiornika 5,5bara
2. filtry automatyczne
— dwa automatyczne filtry samoczyszczace o wydajnosci Qmin.=30 m®h z sitem nie mniejszym niz:
e pierwszy filtr 500 (1szt.),
o drugi filtr 250um (1szt.),
¢ wykonanie materiatowe: obudowa - stal nierdzewna min.AlSI316, sito szczelinowe - stal
nierdzewna min.AlSI316L
3. przepustnica

— $rednica - DN80
— ilos¢ - 5 szt.
— naped - reczny - dzwignia

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie budowy nalezy przewidziec:
¢ wykonanie ujecia w osadnikach wtérnych 11.1i 11.2,
¢ budowa pompowni wody technologicznej zgodnie z wytycznymi technologicznymi (0b.27),
e wykonanie mocowan rurociggu w budynku zageszczania oraz odwadniania osadu.

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie budowy nalezy przewidziec¢:
¢ zasilanie nowych urzadzen,
przekazanie informacji o pracy/awarii urzadzen do dyspozytorni,
przekazanie wartosci pomiarowych do dyspozytorni,
montaz przeptywomierzy w istniejgcych komorach na spuscie osadu z osadnikéw wtérnych,
wpiecie ukfadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.
Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.5. Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt 32.1

Obecnie zanieczyszczone powietrze z budynku krat oraz z punktu podnoszenia $ciekéw surowych
poddawane jest dezodoryzacji w instalacjach do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza. Natomiast
powietrze ziowonne z istniejgcego sitopiaskownika, osadnikéw wstepnych oraz zageszczacza
grawitacyjnego osadu wstepnego kierowane jest do biofiltrow.
W ramach przebudowy systemu dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza, przewiduje sie:

1. demontaz istniejgcych biofiltrow,

2. montaz urzadzenia do fotokatalitycznego oczyszczania i dezodoryzacji powietrza

3. przebudowe rurociggéw doprowadzajgcych powietrze z obiektow dezodoryzowanych w obrebie

posadowienia nowych urzgdzen wraz z armaturg

Obiekt nr 32.1
Do dezodoryzacji powietrza zanieczyszczonego powstajacego w komorze rozpreznej, kanatach krat i
piaskownika, kratach, piaskownikach, osadnikach wstepnych oraz zageszczaczu osadu wstepnego
przewidziano urzadzenie do fotokatalitycznej dezodoryzacji o wydajnosci nie mniejszej niz 5 500m?/h.
Urzgdzenie to posadowione bedzie na istniejgcym fundamencie, w miejscu zdemontowanych biofiltrow.
Parametry urzgdzenia:
—  wydajnos¢ min.5 500m*/h
- moc ok.10kwW
— stezenie odoru pochodzgcego ze strumienia powietrza odlotowego max 500 j.z./m3,
— urzadzenie wyposazone w
e wysokosprawne lampy UV,
e wentylator promieniowy z falownikiem
e katalizator na bazie wegla aktywnego,

o szafe zasilajgco-sterujgca z przetgcznikiem ZAL/WYL, przetgcznikiem sterowania, licznikiem
godzin pracy, komunikatami o zakidceniach, bezpotencjatowe wejscia i wyjscia,
nadzorowanie filtra, regulacja obrotéw silnika,

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy instalacji dezodoryzacji nalezy przewidzie¢:
e demontaz istniejgcych biofiltrow;

Wytyczne instalacji sanitarnych
W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
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e wykonanie doprowadzenia zanieczyszczonego powietrza do instalacji dezodoryzacji powietrza;
e wykonanie odprowadzenia kondensatu z instalacji dezodoryzacji do kanalizacji.

Wytyczne elektryczne i AKPIA

W zakresie budowy nalezy przewidziec:
e zasilanie urzadzen;
e przekazanie informaciji o pracy/awarii urzgdzen do dyspozytorni;
e przekazanie danych do centralnej dyspozytorni;
e wpiecie uktadu sterowania i monitoringu do centralnego systemu sterowania i kontroli pracy
oczyszczalni.

Zakres zmian pokazano na zatgczonych rysunkach.

2.6. Kanaly miedzyobiektowe

a. Kanat od piaskownika do osadnikéw wstepnych:
Obecnie $cieki przeptywajg kanatem Zzelbetowym wyposazonym w zwezke pomiarowa, przykrytym
hermetycznie laminatem. W zakresie modernizacji kanatu przewidziano:
1. wymiane zastawki na Sciezce do osadnikéw wstepnych,
2. demontaz zwezki pomiarowej,
3. remont $cian kanatow (naprawe betonéw, zabezpieczenie chemoodporne).
W kanale zostanie zamontowana zastawka o parametrach:
- typ zastawka montowana w kanale o szerokosci 0,8m i wysokosci 1,30m
— ilos¢ - 2szt
— wysokos¢ zawieradla - 0,7m
— zastawka w obudowie hermetycznej
— naped - naped reczny

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
e remont Scian kanatéw (naprawe betonéw, zabezpieczenie chemoodporne);
o demontaz zwezki pomiarowej wraz wyburzeniem betonowego wyprofilowania kanatu,
e demontaz, a nastepnie montaz istniejgcego przykrycia kanatu w sposéb zapewniajgcy szczelnosé
uktadu (wymianie podlega¢ bedzie masa uszczelniajgca przykrycie oraz skorodowane lub
uszkodzone elementy mocowania),

Wytyczne instalacji sanitarnych

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:
e odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza do instalacji dezodoryzacji powietrza,

2.7. Rurociagi miedzyobiektowe technologiczne

W ramach przebudowy oczyszczalni w zakresie zadania 9.1 przewiduje sie budowe pompowni wody
technologicznej wraz z osprzetem i rurociggami zewnetrznymi. Woda technologiczna doprowadzona
bedzie z pompowni wody technologicznej do obiektow:

— budynku odwadniania osadu,

— pluczki skratek

—  ptuczki piasku

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace rurociggi wody technologicznej:

1. Rurocigg grawitacyjny (Twt01-Twt04a) od studzienki nr Twt01 do 0,5m od projektowanej pompowni
wody technologicznej ob. nr 27. Zaprojektowano rurocigg o nastepujgcych $rednicach:
- DN200 PE, SN8 o dtugosci 12,6m (Tw01-Tw02).
- DN250 PE, SN8 o dtugosci 25,2m (Twt02-Twt03).
- DN300 PE, SN8 o dtugosci 14,40m (Twt03-Twt04a).
Na potgczeniach rurociggdéw zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ,
niewtazowe o $rednicy 600mm (Twt01, Twt02, Twt03, Twt04). Minimalne przykrycie kanatu 1,8m

2. Rurociagg ttoczny (Twt05a-Twt06a) w odlegtosci 0,5m od pompowni wody technologicznej (ob.27) do
0,5m przed budynkiem zageszczania osadu (ob. nr 24). Zaprojektowano rurociagg DN80 (90)
PE100, SDR17. Diugo$¢ projektowanego rurociggu wynosi 12,40m.

3. Rurocigg (Twt07a-Twt29a) w odlegtosci 0,5m od budynku zageszczania osadu (ob. 24) do 0,5m od
budynku krat i piaskownikéw ob. nr 2, 3. Zaprojektowano rurocigg o nastepujgcych srednicach:
- DN80 (g90) PE100, SDR17 o dtugosci 25,40m (Twt07a-Twtl1). Na rurociggu pomiedzy weztami
Twtl0 i Twtll przewidziano zasuwe klinowg kotnierzowg DN50 wyposazong w obudowe teleskopowg
oraz skrzynke uliczng
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- DN50 (g63) PE100, SDR11 o dtugosci 235,3m.
Profile podtuzne (pkt. 1+3) rurociggdw wraz z zestawieniem materiatéw i schematami montazowymi
pokazano na zatgczonym rysunku.

4. Rurocigg ttoczny (Twtl0-Twt36) od wezla Twtl0 do 0,5m od stacji mechanicznego odwadniania
osadow ob. nr 35. Zaprojektowano rurociag o nastepujgcych $rednicach:
- DN65 (g75) PE100, SDR17 o diugosci 148,0m. Na rurociggu pomiedzy weztami Twt10 i Twt30
przewidziano zasuwe klinowa kotnierzowg DN50 wyposazong w obudowe teleskopowg oraz skrzynke
uliczna.
Profil podtuzny rurociggu (pkt4) wraz z zestawieniem materiatéw i schematami montazowymi
pokazano na zatgczonym rysunku.

2.8. Studzienki kanalizacyjne na kanatach grawitacyjnych

Na projektowanym kanale grawitacyjnym sciekéw ujmowanych z osadnikéw wtérnych (ob. nr 11.1, 11.2)
przewiduje sie wykonanie 4szt. studzienek niewtazowych z tworzyw sztucznych o s$rednicy @600m m
(Twt01, Twt02, Twt03, Twt04). Studzienki wyposazone beda we wtazy zeliwne typu B125 Zestawienie
oraz schemat studzienek prefabrykowanych pokazano na zatgczonym rysunku.

2.9. Wytyczne do algorytmow sterowania czescig mechanicznag

Ponizej podano zestawienie gtdwnych punktéw pomiarowych niezbednych do kontroli pracy oczyszczalni w
zakresie czesci mechanicznej oczyszczalni. Wiekszos¢ punktow pomiarowych bedzie wykorzystana do
lokalnego sterowania poszczegdinymi urzadzeniami. Cze$¢ z nich bedzie informowata operatora o stanie
pracy urzadzenh i instalacji oraz o aktualnych parametrach proceséw oczyszczania sciekéw i przerdbki
osadow.

Nadmienia sie, ze wszystkie przedstawione w dokumentacji opisy pracy urzgdzen zostang dodatkowo w
czasie prébnych rozruchéw sprawdzone i skonsultowane z dostawcami urzgdzen technologicznych.
Obstuga oczyszczalni ma obowigzek zapoznania sie ze wszystkimi instrukcjami obstugi i eksploataciji
dostarczanych urzadzen technologicznych.

2.9.1. Woykaz punktéw pomiarowych
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce pomiary:

L.p Obiekt \ Nazwa pomiaru \ Miejsce zainstalowania Uwagi
ZADANIE 9.1
Pomiar ilosci Sciekow Rurociggi ttoczne Przekazanie sygnatu do
1 Komora pomiarowa - [doptywajacych do oczyszczalni doprowadzajgce $cieki do dyspozytorni
" ob. nrla (przeptywomierz loczyszczalni
elektromagnetyczny x3szt)
Pomiar poziomu $ciekéw w Komora wlotowa Sterowanie stopniem otwarcia
komorze zastawki dwuptytowej, doktadne
2 Komora wlotowa poziomy potozenia gornej ptyty z
" (rozprezna) napedem elektrycznym ustali¢ w

czasie rozruchu, przekazanie
lsygnatu do dyspozytorni

Ro6znica poziomow przed i za kratg [Kanaty Sciekéw w hali krat  [Urzagdzenia dostarczane z wtasng
lszafg zasilajgco-sterownicza,
lsterowanie kratami, transportem,
ptukaniem oraz odwadnianiem
skratek - w dostawie urzadzen,
przekazanie sygnatu o pracy/awarii

Budynek krat - obiekt urzgdzen do dyspozytorni

nr 2 Pomiar poziomu siarkowodoru i Hala krat Uruchamianie wentylacji awaryjnej
metanu (sygnalizacja akustyczna i wizualna
na dyspozytorni),
Pomiar poziomu metanu, Pomieszczenie kontenera  [Uruchamianie wentylacji awaryjnej
siarkowodoru (sygnalizacja akustyczna i wizualna
na dyspozytorni)
Zgarniacz piasku - opomiarowanie [Komory piaskownika Urzgdzenia dostarczane z witasng
g dostawcy instalacji zafg zasilajgco-sterownicza,

terowanie jazdg zgarniacza oraz
lpompami - w dostawie urzgdzen,
Przekazanie sygnatéw do

4. [Piaskownik - ob. nr 2—

dyspozytorni,
) Pomiar poziomu piasku Lej piaskownika Sterowanie pracg pomp z szafki
5. [Pompy pulpy piasku sterowniczej zgarniacza
6. [Separator ptuczka Pomiar ci$nienia hydrostatycznegoSeparator ptuczka piasku Sterowanie pracg ptuczki
piasku Urzadzenie dostarczane z wtasng

zafg zasilajgco sterowniczg do
montazu przy urzadzeniu
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L.p Obiekt Nazwa pomiaru Miejsce zainstalowania Uwagi

doktadne cykle pracy ustali¢ w
czasie rozruchu
przekazanie sygnatow do

dyspozytorni,

7. [Dezodoryzacja Opomiarowanie dostarczane wraz [Jednostka dezodoryzaciji Urzgdzenia dostarczane z wtasng
zanieczyszczonego z urzgdzeniem iszafg zasilajgco-sterownicza,
powietrza - ob. nr 32.1 przekazanie sygnatow do

dyspozytorni,

8. [Pompownia wody Pomiar poziomu $ciekow Komora czerpna pompowni  [Pomiar dostarczany wraz z
technologicznej - ob. nr (hydrostatyczny oraz ptywaki, [pompami, sterowanie pracg pomp
7 Isygnalizacja poziomu min i max) w funkcji cinienia na rurociggu

ttocznym

Manometr zbiornika Zbiornik hydroforowy Pomiar dostarczany wraz ze
zbiornikiem

Ro6znicowy pomiar cisnienia Filtry automatyczne Urzgdzenia dostarczane z wtasng

iszafg zasilajgco-sterownicza,
Przekazanie sygnatow do
dyspozytorni

Pomiar ci$nienia Rurociag ttoczny Pomiar dostarczany przez
dostawce zbiornikow
hydroforowych

Wyzej wymienione punkty pomiarowe nie uwzgledniajg pomiaréw dostarczanych wraz z kompletnymi
instalacjami.

2.9.2. Praca zastawki przelewowej w komorze wlotowej (rozpreznej), komora pomiarowa -
ob.nr1,la

W komorze na kanale omijajgcym zamontowana zostanie zastawka przelewowa dwuptytowa (ptyta gérna
z napedem elektrycznym regulacyjnym, ptyta dolna z napedem recznym) oraz pomiar poziomu $ciekdéw w
komorze.

W czasie normalnej pracy krawedz przelewowa zastawki w kierunku kanatu omijajgcego powinna byé
ustawiona np. o 5 do 10cm ponizej max poziomu w kanale doptywowym krat. Jezeli poziom Sciekéw w
komorze bedzie sie podnosit to nalezy rozpocza¢ obnizanie gornej ptyty zastawki przelewowej az do chwili
ustabilizowania sie poziomu Sciekédw w komorze na danym poziomie.

Doktadne poziomy potozenia krawedzi przelewowej zastawki nalezy ustali¢ w czasie rozruchu.

Wentylacja mechaniczna w komorze pomiarowej (ob. nr la) wigczana recznie i automatycznie przez
czujniki stezen metanu i siarkowodoru.

2.9.3. Praca krat schodkowych, ptuczki skratek — ob. nr 2,

Instalacje zamontowane w budynku krat wyposazone sg we wlasne szafy zasilajgco — sterownicze:
1. szafa zasilajgco - sterownicza dla krat, prasoptuczki skratek, sterowanie od ukfadu pomiaru réznicy
poziomow przed i za kratami.
Uruchamianie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu krat recznie i automatycznie przez czujniki
stezeh metanu i siarkowodoru. Zanieczyszczone powietrze z odciggdw miejscowych w pomieszczeniu krat
kierowane do jednostki dezodoryzacji katalitycznej.
W pomieszczeniu ewakuacji skratek wentylacja pracuje ciggle, zanieczyszczone powietrze kierowane do
jednostki dezodoryzaciji katalitycznej.
Zatgczanie wentylacji — czujniki stezeh metanu i siarkowodoru:
» metan — dolna granica wybuchowo$ci — 4,4% (obj.) - wigczenie wentylacji przy 0,5%(obj)
» siarkowodér — NDS — 7 mg/m3 - wigczenie wentylacji przy 60% NDS
Wytgczenie wentylaciji:
» metan - wytgczenie wentylacji przy 0,4% (obj.),
» siarkowodor - wytgczenie wentylacji przy 20% NDS.

2.9.4. Praca piaskownika i ptuczki piasku — ob. nr 3

W trakcie normalnej eksploatacji scieki bedg przeptywaty przez obie komory piaskownika, a piasek bedzie
odprowadzany pompami zamontowanymi w lejach piaskownika do ptuczki piasku. Zastawki odcinajgce
znajdujgce sie na kanatach doptywajgcych do dwdéch piaskownikéw pozostang otwarte.

W przypadku koniecznosci odtgczenia jednego piaskownika np. do prac remontowych nalezy zamkngé
doptyw $ciekoéw do jednej z komor piaskownika poprzez zamkniecie odpowiedniej zastawki na wlocie do
piaskownika i wylocie z piaskownika (w celu uniemozliwienia powrotu $ciekédw z kanatu za
piaskownikiem).

W trakcie pracy kazdej z komor piaskownika dziataé bedzie zgarniacz piasku. Praca zgarniacza
sterowana jest z wtasnej szafki zgarniacza.
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Piaskownik pracuje w cyklu automatycznym lub recznym. Automatyczny cykl pracy moze by¢ realizowany
w funkcji czasu lub od przeptywu sciekéw surowych. Czestotliwosé pracy zgarniacza piaskownika oraz
praca pomp zostang skorygowane i ustalone na etapie rozruchu.
Odprowadzenie piasku z ptuczki sterowane czasowo i w zaleznosci od ilosci odseparowanego piasku
mierzonej sondg cisnienia. Separator ptuczka piasku wyposazony we wilasng szafe zasilajgco
sterownicza.
Zanieczyszczone powietrze z odciggdbw miejscowych w pomieszczeniu piaskownika kierowane do
jednostki dezodoryzaciji katalitycznej.
Wentylacja mechaniczna wtaczana automatycznie przez czujniki stezeh metanu i siarkowodoru.
Zatgczanie wentylacji — czujniki stezen metanu i siarkowodoru:

» metan — dolna granica wybuchowosci — 4,4% (obj.) - wigczenie wentylacji przy 0,5%(obj)

» siarkowodér — NDS — 7 mg/m3 - wigczenie wentylacji przy 60% NDS

Wytgczenie wentylaciji:
» metan - wylgczenie wentylacji przy 0,4% (obj.),
» siarkowoddr - wytgczenie wentylacji przy 20% NDS.

2.9.5. Praca ujecia i pompowni wody technologicznej — ob. nr 11.1, 11,2, 27 i 24

Oczyszczone $cieki z dwoch osadnikow wtérnych (ob. 11.1 i 11.2) doplywaty bedg do pompowni wody
technologicznej (ob.27) skad bedg ttoczone do dwdéch zbiornikéw hydroforowych. Przed i za zbiornikami
hydroforowymi zostang zamontowane filtry automatyczne.

Na ujeciu wody technologicznej w studzienkachTwtO1do twt04 zamontowane zostang zastawki z
napedem recznym umozliwiajgce zamkniecie doplywu $ciekdw oczyszczonych do pompowni.
Sterowanie praca pomp oraz zbiornikdw hydroforowych odbywac¢ sie bedzie z szafki zasilajgco
sterowniczej dostarczanej wraz ze zbiornikami hydroforowymi. Pomiar poziomu $ciekédw w pompowni
bedzie zabezpieczat pompy przed suchobiegiem.

Automatyczne filtry dostarczane sg z wlasna szafa zasilajgco sterowniczg. Plukanie filtrow odbywa sie
automatycznie w zaleznosci od réznicy cisnien przed i za filtrem.

3. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem
cigglosci jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia,
wszelkie wylaczenia, badz inne czynnosci zwigzane z ingerencjg Wykonawcy w prace obiektu
muszg by¢é uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

3.1 Ogélne wytyczne realizacji

Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.
Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna by¢ prowadzona w taki sposéb, aby
umozliwi¢ wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakidcenia podstawowego procesu oczyszczania
Sciekow i przerdbki osadu.

Zatozono, ze w pierwszej kolejnosci budowane bedg obiekty, ktérych lokalizacja w znikomym stopniu
koliduje z obiektami istniejgcymi i po uruchomieniu ktérych, bedzie mozna przystagpi¢ do remontu i
przebudowy istniejgcych obiektow.

3.2. Wytyczne do realizacji poszczegdéinych obiektow.

Realizacja niniejszego projektu bedzie odbywaé sie na czynnym obiekcie z rygorem zachowania ciggtosci
pracy oczyszczalni $ciekdéw.

Roboty przygotowawcze:

1. Wygrodzenie terenu budowy,

2. Wygrodzenie zaplecza budowy,

Realizacje przebudowy oczyszczalni proponuje sie rozpocza¢é od obiektow umozliwiajgcych
i utatwiajgcych dalszg przebudowe oczyszczalni.
W zakresie realizacji zadania 9.1 realizowane bedg roboty zwigzane z:
— przebudowsg budynku krat i piaskownikéw wraz z kanatem odptywowym do osadnikéw wstepnych
— budows instalacji wody technologicznej,
— likwidacjg istniejgcych biofiltréw i budowg stacji fotokatalitycznego oczyszczania powietrza.
Prace budowlane proponuje sie rozpoczaé¢ od przebudowy budynku krat i piaskownikéw oraz remoncie
kanalu odptywowego do osadnikéw wstepnych (wigcznie z demontazem i ponownym montazem
zastawki). Na czas remontu tego obiektu Scieki bedg skierowane na starg nieczynng oczyszczalnie z
wigczeniem przed istniejgce osadniki wstepne. Przepinke rurociggéw i skierowanie sciekow na starg
oczyszczalnie wykona Uzytkownik.
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Przebudowe rurociggéw ttocznych DN600 zasilajgcych oczyszczalnie nalezy prowadzi¢ sukcesywnie
najpierw jeden potem drugi rurociag.

Réwnoczes$nie z przebudowg budynku krat i piaskownikéw mozna wykonywac prace zwigzane z
budowa instalacji wody technologicznej (ujecie z osadnikéw wtérnych, budowa pompowni, montaz
zbiornikow hydroforowych oraz zewnetrznych rurociggdw w kierunku budynku odwadniania i krat) a
takze instalacji dezodoryzacji. Budowa obu tych instalacji powinna by¢ zakohczona réwnoczesnie z
zakonczeniem przebudowy budynku krat.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prowadzenia robét i
uzgodni go z Uzytkownikiem.

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego (zadanie 9.1) oraz kolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektow.

» obiekty istniejace do przebudowy:
— Komora wlotowa (rozprezna) — obiekt nr 1
— Budynek krat i piaskownikéw - obiekt nr 2, 3
— Osadniki wtérne — obiekt nr 11.1, 11.2,
— Stacja zageszczania osadu nadmiernego - obiekt nr 24
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 1 - obiekt nr 32.1
— Kanat od piaskownikéw do osadnikéw wstepnych
— Drogi i place
— Instalacje zewnetrzne: technologiczne, wod.-kan., oswietleniowe i sterownicze,

» obiekty projektowane

Komora pomiarowa - obiekt nr 1a

Krata reczna - obiekt nr 2a

Pompownia wody technologicznej - obiekt 27

— Instalacje zewnetrzne: technologiczne, wod.-kan., c.o. oswietleniowe i sterownicze.

» Obiekty do rozbiérki

— Istniejgcy budynek krat

— Zwezka pomiarowa
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw z zakresu zadania 9.1 opisana zostata w punkcie 3
niniejszego opisu.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Nazwa istniejgcych obiektéw budowlanych wchodzacych w aktualny ciggu technologiczny:
1. Obiekty przeznaczone do oczyszczania sciekow:
— komora uspokajajgca (rozprezna),
— budynek krat,
— budynek sitopiaskownikéw,
— kanat ze zwezkg pomiarowa,
— osadniki wstepne (2 szt.),
— punkt podnoszenia $ciekéw surowych
— komora wstepnej denitryfikacji osadu powrotnego i defosfatacji,
—  komora denitryfikacji i nitryfikacji 1° (2 szt),
— punkt podnoszenia sciekéw po 1° biologicznego oczyszczania,
—  komora denitryfikacji i nitryfikacji 1I® (2 szt),
— osadniki wtérne (3 szt.),
— stacja poboru préb,
— kanat zrzutowy do odbiornika,
—  hala dmuchaw;
— stacja dozowania koagulantu,
— pompownia wielofunkcyjna,
2. Obiekty przeznaczone do unieszkodliwiania osadow sciekowych:
— grawitacyjny zageszczacz osadu wstepnego,
— zbiornik osadu nadmiernego,
— mechaniczny zageszczacz osadu nadmiernego,
— pompownia mieszaniny osadu wstepnego i nadmiernego,
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— wydzielone komory fermentacyjne WKF (2 szt.),
—  zbiorniki osadu (2 szt),

—  zbiornik osadu przefermentowanego,

— prasatasmowa (2 szt.),

— sktadowisko osadu odwodnionego,

— kompostownia osadu,

— poletka ociekowe,

— kontenerowa higienizacja osadu.

3. obiekty energetyczne:

zbiornik biogazu,
— odsiarczalnia,
— kottownia gazowo-olejowa,
— agregatornia,
— pochodnia do awaryjnego spalania nadmiaru biogazu.

4.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz oséb

trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujagcych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na zagrozenia bezpieczehnstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia roboét liniowych i rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:

v

NN

wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem
konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw np. budowa sieci
miedzyobiektowych,

niebezpieczenstwo wpadnigcia do gtebokich zbiornikéw (np. zageszczacz, zbiorniki),

wiasciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen (np. zbiorniki, prasy, zageszczacze,
pompy, mieszadia),

sktadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),
zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci osdb trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni,

zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
(zbiorniki , pompy, konstrukcje wsporcze),

zagrozenia przy koniecznosci wejscia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu,
remontu lub oczyszczania. Przed wejSciem wnetrze nalezy dobrze przewietrzyé przenosnym
wentylatorem i usung¢ resztki substancji znajdujgcych sie w zbiornikach (np. $cieki, zwigzki chemiczne.
Osoba wchodzgca do srodka winna by¢é wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

4.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich

pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

v

Rozporzadzeniu MPIPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz U. 97. 129.844 z
p6z. zm. — tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zatgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne”

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U 03.47.401),

Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437)

Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw
(Dz.U.93.96.438).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistéw w zakresie BHP.
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4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

Do s$rodkéw zapobiegajgcym niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét przy realizacji

w/w inwestycji naleza:

v' wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego,
wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg montazu urzgdzen oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz umozliwiajgcg sprawng komunikacje na
wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy,

v' przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w S$rodki pierwszej
pomocy medycznej oraz telefony komorkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie potrzeby na
wezwanie m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,

v' odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych,

v' wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez zagrozeniami tj.
kaski,

v' skladowanie ciezkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych na oczyszczalni sciekéw,

v' zabezpieczenie gtebokich wykopdéw zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie
bezpiecznych zejs¢ do wykopdw zgodnie z przepisami ogélnymi bhp,

v' przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych

o gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéw

pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,

przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,

wszystkie pomosty stuzace jako przejscia lub stanowisko pracy powinny by¢ oznaczone

i wyposazone w porecze,

v' przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu lub

oczyszczenia zbiornika nalezy zachowaC szczegdlng ostrozno$é, wnetrze dobrze przewietrzyé

przenosnym wentylatorem.. Osoba wchodzgca do $rodka winna by¢é wyposazona w aparat tlenowy i

asekurowana z zewnatrz,

miedzy wykonawca robdt a uzytkownikiem oczyszczalni powinna byc¢ stata wspétpraca,

wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,

kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r nr

106, poz. 1126 z pézn. zm. - tekst jednolity Dz.U.06.156.1118) jest zobowigzany przed rozpoczeciem

robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu projektéw poszczegdéinych

obiektéw kierowano sie zasadami BHP, ktére znalazly zastosowanie w poszczegdlnych rozwigzaniach
czesci branzowych (zwtaszcza konstrukcyjnej architektonicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty,

stuzgce jako przejécia lub stanowiska pracy wyposazono w porecze. Zbiorniki otwarte wyposazono w

barierki do wysokosci 1,1 m.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed

rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

<]

ANANRN

5. Uwagi koncowe

Nazw wiasnych materiatéw, urzadzeh lub producentéw, ktére mogg pojawi¢ sie w dokumentacji
projektowej, nie nalezy traktowa¢, jako narzuconych bgdZz sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymagania podane w
dokumentaciji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.

Uzyte nazwy majg na celu wskazanie szczegotowych wytycznych dla branzowych opracowan
projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie
byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku stwierdzenia przesuniec istniejacego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejgcych sieci
w stosunku do tej, ktéra zostata okredlona przez uprawnionego geodete na mapie do celow
projektowych), lokalizacje projektowanych sieci nalezy wéwczas uzgodni¢ z projektantem.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejgce sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowac szczegodlng ostroznos¢ oraz podjaé odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywaé recznie z
zachowaniem przepisow BHP. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych i Swiattowodowych w miejscach gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy
zastosowac rury dwudzielne ostonowe. Dtugosci rur ostonowych Wykonawca robot dopasuje w trakcie
realizaciji.

W bezposrednim sgsiedztwie stupdw energetycznych prace ziemne wykonywaé ze szczegding
ostroznoscig. Podczas prac urzgdzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracaé
szczegolng uwage na zblizenie do przewoddw linii napowietrznej. Zachowaé normatywne odlegtosci.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Potaczenia projektowanych rurociggéw, kanatdéw z istniejgcymi, nalezy zweryfikowaé i dopasowac
w trakcie realizacji. Poszczegdlne ksztattki projektowanych rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem a wymiary sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych. Potgczenia stali zwyklej i
nierdzewnej nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przektadek tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki
organiczne (w tym benzen). Po zamontowaniu kanatu/rurociggu i dopasowaniu elementéw mocujgcych
nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen.

Obstuga zaktadu musi posiada¢ sprzet do odwadniania rurociggéw, sprzet dozymetryczny do
wykrywania stezen mieszaniny wybuchowej i sprzet do ochrony drég oddechowych.

Obstugujacy instalacje biogazu muszg posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 (Dz.U. nr 59 poz. 377) z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 89 poz. 828 z 28.04.2003).
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RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa oprac.:

Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala

1. | Projekt zagospodarowania terenu ZG-1 1:500

2. | Schemat technologiczny T-00-01 -
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i : i )

3. piaskownikéw - ob. nr 1a,1,2,3 - Rzut T-1a1.2:3-01 1:50
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i : i )

4. piaskownikéw - ob. nr 1a,1,2,3 - Przekroj A-A T-1a,1,2,3-02 1:50
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i : i .

5| piaskownikéw - ob. nr 1a,1,2,3 - Przekrdj A-A' T-1a,1,2,3-03 1:100
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i : i .

6. piaskownikoéw - ob. nr 1a,1,2,3 - Przekroje B-B i C-C T-1a,1,2,3-04 1:50
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i : i .

£ piaskownikow - ob. nr 1a,1,2,3 - Przekroje D-D, E-E, F-F T-1a,1,2,3-05 1:50
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i : i .

8. piaskownikow - ob. nr,1,2,3 - Rzut i przekroje - Demontaze T1-1,2,3-06 1:100

9 Pompownla vypdy technologicznej obiekt nr 27 T-27-01 1:50
Rzut i przekrgj
Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza- ob. nr

10. |32.1 T-32.1-01 1:50
Rzut i przekroj

11, Blofllt_ry - ob. nr 32.1. Demontaze T-32.1-02 1:50
Rzut i przekroj
Profile rurociggéow wody technologicznej Twt06a-Twt05a i 00 .

12. TWi29a-Twi07a T-00-02 1:100/250

13. | Profile rurociggdéw wody technologicznej Twt10-Twt36 T-00-03 1:100/250

14. | Profil rurociggdéw wody technologicznej Twt04a-Twt01 T-00-04 1:100/250

15. | Schemat i zestawienie studni ®600 T-00-05 -
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