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A. DANE OGOLNE

1. Nazwa inwestycji i lokalizacja.
Przebudowa technologii oczyszczalni sciekdw w Nowej Wsi Elckiej

2. Inwestor.

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Suwalska 64

19-300 EtK

3. Podstawy opracowania.

*  Umowa nr DJRP - 2261/16/2018 z dnia 11.10.218r.,

. PFU i SIWZ dla projektowanej "Przebudowy ...",

e Opinia geotechniczna z badan poditoza gruntowego dla projektu zagospodarowania terenu
oczyszczalni $ciekéw w Nowej Wi Elckiej opracowana przez EKO-GEO SUWALKI (ELK, 12.2018r.),

. Projekty budowlane w zakresie pozostatych branz,

. Dokumentacja archiwalana, oraz wizja lokalna na obiekcie.

4. Zakres i cel przebudowy oczyszczalni
Celem przebudowy oczyszczalni jest:

- zapewnienie wymaganej przepustowosci czesci mechanicznej Qpmax Nie mniej niz 2000m®h oraz
uzyskanie mozliwosci sktadowania odpadéw (skratek i piasku) na skladowisku odpadéw pod
wzgledem obowigzujgcych przepiséw w zakresie dopuszczalnej zawartosci rozpuszczalnych
substancji organicznych,

- zmiana funkcji istniejgcych komoér defosfatacji i predenitryfikacji na zbiornik retencyjny oraz
wyeliminowanie jego ucigzliwosci zapachowej,

- wyeliminowanie ucigzliwosci zapachowej kanatéw doptywowych i odptywowych $ciekéw oraz
obiektéw czesci mechanicznej (budynku krat i piaskownikéw oraz osadnikéw wstepnych poprzez
wymiane i rozbudowe urzadzen stuzgcych do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza,

- renowacja i zabezpieczenie $cian obiektéw hermetyzowanych (osadniki wstepne, zbiornik
retencyjny, kanaty sciekowe betonowe) przed dalszg degradacija betonu,

- umozliwienie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadéw zwiekszajgcych produkcje biogazu w
komorach fermentacji zgodnie z obowigzujgcg ustawa o odpadach,

- poprawe efektywnosci napowietrzania sciekbw w komorach nitryfikacji 1°, usprawnienie systemu
sterowania w oparciu o pomiar stezenia jonu amonowego w $ciekach surowych i po nitryfikaciji 1°,

- wykonanie punktu odbioru i higienizacji odpadéw organicznych.

5. Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej - zad. 9.1

» obiekty istniej gce do przebudowy:

— Komora wlotowa (rozprezna) - obiekt nr 1

— Budynek krat i piaskownikow - obiekt nr 2, 3

- Osadniki wtérne - obiektnr 11.1i11.2
— Stacja zageszczania osadu nadmiernego - obiekt nr 24

— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza Nr 1 - obiekt nr 32.1

» obiekty nowoprojektowane do wykonania:

— Komora pomiarowa - obiekt nr 1a,
- Kratareczna - obiekt nr 2a,
— Pompownia wody technologicznej - obiekt nr 27,

» obiekty przeznaczone do wyburzenia/rozbiérki
— zwezka pomiarowa zabudowana w korycie za budynkiem krat i piaskownikéw,
— istniejgcy budynek krat,
— skiad opatu przy obiekcie nr 14,
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B. PROJEKT ROZBIOREK

1. Zwezka pomiarowa zabudowana w korycie za budynkiem krat i piaskownikow

1.1. Opis obiektu

Istniejgca zwezka pomiarowa zabudowana jest na w korycie zelbetowym usytuowanym za budynkiem krat
i piaskownikéw. Zwezka zostata wyprofilowana w nadbetonie koryta. Jej dtugosé to ~5,4m.

W zwiazku z rezygnacja z dalszej eksploatacji opomiarowania zwezka przewidziano jej rozbiorke.
1.2. Zakres prac rozbiorkowych

. demontaz przekrycia z tworzywa na kanate w sladzie zwezki,
. demontaz stalowych blach profilujgcych ksztatt zwezki,
. wyciecie nadbetonu profilujgcego zwezke.

1.3. Dokumentacja fotograficzna
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2. KOMORA WLOTOWA (ROZPR EZNA) - OB. NR 1

2.1. Opis obiektu

Obiekt zelbetowy, prostokatny, w formie komory wyniesionej ponad teren. Wymiary obrysu zewnetrznego
komory: a x b = 4,5x7,8m. Obiekt sgsiaduje z budynkiem krat przeznaczonym do rozbiorki.

2.2. Zakres prac rozbiorkowych
. Demontaz stropu zelbetowego nad istniejgca komorg wlotowa,

3. ISTNIEJACY BUDYNEK KRAT - OBIEKT NR 2

3.1. Opis obiektu

Istniejgcy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, wzniesiony w technologii tradycyjnej z murowanymi
Scianami oraz zelbetowymi korytami wyprowadzonymi poza budynek w kierunku zwezki pomiarowe;j.
Budynek w rzucie prostokgtny o wym. obrysu zewnetrznego 7,5x10m i wysokosci ~ 3,5m.

3.2. Zakres prac rozbiorkowych

. Demontaz urzadzen technologicznych (kraty, przeno$niki) oraz pozostatego osprzetu po
uprzednim odtgczeniu mediéw i opréznieniu koryt,

. demontaz elementéw wentylacji,

. catkowita rozbiérka obiektu wraz z korytami usytuowanymi w sladzie obiektu.

3.3. Dokumentacja fotograficzna:
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4, ISTNIEJACY BUDYNEK PIASKOWNIKOW - OBIEKT NR 3

4.1. Opis obiektu

Obiekt parterowy w postaci hali jednonawowej z kanatami zelbetowymi, technologicznymi prze calg
diugos$¢ obiektu, ponizej posadzki. Wymiary budynku w rzucie a x b = 18,00 x 9,00m. Wysokos¢ wew.
~3,8m. Konstrukcja budynki to ramy stalowe z profili zamknietych w rozstawie 3,60m. Wewnatrz budynku
wystepujg podtorza pod kontenery, szt. 2. Podtorza wyprowadzone sg na zewnatrz budynku na diugo$¢
6,10m. Osadzone s3 na ptycie fundamentowej zelbetowej o gr. 0,40m.

4.2. Zakres prac rozbiorkowych

. wyburzenie podtorzy dla konteneréw wewnatrz budynku i na zewnatrz

. rozbiérka sciany szczytowej budynku od strony krat tgcznie ze stupkami posrednimi
. skucie warstw posadzki budynku

. skucie nadbetonéw i wypetnieh kanatéw wg wskazan na rysunku

5. ISTNIEJACY SKLAD OPALU przy obiekcie nr 14

5.1. Opis obiektu

Istniejace sktad opatu to zasiek wykonany z prefabrykowanych $cianek ptytowo-kgtowych o zr6znicowanej
wysokosci. Wymiary zasieku w rzucie: a x b = ~6,5 x ~8,7m W $ladzie scian zasieku ptyta z betonu.

Zasiek w catosci przeznaczony do rozbiorki.
5.2. Zakres prac rozbiérkowych

. rozbiérka kostki betonowe w $ladzie ptyt betonowych stanowigcych $ciany zasieku,
. demontaz Scian prefabrykowanych przedmiotowego zasieku,
. wyburzenie piyty betonowe;.

5.3. Dokumentacja fotograficzna:




PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa technologii oczyszczalni $ciekow w Nowej Wsi Etckiej — ZADANIE 9.1

6. Sposob prowadzenia robot rozbiérkowych w/w obiek téw budowlanych

Projektowane roboty rozbiérkowe przewiduje sie prowadzié recznie w zakresie demontazu
sieci, instalacji i urzadzen wod.-kan. odigczenia od sieci energetycznej, demontazu stolarki
otworowej i demontazu wyposazenia budynkéw oraz przy uzyciu ciezkiego sprzetu (koparki lub inne
urzadzenia wyposazone w mioty hydrauliczne, szczeki i nozyce kruszace) przy obalaniu i rozbiérce
elementbw muréw, stropéw, konstrukcji stalowych, fundamentéw obiektow i nawierzchni
betonowych posadzek.

W pierwszej kolejnosci nalezy bezwzglednie odigczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca
odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe, powinien byé ogrodzony i oznakowany w
sposo6b uniemozliwiajgcy wstep na budowe osobom niezatrudnionym i nieupowaznionym.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
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obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty stateczno$ci
i przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki
przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Po zakonczonych robotach rozbiérkowych teren nalezy uporzadkowaé z zalegajgcego gruzu i
wyréwnac.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegolnosci:

- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych poszczegéinychettdw budowlanych:

- wygrodzenie terenu rozbiérki i przygotowanie terenu,

- demontaz urzadzen i przytgczy wodno-kanalizacyjnych oraz odigczenie zasilania energetycznego ,

- demontaz nie konstrukcyjnych elementéw (obrobki blacharskie, pokrycie dachowe, stolarka okienna i
drzwiowa, itp.), pociecie ich na mniejsze gabarytowo elementy i ztozenie ich na tymczasowe miejsce
skladowania,

- rozbiérka — rozbiérke obiektu do poziomu posadowienia (cze$¢ nadziemna i podziemna),tereny;

- zatadunek i transport odpadéw porozbiérkowych (gruz betonowy , zelbetowy, ceglany oraz stal
zlomowa) w miejsce sktadowania i zagospodarowania,

- uprzatniecie i wyrGwnanie terenu rozbiorki.

- odtworzenie nawierzchni - kostki, drogi lub terenu zielonego.

Przeznaczone do rozhidrki obiekty budowlane powinny byé odtaczone od zasilaj acych je
wcze $niej instalacji (wod.-kan., elektryczna, i innych).

7. BHP prac rozbiérkowych — bezpiecze nAstwo ludzi i mienia

Zgodnie z ogblnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien byé wygrodzony w
spos6b, ktory jednoznacznie oddzieli teren prac rozbidrkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe skladowanie gruzu betonowego, miejscem na tymczasowe
skladowanie stali ztomowej porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn rozbiérkowych i
zatadunkowych oraz postoju dla transportu samochodowego lub uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki
osobom postronnym.

Wydzielenie i wygrodzenie terenu - spetnia wygrodzenie tasmg budowlang lub tgncucem PVC w kolorze
czerwono — biatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢
umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.

W przypadku rozbiorki przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6 m wok6t rozbieranych budynkéw. Ponadto
teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Od chwili rozpoczecia robot
rozbiérkowych, przez caly czas ich trwania az do chwili catkowitej rozbiorki, wymagane jest monitorowanie
terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozhiérkowe oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren
0s06b nieupowaznionych.

7.1. Warunki bezpiecze nAstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbior kowych:

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu robot budowlanych. Szczegélowe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sg normowane rozporzadzeniem Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

Wazniejsze punkty tego rozporzgdzenia sg nastepujgce:

teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi, przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, przed rozpoczeciem roboét
rozbiérkowych nalezy odigczyé sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, elektryczna, cieplng i inne,
pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni byé wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,
usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,
prowadzenie rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione, pracownicy znajdujacy sie na wysoko$ci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym, w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg
mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione, przy obalaniu konstrukcji
sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaly sprzet nalezy usung¢ poza strefe
niebezpieczng, tzn. na odlegto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktére moga spada¢ materialy i
przedmioty, jednak nie mniej niz 6,0 m.
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Ponadto w trakcie prac rozbiorkowych zajdzie konieczno$¢ cigcia konstrukcji stalowej przy uzyciu
palnikéw gazowych: propan — butan, tlen — acetylen. Nalezy wéwczas stosowac sie do nastepujgcych
zasad:

praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, zabrania sie uzywania

zaoliwionych cze$ci urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory, reduktory itp. pobieranie gazu

powinno odbywaé sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do $cian, stupdw itp. za
pomoca obejm, jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni

i zabezpieczy¢, weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem, tgczenie

wezy z koncowka reduktora, tacznikdw lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow,

e weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m,

. przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspélnie z materiatami lub gazami
tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

»  odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze byé mniejsza niz 1 m,

. po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlagcych lub zarzacych sie
czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu i nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatow
badz inne, wskazujgce na mozliwos¢ pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i podejmowac wszelkie uzasadnione kroki wynikajgce ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowej, w tym bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu

rozbiérki. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0s6b postronnych. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel

Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen i sieci infrastruktury takich jak rurociagi, kable

energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiorki. Wykonawca zapewnia w

czasie trwania prac rozbiérkowych wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaciji i

urzadzen nie przewidzianych do rozbiorki i rozbiorki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych

instalacji i urzgdzen na terenie rozbiérki wykonawca bezzwlocznie powiadomi uzytkownika sieci oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z osobg nadzorujgca,

kierownikiem robot lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania

jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét oraz
nie zagrozi Srodowisku naturalnemu oraz sgsiadujgcym z budowsg obiektom. Sprzet bedgcy wiasnoscig

wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i

gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

bezpieczenstwa pracy oraz ochrony srodowiska winny zosta¢ zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
realizacji robot.

Wykonawca powinien usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia oraz zniszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach wewnatrzzaktadowych oraz dojazdach na teren budowy. Po zakonczeniu robét

wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt
przed przystgpieniem do robot.

7.2.  Uwagi ogolne:

*  Wykonanie robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu
roboét rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i cigglym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okre$lonym stanowisku.

. Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po okresie 30 dni od ich zgtoszenia do wlasciwego wydziatu
jednostki samorzgdowe;j.

. Przed rozpoczeciem zasadniczych prac rozbiérkowych i rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ dostawe
wszystkich medidw, ktérymi obstugiwany byt obiekt w czasie jego pracy. Fakt ich odtgczenia nalezy
potwierdzi¢ protokotami wylgczen dokonanych przez stuzby specjalistyczne oraz zamiesci¢ w
Dzienniku Budowy — Rozbiorki.

Wykonawca robét rozbidrkowych zobowigzany jest do zachowania szczegd6lnej ostroznosci w okolicach

sgsiadujgcych z terenem rozbioérki budynkéw i budowli. Prace nie mogg spowodowac ich uszkodzenia

8. Dane dot. ilo $ci i jako $ci odpaddéw porozbiorkowych

(wg Dz.U.2001 nr 62 z 27 kwietnia 2001r. poz.628 z pdzniejszymi zmianami)
W zwigzku z planowang rozbiorkg obiektow budowlanych usytuowanego na wydzielonym i wygrodzonym
terenie Oczyszczalni Sciekdw przewiduje sie przyblizone i szacunkowe ilosci odpaddw, wytworzonych w
trakcie rozbiorki:

» kod 17 01 01: odpady oraz gruz betonowy
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* kod 17 04 05 : ztom stalowy
» kod 17 02 03 : tworzywa sztuczne
* kod 17 05 07 : thuczen torowy

8.1. Gospodarka odpadami:

stal ztomowg , jako cenny surowiec wtdrny dla hut metali nalezy przekaza¢ do odzysku, poprzez
funkcjonujgcy system punktéw skupu ztomu. Potencjalnymi odbiorcami tych odpadéw mogg byc¢ firmy,
ktére posiadajg wymagane przepisami prawnymi stosowne zezwolenia na zbieranie tych odpadow

gruz betonowy i ceglany — nie powinien by¢ skladowany na sktadowisku odpadow, bez
wczesniejszego podjecia prob odzysku. Po zgromadzeniu wiekszej ilosci gruz mozna rozdrobni¢ i
przekaza¢é do dalszego wykorzystania w budownictwie — jako materiat wypetniajgcy i zasypowy.
Ze wzgledu na zazwyczaj znaczne zainteresowanie 0sOb fizycznych odbiorem powyzszych
odpaddéw, nie mozna wykluczyé przekazywania czesci tych odpadéw osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacych przedsiebiorcami, co jest dopuszczalne w Swietle stosownych przepisow

9. Rozliczenie z materialdw porozbiérkowych na pods  tawie Karty Przekazania
Odpaddw.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych, wytwarzane odpady powinny byé gromadzone w miejscu ich
wytwarzania, w sposob selektywny (z dokonaniem podziatu w zaleznosci od sposobu dalszego ich
przeznaczenia), w sposob uporzadkowany i na biezgco (po uzyskaniu wielkosci transportowej)
przekazywane ich odbiorcom.

Usuniecie odpadéw z terenu prowadzenia prac rozbiérkowych powinno zosta¢ skoordynowane z terminem
zakonczenia tych prac.

Transport powyzszych odpaddéw nalezy prowadzi¢ srodkami transportu odbiorcéw odpadoéw lub
zewnetrznych firm transportowych, posiadajacych wymagane zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpadow.

10. Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

a) Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarza¢ zagrozenie
Uzytkowanie obiektow sgsiednich- bezposrednie sgsiedztwo wewnetrznej drogi
dojazdowej
b) Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot
Roboty szczegdlnie niebezpieczne:
- roboty na wysokosci na dachu
- demontaz konstrukcji zelbetowej stropéw
- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
c) Prowadzenie instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do rob6t pracownicy zostang przeszkoleni
w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
d) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce tworzeniu zagrozen
- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét
- wydzielenie strefy niebezpiecznej przy pracach wykonywanych
na wysokosci oznaczonej tablicami ostrzegawczymi
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy
- kierownik budowy opracuje plan BIOZ - stosujgc
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
p0z.1126)
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C. OBIEKTY DO PRZEBUDOWY | NOWOPROJEKTOWANE

1. Komora wlotowa (rozpr ezna) - ob. nr 1

1.1. Ocena stanu technicznego - komory rozpr  eznej

Obiekt zelbetowy, prostokatny, w formie komory wyniesionej ponad teren. Wymiary obrysu zewnetrznego
komory: a x b = 4,5x7,8m. Obiekt sgsiaduje z budynkiem krat przeznaczonym do rozbiorki.

Stan techniczny obiektu ocenia si @ na dobry, nie zagra zajacy bezpiecze nstwu konstrukciji.
Po wykonaniu stosowanych napraw i zato  zeniu powtok obiekty mo zna nadal eksploatowa ¢&.

1.2.  Zakres modernizacji i naprawy komory wlotowej

. remoncie istniejgcej komory przez czyszczenie i naprawe ewentualnych ubytkdw powierzchni
zelbetowych komory na bazie zapraw PCC

. wykonanie powlok chemoodpornych - Plyty PEHD gr. 4mm mocowane za pomocg kotkéw
dystansowych wys. 17mm, na wszystkich powierzchniach wewnetrznych komory komory mokrej

. demontaz stropu nad istniejgca komorg wlotows,

. wykonanie deflektora w komorze rozpreznej na rurociggach DN60O, ze stali nierdzewnej (316)

. wykonanie warstw wierzchnich na komorze i na odcinku kanatu wg rysunku

. przykrycie komory rozpreznej przykryciem z laminatu poliestrowo-szklanego,

. wyprofilowaniu dna komory w celu wyeliminowania stref naroznych na osadzanie sie zwiru,

. projektuje sie wywietrzak pod wentylacje ze stali nierdzewnej, szt.1

. wymiana zastawek wraz z hermetyzacjg czesci nadstropowej zastawki,

1.3. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100,
Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N LH/HSR/NA)
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.
Klasa ekspozyciji XA3
Stal profilowa:
- 1.4401 wg AISI: 316 (wg PN OH17N12M2T)
Elektrody: do stali kwasoodpornej,
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali kwasoodpornej.
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2.  Komora pomiarowa (ob. 1a)

2.1.  Warunki gruntowo- wodne
Klasyfikacja Gruntow Elk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Faloe: 5.1
ul. Grajewska 17A |
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Woda gruntowa nie wystepuje.
Poziomy posadowienia fundamentu
Piyta fundamentowa: -2,24m p.p.t. co odpowiada rzednej 124,45m n.p.m.

2.2.  Roboty ziemne

Posadowienie piyty dennej nastgpi w warstwie nasypow zbudowanych piaskéw grubych
Sredniozageszczonych. Grunt w poziomie posadowienia dogesci¢ do Is > 97% wg Proctora. W przypadku
braku mozliwosci dogeszczenia, grunt wymienié. Wykop szerokoprzestrzenny.

2.3. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. 2012. 463) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach

gruntowych

2.4.  Opis obiektu

Nowoprojektowana komora zelbetowa, monolityczna, zamknieta. Wyniesione nad teren na wysokos$c¢ ok.
1,10m. Elementy konstrukcyjne:

- plyta denna gr. 0,30m

- §ciany gr. 0,25m
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- plyta stropowa gr. 0,20m

Wymiary wewnetrzne komory: ax b x h=2,55x 4,95 x 2,72m

W ptlycie stropowej przewidziano otwory pod wtazy: 0,80x0,80m, szt.2 i otwor montazowy technologiczny
1,00 x 2,00m.

Projektuje sie wywietrzak pod wentylacje ze stali nierdzewnej, szt.1

Uszczelnienie potaczenia istn. rurociggu i proj. $ciang, tasma uszczelniajgcg (bentonitowo- kauczukows).
Komunikacja zapewniona przez stopnie ztazowe U-320 w rozstawie co 0,30m.

Przejscia rurociggdw przez $ciany szczelne, uszczelnienie tancuchami uszczelniajgcymi.

Przerwy robocze zaopatrzone w bentonitowo kauczukowe tasmy uszczelniajgce.

Na plycie dennej komory pomiarowej beton spadkowy z betonu C30/37, zbrojony zbrojeniem
rozproszonym z wiokien polipropylenowych o gr. 0,10+0,05m.

Podparcia rurociggéw systemowe ze stali nierdzewnej (316).

2.5. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100,
Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N LH/HSR/NA)
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozyciji XA2

Beton spadkowy piyty dennej: C30/37 (wodoszczelny W4)

Beton spadkowy piyty stropowe;j: C25/30 (wodoszczelny W4, mrozoodporny F100)
Beton podioza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1IIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a = 4cm (ptyta denna, sciany, spod plyty stropowej)

a=3cm (wierzch piyty stropowej)
Stal profilowa:

kwasoodporna: - 1.4401 wg AISI: 316 (wg PN OH17N12M2T)
Elektrody: do stali nierdzewnej,
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewnej.

2.6. lzolacje
» Poziomo - pod ptytg denng komor
- 2 X pata termozgrzewalna na podfozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;
Poziomo - na plycie stropowej komor
- 1x papa termozgrzewalna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z jednostronnym powleczeniem papg asfaltowg
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C25/30 (W4, F100) zbrojony siatkg stalowa, gr. 0,05+0,07m. Powierzchnie
zhydrofobizowac
» Pionowo od gtebokosci +0,30m n.p.t. do gtebokosci -1,40m p.p.t.
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)
- tynk silikonowy na siatce z wtokna szklanego powyzej terenu
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,210m
» Pionowo ponizej gtebokosci - 1,40m p.p.t.
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)

» lzolacja wewnetrzna komory
Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnetrznych komory, na bazie zywic
epoksydowych

3. Hala krat i piaskownikéw- obiekt nr2i 3

3.1. Ocena stanu technicznego - istniej gcej cz esci budynku
Obiekt parterowy w postaci hali jednonawowej z kanatami Zzelbetowymi, technologicznymi prze catg

dtugos¢ obiektu, ponizej posadzki. Wymiary budynku w rzucie a x b = 18,00 x 9,00m. Wysoko$¢ wew.
~3,8m. Konstrukcja budynki to ramy stalowe z profili zamknietych w rozstawie 3,60m.

Stan techniczny obiektu ocenia si @ na dobry, nie zagra zajacy bezpiecze nstwu konstrukciji.
Po wykonaniu stosowanych napraw i zato  zeniu powtok obiekty mo zna nadal eksploatowa ¢&.

3.2.  Zakres modernizacji i naprawy obiektu istniej  gcego

W zakresie przebudowy nalezy przewidziec:

e dostosowanie wysokosciowe istniejgcych kanatléw wg wytycznych technologicznych do montazu
nowych krat i zgarniaczy piasku,

. przebudowe fragmentu kanatu za piaskownikami w celu umozliwienia wigczenia kanatlu omijajgcego
DN1000,

e wykonanie podpar¢ rurociggow i przenosnikow,
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wykonanie dodatkowego ryglowania $ciany podiuznej dla zamocowania grzejnikow

projektuje sie dodatkowe podstawy dachowe

hermetyzacje kanaldw Sciekowych przykryciem pelnym (zelbet, laminat, blacha ryflowana stal
AlISI316 (1.4401)

przykrycie kanatéw nad pompami piasku ptytg P}1 Zzelbetowg, monolityczng o gr. 0,20m i wymiarach
w rzucie 6,60 x 4,40m. W ptycie przewidziano otwory pod wtazy montazowe 0,80 x 0,80m, szt.2
przykrycie kanatu

naprawe istniejgcych betonéw (hydrodynamiczne czyszczenie i natozenie warstwy chemoodpornej),
wykonanie nowej posadzki zywicznej oraz wykladziny zywicznej scian do gornej krawedzi okien,
wykonanie nowego torowiska pod kontener piasku wraz z odbojnicami - materiat stal AISI316
(DIN1.4401) o gr. 10mm. Torowisko kotwione do piyty zelbetowej o gr. 0,40m.

w poziomie dna istniejgcych kanatéw projektuje sie studzienki na pompy piasku, szt.2. Studzienki z
kregow zelbetowych o $rednicy wew. D=1,20m, zagtebione na 2,0m, na dnie kineta. Wysoko$¢ wew.
1,70m. Kineta z betonu C35/45, zbrojona zbrojeniem rozproszonym z wiékien polipropylenowych w
ilodci 0,70 kg na m3 betonu

termoizolacje budynku.

oczyszczenie istniejgcej konstrukcji stalowej budynku i zabezpieczenie antykorozyjne tych elementéw
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3.3.  Opis nowoprojektowanego budynek krat

3.4.  Warunki gruntowo- wodne

Klasyfikacja Gruntow Etk 5 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakne 3.2
ul. Grajewska 17A 4
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Woda gruntowa nie wystepuije.
Poziomy posadowienia fundamentu
tawy fundamentowe: -1,40+1,47m p.p.t. co odpowiada rzednej 126,62m n.p.m.

3.5. Roboty ziemne

Posadowienie plyty dennej nastgpi w warstwie nasypoéw zbudowanych piaskéw grubych
$redniozageszczonych. Grunt w poziomie posadowienia dogesci¢ do Is > 97% wg Proctora. W przypadku
braku mozliwo$ci dogeszczenia, grunt wymienic.

Wykop szerokoprzestrzenny.

3.6. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. 2012. 463) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
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posadowienia obiektéw budowlanych, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych

3.7.  Opis obiektu

Nowoprojektowany budynek nawigzuje konstrukcjg i ksztaltem do istniejgcego budynku halowego -
przedtuzajac go. Budowany jest zadaszajgc istniejgce kanaty technologiczne z kratami. Powiekszony o
dobudowang cze$cig na rozdzielnie elektryczng wzdtuz catego projektowanego budynku. Diugo$¢ osiowa
budynku 15,00m, szerokos$¢ czesci gldwnej 9,00m i pobocznej 3,60m
Konstrukcja czesci gtownej - lekka stalowa z ram poprzecznych, z kratownicami dachowymi. Ramy
stalowe w rozstawie 2,00, 2,60, 3,40 i 2x 3,50m. Pierwsza rama o odlegtosci 1,00m od ramy istniejgce;j.
Czes¢ gtéwna z trzech stron obudowana $cianami murowanymi.
Posadowienie na tawach fundamentowych. Wigzary dachowe stalowe, kratowe, tukowe. Dach przykryty
blachg trapezowg tukowg o wys. 40mm.
Sciany wewnetrzne murowane stezone wiericami zelbetowymi o przekroju 0,25 x 0,25m. Nadproza nad
drzwiami i oknami zelbetowe prefabrykowane typu L19.
W pomieszczeniu miedzy osiami G - H, w poziomie posadzki, projektuje sie studzienke przylgczeniowa,
zelbetowg monolityczng, przykrytg blachg zeberkowsg ze stali nierdzewnej. Studzienka w rzucie o
wymiarach 1,00 x 1,00m i wysokosci wewnetrznej 0,80m.
W czesci z wyjéciem na komore pomiarowg projektuje sie torowisko dla kontenera z blach stalowych o gr.
10mm. Kotwione do ptyty zelbetowej o gr. 0,40m.
W budynku przewidziano belki jezdne dla wciggnikéw o udzwigu Q = 1 T, szt.2. Dlugos¢ belek 7,00m.
Belki mocowane do kratownic dachowych.
Nadbudowa istniejacych kanatéw w czesci nowoprojektowanej budynku na wysoko$¢ ~0,70m i ~0,47m.
Nadbudowa kotwiona pretami w systemie wklejanym chemicznie. Uszczelnienie polgczenia przez tasme
peczniejaca - bentonitowo-kauczukowg. Przykrycie kanatow ptytami Zzelbetowymi, prefabrykowanymi o gr.
0,15m i miejscowo blachg zeberkowg o gr. 3,5mm.
Na dnie kanatéw projektuje sie nadbetony spadkowe lub wyréwnujgce dno z betonu klasy C35/45. Beton
zbrojony powierzchniowo siatkg z pretow #8 o oczku 10x10cm. Beton kotwiony do istniejgcej konstrukcji
pretami wklejanymi #10 na glieboko$¢ 8cm w ilosci 5 szt./m2.
Wszystkie powierzchnie wewnetrzne kanatéw zabezpieczone powltokg chemoodporng -
siarczanoodporng, dla kl. ekspozycji XA3
Czes¢ poboczna z rozdzielnig - murowana, posadowienie na tawach zelbetowych. Dach ze spadkiem 5%
na zewnatrz. W pomieszczeniu z rozdzielnig podtoga podniesiona H=0,60m, wg rozwigzan systemowych.
Dach stanowa rygle stalowe w rozmieszczone w osiach budynku i ptatwie w rozstawie 1,20m.
Na zewnatrz budynku projektuje sie kanat zelbetowy z kratg i ptyte zelbetowag wokot, w poz. stropu komory
pomiarowej i rozpreznej. Projektowana ptyta zapewnia komunikacje miedzy komorami i dostep do
urzgdzen. Plyta wyniesiona ponad teren ~1,10m - zabezpieczona przez murek oporowy, zelbetowy.
Podstawa tawy murku 0,80m i wysokosci 0,40, $ciana pionowa o szerokosci 0,20m.
Wejscie na poz. stropu komor przez schody zelbetowe. Cato$¢ zabezpieczona przez barierke ochronng o
wysokosci 1,10m, ze stali nierdzewnej (316).
Na zewnatrz budynku przy potgczeniu kanatu istniejgcego z projektowanym kanatem omijajgcym DN1000,
projektuje sie kanat potgczeniowy Ki-2 zelbetowy, monolityczny o szer. 1,20m i wysokosci 1,46m (do dna
konstrukcji kanatu). Sciany i dno kanatu o gr. 0,20m. Na dnie nadbeton z betonu C35/45 zbrojony
zbrojeniem rozproszonym z witdkien polipropylenowych w ilosci 0,70 kg na m3 betonu. przykrycie kanatu z
laminatu. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne i korona kanatu, zabezpieczone powtokg chemoodporng -
siarczanoodporng, dla kl. ekspozycji XA3
Przejscia rurociggéw przez sciany nowoprojektowane w tulejach stalowych, osadzonych przed
betonowaniem, w $cianach istniejgcych w otworach wierconych. Uszczelnienie wszystkich przejs¢
tancuchami uszczelniajgcymi.
Elementy konstrukcyjne:
= tawy fundamentowe:
-w osiach 1i2 o przekroju 0,80 x 0,40m
- pozostate o szerokosci: 0,70; 0,50; 0,40m i wysokosci 0,40m
- $ciany fundamentowe na wysokosc¢ 1,83m zelbetowe, monolityczne
= Ramy stalowe:
- stupy - rura kwadratowa RK180x10mm
- kratownice dachowe: - pas gorny RK90x5
- wykratowanie RK40x4
- pas dolny RK70x5
- ptatwie - RK90x5 w rozstawie poziomym ~1,52m
- pokrycie - blacha trapezowa tukowa o wysokosci 40mm
= Dach w czesci z rozdzielnia:
- rygle dachowe - rura kwadratowa RK180x10mm
- ptatwie - RK90x5 w rozstawie poziomym ~1,20m
- pokrycie wg architektury
= Wience zelbetowe - 0,25 x 0,25m i

19



PROJEKT WYKONAWC?ZY — Przebudowa technologii oczyszczalni $ciekéw w Nowej Wsi Etckiej — ZADANIE 9.1

= Posadzka w czesci pobocznej, miedzy osiami 2 i 3:

- posadzka - warstwa wykonczeniowa wg projektu architektonicznego

- ptyta zelbetowa C25/30 gr. 15cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w ilosci

25kg/m®

- 1x folia PE gr. 0,3mm

- ( 1zolacja termiczna XPS 200 gr. 5cm - tylko w pomieszczeniu z toaletg)

- 2x papa termozgrzewalna

- beton C8/10 -10cm

- piasek zageszczany mechanicznie ~0,20m, wskaznik zageszczenia 1s=0,97

= Posadzka w gtéwnej czesci budynku i w budynku istniejgcym:

- posadzka - warstwa wykonczeniowa wg projektu architektonicznego

- ptyta zelbetowa C25/30 gr. 20cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S1.0x50mm w ilosci

25kg/m3_

- 1x folia PE gr. 0,3mm

- 2x papa termozgrzewalna

- beton C8/10 -10cm

- piasek zageszczany mechanicznie ~0,20m, wskaznik zageszczenia 1s=0,97
Ponad to przewiduje sie:
- Podparcia rurociggéw systemowe ze stali nierdzewnej (316).
- Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjng (w czesci miedzy osiami 2 i 3) na dachu stalowa ze stali
nierdzewnej.
- Podstawy dachowe stalowe systemowe ze stali nierdzewne.
- Czyszczenie i naprawa powierzchni betonowych kanatéw technologicznych na bazie zapraw PCC
- Powtoke ochronng chemoodporng (siarczanoodporng) na wszystkich wewnetrznych powierzchniach
kanatow technologicznych - plyta denna, $ciany, spod piyty stropowej

3.8.  Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: - C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100, (wszystkie elementy kanatow,
komory rozpreznej gdzie jest bezposredni kontakt ze Sciekami, betony
spadkowe kanatéw)

Na cemencie siarczanoodpornym CEM IlI/A 32.5N LH/HSR/NA)
wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.
Klasa ekspozycji XA3

- C30/37, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100, (ptyty torowisk kontenerow)
Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N LH/HSR/NA)

wg PN-EN 206: 2014 badany laboratoryjnie.

Klasa ekspozycji XA2

Beton spadkowy stropu C25/30 (wodoszczelny W6, mrozoodporny F100)
Beton podioza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a = 4cm (ptyta denna, $ciany, spod plyty stropowej)

a=3cm (wierzch plyty stropowej, wience)
Stal profilowa:
- 1.0037 (S235JR) - konstrukcja gtéwna budynku i dachu, belki jezdne wciggnika
Elektrody: ER 1.46
- 1.4401 wg AISI: 316 (wg PN OH17N12M2T) - -barierki, torowisko kontenera, konstr. wsporcze na
dachu, podstawy dachowe, podparcia rurociggéw, elementy przej$¢ szczelnych
Elektrody: do stali kwasoodpornej,
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali kwasoodpornej.

3.9. lzolacje

» Poziomo - pod ptytg denng komor
- 2 X pata termozgrzewalna na podfozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;
Poziomo - na plycie stropowej komor
- 1x papa termozgrzewalna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m z jednostronnym powleczeniem papg asfaltowg
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C25/30 (W4, F100) zbrojony siatkg stalowa, gr. 0,05+0,07m. Powierzchnie
zhydrofobizowac

» Pionowo od gtebokosci +0,30m n.p.t. do gtebokosci -1,40m p.p.t.
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)
- tynk silikonowy na siatce z wtokna szklanego powyzej terenu
- styropian EPS 100-0,38 klejony i kotwiony mechanicznie gr. 0,210m

* Pionowo ponizej gtebokosci - 1,40m p.p.t.

- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna)
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* lzolacja wewnetrzna kanatow
Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnetrznych kanatow
technologicznych , na bazie zywic epoksydowych (ptyta denna, $ciany, dot ptyt pokrywowych,
korona kanatow)

* lzolacja antykorozyjna elementéw ze stali 1.0037 (S235JR)
Kategoria korozyjnosci C5 wg PN-EN ISO 12944-5:2009
Dla warunkéw wewnetrznych, trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego “S”, do 15 lat
Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2% wg PN-EN ISO 8501-1: 2008
i pomalowac np. zestawem farb antykorozyjnych przez 2 krotne malowanie konstrukcji stalowej
farbami cynkowymi

4. Ujecie wody technologicznej z zestawem hydroforowym — obiekt nr 11.1, 11.2,i 24

4.1. Ocena stanu technicznego

Istniejgce osadniki /szt. 2/ to zbiorniki radialne zelbetowe, monolityczne (ob. 11.1i 11.2).
Stacja zageszczania osadu ob. nr 24.- obiekt istniejgcy - bez zmian w elementach konstrukcji.

Stan techniczny obiektdw ocenia sie na dobry, nie zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukcji.
Po wykonaniu stosowanych napraw i uzupetnien dylatacji obiekty mozna nadal eksploatowac.

4.2.  Zakres modernizacji i naprawy obiektu istniej  gcego

W zakresie budowy nalezy przewidziec:

 wykonanie ujecia w osadnikach wtérnych 11.1 i 11.2 oraz w ob. nr 24 - wykonanie przejscia
rurociggéw technologicznych przez Sciany obiektu w otworach wierconych/istniejgcych wykonac¢ jako
szczelne na bazie tancuchdéw uszczelniajgcych (elastomer EPDM + stal nierdzewna),wykonanie
podparcia proj. rurociggéw w oparciu o systemowe konsole podpierajgce w wykonaniu nierdzewnej
AlSI 316,

»  wykonanie mocowan systemowych rurociggéw w budynku zageszczania oraz odwadniania osadu.

. budowa pompowni wody technologicznej zgodnie z wytycznymi technologicznymi (0b.27),

4.3. Materialy konstrukcyjne

Stal profilowa: 1.4401wg AISI: 316 (wg PN OH17N12M2T)
Elektrody: do stali kwasoodpornej,
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali kwasoodpornej.
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5. Pompownia wody techn. ob. nr 27

5.1.  Warunki gruntowo- wodne
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Woda gruntowa wystepuje na giebokosci 5,2m co odpowiada rzednej 118,30m n.p.m..

Poziom posadowienia komory:
komora sucha: -2,70m p.p.t. co odpowiada rzednej 120,95m n.p.m.
studnia mokra: -3,35m p.p.t. co odpowiada rzednej 120,25m n.p.m.

5.2. Roboty ziemne

Posadowienie ptyty dennej komory suchej nastgpi w warstwie nasypéw budowalnych piaskowych, pod
ktora zalegajg piaski grube w stanie $redniozageszczonym. Zaleca sie zagescié mechanicznie nasyp do Is
> 0,97 wg Proctora.
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5.3. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. 2012. 463) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych.

5.4.  Opis obiektu

Projektowany obiekt to zesp6t dwéch obiektow budowlanych: prefabrykowanej studni "mokrej"
oraz monolitycznej komory "suchej".
Obiekt "mokry" to prefabrykowana studnia zelbetowa DN2500 z elem. tgczonymi ze sobg na uszczelki
elastomerowe i przekryta ptytg pokrywowa. W plycie stropowej przewidziano otwory pod wtaz rewizyjne
(szt. 2). Wiazy wykona¢ wg dyspozycji w projekcie technologicznym.
W $cianach studni, w miejscu przejscia rur przez sciany obiekty, nalezy osadzi¢ przejscia szczelne
systemowe na etapie prefabrykacji.
Na plycie dennej studni wykona¢ beton spadkowy z betonu C35/45, zbrojony wiéknami polipropylenowymi.
Spadki wg. dyspozycji w projekcie technologicznym - gr. 5+70cm.
Izolacja pozioma pod dennicg studni — dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca

Obiekt "suchy" to komora zasuw o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, w rzucie prostokatnej o
wymiarach wewnetrznych 1,50x 1,60m i wysokosci wewn. 2,50m. Grubosc¢ piyty dennej 0,25m, grubos$c¢
$cian 0,25m. Komora przykryta ptytg zelbetowg gr. 0,16m. W plycie stropowe]j przewidziano otwory pod
whaz rewizyjne (szt. 1). Wiazy wykona¢ wg dyspozycji w projekcie technologicznym.

Przejscia rurociggéw przez $ciany szczelne, uszczelnienie tancuchami uszczelniajgcymi.

Przerwy robocze zaopatrzone w bentonitowo kauczukowe tasmy uszczelniajgce.

Na ptycie dennej komory beton spadkowy z betonu C25/30, zbrojony wiéknami polipropylenowymi. Beton
spadkowy gr. 5+10cm.

Podparcia rurociggéw technologicznych stalowe systemowe ze stali AISI316 , kotwione do konstrukcji przy
uzyciu kotew wklejanych chemicznie.

5.5.  Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: C35/45, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
Na cemencie siarczanoodpornym CEM III/A 32.5N LH/HSR/NA)
wg PN-EN 206-1: 2014-04 badany laboratoryjnie.

elementow prefabrykowanych: C35/45 wodoszczelny W8

Klasa ekspozyciji XA3,

Beton spadkowyzewnetrzny - C20/25 (wodoszczelny W6, mrozoodporny F100)
Beton spadkowy w komorze mokrej C35/45

Beton spadkowy w komorze suchej C25/30

Beton podioza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-1lIN (B500SP), A-1 (St3S)

Otulina zbrojenia: a=4cm

Stal profilowa: 1.4401wg AISI: 316 (wg PN OH17N12M2T)
Elektrody: do stali kwasoodpornej,

Spawanie: zgodne z technologig spawania stali kwasoodpornej.

5.6. lzolacje

* Poziomo
pod piyt 3 denng
- 2 X pata termozgrzewalna na podfozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;
na ptycie stropowej komory, studni
- 1x papa izolacyjna
- styropian EPS 100-0,38 gr. 0,10m
- 1x papa termozgrzewalna
- beton spadkowy C20/25 (W6, F100) zbrojony siatkg stalowg; Powierzchnie zhydrofobizowac
* Pionowo
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) (od zew.)
- styrodur XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa) do -1,40m p.p.t. klejony i kotwiony
mechanicznie gr. 0,10m
- tynk silikonowy na siatce z wtokna szklanego powyzej terenu
- ponizej - 1,40m ponizej terenu - powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa
bitumiczna)

* lzolacja wewn etrzna studni prefabrykowanej (mokre j)
Wykonanie powtoki chemoodpornej na wszystkich powierzchniach wewnetrznych na bazie zywic
epoksydowych w klasa ekspozycji XA3.
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6. Dezodoryzacja Nrl zanieczyszczonego powietrza -  obiekt 32.1

6.1. Ocena stanu technicznego
Ptyta betonowa, na ktérej posadowione sg istniejgce biofiltry (szt. 2) posiada wymiary w rzucie 8x13m.

W ramach przebudowy systemu dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza, przewiduje sie:
. demontaz istniejgcych biofiltrow,

. montaz urzgadzenia do fotokatalitycznego oczyszczania i dezodoryzacji powietrza na istniejgcej
ptycie fundamentowej,
. przebudowe rurociggéw doprowadzajgcych powietrze z obiektow dezodoryzowanych w obrebie

posadowienia nowych urzgdzen wraz z armatura.

Stan techniczny obiektu ocenia si e jako dobry, nie zagra zajacy bezpiecze hstwu konstrukciji.
Po wykonaniu stosowanych napraw i uzupetnie  n ubytkéw betonu ptyty, obiekty mo zna nadal
eksploatowa €.

7. KANALY MI EDZYOBIEKTOWE

7.1. Kanat od piaskownika do osadnikéw wst  epnych:

Obecnie $cieki przeptywajg kanatlem zelbetowym ze zwezkg pomiarowa, przykrytym hermetycznie

laminatem. W zakresie modernizacji przewidziano:

* wymiane zastawek przy odejsciu kanatu awaryjnego osadnikow wstepnych oraz na komorze wlotowej
do osadnikéw wstepnych,

. rozbiérke zwezki pomiarowej (Projekt rozbidrek - czesc B).

. remont $cian kanaléw (piaskownie i naprawa betonu kanatéw za pomocg zapraw PCC HSR oraz
zabezpieczenie $cian i dna kanatéw powloka chemoodporna;

« demontaz, a nastepnie montaz istniejgcego przykrycia kanatu w sposdb zapewniajgcy szczelnosé
ukladu (wymianie podlega¢ bedzie masa uszczelniajgca przykrycie oraz skorodowane lub
uszkodzone elementy mocowania).

8. ROBOTY BETONOWE

SZALOWANIE - zaleca sie uzycie szalunkéw chtonnych ($ciany pionowe zbiornika); dopuszcza sie uzycie
szalunkéw stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.

BETONOWANIE — beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy urabia¢ obrabia¢ w
miare mozliwosci po zmieszaniu.

Przy transporcie mieszanki w miare mozliwodci natychmiast po dostarczeniu bez odmierzania.
Temperatura $wiezego betonu nie powinna by¢ nizsza +5°C i wyzsza niz +30°C. Nie wolno betonowaé na
zamarznietym gruncie i na zamarznietych elementach konstrukcyjnych. Beton nalezy zalewaé warstwami
o jednakowej grubosci, z krétkimi odstepami czasowymi w miejscach zalewania mieszanki betonowe;j.
Wysoko$¢ zalewanych warstw — 30 — 50 cm. Nalezy unikaé podawania betonu z wysokosci wyzszej jak
1,00m. Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikéw stosowac
rury zsypowe.

ZAGESZCZANIE — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorow mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.

Podczas zageszczania nalezy szczegdlng uwage zwrGci¢ na $Sciany i miejsca dylatacji. Wibrowanie
koncowe nalezy przeprowadzi¢ w miare pézno, jednakze w takim czasie, aby beton podczas wibrowania
wykazat wiasciwosci plastyczne.

PIELEGNACJA BETONU - ochrona betonu przed wyschnigciem powinna rozpoczg¢ sie bezposrednio po
zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez okres co najmniej 14
dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

9. NAPRAWA (REPROFILACJA) POWIERZCHNI BETONOWYCH

W ramach przebudowy i rozbudowy OS w w Nowej Wsi Elckiej przewidziano wykonanie reprofilacji
istniejgcych powierzchni betonowych. Przed przystgpieniem do napraw nalezy uprzednio wykonac
hydromechaniczne oczyszczenie przedmiotowych powierzchni betonowych, nastepnie nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete prety zbrojenia i docelowo, na tak przygotowang powierzchnie
zatozy¢ szpachle uzupetniajgce i wyréwnujgce ubytki betonu.

9.1. Zalozenia wst gpne
* ilo$¢ badan na odrywanie w odniesieniu do jednostki powierzchni: 1 badanie / 30m?;
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» badania dokona Wykonawca na swoj koszt (przy obecnosci dostawcy technologii), a o terminie
ich przeprowadzenia powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
* jesli wynik badania na odrywanie bedzie nizszy niz 1,0MPa, zostanie dobrana przez Projektanta
inna alternatywna metoda naprawy powierzchni betonowej dopasowana adekwatnie do
uzyskanego badaniem wyniku;
» wilgotnosci podtoza przed aplikacja materiatéw powtokowych na bazie zywic reaktywnych:
- powtoka z zywic epoksydowych: 6%,
- powtoka z poliuretanéw: nie wi ecej niz 4%.
Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w karcie technicznej wybranego produktu danego
producenta.
Dodatkowym zabezpieczeniem przed wilgotnym podtozem w trakcie aplikacji niedyfuzyjnych powtok z
zywic reaktywnych moze byé¢ grunt paroizolacyjny nanoszony na lekko wilgotne poditoze, bgdz szpachle
mineralno-zywiczne buforujgce wilgoc.
» Dopuszcza sie zastosowanie wysoce dyfuzyjnej powtoki zywicznej dla lekko wilgotnego podtoza
betonowego, ale pory betonu nie moga by¢ wypetnione woda.
e Przed aplikacja materiatéw mineralnych modyfikowanych tworzywami sztucznymi typu PCC
konieczne jest zwilzenie podtoza betonowego do stanu matowo-wilgotnego.

9.2. Roboty przygotowawcze

a) usungc¢ wierzchnig warstwe zanieczyszczonego i uszkodzonego betonu oraz odku¢ skorodowane
prety zbrojeniowe zgodnie z pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4 normy PN-EN 1504-10:2005,

C) oczy$ci¢ odstoniete zbrojenie z rdzy (do stopnia Sa 2', wg PN-EN ISO 12944-4) zgodnie z pkt.
7.3 normy PN EN 1504-10:2005.

d) oczysci¢ beton metoda strumieniowo-$cierng np. przez piaskowanie na mokro.

Podtoze powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczenia powierzchni oraz
materiatow zmniejszajacych przyczepnosé lub uniemozliwiajgcych zwilzanie przez materialy naprawcze.
Po oczyszczeniu podtoza jego srednia wytrzymatos¢ na odrywanie (sprawdzona metodg ,pull-off) powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5MPa, przy czym minimalna wartos¢ pojedynczego pomiaru nie moze by¢ mniejsza
niz 1,0MPa.

Przygotowanie podioza betonowego i zbrojenia powinno by¢ odpowiednie do wymaganego stanu podtoza
oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe bylo wkasciwe zastosowanie wyrobow i systemow
naprawczych. Powinno ono by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub
naprawy zgodnie z PN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci” cze$¢ 1+10.

d) zinwentaryzowaé oczyszczong powierzchnie sciany ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania rys,
badz innych uszkodzen widocznych dopiero po oczyszczeniu powierzchni betonu;

Wymagania dotyczace przygotowania poditoza sg zawarte w normie PN-EN 1504-10:2005

(pkt.7 oraz zatgcznik A7 w/w normy)

9.3.  Roboty naprawcze

9.3.1. Antykorozyjne zabezpieczenie pr etow zbrojeniowych

zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 - metoda 11.1 - Naktadanie na zbrojenie powtoki zawierajgcej aktywne
domieszki

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenie — niezwtocznie po jego oczyszczeniu — wykonaé powtokg ochrony
przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami do ochrony antykorozyjnej
pretow zbrojeniowych przy uzupetnianiu ubytkéw betonu metodg obrébki recznej lub metodg natrysku na
mokro;

Materiat nalezy nanies¢ w dwdéch warstwach przy uzyciu malego, okragtego pedzla o krétkim i sztywnym
wilosiu.

Dodatkowo nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych wymogoéw dla powtok mineralnych do antykorozyjnego
zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni pretéw zbrojeniowych = 5°C,

- wilgotno$é wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Materiat powinien posiadac deklaracje wlasciwo$ci uzytkowych (certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-7).

9.3.2.  Uzupehienie ubytkéw betonu i otuliny zbroj  enia metod g obrébki r ecznej

a) zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

b) na powierzchnie ubytku przeznaczong do reprofilacji nalezy nanies¢ (dobrze wetrze¢ w podioze
przy uzyciu pedzla) warstwe sczepng (tzw. pomost tgczacy) z materiatu na bazie cementu odpornego na
siarczany i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materiatu wynosi ok. 1,1
kg/m?). W przypadku materiatéw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg zasady obrébki jak
w przypadku materialéw mineralnych, dlatego tez nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe
zwilzenie podioza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej konsystenciji.
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Warstwa sczepna (tzw. pomost tgczacy) zwieksza w spos6b znaczacy przyczepnos¢ zaprawy naprawczej
do podioza.
C) P nanie$¢ metodg ,Swieze na Swieze” na aktywng pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng
zaprawe naprawczg typu (S)PCCII o nastepujgcych wiasciwosciach:
- zaprawa klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,
- zbrojona witéknami,
- odporno$é na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 3 wg PN EN 206-1;
- nie zawiera tréjglinianu wapniowego (CsA=0);
szczelnosé dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1,
- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/mxh™?,
- wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 10°K*

. przyczepnos¢ (metoda badania wg PN-EN 1542): = 2,0 MPa,
. wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymato$é na $ciskanie wg EN 196-1:
llos¢ dni Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu | Wytrzymato$é na $ciskanie
po 7 dniach =6 MPa; = 35 MPa;
po 28 dniach = 8 MPa; = 45 MPa;

- modut dynamiczny Egqyn po 28 dniach ok. 25 000 MPa

Nalezy przestrzegaé nastepujgcego zakresu grubosci warstw:;

- minimalna grubosé warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm

- maksymalna grubos¢ warstwy na 1 etap = 25 mm,

- maksymalna taczna grubo$¢ warstwy = 50 mm.

- maksymalna tgczna grubos$c¢ przy naprawach punktowych = 100 mm

Uwaga! Nie nalezy naktada¢ zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepng. W przypadku, gdy
przeschniecie nastgpito, mozna nanie$¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie
oczy$ci¢ powierzchnie ubytku.

Rvs. 1 1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia materialem mineralnym
ys. L. (przed uzupetnieniem ubytkéw betonu zaprawa naprawcza metoda obrébki recznej lub metoda
natrysku na mokro): 2 cykle

2. Warstwa sczepna z materiatu mineralnego na bazie cementu odpornego na siarczany: 1 cykl

3. Zbrojona witéknami zaprawa typu (S)PCCII o nastepujacych wiasciwosciach
m klasy R4 wg PN-EN 1504-3,
e

- nie zawierajgca trojglinianu wapniowego (C3A=0),

‘/ spetniajgca wymagania dla klas ekspozycji XA 3, XD 1+3 wg PN EN 206-1
/. absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m-2xh-05,

- wspdiczynnik rozszerzalnosci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 10-6 K-
przyczepno$¢ (metoda badania wg PN-EN
- modut dynamiczny Egyn. po 28 dniach ok. 25 000 MPa 1542): = 2,0 MPa,

N

9.3.3. Elastyczne uszczelnienie rys, p eknieé¢ i szwow roboczych

Istniejgce rysy lub pekniecia o rozwartosci powyzej 0,1 mm oraz nieszczelne szwy robocze (szczegblnie
na styku $ciany z dnem) nalezy wypetni¢ (uszczelni¢) metodg iniekcji ciSnieniowej elastycznym materiatlem
iniekcyjnym na bazie zywicy poliuretanowej o nastepujgcych wkasciwosciach (wszystkie wymagane
wartosci sg podane dla 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%):

a) lepkos¢ ponizej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;

b) pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 1,05 wg EN 14406;

c) wydluzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12648-2;

d) przyczepnos¢ (wytrzymatos¢é na odrywanie): 0,6 N/mm? (MPa) wg EN 12648-1, suchy i mokry

beton

e) zakres zastosowania:
Klasyfikacja wyrobu iniekcyjnego wg PN-EN 1504-5ja ko U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)
U — zamierzone zastosowanie
D: wyréb iniekcyjny do elastycznego wypetniania rys
D1: wodoszczelny przy 2 x 10° Pa
W — urabialnos¢

— minimalna szeroko$¢ rysy 0,1 mm
(1/2/3/4): stopien zawilgocenia rysy (1- rysa sucha, 2 wilgotna, 3 mokra, 4 wyptyw wody)
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(6/35): minimalna i maksymalna temperatura stosowania.
- REACh — oczekiwane scenariusze ekspozyciji: staty kontakt z wodg, obrdbka.

Materiat iniekcyjny powinien posiadaé nastepujgce dokumenty:
- znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
- atest higieniczny PZH,

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy zamkna¢ z dostepnej strony rozkute rysy lub pekniecia
szybkosprawna, wodoszczelng zaprawg peczniejgca. Do iniekcji zaleca sie uzyé iniekcyjne pakery
rozporowe o $rednicy 013mm oraz o dt. L=75 mm lub 150 mm z zaworem zwrotnym.

Rys. 2 -
1. Zamkniecie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa

i peczniejaca (deklaracja wiasciwosci uzytkowych oraz atest
WL e e higieniczny PZH)
0= jpen | k 2. Paker iniekcyjny rozporowy o $rednicy (113 mm i dt. 75 lub 150 mm
Tk ; 3. Uszczelniajgca iniekcja ci$nieniowa rys lub peknie¢ oraz szwow
%] roboczych przy uzyciu elastycznej, iniekcyjnej zywicy poliuretanowej
GT———f1—— 0 nastepujacych wtadciwosciach:
/ - 0 lepkosci ponizej 60 mPas,
e = - pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 1,05 wg EN 14406,
""" - wydtuzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12648-2,

przyczepno$¢ (wytrzymato$¢ na odrywanie): 0,6 N/'mm2 (MPa) wg
: EN 12648-1,
sklasyfikowanej zgodnie ze znakiem CE wg EN 1504-5 jako
U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35) oraz posiadajacej wazne dokumenty
$=3/4 D dopuszczajace do stosowania (deklaracja wtasciwosci uzytkowych
‘% zgodnie ze znakiem CE wg PN-EN 1504-5 oraz atest higieniczny
PZH)

10. POWLOKI OCHRONNE

10.1. Powloka chemoodporna

10.1.1. Powloka do zabezpieczenia pow. wewn etrznej $cian

Zakres robot dla wykonania sztywnej powtoki mineralnej zbrojonej wtdknami o gr. 10 mm do
zabezpieczenia powierzchni wewnetrznej scian zbiornika oraz ptyty gérnej stropu (od spodu i na wierzchu)
jest nastepujacy:

a) przygotowanie podioza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. przez srutowanie i dodatkowo metodg
strumieniowo-$cierng np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (cisnienie ok. 600 bar).
Po oczyszczeniu podioza jego Srednia wytrzymatosé na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa,
przy czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

b) zwilzy¢ podioze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

¢) nanies¢ metodg obrobki recznej lub metoda natrysku na mokro sztywng powtoke mineralna
zbrojona wiéknami o grubosci 10 mm o nastepujacych wiasciwosciach:

- odpornosé na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 3 wg PN EN 206-1;
odpornosé na oddzialywanie typowych Sciekéw na 0.$. w zakresie pH 3,35 +14;
szczelnosé dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozyciji XD 1+3 wg PN EN 206-1
otwarto$¢ na dyfuzje pary wodnej,

. wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatos¢ na sciskanie wg EN 196-1:
llo$¢ dni Wytrzymatos$¢ na rozcigganie | Wytrzymatos$¢ na
przy zginaniu Sciskanie
po 2 dniach = 4 MPa; = 20 MPag;
po 7 dniach 26,5 MPa; = 40 MPa;
po 28 dniach =27 MPa; = 55 MPa;
wodoszczelnos¢ przez niska porowatos¢ i niskg wartos¢ sredniego promienia poréw
llo$¢ dni Skumulowana Sredni promien Porowatos¢
obj. poréw [mm?®/g] poréw [um] [% obj.]
po 28 dni <25 < 0,007 < 6%
po 90 dni <15 < 0,005 <5%

d) naniesc¢ systemowy srodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2) od poziomu dna zbiornika do
poziomu pét metra ponizej poziomu $ciekow.
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e) na powierzchnie wewnetrzng scian zbiornika (komory) od poziomu korony zbiornika do poziomu
pét metra ponizej poziomu sciekéw (lub wg dyspozycji na rys.) nanies¢ dodatkowo powtoke
ochronna o nastepujgcych wiasciwosciach:

- powloka na bazie modyfikowanego poliuretanu,

- przepuszczalnos$é pary wodnej (metoda badania wg EN I1ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m

- przepuszczalnosé CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1 kg/mtho's,

- odpornos¢ na promienie UV (test atmosferyczny zgodnie z DIN 53387): min. 4 na 5 pkt.

- przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymaog dla wartosci sredniej
Z pomiaréw = 1,5; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepno$¢ po badaniu kompatybilnosci ciepinej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajgcych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgce;j
(metoda badania wg EN 13687-1): dla wartosci Sredniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci
pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepno$¢ metodg nacinania: GTO,

- odpornos¢ na uderzenia (metoda badania wg EN I1SO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),

- wysoka odporno$¢ na scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1) i zarysowanie:

Préba Tabera: ok. 350 mg <3000 mg — H22 / Cykli 1000/ 1 kg <3 g,

- szybka odpornos¢ na wilgo¢ i deszcz (odpornosé na deszcz juz po 30 minutach),

- odpornos¢ na state obcigzenie woda lub czyszczenie juz po 12 godzinach,

- mozliwo$¢ aplikacji juz od temperatury +2°C.

- chemoodpornos$¢ materiatu powtokowego na wystepujgca na obiekcie agresje chemiczna.

Budowa powioki:

- zagruntowanie podtoza bezbarwnym materialem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji zywicy
epoksydowej lub na bazie specjalnego poliuretanu (zuzycie ok. 0,20 kg/mz) stanowigcym system z
materiatem powlokowym,

- dwie warstwy powloki z materiatu na bazie modyfikowanego poliuretanu o wtasciwosciach jak wyzej o
tacznej gr. suchej warstwy 260 pum.

10.1.2. Powloka do zabezpieczenia powierzchni dna

Powtoka o gr. min. 15 mm oraz wykonania fasety lub wyoblenia (o promieniu min. 10 cm) na styku $ciany
z dnem zbiornika

Zakres robot dla wykonania sztywnej powtoki mineralnej o gr. min. 15 mm do zabezpieczenia powierzchni
dna zbiornika jest nastepujgcy:

a) przygotowanie podioza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. przez srutowanie i dodatkowo metodg
strumieniowo-$cierng np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (cisnienie ok. 600 bar).
Po oczyszczeniu podtoza jego srednia wytrzymatosé na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa,
przy czym min. wartos¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

b) zwilzy¢ poditoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

c) naniesc (dobrze wetrze¢ w podioze przy uzyciu pedzla) mineralng warstwe sczepng (tzw. pomost
taczacy) na bazie cementu odpornego na siarczany. Zuzycie jedn. teoretyczne materiatu wynosi
ok. 1,1 kg/m2. W przypadku materiatdbw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg
zasady obrébki jak w przypadku materiatéw mineralnych, dlatego tez nalezy zwr6cié¢ szczegélng
uwage na prawidtowe zwilzenie podioza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej iloSci
i 0 odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost fgczgcy) zwieksza w sposéb
znaczacy przyczepno$¢ zaprawy naprawczej do podioza.

d) nanies¢ metodg obrobki recznej sztywng powtoke mineralna o grubosci min. 15 mm
0 nastepujgcych wiadciwosciach:

- odpornos¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 3 wg PN EN 206-1;
odpornosé na oddzialywanie typowych sciekéw na 0.$. w zakresie pH 3,5 +14;
szczelnosé dla chlorkdéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozyciji XD 1+3 wg PN EN 206-1
(wspoiczynnik migracji chlorkéw < 5,0 x 10-12 m?/s);
- odpornos¢ na scieranie klasy A9 (wg Bohmego) zgodnie z PN-EN 13813 (oznaczona warto$¢ po
28 dniach wg EN 13892-3);
klasa materiatéw cementowych CT/60 zgodnie z normg EN 13813;
- wytrzymato$¢ na zginanie klasy F10;
otwartos$¢ na dyfuzje pary wodnej, opér dyfuzji wobec pary wodnej SD< 5,0 m przy gr. 20 mm;
wodoszczelnos¢;
skurcz po 28 dniach < 0,50 mm/m;
e) nanies¢ systemowy srodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2).

10.2. Uszczelnienie dylataciji

a) usunac stare zamkniecie oraz wkiad dylatacji na gt. ok. 22 cm,
b) oczysci¢ powierzchnie krawedzi dylataciji,
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c) wcisng¢ dwa sznury dylatacyjne PE o $rednicy ok. 20% wiekszej anizeli szerokos$é¢ dylatacji w ten
sposbb aby przerwa miedzy nimi wynosita ok. 10 cm,
d) w przerwe pomiedzy sznurami dylatacyjnymi wprowadzi¢ na gt. 10 cm dylatacyjng zywice

hydrostrukturalng na bazie akrylu wzmocniong polimerami o nastepujacych wtasciwosciach:
lepkosc¢ ok. 30 mPas zgodnie z normg EN ISO 3219;

wydtuzenie wzgledne: ok. 150 % wg DIN 52455

zdolnos$¢ pecznienia: ok. 20+30 % (dla wody w temp. 200C)

wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 400 % wg DIN 52455

Dla dylatacji uszczelnianych w pionie lub putapie materiat podaje sie przy uzyciu pompy iniekcyjnej
wczedniejszym zamknieciem dylatacji na czas iniekcji szybkosprawng, wodoszczelng zaprawg
peczniejaca.

e)

10.3. Roboty zabezpieczaj ace beton kanatéw i koryt zamkni

bokow szczeliny dylatacyjnej nalezy zagruntowaé materiatem do mas dylatacyjnych
jednosktadnikowym na bazie zywicy poliuretanowej lub dwusktadnikowym na bazie zywicy
epoksydowej (stanowigcym rozwigzanie systemowe) na giebokos¢ przewidziang do wypetienia
kitem elastycznym

zamkniecie dylatacji kitem trwale plastycznym na bazie dwukomponentowej kompozycji
poliuretanowej modyfikowanej zwigzkami wegla, odpornym chemicznie na wystepujace media,
o0 kompensacji 20%.

RYS.2. 1. podtoze betonowe

2. sznur dylatacyjny PE o srednicy ok. 20% wiekszej anizeli

szerokos¢ fugi

3. tasma zabezpieczajgca usunieta po wykonaniu zigcza

epoksydowej

4. podkfad gruntujgcy jednoskladnikowy na bazie zywicy
poliuretanowej lub dwuskfadnikowy na bazie zywicy

5. wypehlienie zlgcza kitem trwale plastycznym na bazie
dwukomponentowej kompozycji poliuretanowej modyfikowanej
zwigzkami wegla. o kompensacji min. 20%, odpornym
chemicznie na wystepujgce media.

6. uszczelnienie wewnetrzne dylatacji na glebokos¢ 10 cm przy
uzyciu zywicy hydrostrukturalnej na bazie akrylu wzmocnionej

polimerami.

etych (hermetyzowanych)

10.3.1. Powloka do zabezpieczenia powierzchni wewn  etrznych koryt i kanatéw

a) sfazowacé ostre krawedzie, aby zapobiec pézniejszemu uszkodzeniu powtoki (tzw. efekt karbu),
b) przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytulowanym ,Przygotowanie podioza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. metodg strumieniowo-$cierng przez
hydropiaskowanie. Po oczyszczeniu podtoza jego $rednia wytrzymato$¢ na odrywanie powinna
wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.
c) wykonac wyoblenia na styku $ciana/$ciana oraz $ciana/dno z zaprawy siarczanoodpornej klasy R4
zgodnie z PN-EN 1504-3 z wczesniejszym uzyciem warstwy sczepnej z materialu mineralnego na

bazie cementu siarczanoodpornego.

d) wykonanie chemoodpornej, mostkujacej rysy powtoki dla powierzchni wewnetrznej kanatéw

zamknietych wg budowy zgodnie z tabelg ponizej|:

Chemoodporna, mostkuj gca rysy powtoka dla powierzchni wewn  etrznych
zamkni etych kanatdw na oczyszczalni  sciekéw — Budowa powioki

Lp Charakterystyka materiatu Materiat Zu zycie jedn.
Wtarcie w przygotowane podioze odporng na wilgo¢ pierwszg warstwe | Materiat paroizolacyjny na 2
1A materiatu paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 bazie zywicy EP 0,50 kg/m
" | mPas z dodatkiem $rodka tiksotropowego (zmieszanych w stosunku wagowym
zywica : $rodek tiksotropowy = ok. 1 : 0,02) Srodek tiksotropowy 0,02 kg/m2
Niezwtoczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu iasek kwarcowy suszon
paroizolacyjnego piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o uziarnieniu 0,4-0,8 P ) Wy suszony 2
1B. . S . . PO ; . ogniowo o uziarnieniu 2,00 kg/m
mm. Po zwigzaniu zywicy nalezy usung¢ (zamies¢) nie zwigzane z podiozem 0.40 8 mm
kruszywo. R
P - - o
Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% min. 24 h maks. 72 h

pomiedzy pkt.1B oraz 1C
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Wtarcie w przygotowane podioze odporng na wilgoé drugg warstwe materiau | Materiat paroizolacyjny na 0,50 kg/m?
1c. | paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s bazie zywicy EP
" | zdodatkiem s$rodka tiksotropowego (zmieszanych w stosunku wagowym ] ) )
zywica : $rodek tiksotropowy = ok. 1 : 0,02) $rodek tiksotropowy 0,02 kg/m
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie z dyszy pod ci$nieniem (pistoletem na
sprezone powietrze) $wiezo natozonego materialu  paroizolacyjnego
niezwilzalnym (zahydrofobizowanym) specialnym kruszywem o uziarnieniu Specjalne kruszywo
0,2+0,6 mm (zuzycie jedn. ok. 3 kg/m?), ktére zapewni bardzo dobrg niezwilzalne 2
1D. . - . ) S h . - - 3,00 kg/m
przyczepnos$¢ materialu powtoki ochronnej na bazie zywicy poliuretanowej z (zahydrofobizowane)
materiatem paroizolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej. Tuz przed aplikacjg | o uziarnieniu 0,2+0,6 mm
materiatu powtoki ochronnej nalezy usuna¢ nie zwigzane z podtozem kruszywo
hydrofobizowane.
Przerwa technologiczna przy temp. ok. +23°C oraz wzglednej wilgotnosci . .
powietrza 50% pomiedzy warstwg 1D i 2: min.: 24 h maks.: 72 h
Materiat do wykonania
2. | Pierwsza warstwa powtoki chemoodpornej mostkUchej_ sy, 1,35 kg/m2/ mm
chemoodpornej powtoki
ochronnej
Przerwa technologiczna przy temp. ok. +23°C oraz wzglednej wilgotnosci . .
powietrza 50% pomiedzy warstwg 2 i 3: min.: 6 h maks.: 16 h
Materiat do wykonania
3. | Druga warstwa powtoki chemoodpornej o gr. 1 mm. mostkUchej_ sy, 1,35 kg/m2/ mm
chemoodpornej powtoki
ochronnej

Wymagania dla materiatu do wykonania powtoki chemoodpornej jak wyzej sg nastepujace:

- materiat na bazie zywicy poliuretanowej;

- klasa rysoprzekrywalnosci A3 (potwierdzona wpisem do deklaracji wtasciwosci uzytkowych), czyli
szerokos¢ mostkowania rys statycznych o rozwartosci mieszczgcej sie w przedziale 0,5+1,25 mm
z szybkoscig rozwierania rysy 0,05 mm/min (dla min. gr. powtoki 2 mm) zgodnie z tabelg nr 6
normy PN-EN 1504-02:2004 (metoda A, ciggte rozwarcie rysy, warunki badah wg EN 1062-7).

- odpornosé na uderzenia (metoda badania zgodnie z EN ISO 6272-1): klasa Il (= 10 Nm);

- odporno$¢ na $cieranie (metoda badania zgodnie z EN-ISO 5470-1): < 3000 mg;

- przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania zgodnie z PN-EN 1542):

dla wartosci $rednie z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody (metoda badania wg EN 1062-3):w<0,1kg/m*xh®®,

- odporno$¢ na silng agresje chemiczng (metoda badania wg EN 13529): zmniejszenie twardo$ci
(24 h po wyjeciu powtoki z cieczy badawczej) < 50% oraz agresje wystepujgcg na obiekcie,

- deklaracja wtasciwosci uzytkowych (certyfikacja wg-EN1504-2) oraz wazny atest PZH.

10.3.2. Zabezpieczenie zewn etrznych powierzchni pionowych
poziomu terenu).

Zakres rob6t w przypadku wykonania zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej pionowych $cian powyzej
poziomu terenu jest nastepujacy:
a) zwilzy¢ oczyszczone podioze do stanu matowo wilgotnego,
b) wyréwnanie powierzchni betonu szpachlg do betonu o gr. min. 3 mm o nastepujgcych
wlasciwosciach:
- jednoskfadnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawg drobnoziarnistg
klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3,
- odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury,
- zaprawa odporna na siarczany (nie zawiera tréjglinianu wapniowego C3A=0);
- zaprawa o niskiej zawartosci alkalii,
- mozliwosc¢ aplikacji metodg obrébki recznej oraz metodg natrysku na mokro (certyfikacja na znak
CE zgodnie z EN 1504 czes$c¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 3.3)
- zakres grubosci szpachli na 1 cykl roboczy: 2+10 mm,
- przyczepnosc¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): = 0,8 MPa,
- ograniczony skurcz/pecznienie: =2 0,8 MPa,
- zawartos¢ jonéw chlorkowych < 0,05%,
- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach = 30 MPa
- wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach = 9 MPa
c) nanies¢ wyprawe elastyczng z mieszanki polimerowo-cementowej o gr. 2 mm o nastepujgcych
wiasciwosciach:
- przepuszczalnos$é pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, SD <5 m
- przepuszczalnosé CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) [ SD > 50 m,
- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody (metoda badania wg EN1062-3): w10,1kg/m2xh0,5,
- przyczepnosc przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymdg dla wartosci $rednigj
z pomiaréw = 0,8; wymog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,
- przyczepnos¢ metoda nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN 1SO 2409): GTO,

$cian koryt i kanatdw (powy zej
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- zdolno$¢ do mostkowania rys dynamicznych (dla gr. suchej warstwy 2000 um) przy temperaturze
minus 20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalnosci B3.1(-200C) zgodnie z tablicg nr 7 normy
PN-EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),
Budowa wyprawy:
. 1. warstwa - szpachlowanie gruntujgce, zuzycie: 0,6+0,8 kg/mz,
. 2. warstwa - szpachlowanie zasadnicze o gr. 2 mm,

d) wykona¢ w dwdch cyklach roboczych (2 warstwy) elastyczna, mostkujgcg rysy, barwng powtoke
ochronna na bazie dyspersji akrylowej o tgcznej grubosci suchej warstwy 300 um o nastepujgcych
wlasciwosciach:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m
- przepuszczalno$¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) 1 Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): wi10,1kg/m*xh®®,

- przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymdg dla wartosci Sredniej
Z pomiaréw = 0,8; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

- przyczepnos¢ metodg nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN 1SO 2409): GTO,

- zdolno$¢ do mostkowania rys dynamicznych (dla gr. suchej warstwy 300 um) przy temperaturze
minus 20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalnosci B3.1(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7
normy PN-EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),

- materiat niepalny, klasa A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 (przebadany system).

10.4. Dodatkowe uwagi wykonawcze

Prace remontowe muszg by¢ prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce
odpowiedni sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu remontéw i modernizacji obiektow
gospodarki wodno -$ciekowe;j

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w szczegdlnosci dotyczgce
konstrukcji mogg by¢ wprowadzone wytgcznie za zgodg autoréw niniejszego projektu. Zmiany muszg by¢
zgtoszone przed skladaniem ofert wykonawczych.

Wykonawca nie moze stosowaé materiatéw o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym wedtug
deklaracji producenta, do kazdych konstrukcji. Wykonawca powinien uzy¢ materialdw pochodzacych tylko
z jednego, spojnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiatow z
innych systeméw lub réznych producentéw prowadzi czesto do niespojnosci technologicznych i
pbézniejszych sporéw, co do jakosci i trwatosci napraw.

Wykonawca musi posiada¢ zaswiadczenia przeszkolenia i autoryzacji zaproponowanych materiatow.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE STALI PROFILOWEJ

11.1. Kategoria korozyjno $ci C5-1 wg PN-EN ISO 12944-5:2009
11.1.1. Dla warunkéw zewn etrznych, trwalo $é zabezpieczenia antykorozyjnego “ $”, do 15 lat

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2% wg PN-EN ISO 8501-1: 2008
i pomalowac np. zestawem farb antykorozyjnych.
Przyktadowy zestaw malarski :

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 2x120 pm = 240 pm
- malowanie:  emalia poliuretanowa chemoodporna /jedna warstwy/ 1 x 60 um = 60 um
tgczna grubos$¢ powtoki > = 300pm.

11.2. Kategoria korozyjno $ci C4 wg PN-EN ISO 12944-5:2009
11.2.1. Dla warunkéw wewn etrznych, trwato $¢é zabezpieczenia antykorozyjnego “ $”, do 15 lat

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2% wg PN-EN ISO 8501-1: 2008
i pomalowac np. zestawem farb antykorozyjnych.
Przyktadowy zestaw malarski :

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x 80 um = 80 pm

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /jedna warstwy/ 1x100 um = 100 um

- malowanie:  emalia epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwy/ 1 x 60 pm = 60 pm
tgczna grubos¢ powtoki > = 240um.

12. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, sporzgdzonym
przez kierownika budowy wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. NR 120, poz. 1126).
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SPIS RYSUNKOW

WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa oprac.: | Przebudowa technologii oczyszczalni  $ciekéw w Nowej Wsi Efckiej -Zadanie 9.1

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala

1 Komora rozprezna, but_jyr_1ek kr_a}t i_piaskownikc')w -ob.nr.1,2,3 K-1.2,3-01 1:100
Elementy do wyburzenia i rozbiorki - rys. zestawczy.
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

2. | piaskownikow - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a:1:2;3-02 1:100 1:25
Rzut i zbrojenie fundamentéw
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

3. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-03 1:100 1:25
Rzut przyziemia i wiencow - zbrojenie wiencow
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

4. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-04 1:100
Rysunek zestawczy dachu - rzut dachu
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

5. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-05 1:25
Studzienka St-1
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

6. | piaskownikow - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-06 1:25
Zbrojenie trzpieni zelbetowych Tz-1+3 i stupa Sz-1
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

7. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-07 1:20 1:10
Kratownice dachowe Kr-1 i Kr-1a
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

8. | piaskownikow - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-08 1:20 1:10
Rygle dachowe Rg-1, Rg-la i Rg-la*
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

9. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-09 1:20
Platwie dachowe P}-1+P}-7
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

10. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-10 1:20
Belka jezdna wciggnika Bw-1, Q=1T
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

11. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-11 1:20 1:10
Stupy stalowe S-1 i zestawienie rygléwki
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

12. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-12 1:20 1:10
Schody stalowe wewnetrzne Sch-2
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

13. | piaskownikdw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-13 1:20 1:10
Konstrukcja wsporcza na dachu pod centrale Kw-1
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i 1:50 1:25

14. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-14 o

. 1:10

Torowisko kontenera Tr-1
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i 1:50 1:25

15. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-15 ' 1_10'
Torowisko kontenera Tr-2 '
Komora pomiarowa, komora rozprezna, . 1:50 1:25

16. | budynek krat i piaskownikoéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-16 ' 1_5'
Nadbudowa i przykrycie kanatéw wewnetrznych Kw-1 '
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

17. | piaskownikdw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-17 1:25
Zbrojenie piyty przykrywajgcej kanat Pi-1
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

18. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-18 1:25
Zbrojenie piyty przykrywajacej kanat P-2
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

19. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-19 1:25
Zbrojenie piyty przykrywajgcej kanat Pt-3
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

20. | piaskownikow - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-20 1:25
Zbrojenie piyt prefabrykowanych P-1+P-6
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Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

21. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-21 1:25
Komora pomiarowa - rysunek zbrojeniowy
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

22. | piaskownikow - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-22 1:25
Zbrojenie kanatu zewnetrznego Ki-1
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

23. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-23 1:50 1:25
Zbrojenie kanatu zewnetrznego Ki-2
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

24. | piaskownikow - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-24 1:25
Zbrojenie plyty stropowej P-4 komory rozpreznej
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

25. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-25 1:25
Zbrojenie murku oporowego Mop-1
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

26. | piaskownikow - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-26 1:20
Deflektor Df-1 w komorze rozpreznej
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

27. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-27 1:50 1:25
Schody zewnetrzne Sch-1 - zbrojenie
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

28. | piaskownikow - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-28 1:20 1:10
Drabinki Dr-1 i pochwyt P-1 dla komory pomiarowej
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

29. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-29 1:10
Barierka ochronna zewnetrzna
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

30. | piaskownikow - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-30 1:10
Przejscia szczelne
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i

31. | piaskownikéw - ob. nr 1a; 1; 2; 3. K-1a;1;2;3-31 1:10
Wywietrzak powietrza w komorze pomiarowej i rozpreznej
Rzut i przekrdj. Osadniki wtorne ob. nr 11.1i 11.2,

32. | Pompownia wody techn. ob. nr 27, K-11.1,11.2,27,24,-01 1:50
Stacja zageszczania osadu ob. nr 24.

33 Pompownia vvpdy technologicznej obiekt nr 27 K-27-02 1:25
Rysunek zbrojeniowy

34 Pompownia vvpdy technologicznej opiekt nr 27 K-27-03 1:25
Rysunek zbrojeniowy piyty stropowej

35 Pompownia wody technologicznej obiekt nr 27 K-27-04 1:10

deflektor.
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