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UWAGI:

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami Nr K-1a,1,2,3-03 i -04

2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego

3. Spiony nieoznaczone wykona¢ jako pachwinowe o grubosci
0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementdw

Stal profilowa: 1.0037 (S235JR)

kat. odpornosci korozyjnej: C5

Elektrody: ER 1.46

Zestawienie stali profilowej —— BPBKWroclaw Sp.z0.0. xei  5121-1/2018
Wasa kg) - E 52-010 Wroctaw -
llo¢ llogé Profil Diugosé wRocAw  Uul.Opolska 11-19 lok.1 Ve
Element | Poz. 1mb 1szt. Ogétem Nazwa - - ——
eem: szt. mm mm | 1kg/m kg kg inwestygi: P rojekt przebudowy technologii oczyszczalni Sciekow
1 1 IPE 180 7250 | 18,80 | 136,30 136,30 w Nowej Wsi Etckiej
2 6 BI.8x40 163 2,51 0,41 2,45 okE ; -
Bw-1 3 5 T100x100x10 100 1920 T2 384 Oviekt Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat
Belka jezdna| 2 12 | Sr. M12x50 kI.5,8 +p.+2x n. 0,05 0,60 i piaskownikow - ob. nr 1a,1,2,3 - zadanie 9.1
weiggnika 4 Whkrety do drewna M8x60 Tytutrys.  Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat
Masa stali dla 1 szt. [kg]: 143,2 i piaskownikéw - ob. nr 1a,1,2,3
Masa stali dla 2 szt. [kg]:| 286,4 Belka jezdna wciggnika Bw-1, Q=1T Skala:  1:20
Catkowita masa stali [kg]:| 286,4 stadium: __ projekt wykonawczy nvsK-1a,1,2,3-10

Branza: konstrukcja budowlana Nr uprawnien | Data Podpis

Gt.Projektant: mgr inz. Adam Ferenz

46 WBPP | 05.03.
Specjalnos¢:  konstrukcyjno-budowlana 0/83/ 05.03.2019

Projektant: mgr inz. Joanna Rapir-Augustyniak|

Specjalnos¢:  konstrukeyjno-budowlana 153/DOS/05 | 05.03.2019

Sprawdzajacy: mgr inz. Julita Jedrzejczak
Specjalno$¢:  konstrukeyjno-budowlana
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