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Przebudowa części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w 
Nowej Wsi Ełckiej - Zadanie 9.1
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Otok uciemiajacy bednarka 25x4 Rura osłonowa

Łączenie w złączu probierczym

Złącze krzyżowe

Odejście do szyny wyrównawczej

Łączenie z uziemieniem w

fundamecie

Odejście do szyny wyrównawczej

Odejście do szyny wyrównawczej

Bednarka 4x25 ułożona w

posadzce

Połączyć z uzbrojeniem fundamentu

ułożyć przed wyladniem betonu

1
Informacje zawarte w dokumentacji są własnością firmy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji inwestycji i budowy, której dotyczą. Wszelkie prawa zastrzeżone. / The information contained in this documentation are property of Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A and may be used only for the investment and construction of the data subject. All rights reserved.
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BLACHA TRAPEZOWA ŁUKOWA

min grubość blachy 0,5mm

Jako zwody wykorzystać pokrycie dachu

w postaci blachy dachówkowej, której

grubość nie może być mniejsza niż 0,5mm

PŁYTY WARSTWOWE DACHOWE

min grubość blachy 0,5mm

Jako zwody wykorzystać pokrycie dachu

w postaci blachy dachówkowej, której

grubość nie może być mniejsza niż 0,5mm

Zwód pionowy długość 0,75m

ponad wysokość wentylacji

mocowany w podstawce

Zwód pionowy długość 0,75m

ponad wysokość wentylacji

mocowany w podstawce
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Zwód pionowy długość 0,75m

ponad wysokość wentylacji

mocowany w podstawce

Zwód pionowy długość 0,75m

ponad wysokość wentylacji

mocowany w podstawce

Zwód pionowy długość 0,75m

ponad wysokość wentylacji

mocowany w podstawce

Zwód pionowy długość 0,75m

ponad wysokość wentylacji

mocowany w podstawce

DFeZn ϕ 8 do połączenia dachów

Łączenie DFeZn ϕ 8 do dachu

DFeZn ϕ 8 - przewód

odprowadzający w rurce

Złącze probiercze na wys. - 1,5m

25x4 przewód uziemiający

Otok uciemiajacy 25x4
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