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Uwaga:
* Warto$¢ rzednej oraz glebokos¢ osi istniejacej instalacji (np. eNN, gt.0si=0,80) podano w przyblizeniu.
*  Lokalizacjg weztéw podano w uktadzie wspotrzednych matematycznych

Oznaczenia rurociggdw grawitacyjnych:
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- nazwa wezta na rurociggu grawitacyjnym

zagtebienie dna projektowanego rurociggu w wezle
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UWAGA:

1. Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzuja sie istniejgce sieci oraz kable
z projektowanymi sieciami, nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ oraz podjaé odpowiednie
dziatania zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy
wykonywac recznie z zachowaniem przepiséw BHP.
2. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i
Swiattowodowych w miejscach gdzie krzyZujq sie z proj. sieciami nalezy zastosowac rury
dwudzielne ostonowe. Dlugo$¢ rur ostonowych dopasowac w trakcie realizacji.
3. Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw
projektowych urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o
ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
4. Wszystkie napotkane drenaze, przewody drenarskie, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje. W przypadku uszkodzenia
drenazy, nalezy je odbudowaé w sposéb zapewniajacy ich dalszg eksploatacie.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW

Lp. | KANAL SREDNICA, MATERIAL DLUGOSC
1 |Twt04a-Twt03 DN300 PE, SN8 14,4m
2 |[Twt03-Twt02 DN250 PE, SN8 25,2m
3 [Twt02-Twt01 DN200 PE, SN8 12,6m

*Z podanej powyzej tacznej dtugosci rurociggu nie odjeto dtugosci ksztattek.
*Zestawienie studni wg rys. nr
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Tytut rys.

Profil rurociggu wody technologicznej Twt04a-Twt01

Skala: 1:100/250

Stadium: projekt wykonawczy nrys. T-00-04
Branza: technologia Nr uprawnien | Data Podpis
Q._u@.mam.&.w .39 _:.N. Wﬂ&mwﬁ.& Gotawski 84/87/UW | 5.03.2019
Specjalnos¢:  instalacyjno-inzynieryjna
Proeldant. — mgr inz. Jolanta Nanowska |,55/n06/05 | 5,03 2019
Specjalnos¢:  instalacyjna
Asystent: Leszek Fertig 5.03.2019
Sprawdzajacy: mQrinz. Danuta Mozefko 57490y | 5032019
Specjalnos¢:  instalacyjno-inzynieryjna




