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PRD. Etk-drogi -Zadanie 9.2.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do 1, |[m3
d.1/0310-01 5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1)
5.93 m3 5.930
RAZEM 5.930
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
22.82 m?2 22.820
RAZEM 22.820
2 Nawierzchnia opasel
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |mz2
d.2|0114-05
22.82 m?2 22.820
RAZEM 22.820
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2/0511-03 wo-piaskowej
22.82 m?2 22.820
RAZEM 22.820
3 Obrzeza betonowe
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3|0401-01 kat.I-1l
60.20 m 60.200
RAZEM 60.200
6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa m?2
d.3/0105-01
0.018*60.20 m?2 1.084
RAZEM 1.084
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3|0402-04
0.0304*60.20 m3 1.830
RAZEM 1.830
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.3/0407-04 prawag cem.
60.20 m 60.200
RAZEM 60.200
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 5.93 0.00 0.00
d.1]01 dnado 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-1I)
2|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 22.82 0.00 0.00
d.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Nawierzchnia opasek
3|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 22.82 0.00 0.00
d.2|05 grub.po zageszcz. 15 cm
4|/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|mz2 22.82 0.00 0.00
d.2/03 podsypce cementowo-piaskowej
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia opasek
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Obrzeza betonowe
5|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 60.20 0.00 0.00
d.3/01 20x20 cm w gruncie kat.I-1I
6|/KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa m?2 0.018"60.20 0.00 0.00
d.3|01 =1.084
7|/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.0304* 0.00 0.00
d.3/04 60.20 =
1.830
8|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 60.20 0.00 0.00
d.3/04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.

PODSUMOWANIE
Obrzeza betonowe

RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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