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proj. przykrycie kanatu istniejgce przykrycie osadnika zdemontowac
ptytami zelbetowymi i zamontowac¢ w sposob zapewniajgcy szczelnos$é uktadu. 5
z zabezpieczeniem 7 Wymieni¢ mase uszczelniajgca przykrycie oraz skorodowane ‘ @ I —
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OBJASNIENIA:

demontaze i likwidacje istaniejgcych

|
‘ ASA T ot elementéw
szt. . . .
L LP NAZWA PARAMETRY ILOSC | MATERIAL (kg) UWAGI elementy i urzadzenia nowoprojektowane
1 .
‘ 8 czesci wyposazonych w przelewy %GA" . . i i
SZCZEGOL A pilaste: wysokosc zgba 10cm. Wymiary 4 stal Wykonanie koryt 1. Dtugosci rurociggéw dopasowac w montazu.
‘ —_— 1 |Koryta stalowe przelewowe skrzynie 121x34cm; 4 skrzynie 147x34cm,| 2kpl. | nierdzewna - wedtug projektu . . . . . .
5 skrzyn zbiorczych 180x53cm. Wysoko$é AISI316 Konstrukcyjnego 2. Istniejgce zastawki oraz rynne uchylng i zwezkg pomiarowg
koryta 74cm zdemontowaé
Wykonanie P . . .
5 Ieflektor stalony Wymiary: 8.0x0.5m »est nieriaelwna ) deflektora wedtug 3. Dostawca przykry¢ zobowigzany jest, przed wykonaniem
odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego AISI316 konsﬁiﬁﬁ:ytjl;ego [ dostawa, przeprOWGdZIC lnwentaryzaCJe, obiektow, w ktOI'YCh
wedtug proj. instalacje sanitarne <ol oo . majg zostac zainstalowane przykrycia.
s . . stniejacy nape . . .
B\ 3 [Rynna uchyina DN400, gr. $ciankd 4mm, dugosé ok. 8.0m| 2szt. | nierdzowna - rynny bez zmian 4. Dostawca zastawek zobowigzany jest, przed wykonaniem
Rura odpowletrzaaca rurosiag ewakuac osadu i dostawa, przeprowadzi¢ inwentaryzacje kanatéw w miejscu
ze zlaczem hydrantowym. Dtugo$é w granicy stal montazu zastawek.
\ 4 lopracowania ok. Lc=2,45m; za rurociggu IDN50, @60,3x3,0 ze ztgczem 4 szt nierdzewna _ - | | .
ist krvcie pivta Zelbetowa do d taz zabudowac: hydrantowym DN52 | Masiaie 5. Dostawca rynien uchylnych zobowigzany jest, przed
ist. przykrycie piytg zelbetowg do demontazu :;gzzeh%:f;tg@?g'\?5"‘22_0?;52% L=0,45m - 1szt. wykonaniem i dostawa, przeprowadzi¢ inwentaryzacje obiektow,
l\ istniejace przykrycie osadnika zdemontowa¢ i Kanalowa 2 napedem recznym 60 <ol w ktorych maja by¢ zainstalowane rynny
a8 o v'vzyar‘n"i‘::ité":;‘;;vusszzz‘;?niz:}giawgg?fé;?zz’?:lfofgg\’;‘éne 5 |montazu w kanale w zabudowie hermetycznej  [X~ 1:0x0.8m. Hz=0,70m tszt. | niedzewna - : 6. Odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza z kanatow
PRZEKROJ B-B P ; ;
c - lub uszkodzone elementy mocowania. et kot ) o o e wedtug proj. instalacje sanitarne.
astawka kanatowa z napedem recznym do montazu _ _ stal nierdzewna . vy o
2 6w kanale w zabudowie hermetycznej BxH=1,3x0,8m, Hz=0,70m 1szt. AISI316 - - 7. Wyburzhenll(a, nowe przejﬁc:;a szczel(?e*, remont OZTdnlkow
wstepnych i koryt otwartych, koryta o owe wedtug proj.
2 J@O I ' [ Zastawka kanatowa z napedem recznym do stal kong’?ruicyjnegroy y Y Pyw g proj
© 1 7 Imontazu w kanale w zabudowie hermetycznej BxH=0,8x1,0m, Hz=0,85m 2szt. | nierdzewna - : L. . . . . .
g = AISI316 8. Rozpatrywac fgcznie z opracowaniami branzowymi.
R R . . . . i ox . laminat
Przykrycie koputkowe kanatéw migdzyobiektowych [Szerokos¢=1,2m, diugos$¢ catkowita ok. -
E\ 8 |2 kominkami wentylacyjnymi 41,0m ) p?gzslt;zv;o B B BPBK Wroctaw Sp Z 0.0.| Nrrel.  S121-1/2018
o —— BPBK 52-010 Wroctaw
D o 9 Przykrycie koputkowe kanatow migdzyobiektowych [Szerokos¢ = 0,80m, dtugos¢ catkowita o?:;'{:s o WRO CE AW U|Op0| ska 11-19 lok.1 Rev. ...
'\ o z z kominkami wentylacyjnymi lok.18,00m p-sIZklan‘;lv ° ° N
lazwa . . o] ;
9 - westygii.  Projekt przebudowyr\ltech,n\c;\l/oglllE +ocl:(,zy,szczalnl Sciekow
7] ~ Rurocigg czesci ptywajacych. Dlugo$¢ w granicy X w Nowe SI CKle
10 lopracowania Lc=ok. 0,65m. [DN400, §406,4x4,0 - nierdzewna - - ] j
o AISI316 -
- | ~J Obiekt:
= = — e T Rurociag czesci ptywajacych. Dlugosé w granicy ~ stal Osadniki wstepne - obiekt nr 5.1 5.2 - zadanie 9.2
R " lopracowania Lc=ok. 1,40m. DN400, 2406,4x4,0 - nierdzewna - -
S AISI316
| k i Tytut rys. . .
Osadniki wstepne - ob. nr 5.1 5.2
B - szerokos¢ kanatu Rzuetpi rzekroje
121 147 147 121 H- wysokos¢ kanatu p J Skala: 1:100
Hz- wysoko$¢ zawieradta
L 3 Stadium: projekt budowlany Nrrys. T-5.1 ,5.2-01
Branza: technologia Nr uprawnier | Data Podpis
cigg dalszy - — S -
kanatu na rysunku GiProjeldant; - mgr inz. Krzysztof Gotawski | g/e7/yy  [05,03.2019
T-8.1;8.2-01 Specjalnos$é:  instalacyjno-inzynieryjna
Zbiornik retencyjny $ciekow Projektant: mgr inz. Jolanta Nanowska '
Z pompownig Specjainosé:  instalacyjna 228/DOS/05 |05.03.2019

Asystent: mgr inz. Marta Mikotajczyk 05.03.2019

Sprawdzajgcy: mgr inz. Danuta Mozejko
Specjalno$¢:  instalacyjno-inzynieryjna
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