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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-14 — Sieci sanitarne zewnetrzne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 14
Sieci sanitarne zewn etrzne

(kanalizacyjne, cieplne)

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdélnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Dziat robot —45000000-7 — Roboty budowlane

Gruparobot  —45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa robot — 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria rob6t — 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

—  45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45231100-6 — OgobIne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t: Instalacje
technologiczne, wyposazenie technologiczne i montaz przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu ,ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki
osadowej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych zewnetrznych na terenie oczyszczalni oraz
wszystkich innych nie wymienionych nizej rurociagéw zewnetrznych jakie wystepujg przy realizaciji
umowy.

Zakres robot realizowanych w ramach zewnetrznych instalacji i rurociggdéw obejmuije:

» roboty przygotowawcze

> roboty montazowe

> Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Rob6t

1.3.1. Instalacje sanitarne zewn etrzne

W zakresie instalacji sanitarnych zewnetrznych wykonaé nalezy wszystkie przewody wodociggowe i
kanalizacyjne znajdujace sie pomiedzy obiektami, w taki spos6b, aby po potgczeniu ich z
wyposazeniem technologicznym uktad stanowit funkcjonalng catosé.

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopéw wraz z konieczng wymiang gruntu oraz
zageszczeniem wykopow, zwigzane z wykonywaniem instalacji zewnetrznych ujeto w ST-03

» Roboty ziemne i przygotowawcze”

Zakresem niniejszego opracowania jest budowa nastepujgcych instalacji zewnetrznych:

» Kanalizacja ze studzienkami
» Siec cieplna

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Sie¢ kanalizacyjna - ukifad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
odbiornika

Sie€ cieplna — sie¢ przewodoéw oraz urzgdzeh pomocniczych stuzgcych do przesytania ciepta ze
zrodta ciepta do instalacji wewnetrznej w budynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji ST —00 "Wymagania ogoline”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Warunki ogo6lne stosowania materiatow

Materiaty do wykonania rob6t sanitarnych instalacji zewnetrznych nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz.
414 z pozniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodnosé ich parametrow i jakosci
z postanowieniami Kontraktu oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PzJ.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji zewnetrznych powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
zaleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze okresowo przeprowadzaé inspekcje wytworni materiatdw i w zwigzku z tym
powinien otrzymaé pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materialy nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Przechowywane materiaty i urzgdzenia nalezy konserwowac i przechowywaé zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposob umozliwiajgcy tatwg identyfikacje
danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich whasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztaltek muszg
by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji wlasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkéw
panujacych podczas procesu. tak aby. wyroby nie bylty poddawane zadnym szkodom.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
2.3. Podstawowe materiaty do wbudowania

Materiaty do wykonania robét instalacji sanitarnych zewnetrznych , kanalizacji nalezy stosowaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Materiatami podstawowymi s3:
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— Rury i ksztaltki stalowe preizolowane wg norm PN-EN 253; PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489.
o $rednicach 114,3x3,6/200,

- Rury PVC-U do kanalizacji zewnetrznej o sztywnosci 8 kN/m? , $cianka lita z uszczelkami
gumowymi

- studnie kanalizacyjne @ 1200 betonowe z kregéw szczelne montowane na uszczelke.

- wiazy do studni kl. D400 wg PN —EN 124:2000

— pierscienie betonowe z B45

- uszczelnienie fancuchowe

— piasek do podsypki i obsypki,

-  beton B-20,

- beton B-10,

- zaprawa cementowa,

- przejécia szczelne,

— materiaty do préby szczelnosci,

— materiaty do dezynfekcji.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Wymagania dla rur PVC-U

Parametry, jakie powinny spetnia¢ rury PVC-U:

kanalizacja:

> klasa: S (8 kN/m? SDR=34),

» medium: $cieki sanitarne,

> rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC ze $ciankg litg spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999,

> niedopuszczalne sg rury warstwowe (z rdzeniem spienionym lub z rdzeniem litym z innej
mieszanki PVC),

> producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

> system powinien posiada¢ aprobate IBDiM.

2.3.2. Wymagania dla studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych ® 1200mm,

Elementy studni wykonywane powinny byé metodg wibroprasowania w zautomatyzowanym systemie,
z betonu B-45 (C35/45), wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci F-100 z
przygotowanymi przejsciami szczelnymi o srednicach okreslonych w dokumentacji budowlanej.

Elementy studni nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe typu BS z wbudowanymi stopniami ztazowymi.
Cokot studzienki wykonac z kregu z dnem z wklejonymi fabrycznie kréécami (rury kanalizacyjne PP
DN200, L=500mm), do ktérych poprzez taczniki zostang przytaczone rury kanatu i wyrobiong kinetg z
betonu wodoszczelnego j.w. przez producenta kregow.

Studzienke przykry¢ pitytg pokrywowsg zelbetowg z osadzonym na niej wikazem Zzeliwnym okrgglym &
600mm:

> kl. D 400 - w drogach

> Kkl. C 250 i zwezka betonowa - w pozostatych miejscach.

Pod wtazy montowa¢ betonowe pierscienie dystansowe. Wtaz obetonowac¢ zaprawg cementows.
Rzedne wierzchu wiazu studzienek dostosowac do niwelety drogi.

Studzienki posadowi¢ na plycie z betonu B-10 gr. 10,0 cm wylanej na podsypce piaskowej gr. 15,0
cm.

W rejonie wystepowania wody gruntowej nalezy wykonac izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studzienki:
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poziomo: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco na warstwie z betonu B 7,5 o gr. 0,210 m
(dopuszcza sie stosowac zamiast papy folie budowlang o grubo$ci 1,0 mm).

pionowo: 2 — krotne smarowanie emulsjg asfaltowg

Wigczenie kanatow doptywowych i przykanalikéw do studzienek kanalizacyjnych powyzej wyrobionych
kinet w studzienkach wykonac¢ za pomocg kaskad.

2.3.3. Wymagania dla rur preizolowanych

Wymagania dla rury przewodowej - rury stalowe przewodowe ze szwem wg PN-80/H-74219, PN-
79/H-74244, PN-74/H-74200, DIN 1629 lub ISO 9329, DIN 1626 lub ISO 9330 wykonane ze stali P
235 Gh.

Srednice rur, minimalne grubosci $cianek oraz tolerancje $rednicy i grubosci $cianki powinny byé
zgodne z normg EN-253.

Rury powinny by¢ poddane fabrycznej probie szczelnosci na cisnienie 50 bar.
Elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system alarmowy.

Rura ostonowa powinna by¢ wykonana z polietylenu wysokiej gestosci wytworzonego zgodnie z
normg PN-EN 253; 2005. Wymagania wytrzymatosciowe, sktad chemiczny, wymiary oraz grubosci
Scianek rury zewnetrznej musza by¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy EN253.

Wymagania dla izolacji termicznej z pianki poliuretanowej - jako materiat izolacyjny musi byc¢
stosowana sztywna pianka poliuretanowa spelniajgca wymagania normy EN253, wykonana bez
udziatu freonu. Wspoitczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,03 W/mK.

Trwatosé sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy
+148°C. Rury nalezy zamawia¢ z izolacjg standard.

Rury preizolowane projektowane] instalacji zewnetrznej cieplnej majg by¢ wyposazone w instalacje
alarmowg Podstawowym elementem instalacji alarmowej jest rura preizolowana, wyposazona w
przewody 2 x Cu o przekroju 1,5 mm? kazdy. Wskazanie awarii odbywa sie o fizyczng zasade
pomiaru impedencji obwodu i poréwnanie jej z zadana wielkoscig minimalna.

Przejscie rurociggow instalacji zewnetrznej cieplnej przez sciane zewnetrzng budynku nalezy wykonaé
metoda wiercenia z  zastosowaniem  bezci$nieniowych szczelnych przepustow rurowych
uwzgledniajgcych wodo i gazoszczelnosé.

2.4. Deklaracja zgodno $ci

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania na instalacjach powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
(Dz.U.2004.198.2041),zawierajgce informacje wystarczajgce dla zidentyfikowania wszystkich rur.
Deklaracja powinna zawiera¢ co najmnie;j:

1) numer nadany przez wydajgcego;

2) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowsg, typ, odmiane, gatunek,
klase wedlug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktorg potwierdza sie zgodnosé: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz
nazwy jednostki aprobujgcej;

5) oswiadczenie producenta, ze wyrdb budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej;

6) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego;

7) miejsce i date wydania krajowe]j deklaracji zgodnosci;

8) imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji
zgodnosci.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
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2.5. Sktadowanie rur

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

>
>

A\ 4

YV VVV

>

>

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skfadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wkiadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatbw w sposdb, przy ktérym moglyby wystgpic¢
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowa¢ szczegllng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byly diuzsze niz | metr; rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane, w sposd6b uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

-diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
-nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji zewnetrznych beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu
np. nastepujgcych urzadzen i narzedzi:

YVVVYVYVYY

Koparka ggsienicowa 0.5-1,2 m®

Spycharka ggsienicowa 100KM lub 75 KM

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

Spawarka spalinowa 300 A

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min
Sprezarka powietrza spalinowa 5 m3/min

Nalezy stosowac sprzet wyszczegoélniony w Specyfikacji badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ np. nastepujgcych srodkéw transportu:

YVVVYVYVYY

Ciagnik ggsienicowy

Ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW
Przyczepa diuzycowa

Przyczepa skrzyniowa

Samochdd skrzyniowy

Zuraw samochodowy

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
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Transport materiatow i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, Programem Zapewnienia Jakosci i ktére uzyskaty akceptacije Inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca zapewni $rodki transportu w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow i urzgdzen,
w miare postepu robot.

Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

4.1. Transport rur i ksztaltek

Transport rur i ksztalttek musi by¢ tak przeprowadzony, aby wyroby nie ulegly uszkodzeniu. Przy
diugosciach wiekszych niz dlugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu rur nie moze przekracza¢ 1,0m.

Przew6z rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi. Rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany skrzyn samochodu. Przy zaladowywaniu, rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po
pochyini.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtlowego z ptaskimi widtami lub dzwignig
z belkg uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. StosowacC zawiesia tekstylne. Wigzki
opasac od dotu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu podczas wytadunku.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport prefabrykatéw betonowych

Podnoszenie i ustawienie prefabrykatéw na s$rodku transportowym oraz roziadunek powinny byé
wykonane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym takim, jak zawiesia.

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu
i rownomierne roztozenie sit na poszczegélne ciegna.

Uzycie nieodpowiednich zawiesi do transportu moze spowodowa¢ uszkodzenie elementu.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do
kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz mozliwoscig zachwiania
rownowagi srodka transportowego.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
> segregacji sktadnikow,

> zmiany sktadu mieszanki,

> zanieczyszczenia mieszanki,

> obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig whadciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

Nazwa zamoéwienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekéw w Nowej Wsi Elckiej
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4.5. Transport kruszywa i gruntow

Wybor $srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
materialu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 “Wymagania ogolne”.

Wykonanie robét nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji opis metodologii rob6t i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane przewody technologiczne i
pozostale instalacje zewnetrzne. W metodologii rob6t oraz harmonogramie Wykonawca zwrdci
szczegolng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczeg6lnych prac i czynnosci w
warunkach zachowania ciggtosci pracy oczyszczaini.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca skoordynuje ich przebieg ze stuzbami eksploatacyjnymi
oczyszczalni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Tyczenie zgodnie ze ST-01
Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie ST-03 Roboty ziemne

5.3. Ukladanie ruroci agéw

Rury preizolowane instalacji zewnetrznej cieplnej nalezy ukfada¢ w wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci min. 150 mm. Minimalny odstep miedzy dwiema rurami preizolowanymi
powinien wynosi¢ 150 mm, odstep od rury do $cianki wykopu nie powinien by¢é mniejszy od 150 mm.
Na mufach, zatamaniach i miejscach odrzutu, system przewiduje poszerzenie i pogiebienie wykopu
celem utatwienia montazu.

Termiczne wydtuzenia rurociggéw kompensowane bedg w systemie peinej kompensacji ( metoda
1), z wykorzystaniem poduszek kompensacyjnych na zatamaniach trasy. Wydtluzenia
przejmowane sg przez kompensacje typu L.

Po zmontowaniu rurociggéw w wykopie nalezy je zasypac piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem.
zasypki i grunt rodzimy zageszczac przy uzyciu zageszczarek mechanicznych.

Kanaty uktada¢ na gtebokosciach do 3m zgodnie z dokumentacjg projektowg , w potgczeniach z
istniejgcya siecig zgodnie ze stanem faktycznym. Wykopy do gtebokosci 3,0 m obudowaé¢ wg normy
PN-83/8836-02. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym , a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie rury uktada¢ w suchym wykopie zabezpieczonymi przed wodami gruntowymi. Wszystkie
prace zwigzane z wykonaniem instalacji zewnetrznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisoéw
BHP. Sie¢ ukitada¢ na dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej zgodnie z wymogiem w
dokumentaciji .

Nastepnie zasypaé piaskiem na wysokos¢ 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubi¢. Obsypka rury
musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie stosowac na podsypki
i obsypki piaskéw zanieczyszczonych, ostrych gryséw ftamanych kamieni i gruzu. W miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac recznie, a przeszkode zabezpieczyé
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konstrukcjg ostonowa. Wykopy musza by¢ zabezpieczone przed wodami opadowymi i pozbawione
wody gruntowe;j.

Wykopy , roboty ziemne wg ST-03

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rurociggi powinny by¢ ukltadane zgodnie z wymogami producentéw, wiedza techniczna i niniejszg ST.
Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Zabudowang armature i uzbrojenie oznakowac tablicami informacyjnymi wedtug PN-86/B-09700.

5.4. Podsypka, obsypka i zag eszczenie

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.

Grubosc¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic
€0 najmniej 0,3 m.

Zageszczenie: wymagane jest staranne i rGwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami, w sgsiedztwie budowli, itp. powinien byé zageszczony do poziomu co najmniej
0,95-1,0 skali Proctora

Obsypki i zasypki ujeto w ST-03 ,Roboty ziemne i przygotowawcze”.

5.5. Roboty instalacyjne monta zowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggnac¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajagcego poprawnos¢ zachowania kierunkéw i
niwelety.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kolki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc
szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé¢ i zmagazynowac
poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrgzkéw lub
dzwigéw . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wiasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podioze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cidle
przylegac do poditoza na catej swej diugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania zlgczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/-
10mm

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/- 3mm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
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5.5.1. Armatura na instalacji zewn etrznej

Zasuwy podziemne do obstugi instalacji zewnetrznej muszg by¢ przystosowane do prowadzonego
medium.  Zasuwy muszg spetia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodoéw, z ktérymi bedg
wspoétpracowac. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w
podktadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.

5.5.2. Przewody i urz gdzenia instalacji zewn etrznych kanalizacyjnych

Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane
i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny byé¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w
miejscach zapewniajgcych im czystosé.

5.5.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kielichowe powinny by¢ ukladane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.
Rury przebiegajgce poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejszac statecznos$ci i nosnosci podioza
oraz nawierzchni drogi a takze naruszaé skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych
rozporzadzen

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

5.5.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy
kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nie przekraczajgcych 60 m.

Studzienki kanalizacyjne moga byé wykonane z kregdw betonowych, zelbetowych lub z materiatéw, z
ktorych wykonany jest przewdd kanalizacyjny.

Wysokos¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna byé mniejsza niz 2 m. Dopuszcza
sie wysokos¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gtebokosé kanatu oraz warunki uksztalttowania terenu.
Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.

Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w $cianach komory roboczej
oraz komina wtazowego DN 800 + 1000.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw sciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

Wiazy kanatowe (kominy wlazowe), powinny byé zlokalizowane od strony naptywu $ciekdw, zawsze
po tej samej stronie osi kanatu.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10792 i PN-EN 476.

Studzienki kanalizacyjne powinny byc¢:

» Wodoszczelne

» Wentylowane

» Zapewni¢ pojemnos¢ magazynowania sciekéw w ilosci 25% sredniego dobowego odptywu

Lokalizacje armatury zabudowanej na przytgczu wodociggowym nalezy oznaczy¢ w terenie tablicami.
Tablice umieszczaé na $cianach budynkow.

5.5.3. Ruroci agi stalowe preizolowane
5.5.3.1. Montaz preizolowanych rur i elementéw

> Przed montazem, kazdg rure preizolowang nalezy poddaé¢ kontroli pod wzgledem poprawnosci
dziatania systemu alarmowego.

> Nie dopuszcza sie ciecia (skracania) na placu budowy odcinkéw rur preizolowanych w rurach
ostonowych z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej 0 °C.

» Nie dopuszcza sie w zadnym przypadku ciecia (skracania) preizolowanych ksztattek oraz innych
elementow.
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Przewody preizolowanej instalacji zewnetrznej cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem
zgodnym z projektem technicznym instalacji zewnetrznych umozliwiajgcym odwodnienie instalacje
zewnetrzng. Spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 3 %o. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie. ukfadanie rurociggéw bez spadkow, pod warunkiem zapewnienia odwodnienia
instalacji zewnetrzne;.

Przy dopasowywaniu dtugosci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac¢ $cisle wediug
instrukcji producenta rur. Przy cieciu nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia izolacji cieplnej, rury ostonowej oraz przewoddéw systemu alarmowego.
Przy cieciu i ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej w szczegélnosci z tworzywa sztucznego,
nalezy unika¢ pozostawiania ostrych krawedzi ciecia, sladow zebéw pity i innych rodzajow rys.
Diugos¢ odstonietego, nieizolowanego konca rury przewodowej powinna byé odpowiednia do
konkretnego rodzaju ztgcza.

Odcinki preizolowanych rur oraz ksztattki mozna tgczy¢ poprzez wykonywanie ré6znego rodzaju
zlgczy - zespotow ztaczy:

Rury stalowe przewodowe gczone sg przy zastosowaniu metody spawania

5.5.3.2. Rozmieszczanie rur w wykopie

» Przed przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy je utozyé na
tymczasowych podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny mieé
przekréj o minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ utozone w odstepach nie wiekszych niz co 2-
3 m i bezwzglednie usuniete przed zasypaniem wykopu.

» Przy ukiadaniu rur w wykopie bezposrednio na podsypce piaskowej, podsypka ta powinna byé
wczesniej zniwelowana i mie¢ grubosc co najmniej 10 cm.

» Jesli w jednym wykopie ukfadane sg dwa rurociagi instalacji zewnetrznej (zasilajacy i
powrotny), przy czym zaleca sie ukfadanie rurociggéw jeden obok drugiego, rurocigg
zasilajgcy powinien znajdowac sie z prawej strony patrzgc w kierunku przeptywu czynnika w
rurociggu zasilajgcym.

» W przypadku koniecznosci prowadzenia rurociggéw jeden nad drugim, rurocigg zasilajgcy
powinien znajdowac¢ sie na gorze, z zachowaniem odlegtosci miedzy nimi jak w projekcie
technicznym i wytycznych producenta rur preizolowanych.

» Dwie rury w wykopie muszg by¢ utozone w dostatecznych, wymaganych odstepach wzgledem
siebie. Odstep ten powinien wynosi¢ co najmniej 0,2 m.

» Montaz rurociagéw wykonac¢ bezposrednio w wykopie. Dopuszczalna odchytek nieosiowosci
odcinkéw rur w miejscu potgczenia nie moze przekraczac 3°

» Zmiany kierunku wykona¢ stosujgc prefabrykowane ksztattki.

5.5.3.3. Spawanie stalowych rur przewodowych

>

Przed rozpoczeciem spawania wykonawca powinien opracowac i uzgodni¢ niezbedne procedury
spawania oraz specyfikacje procedur spawania jak w PN EN 288. W trakcie prowadzenia robot
spawalniczych nalezy postepowac zgodnie z zatwierdzonym projektem i procedurami spawania.
Spawanie stalowych rur przewodowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng
spawania jak w PN-EN 288-2, zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Do spawania rur przewodowych nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego, a w
szczegolnosci metode TIG (spawanie wolframowa elektrodg nietopliwg w ostonie argonu),
metode E (spawanie elektrodami otulonymi) oraz metode TIG/E (spawanie gdy przetopienie
wykonywane jest metodg TIG, a wypetnienie spoiny metodg E). tgczenie stalowych rur
przewodowych o grubosci scianki ponizej 3 mm mozna wykonywaé metodg spawania gazowego,
a przy wiekszych grubosciach $cianek dla spawania gazowego nalezy uzyska¢ akceptacje
wihasciciela sieci.

Materiaty dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe itp. Powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg i powinny by¢ poddane kontroli przez nadzér spawalniczy w zakresie m.in.
prawidlowego doboru gatunkéw, waznosci atestow i $Swiadectw jakosci. Przechowywanie,
transport i uzytkowanie materialtéw do spawania powinno byé zgodne z wytycznymi producenta
materiatdw. Nie dopuszcza sie spawania przeterminowanymi elektrodami, tj. po okresie 2 lat od
daty produkcji. Elektrody otulone powinny by¢ przechowywane w suchych i ogrzewanych
pojemnikach, zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia
powyzej 5 °C, przy predkosci wiatru nie przekraczajgcej 5 m/s, oraz predkosci wiatru nie
przekraczajgcej 10 m/s przy spawaniu elektrodami otulonymi. Niedopuszczalne jest spawanie
elektrodami o zawilgoconej otulinie.
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> W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 %, w czasie
wystepowania opaddw deszczu, mzawki i $niegu stanowisko spawania nalezy zabezpieczy¢
namiotem, w ktérym musi by¢ mozliwos¢ podgrzania powietrza do temperatury powyzej 5 °C.

> Stanowisko do spawania powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowymi.

5.5.3.4. Wykonanie zespotu zt acza

Konstrukcja zespotu zigcz preizolowanych rur i ksztaltek podziemnej wodnej sieci cieptowniczej
powinna zapewnia¢ speinienie wymagan PN EN 489. Przy wykonywaniu kazdego zespotu zigcza,
kolejno$¢ czynnodci powinna byé zgodna z instrukcjami producenta systemu tego zespoiu zigcza,
zapewniajgc uzyskanie zlgcza spelniajgcego wymagania tej normy.

Montaz zespotu ztgcza powinien by¢ przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji
wystgpienia opadéw deszczu miejsca robét powinny byé ostoniete namiotem.

Po wykonaniu préby szczelnosci potgczen odcinkdw rur i ksztattek oraz po sprawdzeniu poprawnosci
montazu przewoddéw systemu alarmowego, mozna przystgpi¢ do dalszego montazu zespotu ztgcza.

Zaleca sie tak zorganizowac¢ wykonanie zespotu ztgcza, aby tego samego dnia zamontowa¢ mufe a
takze wykonac probe jej szczelnosci i izolacje cieplng zespotu zltacza (w kolejnosci wynikajacej z
zastosowanej technologii wykonania).

5.5.3.5. Podpory state

Podpory state w podziemnych rurociggach cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych powinny
by¢ stosowane tylko w szczeg6lnych warunkach, tj. tylko tam gdzie wystepuje koniecznosc
unieruchomienia rurociggu.

W poblizu podpér statych nie nalezy zmienia¢ kierunku trasy instalacji zewnetrznej.

Podpory stale preizolowanej instalacji zewnetrznej cieptowniczej powinny by¢ prefabrykowane i
powinny by¢é umieszczane w miejscach jak w projekcie technicznym instalacji zewnetrznej. Przy
spawaniu nalezy stosowa¢ wymagania wg 5.6.3.3

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUD OWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .

6.1. Kontrola materiatow

Badanie materialtdéw uzytych do wykonania robot zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
poréwnanie cech materialtbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw i urzgdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.2. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".

Kontrole jakosci wykonanych robo6t nalezy dokonaé¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegoblnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

» zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac
0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych :+ 0,05 m, dla pozostatych :+0,02 m.
zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow w sposéb ustalonych w dokumentaciji,
zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,
zbadaniu zabezpieczenia przeciw pragdom btgdzgcym przez ogledziny izolacji oraz punktow
kontrolnych,

YV VYV
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» zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza

» naturalnego sposOb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub

nadzorem, - zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

zgodnie z dokumentacjg, - zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki

przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten

powinien by¢ zageszczony,

gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

zmiany kierunkéw przewodow,

kontrola potgczen przewodéw, kontrola spawania

szczelnosci przewodu

montazu armatury

prawidtowosci zamontowania studzienek

prawidtowos$ci wykonania podsypek i obsypek

VVVVVVVYYVY

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezagcej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawno$c
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnieta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialéw i urzgdzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST i dokumentacji projektowej
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.4. Préba szczelno sci, oznakowanie

6.4.1. Ruroci ggi kanalizacji grawitacyjnej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-

EN 1671 dla kanalizaciji cisnieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji podcisnieniowej,

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez

okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do

poziomu terenu. CiSnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od

poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do

poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

> 0,15 I/m” dla przewodow;

> 0,2 im*dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi; 0,4 I/m? dla studzienek
kanalizacyjnych.

6.4.2. Sie¢ cieplna

Probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ na cisnienie 1,25 cisnienia roboczego instalacji
zewnetrznej cieplnej przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztgczy.
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6.4.3. Oznakowanie

Armature zabudowang na rurociggach nalezy oznakowaé tabliczkami na murze lub stlupkach
stalowych zgodnie z normg PN-86/B-09700.
Tabliczki do oznakowania musza by¢ emaliowane i wypalane

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00."Wymagania ogélne”

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Wymagania ogélne sposobu rozliczenia robét okreslone zostaty w ST-00.

Szczego6towe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Przetargowej
Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

) . Badania nieniszczace spoin — Czes$¢ 1: Ocena zlgczy spawanych ze stali,
PN-EN 12517-1:2008 niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii — Poziomy akceptacji

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowego i bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania,

odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej — systemy z

termoutwardzalnych tworzyw sztucznych (GRP)....

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz

konstrukcji budowli - Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -

Czesc¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i

systemu

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe — Kotnierze stalowe.

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do

wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie.

Ksztaltki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z

poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wymagania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

PN-EN 124:2000 dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowania, sterowanie jakoscia.

Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

PN-EN 1SO 1452-2:2010 Syst_e’m_y p_rzewod()w rurov_vyc_h Z tworzyw §ztucznych_ do prz_esy_lar_ﬂa wody i
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig — nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Czes$¢ 2: Rury

PN-1SO 25780:2013-05P

PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 448:2009

PN-1SO 4064-1:1997

PN-EN 476:2012
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10.2. Inne

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich

Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami.)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 109/2004 p0z.1156).
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL:

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych "- zeszyt nr 3

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9

- .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur elementéw

preizolowanych” - zeszyt Nr 4.

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych — T. |l
Instalacje sanitarne
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdélnych przepiséw bhp (Dz. U. 1997,
Nr 129, poz. 844 z pézn. zm. — tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650) i zatgcznika do

Rozporzagdzenia — ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 437),

— Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow

(Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 438),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).
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