STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Z KREGOW BETONOWYCH

obetonowaé C20/25
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Elem. denny studni prefabrykowanej
ODw Podfoze beton C8/10 gr. 10cm
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SCHEMAT KASKADY

Z RUR PVC

UWAGI:

1. Wlazy studzienek kanalizacyjnych

dostosowa¢ do rzeczywiste] niwelety drogi.

2. Dokfadnie wyprofilowa¢ kinety

uwzgledniajgc kierunki przepfywu kanafow
bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.

3. Przejscia rur przez &ciany studzienek wykonaé

przy uzyciu przejs¢ szczelnych wg dostawcy rur
stosownie do $rednicy i materiafu rury osadzone
w trakcie prefabrykowania elementéw studzienek

4. Beton: B45 (£35/45) wg. PN—EN206—1: 2003.

Dopuszcza sig wykananie studni z innych materiafow

spetniajgcych normy i certyfikaty dopuszczajgce
takie obiekty do eksploatacij.

5. Dla studzienek pofoznych w chodnikach i zieleficach

dopuszcza sie zastosowanie wtazdéw klasy B125.

6. Studzienke kaskadowg wykonaé przy réznicy

wysokosci dna i dpfywu >0,5m

Podparcie kolana beton C20/25

kolano obetonowaé do wysokosci
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ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Nrstudz. | @Dw Db D1 D2 D3 Rdw Rt RDb RD1 RD2 RD3 |H=Rt-RDb| a1 | a2 | a3 Uwagi
[mm] [m] [m] [m] [m] ([[mn.p.m]{[mn.p.m][mn.p.m][mn.p.m]{[mn.p.m][mnpm]| [cm] [o] | [0] | [o]
KS ist.2 1200 0,2 02 0,2 121,51 123,79 121,51 121,95 | 121,51 2,28 96 | 228 kaskada
K04 1200 0,2 0,2 122,06 123,80 122,06 | 122,06 1,74 [130
ELEMENTY DO OSADZENIA
Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE
1. | Wilaz kanatowy okragty kl. D400
LW600 z wypetnieniem betonowym
2. Stopnie ztazowe powlekane tworzywem
3. |Przejscia szczelne przez $ciang

- systemowe dla rur PVC (lub PE)

*Db (bazowa)

Nrrej. S121-1/2018

ll 5| BPBK we Wroctawiu Sp. z 0.0.
i 52-010 Wroclaw
= ul.Opolska 11-19 lok.1

WROCEAW Rev. ...
Nazwa _ Projekt przebudowy technologii oczyszczalni $ciekéw
inwestycji:
w Nowej Wsi Elckiej
Obiekt:
Zewnetrzne sieci sanitarne - zadanie 9.3
Tytut rys. Skala:
Schemat i zestawienie studzienek kanalizacyjnych B,
Stadium: Projekt wykonawczy Nrrys.  1S-00-03
Branza: Instalacje sanitarne Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: in ;
reent - marinz. Urszulatacina -\ e384 BPP (05032019
Specjalno$é:  instalacyjno - inzynieryjna
Sprawdzajacy: mgr inz. Agata Leonardczyk .
Specjalnoé¢:  instalacyjna DOS/0381/PBS/17(05.03.2019




