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w rozstawie co 40cm

Otulina: 4cm
Stal profilowa: 1.4401 (wg AlSI: 316)

1. Rozpatrywac fgcznie z rysunkiem zestawczym K—14.1-01

oraz opracowaniem instalacji sanitarnych.
2. Spoiny nieoznaczone na rysunku wykona¢ jako pachwinowe
o grubosci 0,7 cienszeqo z {gczonych elementow.
J. Spawanie zgodne z technologig spawania stali nierdzewne].

4. Prety zbrojenia wymiarowane po obrysie zewnetrznym.
5. Przed wykonaniem potwierdzi¢ wymiary i warunki na obiekcie.

N BPBK Wroctaw mc. Z20.0. Nrrej.  $121-1/2018
AA.ﬂ“ 52-010 Wroclaw
WirocEAW Ul.Opolska 11-19 lok.1 Rev. e
meeg:  Projekt przebudowy technologii oczyszczalni $ciekéw
w Nowej Wsi Efckiej
Obiekt:
Oczyszczalnia Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej - Zadanie 9.3
s pomieszezenie pasteryzacji odpadéw (ob. nr 14.1).
Szczegoty wykonania studzienki C.O| giain:  1:25, 1:20, 1:5
Stadium: projekt wykonawczy nreys. K-14.1-06
Branza: konstrukcja budowlana Nr uprawnien | Data Podpis
Gt.Projektant: mgr inz. Adam Ferenz
Specjalnosé:  konstrukcyjno-budowlana 460/83/WBPP 05.03.2019
Projektant:  mgr inz. Joanna Rapir-Augustyniak &
Specjalnos¢:  konstrukcyjno-budowlana 153/DOS/05 [05.03.2019
Asystent: mgr inz. Dawid Fojtar 05.03.2019
Specjalno$é:  konstrukcyjno-budowlana e
Sprawdzajacy: mgr inz. Julita Jedrzejczak 178/D0S/07 |05.03.2019
Specjalnos¢é:  konstrukcyjno-budowlana e




