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nadmiernego ze zbiornika
LP NAZWA PARAMETRY ILOSC | MATERIAL z»@%& szt UWAGI
Pompa zatapialna z falownikiem wraz z prowadnicami, stopa
1 | sprzegajaca, fancuchem z umieszczonymi na dtugosci zaczepami Q=0k.29 m*h; H= ok. 70,0m; P=ok. 22,0 kW |2 kpl. (1+1) - 388,0 -
na przektadanie haka oraz kablem elektrycznym zasilajgcym
zeliwo, stal
2 | Zawér zwrotny kulowy montowany na poziomie DNB80; PN10; ciénieie robocze 7,0 bar 2 szt nierdzewna - -
AISI 316,
stal nierdzewna
3 | Zasuwa nozowa z napgdem recznym DNB80; PN10; cisnieie robocze 7,0 bar 2 szt AISI 316, - -
uszczelnienie NBR
4 | Przepustnica odcinajgca z napedem recznym DNB80; PN10; cisnieie robocze 7,0 bar 5 szt - - -
Filtr szczelinowy samoczyszczacy wraz z zaworem spustowym Q=ok. mo_oau\? m_:.u mNon___._o.s\m
) o0 szerokosci szczeliny 500um;
5 | znapgdem elekirycznym DN50 oraz kompletna szafg sterownicza R e 1szt. - - -
) . L przytacza DN100; PN10; ci$nienie rob.
z okladem pomiarowym, przygotowang do podfaczenia do sici 230V 7 Obar
Filtr szczelinowy samoczyszczacy wraz z zaworem spustowym Q=ok. No_o:._u\:u m_z.u mNon__:o.<<¢
. o0 szerokosci szczeliny 250um;
6 z napedem elktrycznym DN50 oraz kompletna szafg sterowniczg ) DN100: PN10: cidnienie rob 1 szt. - - -
z okladem pomiarowym, przygotowang do podtaczenia do sici 230V m_.mwwﬂonm ’ - cisnienie rob.
22 O Nymcilamiaz . . . stal
7 | Zbiomik przeponowy c,“uw%_um_ %w_mmm_ﬁ_ws_m 7.0bar; podpiyw=5,5bar; 2szt. | nierdzewna - -
AlISI 316
stal
8 | Zurawik udzwig 0,5 T 2szt. | nierdzewna - -
AISI 316
stal
9 Wiaz dwudzielny ocieplony z kominkiem wentylacyjnym 1000x600 mm 2 szt nierdzewna - -
AISI 316
stal
10 | Wiaz ocieplony z kominkiem wentylacyjnym 800x800 mm 1 szt. nierdzewna - -
AISI 304
LP NAZWA PARAMETRY ILOSC | MATERIAL _<_>m%@w szt UWAGI
Kréciec jednokotnierzowy ze stali nierdzewnej, dtugos$é stal
w granicach opracowania Lc= ok.0,7 m, na kré¢cu zabudowac: . )
1" |« kolnierz luzny DN300; PN10 - 1 s, DN300; 323,95 1ol | niedzeuna : -
» wywijke kotnierzowg DN300 - 1 szt.,
Rurocigg ze stali nierdzewnej, diugo$¢ w granicach opracowania
Lc=0k.2,3 m, na rurociggu zabudowag:
o kotnierz luzny DN100; PN10 - 1 szt., stal
o wywijke kotnierzowg DN100 - 1 szt., . .
12, zwezke symetryczng DN100/80 - 1 szt., DN8O; 88,94 2kl :_MM_NN,“\MN ) )
o fuk 90° DN80 - 1 szt.,
o kotnierz luzny DN80; PN10 - 1 szt.,
» wywijke kotnierzowg DN80 - 1 szt
Kréciec ze stali nierdzewnej, dlugo$¢ w granicach opracowania stal
Lc=0k.0,2 m, na kré¢cu zabudowad: . .
13 |4 kolnierz luzny DN8O; PN10 - 2 szt, DNBO; 288, 9x4 Zkpl. :_M_HM_N%MN : :
o wywijke kotnierzowg DN80 - 2 szt.,
Kréciec ze stali nierdzewnej, dlugo$¢ w granicach opracowania
Lc=0k.0,85 m, na kroécu zabudowac: stal
14 | e kotnierz luzny DN80; PN10 - 2 szt., DN80; 2188,9x4 2 kpl. nierdzewna - -
o wywijke kotnierzowg DN8O - 2 szt., AISI 316
o fuk 90° DN80 - 1 szt.,
Tréjnik kotnierzowy ze stali nierdzewnej, dlugo$¢ w granicach
opracowania Lc= 0k.0,29 m, na tréjniku zabudowac: stal
15 |e kotnierz luzny DN80; PN10 - 3 szt., DN8O0; 288,9x4 1kpl. nierdzewna - -
o wywijke kotnierzowg DN8O - 3 szt., AISI 316
o kréciec DN80; L=0,14 m - 1 szt.,
Kréciec ze stali nierdzewnej, dlugo$¢ w granicach opracowania stal
Lc=0k.0,9 m, na kré¢cu zabudowad: . )
16|, kolnierz luzny DN8O; PN10 - 2 szt, DNB0; 88, 9x4 Tl :m_ﬁm_ﬁmm : :
o wywijke kotnierzowa DN80 - 2 szt.,
Rurocigg ze stali nierdzewnej, diugo$¢ w granicach opracowania stal
Lc= ok.1,5 m, na rurociagu zabudowac: . .
17" |« kolnierz luzny DN8O; PN10 - 2 szt, DN8O; 88,94 kel :_M_qm_Nwﬁm : -
o wywijke kotnierzowg DN8O - 2 szt.,
Rurocigg ze stali nierdzewnej, diugo$¢ w granicach opracowania
Lc= ok.6,4 m, na rurociagu zabudowag:
o kotnierz luzny DN80; PN10 - 1 szt., stal
o wywijke kotnierzowg DN80 - 1 szt., . .
18 « luk 90° DN80 - 3 szt DN80; 788,9x4 1kpl. :_M_M_Nﬂ\mm - R
» zwezke symetryczng DN100/80 - 1 szt.,
o kotnierz luzny DN100; PN10 - 1 szt.,
o wywijke kotnierzowg DN100 - 1 szt.,
Rurocigg ze stali nierdzewnej, dlugo$¢ w granicach opracowania .
Lc=0k.2,7 m, na rurociagu zabudowac: OBJASNIENIA:
: \ : 3sat, wal T . . .
* kolnierz luzny DN80; PN10 - 3 52t demontaze i likwidacje istaniejacych elementow
19 |* Wik kolnierzowg DNSO - 3 sz, DN8O; 288,9x4 2kpl. | nierdzewna . .
o kréciec DN80; L=0,14 m - 1 szt., B ' AISI 316
» zwezke symetryczng DN100/80 - 1 szt., uw >O A:
o kotnierz luzny DN100; PN10 - 1 szt., AL <l
* wywijkg koinierzowg DN100 - 1 szt, 1. Dtugo$ci rurociggoéw dopasowac w montazu.
Rurocigg ze stali nierdzewnej, diugo$¢ w granicach opracowania o o . . .
Lom ok .62 . rorocig sabucowats P 2. Szczelne przejscia przez $ciany, podparcia rurociagow
. _63_.% _:Nz.v\ DN80; PN10 - 2 szt., stal <<©. U_wo._m_ﬁc _Aozm#_.C_AOSDm@O
20 | e wywijke kotnierzowa DN8O - 2 szt., DN80; 288,9x4 2kpl. nierdzewna - -
o kréciec DN65; @76,1x4; L=0,1 m - 1 szt AISI 316
o kolnierz luzny DN65; PN10 - 1 szt.,
o wywijke kohnierzowa DN65 - 1 szt., BPBK Wroctaw mU 20.0. $121-1/2018
Rurocigg ze stali nierdzewnej, diugo$¢ w granicach opracowania 52-010 Wroctaw
Le= O_A.ob m, na quo_m@c zabudowag: WROCEAVYV C_OUO_M_AN \_ \_l._ @ _O—A._ .......
o kotnierz luzny DN80; PN10 - 1 szt., stal Nazwa ; H P &miakA
21 |~k Korirzons DNGD- 1 ot I ti, | ierdsura ] ) vy Projekt przebudowy ao:.:o_om__ oowmeONm_:_ sciekow
* zwezkg symetryczng DN100/80 - 1 szt., AISI 316 w Nowej Wsi Efckiej
o kotnierz luzny DN100; PN10 - 1 szt., Obickt:
* wywike kolnierzowa DN100 - 1 s2t. Pompownia wody technologicznej obiekt nr 27 - Zadanie 9.1
Rurocigg ze stali nierdzewnej, dtugo$¢ w granicach opracowania
Lc= ok.6,7 m, na rurociggu zabudowag: stal Ty
2 |* _63__.3 _E& DN50; PN10 - 2 szt,, DN50: 60,3x3,6 1kpl. nierdzewna A ) . Pompownia wody Amg_._o_om_ﬂ:m_. obiekt nr 27
o wywijke kotnierzowg DN50 - 2 szt., AISI 316 Rzut i przekroje 1:50
o rure DN50; L=1,2m - 1 szt., )
o fuk 90° DN80 - 7 szt., Stadium: projekt wykonawczy T-27-01
Rurocigg z rur PE; SN8, dtugo$¢ w granicach opracowania I
B e omma m, na kréécu Nm@ccaoimﬁ P 2200 2kl PE, SN8 . . Branza: technologia Nr uprawnief Podpis
Rurociag z rur PE; SN8, diugos¢ w granicach opracowania . Gt.Projektant: mgr inz. Krzysztof Gotawski
2 Lc=0k.2,3 m, na kroécu zabudowag: @200 Zkpl. PE; SN8 ) . Specjalnosé:  instalacyjno-inzynieryjna 84/B7IUW | 28.02.2019
Zastawka nascienna do mocowania kotwami zeliwo, stal Projektant:  mgr inz. Jolanta Nanowska
25 |z napedem recznym na klucz z przedtuzka obustronnie szczelna DN200; Hzab.=1,37 m 4kpl. | nierdzewna 12,0 . Spedjainosé:  instalacyjna 228/DOS/05 | 28.02.2019
(dostosowana do montazu na $cianie fukowej o promieniu 20 m) AISI 316 -
Asystent: Leszek Fertig 28.02.2019
UWAGA:
Hzab. - wysoko$¢ od osi rurociagu do poziomu obstugi zasuwy Sprawdzajacy: mgr inz. Danuta Mozejko 27190/uW | 28.02.2019
Specjalnosé:  instalacyjno-inzynieryjna e




