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przejscie szczelne tancuchowe

dla rury DN80

w otworze wierconym @150

tancuch uszczelniajgcy tU-4 - 8 ogniw
(2szt.)
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Beton spadkowy C20/25 gr. 6-8cm
zbroj. siatkg stalowa.
Powierzchnige zhydrofobizowaé

1 x papa termozgrzewalna

Tynk silikonowy
powyzej poz. terenu
— Piyty XPSgr. 10cm|

Styropian EPS 100-038 gr. 10cm
z powleczeniem papg asfaltowg

Paroizolacja - 1x papa izolacyjna

n "
> Siatka zbrojeniowa

. z pretow @5.5
| 1:10 0 oczku 10x10cm
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Beton spadkowy C20/25 gr. 6-10cm
zbroj. siatkg stalowa.
Powierzchnie zhydrofobizowac

1 x papa termozgrzewalna

Styropian EPS 100-038 gr. 10cm
z powleczeniem papg asfaltowg

Paroizolacja - 1x papa izolacyjna

Piyta Zelbet. prefabrykowana C35/45 -20cm

A 777777 77777

Zestawienie stali zbrojeniowej
dla siatek zbrojeniowych betonow spadkowych

jr_@)ﬂ\»
Stal llose catkowita
—L_ﬂhﬁc A--V
Poz. | & Dfugosé (cm) A—l
ogdtem
A—I g 55
1 5,5 30 1200 360.00
Dfugose wg srednic (m) 360.00
Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,19
Masa fgczna wg srednic (kg) 67,3
Masa 1gczna wg gatunku stali (kg)| 67,3
Ogdtem (kg) 67,3
@uo&mum L=1200
1200 ||

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI

NAZWA WYMIAR ELEMENTU| Sztuk |MASA [1szt] Uwagi
ELEMENTU wewn. d x h (mm) (kg)
|.Prefabrykowane dno studni zelb. DN2500mm, 2500x2050 1 ok 7600 C35/45, W8, I.mo
mem. m._GvONvé__ XA2
II.LKRAG BETONOWY DN2500 2500x1000 1 ok. 3000 | Przeiscia szczeine

systemowe, zgodne z
rurg przewodowa,

osadzone w zakladzie

II.PLYTA POKRYWOWA DN2500, z otworami 2800x200 1 ok. 3400 | reoniad

montarzowymi 2x600x600mm

mak 123,15

S Tynk silikonowy
powyzej poz. terenu

Plyty XPS gr. 70cm

klejony i kotwiony mechanicznie
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m Studnia zelb. prefabrykowana DN2500
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Nadbeton spadkowy C35/45 zbrojony
zbrojeniem rozproszonym
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(I DN80 | 7 2
, 7 PS80/25
a + =
7 7 g,og
Tasma bentonitowo-kauczukowa \rm
20x20mm po obwodzie
\__\m m\__\ 150 \__\m m\__\
Nadbeton spadkowy C25/30 zbrojony L 200 L X
zbrojeniem rozproszonym  -5+10cm 7 . 7
Plyta zelbet. C35/45 -250m Uszczelniajaca masa
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Beton ochronny C8/10 -4cm

polimerowo-bitumiczna

2x papa termozgrzewalna

Beton C8/10
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7 Studnia zelbet. prefabrykowana DN2500mm
beton min. C35/45, F150, W10

Uszczelniajgca masa polimerowo-bitumiczna

Beton C8/10
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proj. deflektor
stal AISI 316

SZCZEGOL UJECIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

W OSADNIKU WTORNYM OBIEKT NR 11.2

12355 |
|

doptyw sciekow
oczyszczonych z osadnika
>wtdrnego obiektnr11.1i11.2 —a

121,16 pN200; i=5,0%o0

m 123,15

122,50
.J

122,06

studzienka wg. proj. zewnetrznych
sieci technologicznych

|
122,18

przejscie szczelne dla rury DN200:
tancuch uszczelniajgcy LU-7 - 10 ogniw
otw. wiercony @300mm
(po dwa ujecia w osadniku)

SZCZEGOL UJECIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

W OSADNIKU WTORNYM OBIEKT NR 11.1

123,55 |
|

121,16

m 123,15

122,50
.j

studzienka wg. proj. zewnetrznych

sieci technologicznych

122,06

122,18

przejécie szczelne dla rury DN200:
tancuch uszczelniajgcy tU-7 - 10 ogniw
otw. wiercony @300mm
(po dwa ujecia w osadniku)

ZESTAWIENIE STOPNI ZtAZOWYCH

- Stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznympodwdjne szer. ~0,3m co 30cm, sztuk:7

Lancuchy uszczelniajace (elementy stalowe ste stali AISI 316)
. .| Otwoér Model llos¢ ogniw

L.p. Przejscie llos¢ | . . — —
wiercony | fancucha | dla 1 przejscia | dla "n" przej$é

1 PS200/250 4 $300 tU-7 10 40

2 PS300/200 1 400 tU-6 17 17

3 PS80/250 7 $150 tU-4 8 56

Legenda:

- elementy do wyburzenia

70 - elementy do zabetonowania

Beton: C35/45
wodoszczelny W-8
mrozoodporny F100

Stal zbroj.: A-IlIN (B500SP)

Otulina: 4cm
Stal profilowa: AlSI316

UWAGI:

1. Rozpatrywac tacznie z opracowaniem branzy technologicznej

2. Proj. przejscia szczelne rurociggéw technologicznych systemowe, zgodne z materiatem rurociggu,
osadzone w zakfadzie prefabrykaciji.

Dla podparcia nowoprojektwanych rurocipagéw zastosowaé podparcia systemowe w wykonaniu
nierdzewnymze stali AlSI 316.

Powtoki ochronne powierzchni betonowych wg opisu technicznego

Wiazy ujete w czesci technologicznej

Elementy wentylacji do osadzenia w ptlycie ujete w czesci instalacyjnej

Program naprawczy powierzchni betonowej oraz powtoka ochronna wg. opisu technicznego
Przed przystapienim do robét i zaméwieniem urzadzen nalezy uszczegétowi¢ (potwierdzi¢) wymiary
obiektu.

Rozpatrywac tacznie z proj. technologii i instalacji .
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