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1. Nazwa inwestycji i lokalizacja.

Przebudowa technologii oczyszczalni sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

2. Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 19-300 EtK, ul. Suwalska

3. Jednostka projektowania

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw
tel. (0-71) 343-85-58; fax (0-71) 342-43-04

4. Materiaty wykorzystane do opracowania

¢ Projekt budowlany opracowany przez BPBK we Wroctawiu w styczniu 2018roku
* Wizja w terenie

e Dokumentacja fotograficzna

¢ Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw oczyszczalni

¢ Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigca zatgcznik do umowy

5. Zakres opracowania

Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Elckiej obejmuje realizacje n/w obiektéw.
Projekt instalacji sanitarnych swoim zakresem obejmuje:
1. przebudow e nastepujgcych obiektow:
— Budynek krat i piaskownikéw — obiekt nr 2,3
- Instalacje zewnetrzne wod.-kan., cieplne, kanaly powietrza zanieczyszczonego
2. budow e nastepujgcych obiektow:
— komora pomiarowa — obiekt nr 1a
— kanaly powietrza zanieczyszczonego

6. Instalacje sanitarne zewn etrzne
6.1.Instalacja zewn etrzna wody zimnej

6.1.1. Ogodlny opis _instalaciji

Projektowana instalacja zewnetrzna wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode z istniejgcego
przewodu wodociggu zaktadowego do wewnetrznej instalacji wodociggowej przebudowywanego obiektu.
Istniejace przytacze do budynku krat i piaskownika nalezy przebudowac.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Uzytkownika cisnienie wody w oczyszczalni wynosi 0,4 MPa. Wodocigg
zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR11 $rednicy @32 tgczonych na elektrozigczki.

Lokalizacje przytacza pokazano na rysunku planu sytuacyjnego, rzutu budynku i rozwiniecia wody.
Przewidywane zagtebienie wodociggu ok. 1,8 m ponizej terenu.

6.1.2. Roboty ziemne

Wykopy liniowe dla wodociggu nalezy prowadzi¢ mechanicznie. Rurocigg nalezy ukilada¢ na dnie
suchego wykopu na gruncie rodzimym (suchy piasek) lub w wypadku natrafienia na grunt spoisty - na
podsypce piaskowej grub. 0,15 m. Pojawiajgcg sie wode gruntowg w wykopie oraz wody opadowe usuwac
przez pompowanie z dna wykopu. Wykop nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, PN-B-
06060:1999 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
Zasypywanie wykopéw moze nastgpi¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci i dezynfekcji(podchloryn
sodu). Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 0,2m ponad wierzch rury recznie,
zageszczajgc usypywane warstwy co 0,2m. Dalszg zasypke mozna wykona¢ mechanicznie do poziomu
terenu zageszczajgc ziemie warstwami.




PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa technologii oczyszczalr]i $ciekobw w Nowej Wsi Etckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz es$ci mechanicznej Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

6.2.Kanalizacja sanitarna

6.2.1.090Iny opis projektowanej kanalizacji

Odprowadzane bedg scieki sanitarne z przebudowywanego obiektu.

Przytacze kanalizacyjne do przebudowywanych obiektéw nalezy przebudowac.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg kanatami z rur kanalizacyjnych 00,20m z PVC-U (SN-8,
Scianka lita) do istniejgcej kanalizacji zaktadowe;.

Odwodnienie dachéw obiektéw przebudowywanych na teren.

Na istniejgcej kanalizacji sanitarnej przewidziano studzienke potgczeniowg z kregéw betonowych
(01200 mm, uzbrojong we wlazy zeliwne typu ciezkiego.

Lokalizacje studzienki kanalizacyjnej oraz trase kanatow pokazano na rysunku planu
sytuacyjnego, szczegOly rozwigzan na rozwinieciu instalacji kanalizaciji.

6.2.2.Roboty ziemne

Wykopy liniowe dla kanatu i obiektowe dla studzienki recznie. Przewody ukfada¢ na dnie suchego
wykopu, w wypadku napotkania na grunt spoisty na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m. W wypadku
pojawienia sie wody gruntowej w wykopie nalezy usungc jg przez pompowanie ze studzienki w dnie wykopu.
Po wykonaniu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.  Zasypywanie wykopéw moze nastgpi¢ po odbiorze odcinka sieci przez
inspektora nadzoru. Zasypywanie nalezy rozpoczaé recznie, warstwami co 0,2 m do 0,2 m ponad wierzch
kanatu, z doktadnym ubiciem warstwami. Powyzej zasypka mechaniczna do poziomu terenu.

6.3.Instalacja zewn etrzna cieplna preizolowana

6.3.1.0pis instalacji zewnetrznej

W zwigzku z przebudowg budynku krat i piaskownikow nalezy przebudowaé¢ fragment istniejgcego
przytgcza 2xdn32 (2x42,4x2,6/110) - zmiana miejsca wejscia sieci do budynku. Dlugosé¢ przebudowywanego
przytgcza ok.2,0m. Zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego siec istniejgca zasilajgca obecnie budynek krat
pozostaje bez zmian, mimo, ze dla obecnego zapotrzebowania na ciepto dla c.o. i c.t. srednica przylgcza
2xdn32 jest za mata (powinno byé 2xdn50).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN 253:2009 ,Sieci cieptownicze
- System preizolowanych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”, PN-
EN 448:2009 ,Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie — Ksztaltki -zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu”, PN-EN 489:2009 ,Sieci cieptownicze - System preizolowanych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespét zigcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu”.

Glebokos¢ posadowienia sieci - do ustalenia w trakcie realizacji. Trase sieci cieplnej pokazano na
rysunku planu sytuacyjnego, rzutu obiektu i rozwiniecia instalaciji c.o..

6.3.1. Zestawienie elementéw przylgcza

Wyszczegolnienie elementéw sieci preizolowanej

Nazwa elementu sieci preizolowanej llos¢é
Rura preizolowana DN32 (42,4 /110) | = 6,0m mb — 1,8m(dzielone na montazu) szt. 1
Kolano preizolowane 90° DN32 (42,4 /110) szt. 2
Rekaw termokurczliwy DN32 (42,4 /110) szt.2
Pierscien gumowy DN32 (42,4 /110) szt. 4
Ztgcze zwykie N DN32 (42,4 /110) szt. 4
Nasuwa z polietylenu HDPE uszczelniona tasmg termokurczliwg
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6.4.Kanaly powietrzne

W oczyszczalni zaprojektowano trzy urzgdzenia dezodoryzujgce. Urzadzenia do fotokatalitycznej
dezodoryzacji wg opracowania branzy technologicznej. Pomieszczenia, urzgdzenia technologiczne, kanaty,
zbiorniki, z ktorych odciggane jest powietrze do tych urzadzen wg wytycznych Projektanta branzy
technologicznej. W zadaniu nr 9.1 zaprojektowano urzgdzenie dezodoryzujace nr 32.1.

Kanaly i inne elementy instalacji napowietrznej przewiduje sie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wg
PN-EN 10088-1:1988 gatunek OH17N12M2T (316). Przewody napowietrzne nalezy wykona¢ z rur
wentylacyjnych ,Spiro” tgczonych na uszczelke. Kanaly napowietrzne prowadzone na zewnagtrz budynku
nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg odporng na dziatanie promieniowania UV, g = 15 mm (ptyty laminowane
warstwg ochronng odporng na promieniowanie UV). Kanaly prowadzone w gruncie pozostajg bez zmian.
Rzedne wpiecia projektowanych kanatéw do istniejgcych do ustalenia w trakcie realizaciji.

Urzadzenie dezodoryzuj ace nr 32.1
Urzadzenie to o wydajnosci 5500 m%h zbiera powietrze zanieczyszczone z nastepujacych obiektoéw i
urzgdzen:
» cze$¢ mokra komory rozpreznej - ob. nrl - 48m%h
» budynek krat - ob. nr2
kanat przed kratami - 60 m%h
obudowa krat - 10 m%h
kanat za kratami - 60 m*/h
pomieszczenie ewakuacji skratek - catos¢ wywiewanego powietrza - 875 m*h
> budynek piaskownikéw - ob. nr3 - 80 m%h
> zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego - ob. nr40 - 240 m*/h
» osadniki wstepne - ob. nr5.1i5.2 - 3200 m%h
> kanaty miedzyobiektowe
piaskownik-osadnik - 325 m%h

Urzadzenie to posadowione bedzie na istniejgcym fundamencie, w miejscu demontowanych biofiltrow.

Czesc kanatéw powietrznych istniejacych pozostanie bez zmian - wszystkie kanaty prowadzone w ziemi.
Przebudowa¢ nalezy przewody odprowadzajgce powietrze ziowonne z budynku krat i piaskownikéw - w
przebudowywanym budynku. Przewdd z kanatu miedzyobiektowego nalezy wigczy¢ do istniejgcego kanatu
odprowadzajgcego powietrze ztowonne z osadnika wstepnego (0b.5.1)

Lokalizacje urzgdzen do fotokatalitycznej dezodoryzacji i prowadzenie kanatéw powietrznych
pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego i budynku krat i piaskownikéw. Zestawienie elementéw w
zalgczeniu.

7. Instalacje wewn etrzne

7.1.Stan istniej acy

W technologicznych obiektach przebudowywanych znajdujg sie instalacje wody zimnej pitnej,
kanalizacji sanitarnej, ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Niniejsze opracowanie
zawiera wymiang istniejgcych instalacji sanitarnych. Istniejgce instalacje nalezy zdemontowac.

7.2.Instalacja wody zimnej i cieptej

Do przebudowywanego obiektu doprowadzona jest woda do celéw porzadkowych i bytowo-
gospodarczych.

Przytgcze wodociggowe nalezy przebudowaé¢ w zwigzku z nowg lokalizacjg wejécia sieci wodociggowej
do budynku.

Wewnetrzne instalacje zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PP tgczonych przez zgrzewanie i na
gwint z atestem PZH, zgodnych z PN-C-89207. Przewody montowa¢ w bruzdach $cian murowanych lub po
licu Scian warstwowych. Przewody montowane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami przez zastosowanie izolacji piankowych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Na wejsciu do obiektu oprocz zawordéw odcinajgcych przewiduje sie montaz zaworu antyskazeniowego.
Poniewaz w obiekcie jest umywalka nalezy zabudowaé¢ zawory antyskazeniowe na wszystkich zaworach ze
zlaczkg do weza. Armature w instalacji przewiduje sie w standardzie rynkowym. Zawory odcinajgce i
czerpalne kulowe z atestem PZH, spetniajgce wymagania normy PN-EN-1074-1:2002.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w przeptywowym podgrzewaczu elektrycznym.
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Rozmieszczenie poszczego6linych punktéw poboru wody i rozprowadzenie przewodéw w obiektach
pokazano na rysunkach.

7.3.Instalacje kanalizacji sanitarnej

Istniejgce obiekty wyposazone sg w kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki do sieci zewnetrznej.
Istniejaca instalacje kanalizacji nalezy przebudowaé, dostosowujgc do projektowanego ukfadu.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng w przebudowywanym obiekcie projektuje sie z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych z PVC -U, fgczonych na uszczelke gumowg zgodnie z PN-EN 1329-1:2001.
Instalacje wyposazone bedg w pion kanalizacyjny uzbrojony w czyszczak i pion wentylacyjny. Urzadzenia
kanalizacyjne: umywalka, miska ustepowa, wpusty podiogowe, odwodnienia liniowe przewiduje sie w
standardzie rynkowym.

Odwodnienie dachu budynku na teren.

Rozmieszczenie urzadzen, prowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach.

7.4.Wezet cieplny

Projektowane instalacja w przebudowywanych i projektowanych obiektach zasilane bedg w czynnik
grzejny - wode o parametrach 70/50°C z istniejgcej kottowni.

Zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego nalezy w budynku wykona¢ wezet wymiennikowy, poniewaz
instalacja c.o. i c.t zasilana ma by¢ wodg z glikolem (35%).

Przyjeto wezet jednofunkcyjny, kompaktowy, dla potrzeb centralnego ogrzewania (w wersji do
ustawienia przy scianie ). Wezet cieplny przygotowywaé bedzie wode grzejng z glikolem (35%) o parametrach
67/47°C. Zaprojektowany kompaktowy wezet cieplny wyposazony bedzie w ptytowy, lutowany wymiennik
ciepta, pompy obiegowe elektroniczne dostosowane do zmiennego przeptywu czynnika grzejnego,
membranowy zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia p=3,0 bary, przeponowe naczynie wzbiorcze,
firmowy uktad automatycznej regulacji, w skfad ktérego wchodzi regulator pogodowy, zawdr regulacyjny z
sitownikiem, zanurzeniowy czujnik temperatury zasilania co. Kompakt zakupiony bedzie wraz z konstrukcjg
wsporcza.

W budynku krat i piaskownika zaprojektowano nastepujgce obiegi grzewcze:

Zasilenie instalacji c.0. w budynku — Q = 35,8 kW, 67/47°C

Zasilenie instalacji zasilajgcych nagrzewnice — Q = 22,1kW, 67/47°C

Przewody instalacji wezta zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN
10216:2006 tgczonych przez spawanie, armatura kotnierzowa i z tgcznikami gwintowanymi (elementy
rozigczne). Przewody, rozdzielacze izolowane termicznie . Préba szczelnosci instalacji na cisnienie 0,5 MPa.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby hydraulicznej. Zewnetrzne
powierzchnie rurociggéw (nalezy oczysci¢ i pomalowaé za pomoca powtok ochronnych i lakieru do metalu.
Izolacja winna spetnia¢ wymaganie normy PN-B-02421:2000 i zatgcznika nr2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. Grubosci izolacji dla poszczegdlnych srednic: dn32-dn100 — réwna srednicy
wewnetrznej rury, dn>100 — 100mm. Grubosci izolacji dla materiatu 0,035W/mxK.

Wszystkie instalacje po wykonaniu préb i izolacji oznakowa¢ wg PN-N-01270.

Calos¢ robét budowlano-montazowych wezla, jako obiektu specjalnego z zakresu energetyki cieplinej,
winny wykonywac¢ wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze. Poszczegélne urzadzenia jak:
pompy, naczynia wzbiorcze nalezy montowaé zgodnie z DTR poszczegodlnych urzgdzen i obowigzujgcymi
przepisami.

Z uwagi na prawidtowg prace wezta pracownik dozorujgcy pracg winien by¢ przeszkolony w obstudze
urzadzen i automatyki i posiada¢ odpowiednie uprawnienia wymagane zarzadzeniem MGIE. Dla prawidtowej
eksploatacji wymagane jest sporzadzenie instrukcji obstugi. Winna by¢ opracowana przez Uzytkownika,
na podstawie DTR poszczegélnych urzgdzen oraz obowigzujgcych przepiséw i norm.

7.5.Instalacja centralnego ogrzewania

W budynkach przebudowywanych zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
stalowymi ptytowymi i grzejnikami z rur stalowych gtadkich (AISI 316).

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie wykonano wg PN-EN-12831, zaktadajgc temperatury
obliczeniowe wg PN-82/B-02402 i 02403 oraz zgodnie z wytycznymi technologa.

Wspétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych przyjeto dla warstw przegréd budowlanych wg
czesci architektonicznej dokumentacji.

Projektowane instalacja w przebudowywanych i projektowanych obiektach zasilane bedg w czynnik
grzejny - wode o parametrach 70/50°C z istniejgcej kottowni.

Wewnetrzna instalacje budowane bedg z rur wielowarstwowych z polietylenu usieciowanego z przektadkag
aluminiowg Rury montowane bedg po licu $cian.  Przewody montowane po licach scian nalezy izolowac
termicznie izolacjami wg PN-B-02421 i zalgcznika nr2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008r. Grubosci izolacji dla poszczegoélnych srednic: dn32-dn65 — réwna $rednicy wewnetrznej rury,
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dn20-dn32mm — 30mm, dnl5mm — 20mm. Grubo$ci izolacji dla materialu 0,035W/mxK. Instalacje
centralnego ogrzewania zaprojektowano przyjmujagc samokompensacje przewoddw zasilajgcych i
powrotnych. Punkty state lokalizuje sie w rejonie odgalezieh. Podpory state i przesuwne wg rozwigzanh
systemowych.

Jako urzadzenia grzejne przyjeto grzejniki stalowe piytowe dla pomieszczen wezia i sanitariatu. W
pomieszczeniach technologicznych, w ktérych wystepuje silne srodowisko korozyjne nalezy zastosowac
grzejniki z rur stalowych gtadkich ze stali AISI 316.

Wszystkie grzejniki na galgzkach zasilajgcych mie¢ bedg zawory termoregulacyjne z glowicami
termoregulacyjnymi, na gatagzkach powrotnych - zawory odcinajgce. Na wejsciu sieci do obiektu przewiduje
sie zawOr regulacyjny réznicy cisnien.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie automatycznymi odpowietrznikami i odpowietrznikami
grzejnikowymi. Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptuka¢ i podda¢ szczelnosci na cisnienie
p= 0,5MPa.

Rozdzielnia elektryczna ogrzewana bedzie grzejnikami elektrycznymi.

Rozmieszczenie grzejnikow, prowadzenie przewodéw w obiekcie i rozwigzanie wezta pokazano na
rysunkach. Zestawienie elementéw wezta w zalgczeniu.

7.6.Instalacja zasilaj gca nagrzewnice wentylacyjne

W budynkach przebudowywanych przewidziano centrale wentylacyjne nawiewne dachowg i
podwieszang, w zaleznosci od wielko$ci i lokalizacji.

W przebudowywanym obiekcie krat i piaskownika zasilenie nagrzewnic urzgdzen wentylacyjnych
przewiduje sie z projektowanego wezla wodg grzejng z glikolem o parametrach 67/47°C. Instalacje w
budynkach zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu usieciowanego z przektadkg aluminiowag
(jak instalacja c.0.), prowadzonych po licach $cian. Odpowietrzenie instalacji, préba szczelnosci oraz izolacja
jak w pkt.7.5. Prowadzenie przewodow ze spadkiem 3-5 %0 w kierunku odwodnien, izolacja termiczna jak w
instalacji c.o0. Dla przewodow do centrali dachowej podwojna grubos¢ izolacji.

Rozmieszczenie nagrzewnic wentylacyjnych i prowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach.

7.7.Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia obiektéw przebudowywanych posiada¢ bedg wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng: nawiew przez czerpnie scienne i przez infiltracje, wywiew wywietrzakami dachowymi
zamontowanymi na kanatach murowanych (czes$¢ architektoniczna), na podstawach dachowych typu B/Il i
kanatach z blachy stalowej lub na podstawach dachowych typu B/Ill z sitownikiem na przepustnicy. Oprocz
tego w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia przewidziano wentylacje mechaniczng zgodnie z
wytycznymi technologa i przepisami ogolnymi. Wentylacja mechaniczna w czesci obiektow dziatajgca
okresowo, wentylacja awaryjna. W obiektach, w ktérych powietrze wywiewane odprowadzane jest do
urzgdzen do fotokatalitycznej dezodoryzacji — wentylacja dziala ciggle. Kanaly i inne elementy instalacji
wentylacji z blachy stalowej kwasoodpornej min.316.

Budynek krat i piaskownikéw— obiekt nr 2, 3

» Pomieszczenie krat:
- Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnia scienna : 500 x 300mm, wywiew -
wywietrzaki dachowe @315mm — 2 szt.
- Wentylacja mechaniczna: n = 6wym/h; centrala nawiewna, wywiew - wentylator wywiewny
dachowy przeciwwybuchowy @315mm — 1szt.
Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wigczana recznie i automatycznie przez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.
» Pomieszczenie ewakuacji skratek:
- Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnia $cienna 300x200mm, wywiew -
wywietrzak dachowy @250mm — 1 szt.-kratki na gorze i na dole.
- Wentylacja mechaniczna: n = 10wym/h; nawiew - centrala nhawiewna, wywiew - urzgdzenie
do fotokatalitycznej dezodoryzaciji.
Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna pracujgca ciggle.
» Pomieszczenie piaskownika:
- Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - 2 czerpnie scienne : 600 x 400mm, wywiew
- wywietrzaki dachowe @400mm — 4 szt.
- Wentylacja mechaniczna: n = 3wym/h; czerpnie jw., wywiew - wentylator wywiewny
dachowy kwasoodporny @315mm — 1 szt.
W pomieszczeniu piaskownika nagrzewnica elektryczna zalgczana awaryjnie przy
pracujgcym wentylatorze awaryjnym i spadku temperatury w pomieszczeniu do 0°C (moc nie
obcigza zapotrzebowania obiektu - funkcja stanu awaryjnego)
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wentylacja mechaniczna wigczana automatycznie przez czujniki stezehh metanu i siarkowodoru.

Komora pomiarowa — obiekt nr 1a

- Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - kominki na wlazach, wywiew - wywietrzak
dachowy @160mm — 1 szt.

Komora zasuw — obiekt nr 1

— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - kominki na wkazach, wywiew - wywietrzak
dachowy @160mm — 1 szt.

Zalgczanie wentylacji — czujniki stezen metanu i siarkowodoru:

» metan — dolna granica wybuchowosci — 4,4% (obj.) - wigczenie wentylacji przy 0,5%(obj)

> siarkowoddr — NDS — 7 mg/m3 - wigczenie wentylacji przy 60% NDS

Wytgczenie wentylaciji:

» metan - wylgczenie wentylacji przy 0,4% (obj.),

> siarkowodor - wytgczenie wentylacji przy 20% NDS.
W dokumentaciji przyjeto centrale wentylacyjne z nagrzewnicg wodng. Obudowa central bezszkieletowa
wykonana z paneli typu ,sandwich” zbudowanych z: na zewnatrz blacha stalowa ocynkowana lub
kwasoodporna (obiekty o duzej korozyjnosci), izolator z pianki poliuretanowej gr.40mm, wewnatrz blacha
ocynkowana.

Centrala wyposazona jest w:

v’ filtr dziatkowy lub kieszeniowy powietrza z materiatu z wtdkien poliestrowych — klasa EU4,

v' nagrzewnice wodng zbudowang z miedzianych rurek z osadzonymi aluminiowymi lamelami, z
uktadem przeciwzamrozeniowym,
zespot wentylatorowy promieniowy,
blok ttumienia z wktadami ttumigcymi (kulisami) wykonanymi z wetny mineralnej,
automatyke firmowg z szafg automatyki
wezet pompowy (zesp6t regulacji mocy nagrzewnicy),
przepustnice wieloptaszczyznowg (aluminiowe topatki zabezpieczone na krawedzi uszczelkami z
miekkiego tworzywa sztucznego),
potagczenia elastyczne z tkaniny poliestrowej pokrytej PVC,
Lokalizacje urzadzen, prowadzenie kanatdw pokazano na rysunkach. Zestawienie elementéw w
zalgczeniu.

AN N NN

AN

8.  Uwagi ko ncowe

Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowa¢ zgodnie z:
- ,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych "- zeszyt nr 7
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych "- zeszyt nr 3
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp.
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9. Obliczenia

9.1 Obliczenia w ezta cieplnego

Dobdr zaworu bezpieczerstwa

Srednica nominalna: dn25
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu: 3,0bar
Wspotczynnik wyptywu dla cieczy: 0,4

M = 447,3xbxAV(p.-pL)Xp = 447,3x2x0,0000070v13x977,81 = 0,71 kg/s

do = 54xM/axVp.xp -10,28

Dobdr naczynia przeponowego NWwent

Parametry instalacji 67/47 st.C
Pojemno$¢ ziadu V 1,21 m3
Przyrost objetosci 0,0224 | dm3/kg
Cisnienie kohcowe pmax 3,0 bar
Cisnienie wstepne 1 bar
Cisnienie wstepne z rezerwa eksploatacyjng 1,2 bar
Uzytkowa pojemno$¢ naczynia z rezerwg eksploatacyjng 27,1 dm3
Calkowita pojemno$¢ naczynia z rezerwg eksploatacyjng 44,42 dm3
Przyj eto naczynie przeponowe o pojemno  $ci

catkowitej V= 50
Cisnienie maksymalne naczynia P= 6
Srednica rury wzbiorczej 20
Dobér zaworu regulacyjnego ZT1

V= 15 m3/h

dp= 20 kPa = 0,2 bar

Kv= 3,3 m3/h

Przyjeto zawor regulacyjny tréjdrogowy dn15

kv= 4,0

Spadek cisnienia na zaworze

dpz= 18 kPa

Autorytet zaworu regulacyjnego

a= 0,64

Zawor trojdrogowy regulacyjny DN15 Kv=4,0m3/h z sitownikiem 230V

Dob6r pompy obiegowej PO1

Lp. Spadek cisnienia [kPa]
Instalacja 22,5
Zawor rownowazacy 3,0
SUMA 25,5

Vp=1,1x0,95=1,04m3/h
Hp =1,1x 2,55 =2,8ms.w.

Dobrano pompe obiegowg V=1,04m3/h, Hp=2,8ms.w. dn25, U=230V

Dob6r pompy obiegowej PO2

Lp.

Spadek cisnienia [kPa]

Instalacja

40,8

dm3
bar
mm
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Zawor regulacyjny

18,0

Zawor rbwnowazacy

3,0

SUMA

61,8

Vp=1,1x15=1,67m3/h
Hp=1,1x6,2 =6,8ms.w.

Dobrano pompe obiegowg V=1,67m3/h, Hp=6,8ms.w. dn25, U=230V

Dobér elementéw wezta kompaktowego

Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie
Moc kw 57,9
Pierwotny | Wtérny
Ogolne parametry projektowe wezla cieplnego
Maks. Temp. (°C) / Maks. Cisnienie (bar) | 100.0/5,6 |80.0/5.7
Natezenie przeptywu m3/h 2,53 2,71
Temperatura °C/°C 70.0/50,0 |67.0/47.0
Spadek ci$nienia kPa 6 8
Cisnienie nominalne bar 6 6
Materiat piyt EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Glikol 35%
Ogrzewanie Pierwotny ~ Wtérny
Srednice przytgczy (DN) 32 32 32
Zawory regulacyjne
Natezenie przeptywu m3/h 2,53
Spadek ci$nienia kPa 16
Wartos¢ kvs DN / kvs 25/6,3
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe Temperatury °C/°C 70.0/50.0 |67.0/47.0
Dane obliczeniowe Dopuszczalne dp kPa 20 20
Catkowity spadek ci$. Po str. Pierw. 24 kPa
Dopuszczalny spadek cis. Dla wezla 120 kPa

Zestawienie elementéw wezla

llosé | Pozycja | Typ | Opis

Elementy w dostawie kompaktowego w  ezta cieplnego

1 INSU Izolacja wezta .

1 WYM.1 | Wymiennik ciepta Moc 57,9 kW
Temperatura 70.0/ 67,0 st.C
Spadek cisnienia 6/8kPa
Czynnik woda/glikol etyl. 35%

1 WYM.1 | Podstawa montazowa .

1 WYM.1 | Izolacja

10
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Wysoki parametr

1 P1 ZawaOr spustowy DN15, Gwint wewnetrzny

2 S1 Zawor odcinajacy DN32

2 T1 Termometr 0-120°C

3 PI1 Kurek manometryczny 3-drog, PN25

3 PIl Manometr D-80mm, 0-6 bar, Temp. max 130°C, KI. 1.0,
G1/2"

1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny

1 FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika 1", Gwint wewnetrzny

1 FOM1 Filtroodmulnik kvs 19.3, PN16, DN32, Temp. max 150°C,
Kotnierz

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DN32

1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny

1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla zaworu 230V

regulacyjnego

Niskie parametry

1 FO Filtr 11/2" Gwint wewnetrzny

2 G4 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "

1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

2 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

2 Z0 Zawor odcinajacy 11/2" Gwint wewnetrzny

1 NW1 Naczynie wzbiorcze Naczynie wzbiorcze V=50I, 6 bar ze ztgczem
samoodcinajgcym DN20 (glikol 35%)

3 PI2 Manometr 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, G1/2"

3 P12 Kurek manometryczny 3-drog PN25

1 Tco Czujnik kieszeniowy 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa DN25 3,0 bar, 1", Gwint wewnetrzny + rura

spustowa

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Uszczelniacz - Teflon

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik

1 R Regulator pogodowy 230V

1 R Klucz aplikacji ECL A230

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej

Uktad 1 stabilizuj aco-uzupelniaj acy

1 | G3 | Zawér odcinajgcy | 1/2", Gwint wewnetrzny

Elementy poza dostaw a wezia

12 Z1 Zawor odcinajacy DN40, Gwint wewnetrzny

2 Z2 Zawor odcinajgcy DN15, Gwint wewnetrzny

2 FO Filtr 11/2" Gwint wewnetrzny

1 ZT1 Tréjdrogowy zawor regulacyjny DN15 Kv=4,0m3/h z sitownikiem 230V

2 ZZ1 Zawor zwrotny klapowy DN40, Gwint wewnetrzny

1 PO1 Pompa obiegowa elektroniczna V=1,04m3/h, Hp=2,8ms.w. dn32, P1=4+34W,
1=0,32A, U=230V

1 PO2 Pompa obiegowa elektroniczna V=1,67m3/h, Hp=6,8ms.w. dn32, P1=9+124W,
1=1,02A,U=230V

2 ZR1 Zawor réwnowazacy reczny DN32, dp=3,0kPa, n4

6 T2 Termometr TDL150, 0-120°C

11 M Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

11 M Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2”

1 R1 Rozdzielacz instalacyjny zasilenie @76,1mm L=1,0m, Odejscia 2x@48,3mm,
@42,4mm — rozstaw 300mm
Odwodnienie 1/2”, Manometr 4", Termometr %"

1 R2 Rozdzielacz instalacyjny powrét @76,1mm L=1,0m, Odejscia 2x &48,3mm,
@42,4mm — rozstaw 300mm
Odwodnienie 1/2", Manometr %5", Termometr %"

11
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9.2 Obliczenia ilo $ci powietrza wentylacyjnego i dobér urz  gdzen

Kraty, piaskownik — budynek przebudowywany
» pomieszczenie krat

t=+5°C; ng = 2 w/h; np, =6 w/h
V =2,85x3,35x 2,6 + (11,0 x 3,45 + 3,15 x 3,55) x 2,9 = 232,0 m®

7

+ Wentylacja grawitacyjna

Ly=2xV=2x232=464m’h
nawiew — czerpnia scienna : 500 x 300mm

wywiew - wywietrzaki @315 - 2 szt. 1 na podstawie dachowej typu B/lll, 1 na podstawie typu B/Il z kanatem
sprowadzonym nad posadzke

< Wentylacja mechaniczna

Lm = 6 x 232 = 1400 m®h
Qm = 1400/3600 x 1,2 x 1,005 x (5+24) = 13,6kW

nawiew — centrala nawiewna dachowa z falownikiem L = 1400 m*/h; H = 200 Pa; nagrzewnica N,=13,6 kW,
wentylator N = 0,38 kW; ttumik na ttoczeniu; z przepustnicg i jednym kr6¢cem elastycznym i zespotem
okapow

wywiew —wentylator dachowy przeciwwybuchowy @315 z podstawg ttumigcg L = 1400 m%h; H=180 Pa; n =
930 obr./min.; N = 0,25 kW; U = 400V; G = 79,5 kg

Wigczanie wentylacji reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i automatyczne poprzez czujniki
stezen metanu i siarkowodoru.

» pomieszczenie piaskownika

t=+5°C; ng =2 w/h; n, =3 w/h
V=(19,1x9,2+3,9x542+1,9x3,55)x39+1,75x3,6x3,3 =813,0 m?

KD

< Wentylacja grawitacyjna

Ly=2xV=2x813 = 1626 m*h
nawiew — 2 czerpnie scienne : 600 x 400mm

wywiew - wywietrzaki @400 - 4 szt. 2 na podstawie dachowej typu B/lll, 2 na podstawie typu B/Il z kanatem
sprowadzonym nad posadzke

7

+ Wentylacja mechaniczna - awaryjna

Lm = 3 x 813 = 2440 m%h
Qm = 2440/3600 x 1,2 x 1,005 x (0+24) = 19,6kW

nawiew — czerpnie j.w., nagrzewnica elektryczna w wykonaniu EX Nn = 20,0kW-awaryjna praca - przy
spadku temperatury w pomieszczeniu do 0°C

wywiew — wentylator dachowy przeciwwybuchowy @315 z podstawg ttumigcg L = 2440 m®h; H =350 Pa; n
=1410 obr./min.; N = 0,55 kW; U = 400V; G = 79,5 kg

Wigczanie wentylacji automatyczne poprzez czujniki stezen metanu i siarkowodoru.

» pomieszczenie ewakuacji skratek

t=+5°C; ng = 2 w/h; np, = 10 w/h
V=224x39 =874m°

12
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KD

< Wentylacja grawitacy'gna
Lg=2xV=2x87,4=175m"/h

nawiew —czerpnia scienna : 300 x 200mm
wywiew - wywietrzaki @250 - 1 szt. na podstawie typu B/Il z kanatem sprowadzonym nad posadzke, kratka
pod stropem i nad posadzkg

< Wentylacja mechaniczna

Lm = 10 x 87,4 = 875 m*/h
Qm = 875/3600 x 1,2 X 1,005 x (5+24) = 8,5kW

nawiew — centrala nawiewna z falownikiem L = 875 m*h; H = 200 Pa; nagrzewnica N,= 8,5 kW; wentylator
N = 0,75 kW; ttumiki na ssaniu i ttoczeniu; z przepustnicg i kré¢cami elastycznymi

wywiew — urzgdzenie do fotokatalitycznej dezodoryzaciji.
wentylacja pracujgca ciggle.

» Komora pomiarowa na wlocie — projektowana
ng =2 w/h;
V=350m?

KD

< Wentylacja grawitacyjna
Ly=2xV=2x35=70m’h

nawiew —kominki na wkazach
wywiew - wywietrzak @160 - 1 szt.
» Komora zasuw na wlocie — projektowana

ng = 2 w/h;
V=14,0m°

7

« Wentylacja grawitacyjna
Ly=2xV=2x14=28m’h

nawiew —kominki na wtazach

wywiew - wywietrzak @160 - 1 szt.

9.3 Zestawienie zapotrzebowania ciepta na ogrzewani e

Symbol Opis Bint,H A V OHL
°C m2 m3 \
01 01 Pomieszczenie piaskownikow 5,0 210,0 813,0 23040
02 Rozdzielnia 02 12,0 28,24 103,1 4181
03 WC 03 20,0 3,50 12,8 1180
04 Pom. krat 04 50 58,70 232,0 7276
05 Ewakuacja skratek 05 5,0 22,40 81,8 2805
06 Pom. wezta 06 12,0 7,50 27,4 1374

13
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9.4 Obliczenia hydrauliczne inst. c.o. i c.t.

Instalacja centralnego ogrzewania

Wyniki - Ogélne Instalacja CO - OS Etk

Informacje o typach rur:

Typ A: | PEXAL [ Typ B:

Parametry czynnika grzejnego:

s, [°C]: 67,00 or, [°Cl: 47,00
or,r, [°Cl: 49,25
Rodzaj czynnika: | Glikol etylenowy | Stezenie, [%]: 35,0

Informacje o instalaciji:

Caltkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,489

Calkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [I]: 1155

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 36017

Moc tracona ®lost,inst, [W]: 409

Caltkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 36425

Parametry zrodta ciepta: INNE ZRODEO CIEPLA CO

ApHS, [Pal: | 0] VHS, [I]: 0,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrédle Apdisp, [Pa]: 41143

Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora ®HL reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL ,winter, [W]: 36017

Obliczeniowa moc cieplna zrédta latem ®HL,summer, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna zrédta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujgcych weztdw mieszk.NFS,sim, [szt.]:

Typ | Rury L Pom. dn QHL M w R G Albp
dz. m mm W kg/s m/s Pa/m Pa
Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GS-4-80 w pomieszczeniu: 04
Apdisp = 41320 Pa Apgr =177 Pa Ap =41320 Pa Apover=0Pa AH=1,92m LCIR =52,60 m
INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200]06 | 40x35 | 36017 0489| 0557 126] 0,1 269
ZAW KUL | dn =32 mm kv =133,061
A 2,15 |06 40x3,5 36017 0,489 0,557 126 1,5 504
A 2,95 |06 40x3,5 36017 0,489 0,557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn =32 mm kv =133,061
ROZDZIEL RUR dn =65 mm kv =79,423
A 1,50 |06 40x3,5 36017 0,489 0,557 126 0,5 267
A 7,10 | 05 40x3,5 34609 0,470| 0,535 117 9,5 2195
A 7,00 | 05 40x3,5 31813 0,432| 0,492 101 1,5 890
A 2,75 |04 20x2 3381 0,046 | 0,222 64 3,0 249
A 0,40 |04 20x2 3381 0,046 | 0,222 64 1145,7 28363
RA-N-P Nastawa: 4.50 dn =15 mm
Autorytet = 0,68 kv =0,302 m3/h
GS-4-80 4500m L=450m o&r=3430W Ap=1Pa
A 0,40 | 04 | 20x2 3381] 0,046] 0,220] 46 | 16,0 405
RLV-P |dn =15 mm kv = 2,600
A 3,40 |04 20x2 3381 0,046 | 0,220 46 2,0 204
A 7,00 | 05 40x3,5 31813 0,432| 0,486 110 1,3 927
A 7,10 | 05 40x3,5 34609 0,470| 0,529 128 9,3 2211
A 1,50 |06 40x3,5 36017 0,489 0,551 137 0,5 282
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PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej

ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni

Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

A 3,15 |06 | 40x3,5 | 36017| 0,489| 0,551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 2,50 | 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 1,5 571
A 1,70| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GS-4-80 w pomieszczeniu: 04
Apdisp = 41321 Pa Apgr =178 Pa Ap =41321 Pa Apover=0Pa AH=1,92m LCIR =80,60 m
INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,1] 269
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 1,5 504
A 2,95 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 1,50|06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 0,5 267
A 7,10| 05 40x3,5 | 34609| 0,470| 0535 117 9,5 2195
A 7,00| 05 40x3,5 | 31813 0,432] 0,492 101 1,5 890
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432] 0,386| 0,440 83 2,5 1005
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223 0,370] 0421 77 1,5 510
A 2,75 04 20x2 3381 0,046| 0,222 64 3,0 249
A 0,30 | 04 20x2 3381 0,046| 0,222 64| 1021,4| 25278
RA-N-P Nastawa: 5.00 dn =15 mm
Autorytet = 0,60 kv =0,320 m3/h
GS-4-80 4500m L=450m o&r=3424W Ap=1Pa
A | 030]04 | 20x2 | 3381 0,046| 0,220] 46 | 16,0 | 400
RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A 3,40 | 04 20x2 3381 0,046| 0,220 46 2,0 204
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223| 0,370| 0,416 84 1,3 524
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432 0,386| 0,435 91 2,3 1051
A 7,00 05 40x3,5 | 31813| 0,432] 0,486 110 1,3 927
A 7,10| 05 40x3,5 | 34609 0,470| 0529 128 9,3 2211
A 1,50| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,5 282
A 3,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 2,50 | 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 1,5 571
A 1,70| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GS-4-80 w pomieszczeniu: 01
Apdisp = 41323 Pa Apgr =180 Pa Ap =41323 Pa Apover=0Pa AH=1,92m LCIR =103,40 m
INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,1] 269
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 1,5 504
A 2,95 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A | 150|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,5] 267
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PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej

ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni

Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

A 7,10 05 40x3,5 | 34609| 0,470| 0535 117 9,5 2195
A 7,00 05 40x3,5 | 31813| 0,432] 0,492 101 1,5 890
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432] 0,386| 0,440 83 2,5 1005
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223 0,370] 0421 77 1,5 510
A 11,30 |01 40x3,5 | 23843| 0,324] 0,369 61 17,5 1877
A 2,75|01 26x3 7948| 0,208 0,335 97 3,0 434
A 0,40 01 20x2 3974 0,054| 0,261 84| 602,9] 20631

RA-N-P Nastawa: 6.00 dn =15 mm

Autorytet = 0,49 kv =0,418 m3/h

GS-4-80 4500m L=450m o&r=3994W Ap=1Pa
A | o040|01 | 20x2 | 3974 0,054| 0,258] 79 | 19,5 | 683

RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A 3,40 |01 26x3 7948| 0,208 0,331 107 2,0 473
A 11,30 |01 40x3,5 | 23843| 0,324| 0,364 67 19,3 2035
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223 0,370| 0,416 84 1,3 524
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432| 0,386| 0,435 91 2,3 1051
A 7,00 05 40x3,5 | 31813 0,432| 0,486 110 1,3 927
A 7,10| 05 40x3,5 | 34609 0,470| 0529 128 9,3 2211
A 1,50|06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,5 282
A 3,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 14,3 2602

ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061

STAD Nastawa: 4 dn =32 mm

kv = 14,200 m3/h

ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 2,50 | 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 1,5 571
A 1,70| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,1 250

ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GS-4-80 w pomieszczeniu: 01

Apdisp = 41323 Pa Apgr =180 Pa Ap =41323 Pa Apover=0Pa AH=1,92m LCIR =103,40 m

INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,1] 269

ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 1,5 504
A 2,95 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 4,9 1133

ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061

ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 1,50|06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 0,5 267
A 7,10| 05 40x3,5 | 34609 0,470| 0,535 117 9,5 2195
A 7,00 05 40x3,5 | 31813 0,432] 0,492 101 1,5 890
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432] 0,386| 0,440 83 2,5 1005
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223 0,370] 0421 77 1,5 510
A 11,30 |01 40x3,5 | 23843| 0,324| 0,369 61 17,5 1877
A 2,75|01 26x3 7948| 0,208 0,335 97 3,0 434
A 0,40 |01 20x2 3974 0,054| 0,261 84| 602,9] 20631

RA-N-P Nastawa: 6.00 dn =15 mm

Autorytet = 0,49 kv =0,418 m3/h

GS-4-80 4500m L=450m o&r=3994W Ap=1Pa
A | o040|01 | 20x2 | 3974 0,054| 0,258] 79 | 19,5 | 683

RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A 3,40 |01 26x3 7948| 0,208 0,331 107 2,0 473
A 11,30 |01 40x3,5 | 23843| 0,324| 0,364 67 19,3 2035
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223| 0,370| 0,416 84 1,3 524
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432 0,386| 0,435 91 2,3 1051
A 7,00| 05 40x3,5 | 31813 0,432] 0,486 110 1,3 927
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PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni

Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

A 7,10 |05 40x3,5 34609 0,470| 0,529 128 9,3 2211
A 1,50 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 0,5 282
A 3,15|06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn=32mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn =65 mm kv =79,423
A 2,50 |06 40x3,5 36017 0,489 | 0,551 137 1,5 571
A 1,70 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GS-4-80 w pomieszczeniu: 01
Apdisp = 41324 Pa Apgr =181 Pa Ap =41324 Pa Apover=0Pa AH=1,92m LCIR=123,70m
INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,1] 269
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15 |06 40x3,5 36017 0,489 | 0,557 126 1,5 504
A 2,95|06 40x3,5 36017 0,489 | 0,557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn=32mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn =65 mm kv =79,423
A 1,50 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,557 126 0,5 267
A 7,10 | 05 40x3,5 34609 0,470| 0,535 117 9,5 2195
A 7,00 |05 40x3,5 31813 0,432| 0,492 101 15 890
A 9,20|04 40x3,5 28432 0,386 | 0,440 83 2,5 1005
A 4,90 |03 40x3,5 27223 0,370| 0,421 77 15 510
A 11,30 |01 40x3,5 23843 0,324 | 0,369 61 17,5 1877
A 10,30 |01 32x3 15895 0,216| 0,396 93 6,0 1431
A 2,75|01 26x3 7948 0,108 | 0,335 97 3,0 435
A 0,20|01 20x2 3974 0,054 | 0,261 84 516,9 17673
RA-N-P Nastawa: 6.50 dn =15 mm
Autorytet = 0,42 kv = 0,452 m3/h
GS-4-80 4500m L=450m &r=3985W Ap=1Pa
A | o030/01 | 20x2 | 3974 0,054| 0,258] 79 | 19,5 | 675
RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A 3,40 |01 26x3 7948 0,108 | 0,331 107 2,0 473
A 10,30 |01 32x3 15895 0,216| 0,391 102 6,3 1536
A 11,30 |01 40x3,5 23843 0,324 | 0,364 67 19,3 2035
A 4,90 |03 40x3,5 27223 0,370| 0,416 84 1,3 524
A 9,20|04 40x3,5 28432 0,386| 0,435 91 2,3 1051
A 7,00 |05 40x3,5 31813 0,432| 0,486 110 1,3 927
A 7,10 |05 40x3,5 34609 0,470| 0,529 128 9,3 2211
A 1,50 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 0,5 282
A 3,15|06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn=32mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn =65 mm kv =79,423
A 2,50 |06 40x3,5 36017 0,489 | 0,551 137 1,5 571
A 1,70 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GS-4-80 w pomieszczeniu: 01

Apdisp = 41324 Pa Apgr =181 Pa Ap =41324 Pa Apover= O0Pa AH=1,92m LCIR=123,90m

INNE ZRODLO CIEPLA CO

| ApHS =0 Pa

A | 200|06

| 40x3,5 |

36017| 0,489

| 0557| 126

0,1]

269
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PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej

ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni

Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 1,5 504
A 2,95 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 1,50|06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 0,5 267
A 7,10|05 40x3,5 | 34609| 0,470| 0,535 117 9,5 2195
A 7,00 05 40x3,5 | 31813| 0,432| 0,492 101 1,5 890
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432] 0,386| 0,440 83 2,5 1005
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223 0,370] 0421 77 1,5 510
A 11,30 |01 40x3,5 | 23843| 0,324] 0,369 61 17,5 1877
A 10,30 | 01 32x3 | 15895| 0,216| 0,396 93 6,0 1431
A 2,75|01 26x3 7948| 0,108 0,335 97 3,0 435
A 0,40 |01 20x2 3974 0,054| 0,261 84| 5164| 17673
RA-N-P Nastawa: 6.50 dn =15 mm
Autorytet = 0,42 kv = 0,452 m3/h
GS-4-80 4500m L=450m &r=3985W Ap=1Pa
A | o030/01 | 20x2 | 3974 0,054| 0,258] 79 | 19,5 | 675
RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A 3,40 |01 26x3 7948| 0,108 0,331 107 2,0 473
A 10,30 | 01 32x3 | 15895| 0,216] 0,391 102 6,3 1536
A 11,30 |01 40x3,5 | 23843| 0,324| 0,364 67 19,3 2035
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223 0,370| 0,416 84 1,3 524
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432 0,386] 0,435 91 2,3 1051
A 7,00 05 40x3,5 | 31813| 0,432] 0,486 110 1,3 927
A 7,10| 05 40x3,5 | 34609 0,470| 0529 128 9,3 2211
A 1,50| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,5 282
A 3,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 2,50 | 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 1,5 571
A 1,70| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GS-4-80 w pomieszczeniu: 01

Apdisp = 41326 Pa Apgr =183 Pa Ap =41326 Pa Apover= O0Pa AH=1,92m LCIR=151,70m

INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,1] 269
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15]06 40x35 | 36017| 0,489] 0557 126 15 504
A 2,95]06 40x35 | 36017| 0,489| 0557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn =32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 1,50 | 06 40x35 | 36017| 0,489] 0557 126 0,5 267
A 7,10]05 40x35 | 34609| 0,470| 0,535 117 9,5 2195
A 7,00 05 40x35 | 31813| 0,432] 0,492 101 15 890
A 9,20]04 40x35 | 28432] 0,386| 0,440 83 2,5 1005
A 4,90 03 40x35 | 27223| 0,370| 0,421 77 15 510
A 11,30 |01 40x35 | 23843| 0,324] 0,369 61 17,5 1877
A 10,30 |01 32x3 | 15895 0,216] 0,396 93 6,0 1431
A 10,30 |01 26x3 7948| 0,108 0,335 97 6,0 1335
A 3,60]01 20x2 3974| 0,054| 0,261 84 10,4 660
A 2,75]01 20x2 3974| 0,054| 0,261 84 0,5 249
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PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej

ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni

Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

A 0,30 |01 | 20x2 3974| 0,054| 0,261 84| 4120 14094
RA-N-P Nastawa: 7.00 dn =15 mm
Autorytet = 0,34 kv = 0,505 m3/h
GS-4-80 4500m L=450m &r=3959W Ap=1Pa
A | o040]|01 | 20x2 | 3974 0,054| 0,258] 78 | 16,0 | 566
RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A 3,40 |01 20x2 3974 0,054| 0,258 78 0,5 282
A 3,60 |01 20x2 3974 0,054| 0,258 78 10,3 625
A 10,30 | 01 26x3 7948| 0,208 0,331 107 6,3 1447
A 10,30 | 01 32x3 | 15895| 0,216] 0,391 102 6,3 1536
A 11,30 |01 40x3,5 | 23843| 0,324| 0,364 67 19,3 2035
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223| 0,370] 0,416 84 1,3 524
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432 0,386| 0,435 91 2,3 1051
A 7,00 05 40x3,5 | 31813 0,432] 0,486 110 1,3 927
A 7,10| 05 40x3,5 | 34609| 0,470| 0529 128 9,3 2211
A 1,50| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,5 282
A 3,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 2,50 | 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 1,5 571
A 1,70| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061

Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GS-4-80 w pomieszczeniu: 01

Apdisp = 41326 Pa Apgr =182 Pa Ap =41326 Pa Apover=0Pa AH=1,92m LCIR =144,60 m

INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,1] 269
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 1,5 504
A 2,95 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 1,50|06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 0,5 267
A 7,10| 05 40x3,5 | 34609 0,470| 0535 117 9,5 2195
A 7,00 05 40x3,5 | 31813 0,432] 0,492 101 1,5 890
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432] 0,386| 0,440 83 2,5 1005
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223 0,370] 0421 77 1,5 510
A 11,30 |01 40x3,5 | 23843| 0,324] 0,369 61 17,5 1877
A 10,30 | 01 32x3 | 15895| 0,216| 0,396 93 6,0 1431
A 10,30 | 01 26x3 7948| 0,208 0,335 97 6,0 1335
A 2,75|01 20x2 3974 0,054| 0,261 84 3,0 334
A 0,40 |01 20x2 3974 0,054| 0,261 84| 4453| 15242
RA-N-P Nastawa: 7.00 dn =15 mm
Autorytet = 0,36 kv = 0,485 m3/h
GS-4-80 4500m L=450m or=3968W Ap=1Pa
A | o040|01 | 20x2 | 3974 0,054| 0,258] 78 | 16,0 | 566
RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A 3,40 |01 20x2 3974 0,054| 0,258 78 2,0 333
A 10,30 | 01 26x3 7948| 0,208 0,331 107 6,3 1447
A 10,30 | 01 32x3 | 15895| 0,216] 0,391 102 6,3 1536
A 11,30 |01 40x3,5 | 23843| 0,324| 0,364 67 19,3 2035
A 4,90 |03 40x3,5 | 27223| 0,370| 0,416 84 1,3 524
A 9,20 | 04 40x3,5 | 28432 0,386] 0,435 91 2,3 1051
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PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej
ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni

Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

A 7,00 |05 40x3,5 31813 0,432| 0,486 110 1,3 927
A 7,10 |05 40x3,5 34609 0,470| 0,529 128 9,3 2211
A 1,50 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 0,5 282
A 3,15|06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn=32mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn =65 mm kv =79,423
A 2,50 |06 40x3,5 36017 0,489 | 0,551 137 1,5 571
A 1,70 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: C22-60 w pomieszczeniu: 03
Apdisp = 41333 Pa Apgr =190 Pa Ap =41333 Pa Apover=0Pa AH=1,85m LCIR=75,15m
INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,1] 269
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15 |06 40x3,5 36017 0,489 | 0,557 126 1,5 504
A 2,95|06 40x3,5 36017 0,489 | 0,557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn=32mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn =65 mm kv =79,423
A 1,50 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,557 126 0,5 267
A 7,10 | 05 40x3,5 34609 0,470| 0,535 117 9,5 2195
A 7,00 |05 40x3,5 31813 0,432| 0,492 101 15 890
A 9,20 04 40x3,5 28432 0,386 | 0,440 83 2,5 1005
A 0,35|03 16x2 1209 0,016| 0,141 28 3,0 40
A 2,00|03 16x2 1209 0,016| 0,141 28 0,5 60
A 2,60|03 16x2 1209 0,016| 0,141 28 0,5 77
A 0,40 |03 16x2 1209 0,016| 0,141 28| 2666,9 26655
RA-N-P Nastawa: 2.50 dn =15 mm
Autorytet = 0,64 kv =0,112 m3/h
C22-60 0,900m L=090m ®r=1124W Ap=34Pa
A | o040|03 | 16x2 | 1209| 0,016 0,140] 40 | 54| 69
RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A 2,95|03 16x2 1209 0,016 | 0,140 40 0,5 123
A 2,00|03 16x2 1209 0,016 | 0,140 40 0,5 85
A 0,40 |03 16x2 1209 0,016 | 0,140 40 2,0 36
A 9,20|04 40x3,5 28432 0,386| 0,435 91 2,3 1051
A 7,00 |05 40x3,5 31813 0,432| 0,486 110 1,3 927
A 7,10 |05 40x3,5 34609 0,470| 0,529 128 9,3 2211
A 1,50 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 0,5 282
A 3,15|06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn=32mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn =65 mm kv =79,423
A 2,50 |06 40x3,5 36017 0,489 | 0,551 137 1,5 571
A 1,70 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: GS-4-80 w pomieszczeniu: 05
Apdisp = 41319 Pa Apgr =175 Pa Ap =41319 Pa Apover= OPa AH=1,92m LCIR =38,60m
INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,1] 269
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
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A 2,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 1,5 504
A 2,95 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 1,50|06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 0,5 267
A 7,10| 05 40x3,5 | 34609 0,470| 0535 117 9,5 2195
A 2,75/ 05 20x2 2796| 0,038| 0,184 42 3,0 167
A 0,40 | 05 20x2 2796| 0,038| 0,184 42| 1798,9| 30457
RA-N-P Nastawa: 4.00 dn =15 mm
Autorytet = 0,73 kv = 0,241 m3/h
GS-4-80 3500m L=350m ®dr=2851W Ap=0Pa
A | 040|05 | 20x2 | 2796| 0,038| 0,182] 30 | 16,0 | 277
RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A 3,40 |05 20x2 2796| 0,038 0,182 30 2,0 136
A 7,10| 05 40x3,5 | 34609| 0,470| 0529 128 9,3 2211
A 1,50| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,5 282
A 3,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 2,50 | 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 1,5 571
A 1,70| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
Pion/Dziatka: / Obieg przez grzejnik: C22-60 w pomieszczeniu: 06
Apdisp = 41335 Pa Apgr =192 Pa Ap =41335 Pa Apover=0Pa AH=1,85m LCIR=27,35m
INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 200|06 | 40x35 | 36017| 0,489| 0557| 126 0,1] 269
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 1,5 504
A 2,95 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 4,9 1133
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
A 1,50|06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0557 126 0,5 267
A 0,35 06 16x2 1407| 0,019 0,165 32 3,0 52
A 1,40| 06 16x2 1407| 0,019 0,165 32 0,5 52
A 2,60 | 06 16x2 1407| 0,019 0,165 32 2,5 118
A 0,30 | 06 16x2 1407| 0,019| 0,165 32| 2436,3] 33008
RA-N-P Nastawa: 2.50 dn =15 mm
Autorytet = 0,79 kv =0,117 m3/h
C22-60 0,800m L=0,80m Pr=1295W Ap =46 Pa
A | 040]|06 | 16x2 | 1407| 0,019| 0,163] 46 | 54| 920
RLV-P |dn=15mm kv = 2,600
A | 295/06 | 16x2 | 1407| 0,019| 0,163] 46| 1384 1971
STAD Nastawa: 1,85 dn =15 mm
kv = 0,494 m3/h
A 1,50|06 16x2 1407| 0,019 0,163 46 0,5 76
A 0,40 | 06 16x2 1407| 0,019 0,163 46 2,0 45
A 1,50| 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 0,5 282
A 3,15/ 06 40x3,5 | 36017| 0,489| 0551 137 14,3 2602
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
STAD Nastawa: 4 dn =32 mm
kv = 14,200 m3/h
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423
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A 2,50|06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 15 571
A 1,70 | 06 40x3,5 36017 0,489| 0,551 137 0,1 250
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
Instalacja ciepta technologicznego
Wyniki - Ogélne Instalacja CT - OS Elk
Informacje o typach rur:
Typ A: | PEXAL | Typ B: |
Symbol Zrédia ciepta: | INNE ZRODEO CIEPEA |
Parametry czynnika grzejnego:
s, [°Cl: 70,00 or, [°C]: 50,00
or,r, [°C]: 49,64
Rodzaj czynnika: | Glikol etylenowy | Stezenie, [%]: 35,0
Informacje o instalaciji:
Catkowity strumien wody w instalacji Minst, [kg/s]: 0,300
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [I]: 39
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®HL,inst, [W]: 22100
Moc tracona ®lost,inst, [W]: 400
Calkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 22500
Parametry zrodta ciepta: INNE ZRODEO CIEPLA CO
ApHS, [Pa]: | 0] VHS, [I]: 0,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zrddle Apdisp, [Pal]: 8384
Dodatkowa rezerwa mocy do fadowania bufora ®HL reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta zimg ®HL,winter, [W]: 22100
Obliczeniowa moc cieplna zrodfa latem ®HL,summer, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrodta w okr. przejsciowym ®HL,part, [W]:
Liczba jednoczesnie pracujacych weztdow mieszk.NFS,sim, [szt.]:
Wyniki - Obiegi - ciepto technologiczne
Typ Rury L Pom. dn OHL M W R >g Albp
dz. m mm W kg/s m/s | Pa/m Pa
Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: NAGRZEWNICA POWIETRZA hali krat
Apdisp = 8994 Pa Apgr = 610 Pa Ap = 8711 Pa Apover =283 Pa AH=7,00m LCIR=41,05m
INNE ZRODLO CIEPLA CO | ApHS =0 Pa
A | 2,00/06 | 40x35 | 22100 0,300]0,342] 53 01| 113
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
A 2,15|06 40x3,5 22100 0,300 | 0,342 53 1,5 202
A 3,55|06 40x3,5 22100 0,300 | 0,342 53 4,9 476
ZAW KUL dn =32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn =65 mm kv =79,423
A 7,30| 06 32x3 13600 0,185 0,339 71 3,5 718
A 5,00 |06 32x3 13600 0,185 0,339 71 2,5 498
A 0,50 |06 32x3 13600 0,185 0,339 71 0,6 71
ZAW KUL dn =25 mm kv = 76,383
iviiasiiese ®r=13600 W Aut. =0,00 Ap = 2500 Pa
A 050(06 | 32x3 | 13600| 0,185]0,335] 78] 06| 74
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ZAW KUL |dn =25 mm kv = 76,383

A 500(06 | 32x3 | 13600| 0,185]0,335] 78| 36,6| 2444
STAD Nastawa: 2,3 dn =25 mm

kv = 4,628 m3/h

A 7,30 06 32x3 13600| 0,185/0,335 78| 40| 792

A 3,55|06 40x3,5 22100 0,3000,338 58| 49| 487
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423

A 2,50|06 40x3,5 22100 0,3000,338 58] 15| 231

A 1,70| 06 40x3,5 22100 0,3000,338 58] 01| 105
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061

Pion/Dziatka: / Obieg przez odbiornik: NAGRZEWNICA POWIETRZA ewakuacji skratek

Apdisp = 8994 Pa Apgr = 611 Pa Ap = 8994 Pa Apover= 0 Pa AH=7,00m LCIR=41,85m
INNE ZRODLO CIEPLA CO ApHS =0 Pa

A | 2,00/06 | 40x35 | 22100 0,300]0,342] 53] 01| 113
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061

A 2,15|06 40x3,5 22100 0,3000,342 53] 15| 202

A 3,55|06 40x3,5 22100 0,3000,342 53| 49| 476
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423

A 7,30| 06 26x3 8500| 0,115[0,358 109] 35| 1019

A 5,00 06 26x3 8500| 0,115[0,358 109] 25] 705

A 0,90 06 26x3 8500| 0,115[0,358 109] 06| 137
ZAW KUL dn = 20 mm kv = 48,169
iviiesiiese ®r=8500W Aut.=0,00 Ap=3000Pa

A 090/06 | 26x3 | 8500| 0,115/0,354| 120| 06| 146
ZAW KUL |dn =20 mm kv = 48,169

A | 500(06 | 26x3 | 8500| 0,115]/0,354| 120| 104| 1248
STAD Nastawa: 4 dn =20 mm

kv = 5,700 m3/h

A 7,30| 06 26x3 8500| 0,1150,354 120] 4,0 1125

A 3,55|06 40x3,5 22100 0,3000,338 58| 49| 487
ZAW KUL dn = 32 mm kv = 133,061
ROZDZIEL RUR dn = 65 mm kv = 79,423

A 2,50|06 40x3,5 22100 0,3000,338 58] 15| 231

A 1,70| 06 40x3,5 22100 0,3000,338 58] 01| 105
ZAW KUL |dn=32mm kv = 133,061
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10. Zestawienie elementow i urz gdzen instalacji wentylacji

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna - Ewakuacja skratek

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat I[Drﬂ\g] Po?rhg?*k'

Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana z zestawem kré¢cow elastycznych i przepustnicg na wlocie
N1 1 L=875m3/h, p=200Pa; z nagrzewnica wodng (glikol 35%) Qn=8,5kW; Nel=0,38kW; 1=1,4A; 230V

Z kompletem automatyki firmowej, z wezlem pompowym (zespét regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)
Prostokgtna
N1 1 1 czerpnia/wyrzutnia a= 300 | b= 400 Stal kwasoodporna 0,00
scienna

N1 2 1 Przewod prostokatny a= 300 | b= 400 | I= 405 Stal kwasoodporna | 0,57 0,57
N1 3 1 Redukcja symetryczna a= 300 | b= 400 | c= 288 d= 485 | I= 243 Stal kwasoodporna | 0,38 0,38
N1 4 1 Redukcja asymetryczna a= 250 | b= 250 | c= 485 d= 288 | I= 243 | e= 0 f= 235 | Stal kwasoodporna | 0,52 0,52
N1 5 1 Przewod prostokatny a= 250 | b= 250 | I= 508 Stal kwasoodporna | 0,51 0,51
N1 6 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 | b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna | 0,60 1,20
N1 7 1 Przewod prostokatny a= 250 | b= 250 | I= 263 Stal kwasoodporna | 0,26 0,26
N1 8 6 Przewod prostokatny a= 250 | b= 250 | I= 1500 Stal kwasoodporna | 1,50 9,00
N1 9 1 Przewod prostokatny a= 250 | b= 250 | I= 1168 Stal kwasoodporna | 1,17 1,17
N1 10 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 | b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= O Stal kwasoodporna | 0,60 0,60
N1 11 1 Przewod prostokatny a= 250 | b= 250 | I= 1425 Stal kwasoodporna | 1,43 1,43
N1 12 3 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 | b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna | 0,60 1,80
N1 13 1 Przewod prostokatny a= 250 | b= 250 | I= 150 Stal kwasoodporna | 0,15 0,15
N1 14 1 Przewod prostokatny a= 250 | b= 250 | I= 1000 Stal kwasoodporna | 1,00 1,00
N1 15 1 Tréjnik prosty”z . a= 250 | b= 250 | g= 125 h= 325 I= 525 | e= 263 | f= 125 Stal kwasoodporna | 0,61 0,61

prostokatnym odejsciem I3= 100

Kratka wentylacyjna
N1 16 1 lgrostokgtna z L= 325 | H= 125 | k= ---—----- Stal kwasoodporna | 0,00
ierownicami i

przepustnica regulacyjna
N1 17 1 Redukcja asymetryczna a= 250 | b= 250 | c= 200 d= 200| I= 125| e= O f= 0 Stal kwasoodporna | 0,13 0,13
N1 18 1 Przewod prostokatny a= 200 | b= 200 | I= 1500 Stal kwasoodporna | 1,20 1,20
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N1 | 19 1 Trojnik prosty z az 200 | b= 200 | g= 125 h= 325| 1= 525 e= 263| 1= 100| )\ wasoodporna | 0,51 0,51
prostokatnym odejsciem 3= 100
Kratka wentylacyjna
N1 | 20 2 If.rosmk?lt”a.z. L= 325| H= 125 | K= ------m- Stal kwasoodporna | 0,00
ierownicami i
przepustnica regulacyjna
N1 21 1 Redukcja asymetryczna a= 200 | b= 200 | c= 160 d= 160| I= 100| e= O f= 0 Stal kwasoodporna | 0,09 0,09
N1 22 2 Przewdd prostokagtny a= 160 | b= 160 | I= 1500 Stal kwasoodporna | 0,96 1,92
N1 23 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 | b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna | 0,27 0,27
N1 24 1 Przewdd prostokagtny a= 160 | b= 160 | I= 1000 Stal kwasoodporna | 0,64 0,64
NI | 25 | 1 Tréjnik prosty z_ a= 160 b= 160| g= 125 | h= 325| I= 525| e= 263| 1= 80 | g\ \iasoodporna | 0.43 0,43
prostokatnym odejsciem 3= 100
N1 26 1 Zaslepka a= 160 | b= 160 Stal kwasoodporna | 0,03 0,03
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja grawitacyjna - Ewakuacja skratek
. . Pow. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2]
N2 1 1 PrOStOkat”aé‘éizsr:ﬁg'a/""yrzum'a a= 300 | b= 200 Stal kwasoodporna | 0,00
N2 2 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 I= 305 Stal kwasoodporna 0,30 0,30
N2 3 1 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 200 H= 300 Stal kwasoodporna 0,00
Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:  Wenylacja mechaniczna - Hala krat
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat " | catk. Uwagi
[m2] [m2]
Centrala wentylacyjna nawiewna dachowa z kro¢cem elastycznym, czerpnig i przepustnicg na wlocie
N3 1 L=1400m3/h, p=200Pa; z nagrzewnica wodng (glikol 35%) Qn=19,6kW; Nel=0,38kW; I=1,4A; 230V
Z kompletem automatyki firmowej, z wezlem pompowym (zesp6t regulaciji mocy nagrzewnicy wodnej)
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Izolacja
N3 1 1 | Redukcja symetryczna a= 313| b= 821 | c= 250 d= 315 411 Stal kwasoodporna| 1,09 | 1,09 100mm pod
ptaszczem z
alucynku
Izolacja
N3 2 3 Przewod prostokatny a= 250| b= 315| I= 1500 Stal kwasoodporna| 1,70 | 5,09 100mm pod
ptaszczem z
alucynku
Izolacja
N3 3 1 K _ _ _ _ _ _ 100mm pod
olano symetryczne alfa= 90 | a= 315| b= 250 e= 50 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna| 0,68 | 0,68
ptaszczem z
alucynku
Izolacja
N3 4 1 Przewod prostokatny a= 250| b= 315| I= 690 Stal kwasoodporna| 0,56 | 0,56 100mm pod
ptaszczem z
alucynku
N3 5 2 Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 250| b= 315 e= 50 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna| 0,82 | 1,65
N3 6 1 Przewdd prostokagtny a= 250| b= 315| I= 1500 Stal kwasoodporna | 1,70 | 1,70
N3 7 1 | Przewdd prostokatny a= 250| b= 315| I= 255 Stal kwasoodporna | 0,29 | 0,29
N3 8 1 | Przewdd prostokatny a= 250| b= 315| I= 300 Stal kwasoodporna | 0,12 | 0,12
N3 9 1 Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 315| b= 250 e= 50 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna| 0,68 | 0,68
N3 10 1 | Przewdd prostokatny a= 250| b= 315| I= 1000 Stal kwasoodporna | 1,13 | 1,13
Tréjnik prosty z a= 250| b= 315| g= 125 h= 325 525| e= 263| f= 125
N3 11 2 prostokatnym 3= 100 Stal kwasoodporna | 0,68 | 1,37
odejsciem B
Kratka wentylacyjna
prostokatna z
N3 12 3 kierownicami i L= 325| H= 125| k= -------- Stal kwasoodporna | 0,00
przepustnicg
regulacyjna
N3 13 1 | Przewdd prostokatny a= 250| b= 315| I= 2000 Stal kwasoodporna | 2,26 | 2,26
N3 | 14 | 1 Redukcja a= 250| b= 315| c= 250 | d= 250 158| e= 0 | f= 0 |Stalkwasoodporna| 0,19 | 0,19
asymetryczna
N3 15 1 | Przewdd prostokatny a= 250| b= 250| I= 2000 Stal kwasoodporna | 2,00 | 2,00
Tréjnik prosty z a= 250| b= 250| g= 125 h= 325 525| e= 263| f= 125
N3 16 1 prostokatnym 3= 100 Stal kwasoodporna | 0,61 | 0,61
odejsciem B
N3 | 17 | 1 Redukcja a= 250| b= 250| c= 200 | d= 200 125| e= 0 | f= 0 |Stalkwasoodporna| 0,13 | 0,13
asymetryczna
N3 18 1 Przewod prostokatny a= 200| b= 200| I= 2000 Stal kwasoodporna| 1,60 | 1,60
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N3 19 1 Kolano symetryczne alfa= 90 | a= 200| b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna| 0,40 | 0,40
N3 20 1 | Przewdd prostokatny a= 200| b= 200| I= 1700 Stal kwasoodporna | 1,36 | 1,36
Tréjnik prosty z a= 200| b= 200| g= 125 h= 325| I= 525| e= 263| f= 100
N3 21 1 prostokatnym 3= 100 Stal kwasoodporna | 0,51 | 0,51
odejsciem B
Kratka wentylacyjna
prostokatna z
N3 22 1 kierownicami i L= 125| H= 325| k= -------- Stal kwasoodporna | 0,00
przepustnicg
regulacyjna
N3 23 1 Zaslepka a= 200| b= 200 Stal kwasoodporna | 0,04 | 0,04
Nazwa: N4
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja grawitacyjna - Hala krat
. . Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [m2]
N4 1 1 | Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna| a= 300 | b= 500 Stal kwasoodporna 0,00
N4 2 1 Przewdd prostokatny a= 300 | b= 500 = 430 Stal kwasoodporna 0,69 0,69
N4 3 1 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 500 | H= 300 | k= --------- Stal kwasoodporna 0,00
Nazwa: N5
Typ: Nawiewny
Opis: Wentylacja grawitacyjna - Hala piaskownikéw
. . Pow. calk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [m2]
N5 1 2 | Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna | a= 400 | b= 600 Stal kwasoodporna 0,00
N5 2 2 Przewdd prostokagtny a= 400 | b= 600 = 289 Stal kwasoodporna 0,58 1,16
N5 3 2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 600 | H= 400 | k= ---—----- Stal kwasoodporna 0,00
Nazwa: W1
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Typ: Wywiewny

Opis: Wentylacja mechaniczna - Ewakuacja skratek - dezodoryzacja
. . Pow. Pow.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat calk.
[m2]
[m2]
W1 1 2 Przewdd okragly dl= 315| I1= 1.10m Stal kwasoodporna | 1,09 2,17
w1 2 o | Przepustnica okragta d= 315| I= 315 Stal kwasoodporna | 0,00
regulacyjna
W1 3 3 Przewdd okragly dl= 315| I1= 0.50 m Stal kwasoodporna | 0,49 1,48
W1 4 7 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dl= 315 Stal kwasoodporna | 0,64 4,45
W1 5 1 Przewdd okragly dl= 315| I1= 250 m Stal kwasoodporna | 2,47 2,47
W1 6 1 Odsadzka okragta dl= 315| e= 450 1= 542 Stal kwasoodporna | 1,10 1,10
W1 7 1 Przewdd okragly dl= 315| I11= 1.74m Stal kwasoodporna | 1,72 1,72
wi| 8 5 Syme”ygfggntim’”'k 90| 41= 315 |d3= 100 | 1= 170 Stal kwasoodporna | 0,37 | 1,85
w1 9 10 Przepustmca_oqug’:a d= 100 I= 100 Stal kwasoodporna | 0,00
regulacyjna
Przewdd elastyczny z
ekstrudowanego
tworzywa sztucznego
w1 10 1 PVC wzmocnionego d= 100 I= 1.67m PVvC 0,53 0,53
spiralg zakohczony
kotnierzem dn100,
L=2,0m
W1 11 5 Przewdd okragly dl= 315| I1= 3.00m Stal kwasoodporna | 2,97 14,84
Przewdd elastyczny z
ekstrudowanego
tworzywa sztucznego
w1 12 1 PVC wzmocnionego d= 100 I= 1.65m PVvC 0,52 0,52
spiralg zakohczony
kotnierzem dn100,
L=2,0m
w1 13 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 0.20m Stal kwasoodporna | 0,20 0,20
w1 14 1 Przewdd okragly dl= 315| I1= 1.70 m Stal kwasoodporna | 1,68 1,68
wi 15 2 Odsadzka okragta dl= 315 | e= 470 1= 553 Stal kwasoodporna | 1,13 2,26
w1 16 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 0.35m Stal kwasoodporna | 0,35 0,35
w1 17 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 0.70 m Stal kwasoodporna | 0,69 0,69
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w1 18 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 0.89m Stal kwasoodporna | 0,88 0,88
w1 19 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 0.36m Stal kwasoodporna | 0,36 0,36
w1 20 1 Odsadzka okragta dl= 315 | e= 440 1= 536 Stal kwasoodporna | 1,08 1,08
w1 21 1 Odsadzka okragta dl= 315| e= 400 1= 513 Stal kwasoodporna | 1,02 1,02
w1 22 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 1.62m Stal kwasoodporna | 1,60 1,60
w1 23 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 2.00m Stal kwasoodporna | 1,98 1,98
w1 24 2 Odsadzka okragta dl= 315| e= 250 1= 455 Stal kwasoodporna | 0,82 1,63
w1 25 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 0.18 m Stal kwasoodporna | 0,18 0,18
w1 26 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 2.45m Stal kwasoodporna | 2,42 2,42
w1 27 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 0.99m Stal kwasoodporna | 0,98 0,98
Przewdd elastyczny z
ekstrudowanego
tworzywa sztucznego
w1 28 1 PVC wzmocnionego d= 100 I= 2.05m PVvC 0,64 0,64
spiralg zakohczony
kotnierzem dn100,
L=2,5m
W1 29 1 Przewdd okragly dl= 315| I11= 0.10m Stal kwasoodporna | 0,10 0,10
W1 30 9 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 dil= 100 Stal kwasoodporna | 0,06 0,58
Przewdd elastyczny z
ekstrudowanego
tworzywa sztucznego
W1 31 1 PVC wzmocnionego d= 100 I= 1.35m PVvC 0,42 0,42
spiralg zakohczony
kotnierzem dn100,
L=2,0m
w1 32 1 Przewdd okragly dl= 315| I1= 1.15m Stal kwasoodporna | 1,14 1,14
Przewdd elastyczny z
ekstrudowanego
tworzywa sztucznego
w1 33 1 PVC wzmocnionego d= 100 I= 2.05m PVvC 0,64 0,64
spiralg zakohczony
kotnierzem dn100,
L=2,5m
Symetryczny trojnik 45 _ _ _
wi 34 1 stopni dl= 315 | d3= 100 1= 305 Stal kwasoodporna | 0,55 0,55
wi 35 1 Przewdd okragly dl= 100 | 1= 1.09m Stal kwasoodporna | 0,34 0,34
w1 36 3 Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 dl= 100 Stal kwasoodporna | 0,03 0,10
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w1 37 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 1.05m Stal kwasoodporna | 0,33 0,33
wi| 38 | 2 Syme”ygfggntirom'k 451 g1= 100 |d3= 100 | 1= 250 Stal kwasoodporna | 0,18 | 0,35
W1 39 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 0.80m Stal kwasoodporna | 0,25 0,25
Przewod elastyczny z
ekstrudowanego
tworzywa sztucznego
W1 40 1 PVC wzmocnionego d= 100 I= 1.40 m PVC 0,44 0,44
spiralg zakohczony
kotnierzem dn100,
L=2,0m
w1 41 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 0.75m Stal kwasoodporna | 0,24 0,24
w1 42 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 1.50 m Stal kwasoodporna | 0,47 0,47
w1 44 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 0.20m Stal kwasoodporna | 0,06 0,06
w1 45 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 0.60m Stal kwasoodporna | 0,19 0,19
w1 46 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 0.28 m Stal kwasoodporna | 0,09 0,09
w1 a7 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 0.70 m Stal kwasoodporna | 0,22 0,22
wi| 48 | 1 Syme”ygfggntirom'k 90| 41= 100 |d3= 100 | 1= 170 Stal kwasoodporna | 0,12 | 0,12
W1 49 1 Przewdd okragly dl= 100 | I11= 1.80m Stal kwasoodporna | 0,57 0,57
W1 50 1 Przewdd okragly dl= 100 | I11= 1.60m Stal kwasoodporna | 0,50 0,50
W1 51 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 0.50 m Stal kwasoodporna | 0,16 0,16
W1 52 1 Krociec osiatkowany D= 100 | H= 55 Z= 40 Stal kwasoodporna | 0,00
W1 54 1 Przewod elastyczny d= 100 I= 2.88m Stal kwasoodporna | 0,90 0,90
W1 55 1 Przewdd okragly dl= 100 | I1= 1.74m Stal kwasoodporna | 0,54 0,54
W1 56 1 Przewdd okragly dl= 100 | I11= 0.37m Stal kwasoodporna | 0,12 0,12
Przewdd elastyczny z
ekstrudowanego
tworzywa sztucznego
w1 57 1 PVC wzmocnionego d= 100 I= 2.88m PVC 0,90 0,90
spiralg zakohczony
kotnierzem dn100,
L=3,0m
w1 58 1 Przewdd okragly dl= 315 | I1= 1.03m Stal kwasoodporna | 1,02 1,02
W1 | 59 1 Asy“?(etryczne PrZ€jSCIe | 5= 315 | b= 200 d= 315 g= 60 | I= 158 | e= 58 = 0 | Stalkwasoodporna | 0,17 0,17
oto/prostokat
W1 60 1 | Odsadzka symetryczna a= 315 | b= 200 e= 400 I= 513 Stal kwasoodporna | 0,67 0,67
W1 61 1 Przewadd prostokatny a= 200 | b= 315 I= 702 Stal kwasoodporna | 0,72 0,72
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Trojnik prosty z a= 315| b= 200 g= 160 h= 160 | I= 360 | e= 180 | f= 158
w1 62 1 prostc_)kqtnym 3= 100 Stal kwasoodporna | 0,43 0,43
odejsciem
W1 63 3 Przewadd prostokatny a= 160 | b= 160 I= 1500 Stal kwasoodporna | 0,96 2,88
W1 64 3 Przewadd prostokatny a= 160 | b= 160 I= 1000 Stal kwasoodporna | 0,64 1,92
Trojnik prosty z a= 160 | b= 160 g= 125 h= 325| I= 525 | e= 263 | f= 80
w1 65 2 prost(_)kqtnym 3= 100 Stal kwasoodporna | 0,43 0,85
odejsciem
Kratka wentylacyjna
prostokatna z
w1 66 1 kierownicami i L= 125| H= 325 k= ----m---- Stal kwasoodporna | 0,00
przepustnicg
regulacyjng
W1 67 2 Zaslepka a= 160 | b= 160 Stal kwasoodporna | 0,03 0,05
W1 68 1 | Redukcja asymetryczna a= 315 | b= 200 c= 315 d= 160 I= 158 | e= 0 f= 0 Stal kwasoodporna | 0,17 0,17
W1 69 1 Kolano symetryczne | alfa= 60 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= O Stal kwasoodporna | 0,69 0,69
W1 70 1 Przewadd prostokatny a= 160 | b= 315 I= 500 Stal kwasoodporna | 0,47 0,47
W1 71 1 Kolano symetryczne | alfa= 30 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= O Stal kwasoodporna | 0,69 0,69
W1 72 1 Przewadd prostokatny a= 160 | b= 315 I= 2000 Stal kwasoodporna | 1,90 1,90
Trojnik prosty z a= 160 | b= 315 g= 125 h= 325| I= 525 | e= 263 | f= 80
w1 73 1 prost(_)kqtnym 3= 100 Stal kwasoodporna | 0,59 0,59
odejsciem
Kratka wentylacyjna
prostokatna z
w1 74 2 kierownicami i L= 325| H= 125 k= ----m---- Stal kwasoodporna | 0,00
przepustnica
regulacyjng
W1 75 1 | Redukcja asymetryczna a= 160 | b= 315 c= 160 d= 160 I= 158 | e= 0 f= 0 Stal kwasoodporna | 0,21 0,21
W1 76 1 Kolano symetryczne | alfa= 90 a= 160 b= 160 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= O Stal kwasoodporna | 0,27 0,27
W1 77 2 Odsadzka okragta dl= 100 | e= 300 1= 331 Stal kwasoodporna | 0,22 0,45
W1 1 Ztgczka mufowa dil= 315 Stal kwasoodporna | 0,13 0,13
W1 1 Ztgczka mufowa di= 100 Stal kwasoodporna | 0,03 0,03
w1 11 Ztgczka mufowa di= 100 Stal kwasoodporna | 0,03 0,33
Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis:

Wentylacja grawitacyjna - Ewakuacja skratek
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Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] PO\EVrﬁg? f.
W2 1 1 Wywietrznik dachowy grawitacyjny = 250 Laminat poliestrowo-szklany 0,00
W2 2 1 Podstawa dachowa typu B/II = 250 | a= 485 = 175 Stal kwasoodporna 0,00
W2 3 1 Przewdd okragly dl= 250 | 11= 2.00 m Stal kwasoodporna 1,57 1,57
W2 4 1 Przewdd okragly dl= 250 | 11= 1.20 m Stal kwasoodporna 0,94 0,94
W2 5 1 Krociec osiatkowany = 250 | H= 55 = 40 Stal kwasoodporna 0,00
W2 6 1 Kratka wentylacyjna 325x75 = 325 | H= 755 Stal kwasoodporna
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna - Hala krat

Sys Nr Szt Nazwa Wymia Materiat Pow. [m2] Pow.
ys: ' ymiary ' calk. [m2]

wentylator dachowy+falownik

przeciwwybuchowy z

poglstawq tlumigcg L = 1400 Kompozyt

m~/h; H =180 Pa; n =930 _ poliestrowy
w3 ! ! obr./min.; N = 0,25 kW; d= 315 zbrojony wiéknem 0,00

U =400V; G =79,5 kg szklanym
spiety z centralg nawiewng
ukfadu N3
w3 | 3 1 Symetryczne przejscie a= 250| b= 250| d= 315 | g= 80 | I= 315 Stal kwasoodporna| 0,32 0,32
koto/prostokat
W3 4 1 Przewod prostokatny a= 250| b= 250| I= 1050 Stal kwasoodporna
W3 5 1 Kolano symetryczne alffa= 90 | a= 250 | b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna 0,60 0,60
W3 6 1 Trojnik prostokatny prosty ‘t gig b= 250] d= 250 h= 250] e= 130] f= 130 r= 100 Stal kwasoodporna 0,64 0,64
W3 7 1 Redukcja asymetryczna a= 250| b= 250 | c= 200 d= 200| I= 125| e= -50 | f= -50 | Stal kwasoodporna 0,13 0,13
W3 8 1 Przewod prostokatny a= 200| b= 200| I= 1850 Stal kwasoodporna 1,48 1,48
W3 9 1 Kolano symetryczne alffa= 90 | a= 200| b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna 0,40 0,40
W3 10 1 Trojnik prOSty.,ZPrOSt()kqmym az 200] b= 200| g= 125 h= 325] 1= 525| e= 263| f= 100 Stal kwasoodporna 0,51 0,51
odejsciem I3= 100
w3| 11 | 2 Kratka wentylacyjna L= 125| H= 325 k= -ocoeee- Stal kwasoodporna | 0,00
prostokatna
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W3 12 1 Zaslepka a= 200| b= 200 Stal kwasoodporna 0,04 0,04
W3 13 1 Przewdd prostokagtny a= 250| b= 250| I= 1000 Stal kwasoodporna 1,00 1,00
W3 14 1 Przewdd prostokagtny a= 250| b= 250| I= 1500 Stal kwasoodporna 1,50 1,50
w3 | 15 | 2 |Troinkprostyzprostokatnym | &= 250| b= 250| g= 125 | h= 325| = 525| e= 263| 1= 125| ..\ acoodporna| 0,61 1,23
odejsciem 3= 100
W3 16 1 Kratka wentylacyjna L= 325| H= 125| k= --------- Stal kwasoodporna 0,00
prostokatna
W3 17 1 Przewod prostokatny a= 250| b= 250| I= 1100 Stal kwasoodporna 1,10 1,10
W3 18 1 Przewod prostokatny a= 250| b= 250 | I= 1750 Stal kwasoodporna 1,75 1,75
W3 19 1 Zaslepka a= 250| b= 250 Stal kwasoodporna 0,06 0,06
W3 20 1 | Tlumigca podstawa dachowa d= 315 Stal kwasoodporna 0,00
W3 21 1 Kolano symetryczne alffa= 90 | a= 250 | b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= O Stal kwasoodporna 0,60 0,60
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja grawitacyjna - Hala krat
. . Pow. calk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [m2]
w4 1 2 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d= 315 Laminat poliestrowo-szklany 0,00
wa| 2 |1 Podstawa dachowa typ B/lll 2 d= 315| a= 560 | h= 200 Stal kwasoodporna 0,00
sitownikiem na przepustnicy
w4 3 2 Krociec osiatkowany D= 315 | H= 55 Z= 40 Stal kwasoodporna 0,00
w4 4 1 Podstawa dachowa typ B/II d= 315| a= 560 h= 200 Stal kwasoodporna 0,00
w4 5 1 Przewdd okragly dl= 315 1= 2.20m Stal kwasoodporna 2,18 2,18
Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja grawitacyjna - Hala piaskownikéw
: . Pow. calk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] [m2]
W5 1 4 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d= 400 Laminat poliestrowo-szklany 0,00
ws | 2 Podstawa dachowatypu BMllz |y 450 | o= 715 | h= 175 Stal kwasoodporna 0,00
sitownikiem na przepustnicy

W5 3 4 Krociec osiatkowany D= 400 | H= 55 Z= 40 Stal kwasoodporna 0,00
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W5 4 2 Podstawa dachowa typ B/II d= 400 | a= 715 h= 175 Stal kwasoodporna 0,00
W5 5 2 Przewdd okragly dl= 400 | I11= 2.00 m Stal kwasoodporna 2,51 5,02
W5 6 2 Przewdd okragly dl= 400 | I11= 1.60m Stal kwasoodporna 2,01 4,02
Nazwa: W6
Typ: Wywiewny
Opis:  Wentylacja mechaniczna - Hala piaskownikéw
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. Pow.
[m2] |catk. [m2]
W6 1 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna | 1,44 1,44
we | 2 | 1 | Symetwomepmeiscile | o. 400 b= 400 | d= 315 | g= 80 | I= 400 Stal kwasoodporna | 0,64 | 0,64
oto/prostokat
W6 3 1 Thuimigca podstawa d= 315 Stal kwasoodporna | 0,00
dachowa
wentylator dachowy
przeciwwybuchowy @315
z podstawg tlumigc .
W6 | 4 | 1| L-2440minHo3%0 | d= 315 _ Laminat 0,00
Pa; n=1410 obr./min; poliestrowo-szklany
N = 0,55 kW;
U =400V; G=79,5Kkg
W6 5 1 Przewod prostokatny a= 400 | b= 400 I= 1000 Stal kwasoodporna | 1,60 1,60
Kratka wentylacyjna
W6 6 2 lf_rostokgtna.z. L= 325 | H= 125 R Stal kwasoodporna | 0,00
ierownicami i
przepustnicg regulacyjng
W6 7 1 Przewod prostokatny a= 400 | b= 400 I= 2000 Stal kwasoodporna | 3,20 3,20
W6 8 2 Trojnik prosty”z_ a= 400 | b= 400 g= 125 h= 325| I|I= 525 | e= 263 | f= 200 Stal kwasoodporna | 0,93 1.86
prostokatnym odejsciem 3= 100
W6 9 1 Redukcja asymetryczna a= 315| b= 400 c= 400 d= 400| I= 200| e= O f= 0 Stal kwasoodporna | 0,32 0,32
W6 10 1 Przewod prostokatny a= 400 | b= 315 I= 1500 Stal kwasoodporna | 2,15 2,15
W6 11 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= O Stal kwasoodporna | 1,04 1,04
W6 12 2 Przewod prostokatny a= 400 | b= 315 I= 2000 Stal kwasoodporna | 2,86 5,72
W6 13 1 Przewod prostokatny a= 400 | b= 315 I= 770 Stal kwasoodporna | 1,10 1,10
W6 14 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= FG | Stal kwasoodporna | 1,04 1,04
W6 15 1 Trojnik prosty z a= 315| b= 400 g= 225 h= 425| I= 625| e= 313 = 158 | Stal kwasoodporna | 1,02 1,02
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prostokgtnym odejsciem 3= 100
W6 16 1 Kratka wentylacyjna L= 225 | H= 425 R Stal kwasoodporna | 0,00
prostokatna
W6 17 1 Redukcja asymetryczna a= 400 | b= 315 c= 250 d= 250| I= 200| e= O f= 0 Stal kwasoodporna | 0,30 0,30
W6 18 1 Przewod prostokatny a= 250 | b= 250 I= 2000 Stal kwasoodporna | 2,00 2,00
W6 19 1 Tréjnik prosty”z_ a= 250 | b= 250 g= 225 h= 425| |I= 625| e= 313 | f= 125 Stal kwasoodporna | 0,76 0.76
prostokatnym odejsciem 3= 100
Kratka wentylacyjna
W6 20 1 lf_rostokgtna_z. L= 425 | H= 225 R Stal kwasoodporna | 0,00
ierownicami i
przepustnicg regulacyjna
W6 21 1 Zaslepka a= 250 | b= 250 Stal kwasoodporna | 0,06 0,06
W6 22 1 Przewdd okragly dl= 315| I11= 0.30m Stal kwasoodporna

Nazwa: W7
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja - Komora przeptywomierzy + komora zasuw

. . Pow. | Pow. calk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat [m2] [m2]
W7 1 2 Wywietrznik dachowy grawitacyjny d= 160 Lam|nastzpk(|)6Il|r$;trowo- 0,00
Przewdd okragly - rura stalowa przewodowa _ _ 250
W7 2 2 @159,0x3.0 - wg cz. konstrukcyjnej dl= 160 |I1= m Stal kwasoodporna
W7 3 4 Trojnik symetryczny z odejsciem prostokat, | 4y 160|j1= 525 |a= 75 b= 325|e= 100 Stal kwasoodporna | 0,38 0,77
jednokotnierzowy.

W7 4 4 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 325|H= 75 k= """" Stal kwasoodporna | 0,00

W7 5 2 Przewdd okragly dl= 160 |I1= #30 Stal kwasoodporna | 0,65 0,65
W7 6 2 Zaslepka zenska dl= 160 Stal kwasoodporna | 0,04 0,04

Nazwa: P1

Typ: Wywiewny
Opis: Powietrze zanieczyszczone - deodoryzacja P05-P07-urzadzenie do fotokatalitycznej dezodoryzacji
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Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat I[3m0\év] z
[r

P1 1 1 Przewdd okragly dl= 450 1= #‘77 stal kwasoodpornej | 2,50 | 2

P1 2 1 Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 450 d3= 450 | 11= 535 stal kwasoodpornej | 1,53 | 1

P1 3 2 Przewdd okragly dl= 450 1= #‘20 stal kwasoodpornej | 1,70 | 3

P1 4 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 450 stal kwasoodpornej | 1,30 | 2

P1 5 3 Przewdd okragly dl= 450 1= r2n.OO stal kwasoodpornej | 2,83 | 8

P1 6 2 Redukcja symetryczna dl= 450 d2= 315 | 11= 220 stal kwasoodpornej | 0,54 | 1

P1 7 2 Przewdd okragly dl= 315 1= #‘50 stal kwasoodpornej | 1,48 | 2

P1 8 1 Przewdd okragly dl= 450 1= fn.OO stal kwasoodpornej | 4,24 | 4

Nazwa: P2
Typ: Wywiewny
Opis: Powietrze zanieczyszczone - dezodoryzacja

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] PO\EV&];?H('

P2 1 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 160 stal kwasoodporna 0,16 0,33

P2 2 1 Przewdd okragly dil= 160 | I1= #00 stal kwasoodporna 0,50 0,50

P2 3 1 Przewdd okragly dil= 160 | I1= %80 stal kwasoodporna 0,40 0,40

P2 4 1 Przepustnica okragta d= 160 | I= 160 stal kwasoodporna 0,00

P2 5 1 Przewdd okragly dil= 160 | I1= ﬁq‘oo stal kwasoodporna 1,51 1,51

P2 6 1 Przewdd okragly dil= 160 | I1= ﬁfo stal kwasoodporna 1,31 1,31

P2 7 1 Symetryczny trdjnik 90 stopni dl= 315 |d3= 160 1= 380 stal kwasoodporna 0,63 0,63
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PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa technologii oczyszczalr)i $ciekobw w Nowej Wsi Etckiej
Sciekéw w Nowej Wi Etckiegj

ZADANIE 9.1 Przebudowa cz esci mechanicznej Oczyszczalni

WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa Przebudowa technologii oczyszczalni  $ciekdw w Nowej Wsi Etckiegj
opracowania: Zadanie 9.1
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1. | Plan sytuacyjny 1S-00-01 1:250
2. | Profil kanalizacji sanitarnej 1S-00-02 1:100/100
3. | Schemat i zestawienie studzienek kanalizacyjnych 1S-00-03
4. | Profil przytgcza wodociggowego I1S-00-04 1:100/100
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i
5. | piaskownikéw - ob. nr 1a, 1, 2, 3 - rzut przyziemia - instalacje I1S-1a,1,2,3-01 1:50
wod.-kan., c.o. i c.t.
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i
6. piaskownikéw - ob. nr 1a, 1, 2, 3 - rozwiniecie instalacji wody IS-1a, 1, 2,3-02 1:50
zimnej
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i
7. | piaskownikéw - ob. nr 1a, 1, 2, 3 - rozwiniecie instalacji I1S-1a, 1, 2,3-03 1:50
kanalizacji sanitarnej
8. K_omora pomiarowa, komora rozprezna, k_)ud_yn_ek krat i _ IS-1a, 1,2, 3- 04 1:50
piaskownikéw - ob. nr 1a, 1, 2, 3 - rozwiniecie instalacji c.o. i c.t.
9 | Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i IS-1a, 1,2, 3 - 05 _
piaskownikéw - ob. nr 1a, 1, 2, 3 - schemat wezla cieplnego
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i
10. | piaskownikdw - ob. nr 1a, 1, 2, 3 - rzut przyziemia - instalacje IS-1a, 1, 2, 3-06 1:50
wentylacji
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i
11. | piaskownikéw - ob. nr 1a, 1, 2, 3 - rzut dachu - instalacje I1S-1a, 1, 2, 3- 07 1:50
wentylacji
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i
12. | piaskownikéw - ob. nr 1a, 1, 2, 3 - przekroje A-A, B-B, E-E, F-F - 1S-1a, 1, 2, 3-08 1:50
instalacje wentylacji
Komora pomiarowa, komora rozprezna, budynek krat i
13. | piaskownikéw - ob. nr 1a, 1, 2, 3 - przekroje C-C, D-D - instalacje I1S-1a, 1, 2, 3-09 1:50
wentylacji
Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - ob. nr ) ) .
14. 32.1 - rzut urzadzenia i przekroje A-A, B-B 1S-32.1-01 1:50
15. Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - ob. nr 1S-32.1-02 1:50

32.1 - rzut kanatu miedzyobiektowego i przekrgj
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