Przekro] konstrukcyjny nr 1

1890

Kraweznik betonow

tawa betonowa z oporem C

Podsypka z piasku

Podfoze gruntowe
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Sciana obiektu nr 2
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Warstwa $cieralna z kostki betonowe] gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 25 cm

Warstwa stabilizacji 2,5MPa gr. 30cm

Istniejgce podfoze gruntowe Gl

Nasyp z gruntu niewysadzinowego
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zagescic do uzyskania 1s=1,0

Mur oporowy wg. branzy konstrukcyjne]

Sciana obiektu nr 2

Warstwa $cieralna z kostki betonowe] gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 25 cm

Warstwa stabilizacji 2,5MPa gr. 30cm

Istniejgce podfoze gruntowe Gl

Kraweznik betonowy 15x30x100

tawa betonowa z oporem C16/20; 15x15+15x30cm
Podsypka z piasku 15cm

Podfoze gruntowe

letnisinre /VW/V‘HANAJ

Szczegot "A”

Obrzeze 8x30

16

20

Chodn

Kostka betonowa

Szczegot "B

Krawezn

15

15

40

1%

k przy obiektach

IE 7 PLANEM wﬁcﬁéz«g

. —————

Sciana budynku

77

Podsypka cementowo — piaskowa 3cm

Kruszywo famane 12cm

Istniejgce podfoze gruntowe

Obrzeze betonowe 30x8cm—30cm

tawa z betonu C12/15 —10cm

Kostka betonowa

Chodnik
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Podsypka cementowo — piaskowa 3cm

Kruszywo famane 12cm

Istniejgce podfoze gruntowe

Obrzeze betonowe 30x8cm—30cm

Fawa z betonu C12

15 =10cm
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