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Zadanie 9.2
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ZADANIE 9.2

Osadniki wstepne - ob. nr 5.11i5.2.

Demontaze

KNR-W
2-02
0218/01

Demontaz plyt zelbetowych prefabrykowanych

6,51

KNR 4-04
0305/03

Rozebranie elementow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience)

1,488

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

1,488

KNR 4-01
0108/12
(doptata

19x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km
ponad 1km

1,48

Utylizacja gruzu

3,256

Zabetonowanie rynny

KNR 4-01
0203/05

Uzupehienie betonu C25/30 w zbrojonych elementach

0,605

Przejscia szczelne

KNR 2-19
0217/04

Analogia Przejscie przez $ciany z betonu zwirowego - uszczelnienei fancuchem

przejscie

Koryto wewnetrzne

KNR 2-05
0208/04

Konstrukcje podpar¢, zawieszen stal 1.4401

4,343

KNR 4-06
0112/01

Skrecanie potaczen srubami o $rednicy do 20mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym
stanowisku

szt

1.088

10

KNR
13-12
0102/01

Wiercenie otworow o $rednicy do Scmi glebokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych

szt

36

11

KNR 2-13
1009/02

Obsadzenie pretow wklajanych - prety kotwy M12

szt

36

Plyty przykrywajace

12

KNR-W
2-02
0304/01

Ptyty stropowe prefabrykowane

element

Kanaly - powloki i prace naprawcze

Naprawa betonu (dno i §ciany)

13

KNR
K-11
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie
malowanych

347,16

14

KNR
K-11
0202/02

Analogia Uzupetienie ubytkow betonu - 20 % powierzchni Wypetnienie ubytkow zaprawa
-warstwa o grubosci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych

69,432

15

KNR
BC-02
0216/01

Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowej zywica poprzez otwory wiercone w murach na
glebokos¢ 20cm - zatozono 30szt

szt

30

KNR
K-21
0102/05

Odtluszczenie stali zbrojeniowej

30

KNR
K-12
0201/01

Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o srednicy do 12mm dla r¢cznej i natryskowej na
mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych - zatozono 30mb pretow

30

KNR
K-12
0204/05

Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych warstwa szczepna 20%

69,432

Hydrofobizacja - pow. zew

KNR
BC-02
0129/02

Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy mineralnych powierzchni betonowych

6,51

Powloka chemoodporna - dno, strop i Sciany

20

KNR
K-11
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie
malowanych

353,67




Kosztorys

Zadanie 9.2
Nr | Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
21 | ZKNR Zwilzenie podtoza m2 353,67
C-1
0307/01
22 KNR  |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna m2 353,67
K-01
0113/01
23 KNR  |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych m2 353,67
K-01
0113/01
24 KNR  |Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowa na podtoze suche m2 353,67
BC-02
0406/01
25 KNR  |Chemoodporna powloka epoksydowa - dodatek za nastgpng warstwe m2 353,67
BC-02
0406/03
Zbiornik - powloki i prace naprawcze
Naprawa betonu (dno i §ciany)
26 KNR  |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie m2 2.022,04
K-11  /malowanych
0104/01
27 KNR  |Analogia Uzupelnienie ubytkow betonu - 20 % powierzchni Wypehienie ubytkéw zaprawa m2 404,408
K-11  |-warstwa o grubosci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych
0202/02
28 KNR  [Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowej zywica poprzez otwory wiercone w murach na szt 50
BC-02 |gtebokos¢ 20cm - zatozono 50szt
0216/01
29 KNR  |Odtluszczenie stali zbrojeniowej m 50
K-21
0102/05
30 KNR  |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o srednicy do 12mm dla r¢cznej i natryskowej na m 50
K-12  \mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych - zatozono 10mb pretow
0201/01
31 KNR  |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych warstwa szczepna 20% m2 404,408
K-12
0204/05
Powloka chemoodporna $cian (do -0,5) i mineralna $cian (od -0,5) i dna
32 KNR  |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie m2 303,2
K-11  /malowanych
0104/01
33 | ZKNR |Zwilzenie podtoza m2 303,2
C-1
0307/01
34 | KNR  Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna m2 303,2
K-01
0113/01
35 KNR  |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych m2 303,2
K-01
0113/01
36 KNR  |Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowa na podtoze suche m2 303,2
BC-02
0406/01
37 KNR  |Chemoodporna powloka epoksydowa - dodatek za nastgpna warstwe m2 303,2
BC-02
0406/03
38 KNR  |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie m2 1.747
K-11  |malowanych
0104/01
39 | ZKNR |Zwilzenie podtoza m2 1.747
C-1
0307/01
40 KNR  |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna m2 1.747
K-01
0113/01
41 KNR  |Wykonanie jednokrotne - srodek do pielegnacji m2 1.747
K-01
0113/01
Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompownia Sciekéw obiekt nr 8.2.
Demontaze
42 | KNR-W Demontaz ptyt zelbetowych prefabrykowanych m2 31,08
2-02
0218/01




Kosztorys

Zadanie 9.2
Nr | Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
43 | KNR-W Demontaz ptyt zelbetowych prefabrykowanych m2 34,88
2-02
0218/01
44 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych w poziomie kondygnacji I m 178,1
0804/01
45 |KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentow - plyty m3 2,076
0302/04
46 KNR 4-01 Krata pomostowa- demontaz m2 30,72
1301/01
47 KNR 4-01 |Wykucie z muru okué m 38,4
0354/11
48 KNR 4-04 |Rozebranie stupow zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 40cm m3 5,184
0304/06
49 KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wienice) m3 35,458
0305/03
50 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3 47,729
0108/11
51 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km m3 47,729
0108/12 |ponad 1km
(doptata
19x)
52 Utylizacja gruzu t 105,006
Pomosty
53 KNR 0-20 |Stropy o grubosci 20cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu m2 19,018
0268/03 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C35/45 W6
54 |KNR 0-20 Belki, podciagi i wiencew deskowaniu systemowym z transportem betonu C35/45 W6 przy m3 1,479
0271/03 |uzyciu pompy na samochodzie
55 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3 1,135
0208/04 |do 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy C35/45 W6
56 KNR  |Wiercenie otwordéw o $rednicy do Scm i gigbokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i szt 61
13-12  |zelbetowych
0102/01
57 KNR 2-13 |Obsadzenie prgtow wklajanych - tylko wklejenie szt 36
1009/02
58 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,788
0290/02
Przekrycie prefabrykowane (P1-P6 i ponownie montowane)
59 | KNR-W |Ptyty stropowe prefabrykowane element 40
2-02
0304/01
60 KNKRB 2 |Ptyt prefabrykowane - ponowny montaz ptyt wezesniej zdemontowanych m2 34,88
0208/01
Kanal K-1
61 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym 10cm m3 0,396
1101/01
62 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 3,96
50618/03
(doptata
2X)
63 [ KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm m3 0,158
1101/01
64 KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6| m3 0,896
0205/01
65 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 25¢m i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem m2 6,2,
0267/01 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6




Kosztorys

Zadanie 9.2
Nr | Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
66 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami m 72
0626/01
67 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,182
0290/02
Przekrycia kanatéw (P7,P7%,P8,P9)
68 | KNR-W |Plyty stropowe prefabrykowane element 4
2-02
0304/01
69 KNR 4-01 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad Sm2 - m2 4,7
0619/03 |ruszt pod P8 i P9
70 [ KNNR-W |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych petnosciennych - ruszt pod P8 i P9 m2 4,7
10
2606/02
Przej$cia szczelne
71 | KNNR-W |Wiercenie otwordéw o $rednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych cm 60
30408/08
72 ' KNNR-W |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - doptata za kazde cm 60
3 0408/09 |10mm zwigkszenia $rednicy otworu - do 350
(doptata
29x)
73 KNR 2-19 |Analogia Przejscie przez $ciany z betonu zwirowego - uszczelnienei tancuchem przejscie 2
0217/04
Zaslepianie otworow
74 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami m 5,4
0626/01
75 |KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 20cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem m2 2,52
0267/01 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6
76 KNR  |Wiercenie otworéw o $rednicy do Sem i glebokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i szt 36
13-12  |Zelbetowych
0102/01
77 KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych - tylko wklejenie szt 36
1009/02
78 |KNR 0-20 Zebro: Belki, podciagi i wiencew deskowaniu systemowym z transportem betonu C30/37 (B-37) m3 0,24
0271/03 |W6 przy uzyciu pompy na samochodzie
79 KNR  |Wiercenie otwordéw o $rednicy do Scm i gigbokoscei do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i szt 26
13-12  |zelbetowych
0102/01
80 KNR 2-13 |Obsadzenie prgtow wklajanych - tylko wklejenie szt 26
1009/02
81 |KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami m 38,4
0626/01
82 KNR 4-01 |Zaslepienie otworu Uzupetienie betonu C30/37 (B-37) W6 w zbrojonych elementach m3 3,645
0203/05
83 KNR  |Wiercenie otwordéw o $rednicy do Scm i gigbokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i szt 57
13-12  |Zelbetowych
0102/01
84 KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych - tylko wklejenie szt 57
1009/02
85 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami m 7,536
0626/01
86 |KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 25c¢m i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem m2 1,005
0267/01 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6
87 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 30cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem m2 0,502
0267/01 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6
88 KNR  |Wiercenie otwordéw o $rednicy do Scm i gigbokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i szt 24
13-12  |zelbetowych
0102/01




Kosztorys

Zadanie 9.2
Nr | Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
89 KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych - tylko wklejenie szt 24
1009/02
90 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,188
0290/02
Studnia prefabrykowana
91 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $rednicy 2000mm , wykonywane studnig 1
2-18  |metoda studniarska w gruncie kategorii II1
0516/05
92 KNR 2-02 [Korek - Podktady betonowe na podtozu gruntowym 85c¢m-150cm ($rednio 117cm) C25/30 m3 3,674
1101/01
93 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6 m3 0,785
0205/01
94 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,101
0290/02
Fundamenty
95 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3 58,812
0201/05 |tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
96 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci m3 3,132
0214/04 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad
(doptata |1km po drogach utwardzonych
28x)
97 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu m3 55,68
0230/01 kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
98 Optata za sktadowanie ziemi t 10,022
99 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm m3 0,6
1101/01
100 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 6
50618/03
(doptata
2x)
101 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm m3 0,24
1101/01
102 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju | m3 3,24
0208/04 |do 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy C35/45 W6
103 [KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczna powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2 41,76
0107/03 |\wody dziatajacej bez cisnienia
104 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,181
0290/02
105 | KNR | Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy mineralnych powierzchni betonowych m2 2,16
BC-02
0129/02
106 | KNNR-W |Wyréwnanie podtozy betonowych przez frezowanie m2 4
30809/01
Kanaly - powloki i prace naprawcze
Naprawa betonu (dno i §ciany)
107 | KNR |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie m2 628,215
K-11  /malowanych
0104/01
108 | KNR |Analogia Uzupelnienie ubytkow betonu - 20 % powierzchni Wypehienie ubytkéw zaprawa m2 125,643
K-11  |-warstwa o grubosci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych
0202/02
109 | KNR |Sklejenie rys za pomoca iniekcji ci$nieniowej Zywica poprzez otwory wiercone w murach na szt 50
BC-02 |gtebokos¢ 20cm - zatozono 50szt
0216/01
110 | KNR Odtluszezenie stali zbrojeniowej m 50
K-21
0102/05




Kosztorys

Zadanie 9.2
Nr | Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
111 | KNR  |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o srednicy do 12mm dla r¢eznej i natryskowej na m 50
K-12  /mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych - zatozono 10mb pretéw
0201/01
112 | KNR |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych warstwa szczepng 20% m2 125,643
K-12
0204/05
Hydrofobizacja - pow. zew
113 ' KNR |Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy mineralnych powierzchni betonowych m2 158,34
BC-02
0129/02
Powloka chemoodporna - dno, strop i Sciany
114 | KNR |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych nie m2 786,555
K-11  /malowanych
0104/01
115 | ZKNR |Zwilzenie podtoza m2 786,555
C-1
0307/01
116 | KNR |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna m2 786,555
K-01
0113/01
117 . KNR  Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych m2 786,555
K-01
0113/01
118 | KNR |Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowa na podioze suche m2 786,555
BC-02
0406/01
119 | KNR |Chemoodporna powloka epoksydowa - dodatek za nastgpna warstwe m2 786,555
BC-02
0406/03
Zbiornik - powloki i prace naprawcze
Naprawa betonu (dno i §ciany)
120 | KNR |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie m2 1.056,145
K-11  /malowanych
0104/01
121 | KNR |Analogia Uzupelnienie ubytkow betonu - 20 % powierzchni Wypehienie ubytkéw zaprawa m2 211,229
K-11  |-warstwa o grubosci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych
0202/02
122 | KNR [Sklejenie rys za pomoca iniekcji ci$nieniowej Zywica poprzez otwory wiercone w murach na szt 50
BC-02 |glebokos¢ 20cm - zatozono 50szt
0216/01
123 | KNR Odtluszezenie stali zbrojeniowej m 50
K-21
0102/05
124 | KNR |Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o srednicy do 12mm dla r¢cznej i natryskowej na m 50
K-12  /mokro metody reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych - zatozono 10mb pretow
0201/01
125 | KNR |Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych warstwa szczepna 20% m2 211,229
K-12
0204/05
Powloka chemoodporna $cian i mineralna dna
126 | KNR |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie m2 396,8
K-11  |malowanych
0104/01
127 | ZKNR |Zwilzenie podtoza m2 396,8
C-1
0307/01
128 | KNR  |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna m2 396,8
K-01
0113/01
129 | KNR |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych m2 396,8
K-01
0113/01
130 | KNR |Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowa na podtoze suche m2 396,8
BC-02
0406/01
131 | KNR |Chemoodporna powloka epoksydowa - dodatek za nastepng warstwe m2 396,8
BC-02
0406/03
132 | KNR |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie m2 684,145
K-11  |malowanych
0104/01




Zadanie 9.2

Kosztorys

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Warto$¢

133

ZKNR
C-1
0307/01

Zwilzenie podtoza

684,145

134

KNR
K-01
0113/01

Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna

684,145

135

KNR
K-01
0113/01

Wykonanie jednokrotne - srodek do pielegnacji

684,145

Automatyczna stacja poboru prob z pom. online - ob. nr 20

Plyta

136

KNR-W
2-02
0218/01

Demontaz ptyt zelbetowych korytkowych zamknigtych

10,14

137

KNR-W
2-02
0304/01

Plyty stropowe prefabrykowane C30/37 W6

element

Schody

138

KNR 2-01
0201/05
(doptata

0,8x)

Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

6,76

139

KNR 2-02
1101/07

Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonéw zwyktych 100cm

52

140

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm

0,216

141

KNR 0-41
0107/03

Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody dziatajacej bez cisnienia - pion i poziom

3,42

142

KNR 2-02
0218/01

Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewnetrzne i
wewngtrzne na gotowym podtozu C25/30 (B-30) W6

1,1

Barierka

143

KNR 2-02
1209/02

Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna

2,65

144

KNR
13-12
0102/01

Wiercenie otworow o $rednicy do Scmi glebokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych

szt

145

KNR 2-13
1009/02

Obsadzenie pretow wklajanych - prety kotwy M10

szt

Osadnik wtérny: koryto odplywowe - ob. nr 11,3

Koryto odplywowe

146

KNR 2-05
0208/04

Konstrukcje podpar¢, zawieszen stal 1.4401

0,304

147

KNR
13-12
0102/01

Wiercenie otwordw o $rednicy do Scm i glgbokosci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych

szt

148

KNR 2-13
1009/02

Obsadzenie pretow wklajanych - prety kotwy M8

szt

Przejscia szczelne

149

KNNR-W
3 0408/08

Wiercenie otworéw o $rednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych

cm

25

150

KNNR-W
3 0408/09
(doptata
54x)

Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - doptata za kazde
10mm zwigkszenia srednicy otworu - do 700

cm

25

151

KNR 2-19
0217/04

Analogia Przejscie przez $ciany z betonu zwirowego - uszczelnienei tancuchem

przejscie

Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych wraz z komorami zasuw - ob. nr 21

Roboty ziemne

152

KNR 9-06
0101/08

‘Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem na glebokos¢ do 12m w gruncie
kategorii 111

34,4




Zadanie 9.2

Kosztorys

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Ilos¢ Cena
jednostkowa

Warto$¢

153

KNNR 10
1904/05

Pompowanie wody z wykopu

szt

154

KNR 2-01
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km

304,695

155

KNR 2-01
0214/04
(doptata

28x)

Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii III-I'V samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych

90,85

156

KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m

213,84

Rozbiorki

157

KNR
4-05t1
0121/10

Demontaz rurociagu stalowego o $rednicy zewnetrznej 813/11mm o ztaczach spawanych

8,4

Komora zasuw nr 1

Fundamenty

158

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm

1,081

159

NNRNKB
50618/03
(doptata
2X)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

10,81

160

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm

0,432

161

KNR 2-02
0205/01

Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C35/45 W6

2,363

162

KNR 0-32
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami

11,6

163

KNR 0-41
0107/03

Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczna powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody dzialajacej bez cisnienia

6,6

Elementy zelbetowe

164

KNR 0-20
0267/01

Sciany zelbetowe o grubosci 25¢cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C35/45 W6

45,05

Elementy prefabrykowane

165

KNR-W
2-02
0304/01

Ptyty stropowe prefabrykowane C30/37

element

Zbrojenie el. zelbetowych

166

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli

1,612

Przejscia szczelne

167

KNR 2-19
0217/04

Analogia Przejscie przez $ciany z betonu zwirowego - uszczelnienei fancuchem

przejscie

168

KNNR 4
1428/01

Przejscia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pierscienie 1.4401

szt

0,122

Sciany zewnetrzne

169

KNR 0-41
0107/03

Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczna powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody dzialajacej bez cisnienia

51,04

170

KNR
K-08
0102/01

Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokrag XPS
10cm

18,56

171

KNR
K-08
0102/03

Przymocowanie dyblami do podtoza z betonu ptyt styropianowych przy ociepleniu metoda lekka
mokra

szt

90

172

KNR
K-08

0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami
styropianowymi metoda lekka mokra

3,48




Zadanie 9.2

Kosztorys

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Warto$¢

173

KNR
K-08
0107/01

Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
silikatowe wyprawy tynkarskie

3,48

174

KNR
K-08
0107/03

Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach

3,48

Powierzchnia pozioma

175

NNRNKB
50618/03
(doptata
2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

176

KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho ¢
Styropian gr. 10cm XPS

177

KNR 2-02
1101/02

Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu zbrojone widknami polipropylenowymi 12cm
(5-7cm)

0,49

178

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

0,022

Powloka chemoodporna

179

KNR
K-11
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie
malowanych

4944

180

ZKNR
C-1
0307/01

Zwilzenie podtoza

4944

181

KNR
K-01
0113/01

Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna

4944

182

KNR
K-01
0113/01

‘Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych

49 44

183

KNR
BC-02
0406/01

Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowa na podtoze suche

49 44

184

KNR
BC-02
0406/03

Chemoodporna powtoka epoksydowa - dodatek za nastgpna warstwe

49 44

Pozostale

185

KNR-W
2-02
1219/04

Klamry wtazowe stalowe nierdzewne

szt

Komora zasuw nr 2

Fundamenty

186

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm

1,081

187

NNRNKB
50618/03
(doptata
2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

10,81

188

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm

0,432

189

KNR 2-02
0205/01

Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C35/45 W6

2,363

190

KNR 0-32
0626/01

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami

191

KNR 0-41
0107/03

Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody dziatajacej bez cisnienia

Elementy Zelbetowe

192

KNR 0-20
0267/01

Sciany Zelbetowe o grubosci 25¢cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem
betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C35/45 W6

45,05

Elementy prefabrykowane




Zadanie 9.2

Kosztorys

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlos¢

Cena
jednostkowa

Warto$¢

193

KNR-W
2-02
0304/01

Plyty stropowe prefabrykowane C30/37

element

Zbrojenie el. zelbetowych

194

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli

1,612

Przej$cia szczelne

195

KNR 2-19
0217/04

Analogia Przejscie przez $ciany z betonu zwirowego - uszczelnienei fancuchem

przejscie

196

KNNR 4
1428/01

Przejscia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pierScienie 1.4401

szt

0,086

Sciany zewnetrzne

197

KNR 0-41
0107/03

Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczna powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody dziatajacej bez cisnienia

51,04

198

KNR
K-08
0102/01

Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokrag XPS
10cm

18,56

199

KNR
K-08
0102/03

Przymocowanie dyblami do podtoza z betonu ptyt styropianowych przy ociepleniu metoda lekka
mokra

szt

90

200

KNR
K-08
0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami
styropianowymi metoda lekka mokra

3,48

201

KNR
K-08
0107/01

Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe
silikatowe wyprawy tynkarskie

3,48

202

KNR
K-08
0107/03

Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach

3,48

Powierzchnia pozioma

203

NNRNKB
50618/03
(doptata
2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

204

KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho ¢
Styropian gr. 10cm XPS

205

KNR 2-02
1101/02

Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu zbrojone wioknami polipropylenowymi 12cm
(5-7cm)

0,49

206

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

0,022

Powloka chemoodporna

207

KNR
K-11
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie
malowanych

4944

208

ZKNR
C-1
0307/01

Zwilzenie podtoza

4944

209

KNR
K-01
0113/01

Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna

4944

210

KNR
K-01
0113/01

Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych

49 44

KNR
BC-02
0406/01

Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowa na podtoze suche

49,44

212

KNR
BC-02
0406/03

Chemoodporna powloka epoksydowa - dodatek za nastgpna warstwe

49 44

Pozostale

213

KNR-W
2-02
1219/04

Klamry wiazowe stalowe nierdzewne

szt

Komora pomiarowa

Fundamenty




Kosztorys

Zadanie 9.2
Nr | Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
214 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm m3 0,961
1101/01
215 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 9,61
50618/03
(doptata
2x)
216 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm m3 0,384
1101/01
217 KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C35/45 W6 m3 2,103
0205/01
218 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami m 11,6
0626/01
219 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2 5,8
0107/03 'wody dziatajacej bez cisnienia
220 KNR 2-02 Nadbeton - Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu zbrojone wioknami m3 0,28
1101/02 |polipropylenowymi 7cm (10-4cm)
221 | KNNR 4 |[Studnie rewizyjne z krggow betonowych o srednicy 500mm i glgbokosci do 1,0m wykonywane szt 1
0224/01 'wewnatrz budynkow w gotowym wykopie
Nr ST: ST-16
222 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C20/25 (B-25) m3 0,108
1101/01 Nr ST: ST-04
223 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami m 1,57
0626/01
224 | KNR  |Przykrycia - krata pomostowa t 0,007
13-12 |Nr ST: ST-09
1103/02
Elementy zelbetowe
225 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 25¢cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem m2 38,25
0267/01 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C35/45 W6
226 KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 12cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem m2 1,38
0267/01 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C35/45 W6
227 KNR 0-20 |Stropy o grubosci 15¢m i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu m2 3,85
0268/03 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C35/45 W6
Zbrojenie el. zelbetowych
228 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 1,556
0290/02
Przejscia szczelne
229 |[KNR 2-19 |Analogia Przejscie przez $ciany z betonu zwirowego - uszczelnienei tancuchem przejscie 2
0217/04
230 | KNNR 4 |Przejécia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pierscienie 1.4401 szt 0,085
1428/01
Sciany zewnetrzne
231 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2 44
0107/03 'wody dziatajacej bez cisnienia
232 | KNR |Przyklejenie plyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokrg XPS m2 16
K-08 10cm
0102/01
233 | KNR |Przymocowanie dyblami do podtoza z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu metoda lekka szt 80
K-08  |mokra
0102/03
234 | KNR |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami m2 3
K-08 |styropianowymi metoda lekka mokra
0102/05
235 | KNR |Natozenie na Sciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe m2 3
K-08 [silikatowe wyprawy tynkarskie
0107/01




Kosztorys

Zadanie 9.2
Nr | Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
236 | KNR |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach m2 3
K-08
0107/03
Powierzchnia pozioma
237 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 3,85
50618/03
(doptata
2x)
238 KNR 2-02 |1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho © m2 3,85
0609/03 |Styropian gr. 10cm XPS
239 KNR 2-02 |Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu zbrojone wtdknami polipropylenowymi 12cm m3 0,231
1101/02 |(5-7cm)
240 KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,022
0290/02
Powloka chemoodporna
241 | KNR |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych nie m2 39,6
K-11  /malowanych
0104/01
242 | ZKNR |Zwilzenie podtoza m2 39,6
C-1
0307/01
243 | KNR |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna m2 39,6
K-01
0113/01
244 | KNR |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych m2 39,6
K-01
0113/01
245 | KNR |Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowa na podtoze suche m2 39,6
BC-02
0406/01
246 | KNR |Chemoodporna powloka epoksydowa - dodatek za nastgpna warstwe m2 39,6
BC-02
0406/03
Pozostale
247 | KNR-W [Klamry wtazowe stalowe nierdzewne szt 16
2-02
1219/04
Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza Nr2 - ob. nr 32.2.
Roboty ziemne
248 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3 32,94
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
249 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu m3 2,61
0230/01 |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
250 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 30,33
0214/04 |transportu gruntu kategorii ITI-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad
(doptata |1km po drogach utwardzonych
28x)
251 Optata za sktadowanie ziemi t 48,528
Podbudowa
252 KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3 4,83
0214/04 | samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - zalozono dowo6z 20km
(doptata
28x)
253 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw + materiat m3 25,254
1101/07
254 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I11 ubijakami mechanicznymi m3 25,254
0236/01
Fundamenty
255 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm m3 1,25
1101/01




Kosztorys

Zadanie 9.2
Nr | Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
256 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 12,495
50618/03
(doptata
2x)
257 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm m3 0,5
1101/01
258 KNR 2-02 [Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W6 m3 4,296
0205/01
259 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2 6,16
0107/03 'wody dziatajacej bez cisnienia
260 | KNR |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych nie m2 10,74
K-11  /malowanych
0104/01
261 | KNR |Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy mineralnych powierzchni betonowych m2 10,74
BC-02
0129/02
262 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,365
0290/02
Razem
Podatek VAT 0%
Ogolem kosztorys
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