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powfoka bitumiczna

Proj. piyta zelbetowa: €25/30 (W6, F100) gr. 30cm

Beton ochronny: C8/10 gr. 4em Beton: C25/3O (W6, F1 OO)

2x papa termozgrzewalna

Podkiad 7 belonu C8/10 . T0cm Stal zbroj.: A-llIN, A-I

Grunt piaszczysty w poziomie posadowienia dogescic

mechanicznie min. do 15>0,97. W przypadku Otulina: 4cm
niemoznosci uzyskanie wskaznika j/w nalezy wykonaé
podbudowe gr. ~ 0,90m z Hucznia kamiennego BPBKWroclaw Sp.20.0. [ S121-1/2018

BBk 52-010 Wroctaw
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e Projekt przebudowy technologii oczyszczalni Sciekow
w Nowej Wsi Etckiej

Obiekt:
Oczyszczalnia Sciekéw w Nowej Wsi Eickigj - Zadanie 9.2
s Analizator $ciekow przed/po | stopnia czyszczenia - ob. nr 28.
Rzut poziomy, przekroj A-A. Skal:  1:25. 1:20
Stadium: projekt wykonawczy nerys. K-28-01
Branza: konstrukcja budowlana Nr uprawnien | Data Podpis
GlProjektant: mgr inz. Adam Ferenz 460/83WBPP|05.03.2019

Specjalno$é:  konstrukcyjno-budowlana

Projektant:  mgr inz. Joanna Rapir-Augustyniak

UWAG‘ Specjalnosé:  konstrukcyjno-budowlana 153/DOS/05 (05.03.2019
1. Usytuowanie elementu wg P/ZT. Asystent:  mgr inz. Dawid Fojtar 05.03.2019
2. Rozpatrywa¢ fgcznie z opracowaniami branzowymi. Specjalnosé:  konstrukeyjno-budowlana o

3. Podane na rysunku rzedne sq rzedny wzglednymi. Sprawdzajacy: mgr inz. Julita Jedrzejczak |4 70006107 1os 03 2019

Specjalnos¢:  konstrukcyjno-budowlana




