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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢ montazu: 2.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Eax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 254 89 582 0.351
Podioga 20 166 100 254 0.601
Sufit 50 48 27 193 0.572
Sciany (4) 40 111 38 283 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y y ES-SYSTEM S.A. 5152100 COSMO APEX 1060 4000 4000 270

LED 840 4000Im 27W (1.000)
W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.04 W/m? = 1.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.88 m?)
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Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przybliZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 6

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa, oprawy.



