PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2019-02-056

Obiekt Przebudowa technologii oczyszczdliekow w Nowej Wsi Efckigj
Branza: INSTALACJE SANITARNE )
Zadanie 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczgsu&riekow w Nowej Wsi
Efckiej

Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kiaaalyjne i sanitarne

Budowa
19-321 Nowa Wig Etcka, ul. Eicka 30

Inwestor Przedsgbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji Spétka z o.0.
19-300 ELK, ul. Suwalska 64 ¥3 10

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartli@inSiekierkowski
ul. Fordaiska 393, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Kazdy potencjalny oferent przed zieniem oferty przetargowej winien zapozrsie z dokumentagj
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robbtzegotowe okitenie zakresu
rzeczowego robot pozostaje po stronie Oferenta.

Sporzdzit mgr Barttomiej Siekierkowski

Bydgoszcz 27 marzec 2019 r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.31.0 [1298

Tabela elementéw scalonych Strona 2/14

Przebudowa technologii oczyszczaloiekéw w Nowej Wsi Eifckiej Brara: INSTALACJE SANITARNE Zadanie 9.3 Przebudowa gudgorki
osadowej OczyszczalSciekow w Nowej Wsi Elckiej

Nr  |Opis rob6t Wartas¢ J.O. llos¢ Wskaznik
1.,ZADANIE 9.3 -Pom. pasteryzacji ob. nr 14.1 - Instkacje grzewcze zew. i wew.
1.1|Przykcze c.o. dn 2x100/200
1.1.1/Roboty ziemne
1.1.2/Roboty montaowe
1.2{Wezet w bud. kottowni i instalacja C.T. w ob. nr 14.1
2.|ZADANIE 9.3 - Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
2.1/Roboty ziemne
2.2 /Roboty montaowe
3.[ZADANIE 9.3 - Wentylacja
3.1/Uktad N1 - budynek pasteryzaciji
3.2/Ukfad N2 - budynek pasteryzaciji
3.3/Uktad W1 - budynek pasteryzaciji
3.4/Uktad W2 - budynek pasteryzaciji
3.5|Uktad P2 - Powietrze zanieczyszczone - dezodojgza®2.3
3.6.Préby i regulacja inst. wentylacji
3.7 /Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji

Razem
Podatek VAT
Ogoétem kosztorys
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Przebudowa technologii oczyszczaloiekéw w Nowej Wsi Eifckiej Brara: INSTALACJE SANITARNE Zadanie 9.3 Przebudowa gudgorki
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Nr  |Opis rob6t Robocizna Materialy | Sprzt Kp Zysk Inne | Ogoétem

1./ZADANIE 9.3 -Pom. pasteryzacji ob. nr 14.1 - Instkacje
grzewcze zew. i wew.

1.1|Przykcze c.o. dn 2x100/200
1.1.1/Roboty ziemne
1.1.2/Roboty montaowe
1.2{Wezet w bud. kottowni i instalacja C.T. w ob. nr 14.1
2.|/ZADANIE 9.3 - Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
2.1/Roboty ziemne
2.2 /Roboty montaowe
3.[ZADANIE 9.3 - Wentylacja
3.1/Uktad N1 - budynek pasteryzaciji
3.2/Ukfad N2 - budynek pasteryzaciji
3.3/Uktad W1 - budynek pasteryzaciji
3.4/Uktad W2 - budynek pasteryzaciji
3.5|Uktad P2 - Powietrze zanieczyszczone - dezodojgza®2.3
3.6.Préby i regulacja inst. wentylacji
3.7 /Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylacji

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Przebudowa technologii oczyszczaloiekéw w Nowej Wsi Eifckiej Brara: INSTALACJE SANITARNE Zadanie 9.3 Przebudowa gudgorki
osadowej OczyszczalSciekow w Nowej Wsi Elckiej

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. ZADANIE 9.3 -Pom. pasteryzacji ob. nr 14.1 -ristalacje grzewcze zew. i wew.
1.1. Przyhcze c.o. dn 2x100/200
1.1.1. Roboty ziemne
1 KNR-W  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami pogsernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2-01
0215/04
0.5*1.25%(0.95+2.2)*17*0.8 m3 26,78
razem| m3 26,78
2 KNR-W |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lubotanach pionowych wykonywane przyyaiu
2-01 przendnika t&mowego - grunt kat. Ill
0305/02
0.5*1.25%(0.95+2.2)*17*0.2 m3 6,69
razem| m3 6,69
3 KNR-W |Podiara pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin
2-18
0511/01
0.95*17*0.1 m3 1,62
razem| m3 1,62
4 KNR-W |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawkegiszywa
2-01
0609/06
1.1*17*0.35-3.14*0.1*0.1*34*2 m3 4,41
razem| m3 4,47
5 KNR-W |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odlegke do 10 m w gruncie kat.
2-01 -
0222/01
26.78-(1.62+4.41+3.14*0.1*0.1*34) m3 19,68
razem| m3 19,68
6 KNR-W  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;
2-01 kat. gr. lll-IV
0312/02
m3 6,69
7 KNR-W  |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - wskaznik zaggszczenia
2-01 gruntu Js=0.98
0228/02
19,68+6,69 m3 26,37
razem| m3 26,37
8 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
0211/04 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samaami samowytadowczymi na odlegid
km
0.23+0.75+3.14*0.055*0.055*6 m3 1,04
razem| m3 1,04
1.1.2. Roboty montaowe
9 KNR-W  |Montaz rur preizolowanych ér 114,3x3,6/200 mm
2-20
0501/04
m 18,00
10 KNR-W |Kolano preizolowanér.114,3x3,6/200 - 900
2-20
0212/02
6+2 szt. 8,00
razem| szt. 8,00
11 KNR-W |Ztacze mufowe termokurczliwe dla rury 100/200
2-20
0508/01
muf. 10,00
12 KNR-W |Spawaniegczne tukowe rur preizolowanychseednicy do 139.7/225 mm (grugioscianki 3.6 mm) ze
2-20 stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologiez
0504/02
zlacz. 10,00
13 KNR-W  |Koncéwka termokuczliwa $r. 100/200mm,;
2-20
0508/01
muf. 4,00
14 KNR-W  |Pierscien gumowy dla rury $r.100/200mm;
2-20
0508/01
muf. 8,00
15 materiat |Poduszka kompensacyjna o wym. 1000x200x40mm
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
szt 8,00
16 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy cieptagju utaczonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego
0219/01
m 6,00
17 KNR-W  |Préby szczelngi rurociagéw sieci cieplnych érednicy do 150 mm
2-20
0207/01
m 6,00
18 KNR-W  |Uruchomienie rurogigéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dhégiao ér. 25-150 mm
2-20
0208/01
szt. 1,00
19 KNR-W  |Uruchomienie rurogigéw sieci cieplnych - dodatek zazkie rozpocgte 10 m ponad 100 m diugm
2-20
0208/06
-8 szt. -8,00
razem| szt. -8,00
1.2. Wezet w bud. kottowni i instalacja C.T. w ob. nr 14.1
20 KNR-W |Rurochgi w instalacjach c.o. stalowesno nominalnej 100 mm o pggzeniach spawanych geianach
2-15 w budynkach
0403/09
m 55,00
21 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpédr zawiesz# i oston o masie elementu do 10 kg
0208/02
t 0,09
22 KNR-W |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
2-15
0128/02
m 55,00
23 KNR-W |Préby szczelnai instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianychbwdynkach niemieszkalnych
2-15
0406/02
m 55,00
24 KNR-W |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne déedyugtopnia czysfgi rurochgow osrednicy
7-12 zewngtrznej 58-219 mm (stan wggiowy powierzchni B)
0103/05
55*0.36 m2 19,80
razem| ma2 19,80
25 KNR-W |Odtluszczanie ruroggow
7-12
0105/04
m2 19,80
26 KNR-W |Malowanie gdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rugg6iv osrednicy zewgtrznej
7-12 58-219 mm
0207/05
m2 19,80
27 KNR-W |Malowanie gdzlem emaliami termoodpornymi ruragdbw osrednicy zewgtrznej 58-219 mm
7-12
0215/05
m2 19,80
28 KNZ 15 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla ruragjéw osr. 100 mm, gr. izolacji 100 mm
33/04
m 55,00
29 KNR-W |Zawor odcinajacy kotnierzowy &. 80 mm PN16, t=1000C
2-15
0518/03
szt. 2,00
30 KNR-W |Zawor zwrotny kotnierzowy ér. 80 mm PN16, t=1200C
2-15
0518/03
szt. 1,00
31 KNR-W |Przepustnice midzykotnierzowe gr. 100 mm PN16, t=1000C
2-15
0518/04
szt. 11,0Q
32 KNR-W |Zawor zwrotny kotnierzowy ér. 100 mm PN16, t=1000C
2-15
0518/04
szt. 1,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
33 KNR-W  |Filtr siatkowy kotnierzowy dr. rur przyhcznych 100 mm, 200oczek/cm2
2-15
0527/06
szt. 1,00
34 KNR-W |Zawory odcinajace o pgtzeniach gwintowanych &@. 25 mm
2-15
0411/03
szt. 5,00
35 | KNR 7-08 |Zawor nadmiarowo-upustowy dn 25mm
0205/03
ukt. 1,00
36 | KNR 7-08 |Zawor rownowaaco- manualny dn 65mm
0205/03
ukt. 1,00
37 | KNR 7-08 |Trojdrogowy zawor DN50 kv=40m3/h z sitownikiem 24\analogowym sygnatem sterujacym
0201/03 |dpmax=250kPa
ukt. 1,00
38 KNR-W |Zawory spustowe é&r. 25 mm
2-15
0411/03
szt. 5,00
39 KNR-W |Zawory odpowietrzaice automatyczne @. 15 mm
2-15
0412/07
szt. 2,00
40 KNR-W |Zawory kulowe o paiczeniach gwintowanych &. 15 mmDwuzczki oér. nominalnej 15 mm
2-15
0411/01 +
KNR W 2-15
0430-01
szt. 2,00
41 KNR-W |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
2-15
0530/03
szt. 4,00
42 KNR-W |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
2-15
0530/04
szt. 4,00
43 KNR-W |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnegzewania
2-15
0436/01
urz. 3,00
2. ZADANIE 9.3 - Zewrgtrzna kanalizacja sanitarna
2.1. Roboty ziemne
44 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeoigirnymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.|ll
0215/04 |Nr ST: D-03.02.0
1*16*2*0.9 m3 28,80
razem| m3 28,80
45 | KNR 2-01 |Re¢czne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kbialx.do 1.5m ze zi@niem
0310/02 |urobku na odktad (kat.gr.lll)
Nr ST: D-03.02.0
1*16*2*0.1 m3 3,20
razem| m3 3,20
46 | KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowydahkian wykopow liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami w
0322/02 |grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do)lm
Nr ST: D-03.02.0
2*2*16 m2 64,00
razem| ma2 64,00
47 KNR-W |Podtara pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr.ctb
2-18
0511/02
0.8*0.15*16 m3 1,92
razem| ma3 1,92
48 KNR-W |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyikop gotowego kruszywa
2-01 Nr ST: D-03.02.0
0609/06
0.8*16*0.5-(3.14*0.1*0.1*16) m3 5,90
razem| ma3 5,90
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
49 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
0230/01 |Nr ST: D-03.02.0
28.8-(1.92+5.9+3.14*0.1*0.1*16+3.14*0.65*0.65*2+3:D.25*0.25*2,5) m3 17,33
razem| m3 17,33
50 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.llI-IV - szerokd
0320/02 |0.8-1.5m
Nr ST: D-03.02.0
m3 3,20
51 | KNR 2-01 |Zaggszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaznik
0236/01 |zagszczenia Js = 1.00
Nr ST: D-03.02.0
17,33+3,2 m3 20,53
razem| m3 20,53
52 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
0211/04 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samaami samowytadowczymi na odlegitd
km
1.92+5.9+3.14*0.1*0.1*16+3.14*0.65*0.65*2+3.14*0.2525*2.5 m3 11,47
razem| m3 11,47
2.2. Roboty montaowe
53 KNR-W |Kanaly z rur PVC-U SN8eianla lita kanalizacji zewgtrznej osr. 200x5,9 mm
2-18
0408/03
m 15,1Q
54 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopie - podéoz betonu B-15
1413/08
3.14*0.65*0.65*0.15*1 m3 0,20
razem| m3 0,20
55 KNR-W |Studnie z kggdw zelbetonowych dr. 1,2 m Podstawa studni sr. 1,2m z element maormality
2-18 C35/45-1szt ; Kineta; Kregi zelbetonowe kl. C35/45 ér.ér. 1,2/0,5m=2sztPierscien odcigzajacy kl.
0513/03 |C35/45-1200; Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1200Wtaz zeliwny typ D400 dn 600
Nr ST: D-03.02.0
stud. 1,00
56 KNR-W |Studzienkisciekowe uliczne betonoweso 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2-18
0524/02
szt. 1,00
57 | KNR 2-31 [Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementoiaskpwa z zagszczeniemgeznym - 3 cm
0105/05 |grubdi¢ warstwy po zagszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m2 1,00
razem| ma2 1,00
58 | KNR 2-31 [Podsypka cementowo-piaskowa z gamgzeniemgecznym - za kady dalszy 1 cm grul$é warstwy po
0105/06 |zag;szczeniu
(Krotnasé=7)
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m2 1,00
razem| ma2 1,00
59 | NNRNKB |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8
231 0511/072
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m2 1,00
razem| ma2 1,00
60 | KNR 2-18 |Préba szczelroi kanatow rurowych ér. nom. 200 mm
0804/02
m 15,10
3. ZADANIE 9.3 - Wentylacja
3.1. Uktad N1 - budynek pasteryzacji
61 | KNR 2-17 |Wentylator kanatowy L=2280m3/h, p=230Pa; Nel=0,55kW; 230V - wentylator zataczany r¢cznie oraz
0205/04 |automatycznie od czujnikdwegen metanu i siarkowodoru Wentylator styi z wentylatorem W1-36
szt. 1,00
62 | KNR 2-17 |Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna a=400 b=700, Stal kwasoodporna gatunek OH2MIQT
0146/04 |(316)
szt. 1,00
63 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok - Stal kwasoodporna gatunek OH17N12M2T
0103/05 |(316)
m2 23,15
64 | KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe o wym. 400x700mtad, KSvasoodporna gatunek OH17N12M2T
0134/02 |(316)
szt. 1,00
65 | KNR 2-17 |Przepustnice o wym. 250x250mm, Stal kwasoodportinglt OH17N12M2T (316)
0130/02




Rodos 6.8.31.0 [1298

Tabela przedmiaru robot

Strona 8/14

Przebudowa technologii oczyszczaloiekéw w Nowej Wsi Eifckiej Brara: INSTALACJE SANITARNE Zadanie 9.3 Przebudowa gudgorki
osadowej OczyszczalSciekow w Nowej Wsi Elckiej

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
szt. 2,00
66 | KNR 2-17 |Tlumiki akustyczne prostaitne o wym. 400x700mm |=1000mm, Stal kwasoodporriargsk
0154/04 |OH17N12M2T (316)
szt. 2,00
67 | KNR 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju pragtokm o obwodzie do 2200 mm
0209/03
szt. 2,00
68 | KNR 2-17 |Filtr kasetowy o wym. 400x700mm, Stal kwasoodpagatunek OH17N12M2T (316)
0134/02
szt. 1,00
69 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L =125 H =225 - Stal kwasoodporna gatunek OHPMRT (316)
0138/02
szt. 2,00
70 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L =225 H =125 - Stal kwasoodporna gatunek OHPMRT (316)
0138/02
szt. 1,00
71 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L =125 H =325 - Stal kwasoodporna gatunek OHPMRT (316)
0138/02
szt. 3,00
72 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L =125 H =425 - Stal kwasoodporna gatunek OHPMRT (316)
0138/04
szt. 1,00
3.2. Uktad N2 - budynek pasteryzacji
73 | KNR 2-17 |Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna a=300 b=400, Stal kwasoodporna gatunek OH2MIQT
0146/02 |(316)
szt. 1,00
74 | KNR 2-17 |Prostokitna czerpnia/wyrzutniécienna a=300 b=500, Stal kwasoodporna gatunek OH2MQT
0146/02 |(316)
szt. 1,00
75 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok - Stal kwasoodporna gatunek OH17N12M2T
0103/05 |(316)
m2 0,45
76 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L =400 H =300 - Stal kwasoodporna gatunek OHPMRT (316)
0138/04
szt. 1,00
77 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L =500 H =300 - Stal kwasoodporna gatunek OHPMRT (316)
0138/04
szt. 1,00
3.3. Uktad W1 - budynek pasteryzacji
78 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok - Stal kwasoodporna gatunek OH17N12M2T
0103/05 |(316)
m2 39,23
79 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L =325 H =125 - Stal kwasoodporna gatunek OHPMRT (316)
0138/02
szt. 8,00
80 | KNR 2-17 |Przepustnice o wym. 250x250mm, Stal kwasoodportingh OH17N12M2T (316)
0130/02
szt. 2,00
81 | KNR 2-17 |Przepustnice o wym. 200x200mm, Stal kwasoodportingh OH17N12M2T (316)
0130/02
szt. 2,00
82 | KNR 2-17 |Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d-315 - L = 2280 m3/h; H = 180 Pa; n =900 obr./min.; N =
0208/02 0,25 kW; U = 230/400V; aminat poliestrowy zbrojony wioknem szklanym
szt. 1,00
83 | KNR 2-17 |Ttumiagca podstawa dachowa d=315 - Stal kwasoodpornagatDr17N12M2T (316)
0149/03
szt. 1,00
3.4. Uktad W2 - budynek pasteryzacji
84 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] giite - Stal kwasoodporna gatunek OH17N12M2T (316)
0122/02
m2 11,56
85 | KNR 2-17 |Krdciec osiatkowany D=315- Stal kwasoodporna gatu@E17N12M2T (316)
0140/01
szt. 2,00
86 | KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna prostakna L =125 H =325 - Stal kwasoodporna gatunek OHPMRT (316)
0138/02
szt. 1,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
87 | KNR 2-17 |Podstawa dachowa typu B/Ill przepustnicy - Stedgoodporna gatunek OH17N12M2T (316)
0151/03
szt. 1,00
88 | KNR 2-17 |Podstawa dachowa typu B/Il d=315 - Stal kwasoodpgatunek OH17N12M2T (316)
0149/02
szt. 2,00
89 | KNR 2-17 |Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=315 - Laminatiipstrowo-szklany
0152/03
szt. 3,00

3.5. Uktad P2 - Powietrze zanieczyszczone - denogracja - 32.3
90 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej aii{te - Stal kwasoodporna gatunek OH17N12M2T (316)

0122/02
m2 2,09
3.6. Proby i regulacja inst. wentylacji
91 Wykonanie prob i regulacja inst. wentylacji
kpl. 1,00
3.7. Pomiary hatasu w pom. mechanicznej wentylaciji
92 Wykonanie pomiaréw hatasu w pom. mechanicznej wacity

kpl. 1,00
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Robocizna r-g 855,488
Razen 855,488
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,154
2 |Benzyna do ekstrakcji dm3 2,356
3 |Beton B-15 m3 0,210
4 |Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,036
5 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,011
6 |Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,003
7 |Drut ocynkowany 0,7 mm kg 0,660
8 |Dwuzlgczka prosta naktno-wkretna zzeliwa ciggliwego osr. nominalnej 15 mm szt 2,000
9 |Elektrody stalowe do spawania statiglowych 100 sz 0,022
10 |Elektrody stalowe otulone ER 346 do spawania stadlowych i niskostopowych |100 sz 0,132
§r.2.5mm
11 |Elektrody stalowe otulone ER346 do spawania stedilewych i niskostopowychr. |100 sz 0,332
3.25 mm
12 |Emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C alunvigio dm3 2,079
13 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mini6é®@&b6 dm3 0,017
14 |Farba silikonowa do gruntowania termoodporna do<t@D srebrzysto-szara dm3 2,277
15 |Filtr kasetowy o wym. 400x700mm, Stal kwasoodpayatunek OH17N12M2T szt 1,000
(316)
16 |Filtr siatkowy kotnierzowy @r. rur przyhcznych 100 mm, 200oczek/cm2 szt 1,000
17 |Kineta z betonusr. 1200mm szt 1,000Q
18 |Kolana hamburska €. nominalnej 100 mm szt 7,700
19 |Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rurép. 80-100 mm kpl 5,500
20 |Kolano preizolowanér.114,3x3,6/200 - 900 szt 8,000
21 |Kotnierze stalowe z szyjkdo przyspawania €. nominalnej 100 mm' szt 26,000
22 |Kotnierze stalowe z szyjkdo przyspawania &. nominalnej 80 mm szt 4,000
23 |Kotnierze stalowe z szyjkdo przyspawania &. nominalnej 80 mm' szt 2,000
24 |Konstrukcje podpdr zawiesz# i oston o masie elementu do 10 kg kg 90,450
25 |Koncowka termokuczliwa ér. 100/200mm; szt 4,000
26 |Kostka brukowa 8 cm szara m2 1,02Q
27 |Kratka wentylacyjna prostakna L =125 H =225 - Stal kwasoodporna gatunek szt 2,000
OH17N12M2T (316)
28 |Kratka wentylacyjna prostakna L =125 H =325 - Stal kwasoodporna gatunek szt 4,000
OH17N12M2T (316)
29 |Kratka wentylacyjna prostakna L =125 H =425 - Stal kwasoodporna gatunek szt 1,000
OH17N12M2T (316)
30 |Kratka wentylacyjna prostakna L =225 H =125 - Stal kwasoodporna gatunek szt 1,000
OH17N12M2T (316)
31 |Kratka wentylacyjna prostakna L =325 H =125 - Stal kwasoodporna gatunek szt 8,000
OH17N12M2T (316)
32 |Kratka wentylacyjna prostakna L =400 H =300 - Stal kwasoodporna gatunek szt 1,000
OH17N12M2T (316)
33 |Kratka wentylacyjna prostakna L =500 H =300 - Stal kwasoodporna gatunek szt 1,000Q
OH17N12M2T (316)
34 |Kregi zelbetonowe kl. C35/4&. 1200mm szt 2,000
35 |Krdciec osiatkowany D=250 - Stal kwasoodporna geku@H17N12M2T (316) szt 2,000
36 |Krd¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze ktafiattowej do przewoddw, szt 2,000
wentylacyjnych o przekroju prostgtaym o obwodzie do 2200 mm
37 |Ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S - Stal kwasoodma m2 3,958
38 |Ksztaltki wentylacyjne prostakne - Stal kwasoodporna m2 32,043
39 |Kurki manometrowe gwintowane szt 4,000
40 [Mankiet 30 mm o dt. 10 m m 6,325
41 |Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K0, G1/2" szt 4,000
42 |Mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalneddB- m3 0,945
43 |Nadstawka betonowéiekowa osr. 500mm 1=1,0r szt 1,000
44 |Nity plastikowe szt 715,000
45 |Osadniki betonowér. 500 mm szt 1,000
46 |Ostony na zasuwy z ptaszczem z PC¥.500 mm szt 4,400
47 |Otulina PUR asr. 100 mm i gr. 40 mm m 56,650
48 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 17,280
49 |Piasek do betonéw zwykty m3 11,479
50 |Piasek m3 8,467
51 |Piescienie odcizajacezelbetowe szt 1,000
52 |Piescienie podtrzymujce wpust szt 1,000
53 |Pierscien gumowy dla rury $r.100/200mm; szt 8,000
54 |Piercien odcizajacy kl. C35/45-1200 szt 1,000
55 |Plyta pokrywowazelbetowa kl. C35/45 -1200 szt 1,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢

56 |Podkitadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 27,506

57 |Podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych- Stabkaodporna gatunek szt 8,168
OH17N12M2T (316)

58 |Podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1200 mm szt 6,060

59 |Podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 2400 mm szt 2,020

60 |Podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 2600 mm szt 4,000

61 |Podpory kanatdow (przewoddw) wentylacyjnych typ &.do 200 mm- Stal szt 5,596
kwasoodporna gatunek OH17N12M2T (316)

62 |Podstawa dachowa typu B/Ill przepustnicy - Stedgoodporna gatunek szt 1,000
OH17N12M2T (316)

63 |Podstawa dachowa typu B/Il d=315 - Stal kwasoodmgatunek OH17N12M2T szt 2,000
(316)

64 |Podstawa studni sr. 1200 z element monolityczny/ €385 szt 1,000

65 |Poduszka kompensacyjna szt 8,000

66 |Pospotka - kruszywo nienormowane m3 4,319

67 |Prostolgtna czerpnia/wyrzutniécienna a=300 b=400, Stal kwasoodporna gatunekszt 1,000Q
OH17N12M2T (316)'

68 |Prostolgtna czerpnia/wyrzutniécienna a=300 b=500, Stal kwasoodporna gatunekszt 1,000Q
OH17N12M2T (316)

69 |Prostolgtna czerpnia/wyrzutniécienna a=400 b=700, Stal kwasoodporna gatunekszt 1,000Q
OH17N12M2T (316)

70 |Przepustnice mdzykotnierzowe gr. 100 mm PN16, t=1000C szt 11,000

71 |Przepustnice o wym. 200x200mm, Stal kwasoodporhangt OH17N12M2T (316) szt 2,000

72 |Przepustnice o wym. 250x250mm, Stal kwasoodporhangt OH17N12M2T (316) szt 4,000

73 |Przepustnice wieloptaszczyznowe o wym. 400x700mntal, K8vasoodporna gatunek szt 1,000Q
OH17N12M2T (316)

74 |Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spi&tal kwasoodporna gatunek m2 10,238
OH17N12M2T (316)

75 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,progtok - Stal kwasoodporna gatunek m2 33,300
OH17N12M2T (316)

76 |Rozcieczalnik do wyrobéw ftalowych karbamidowych ogéinegosowania dm3 0,396

77 |Roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 8,070

78 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZQR! kg 4,400

79 |Rurki syfonowe szt 4,000

80 |Rury preizolowanér 114,3x3,6/200 mm m 18,360

81 |Rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewtrznej osr. 200x5,9mm m 15,402

82 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czar§e pominalnej 100 mm m 52,800

83 |[Stopnie wiazoweeliwne szt 8,000

84 |Sruby fundamentowe rodzaj Z z natclami M 16x200 mm kg 1,820

85 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $zikatnym z gwintem na cafej diugoi z kg 4,620
nakritkami i podktadkami M12 o dtug. do 80 mm

86 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $ziwkatnym z gwintem na cafej diugoi z kg 28,811
nakritkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm

87 |Tasma klepca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt 4,675

88 |Tasma ostrzegawcza 0 6,000

89 |Termometr techniczny TDL150, 0-120°C szt 4,000

90 |Tlen techniczny sprony m3 0,400

91 |Tlen techniczny m3 0,162

92 |Tlumiaca podstawa dachowa d=315 - Stal kwasoodporna szt 1,000Q

93 |Tlumiki akustyczne prostafne o wym. 400x700mm |I=1000mm, Stal szt 2,000
kwasoodporna gatunek OH17N12M2T (316)

94 |Trojdrogowy zawdr DN50 kv=40m3/h z sitownikiem 24\analogowym sygnatem szt 1,000
sterujacym dpmax=250kPa

95 |Uchwyty do rur cér. nominalnej 100 mm szt 15,950

96 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych pristioych o obwodzie do szt 27,960
1200 mm

97 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych pristioych o obwodzie do szt 3,120
2000 mm

98 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych pristioych o obwodzie do szt 4,120
2200 mm

99 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych pristioych o obwodzie do szt 4,120
2400 mm

100 |Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prkstimych o obwodzie do szt 2,080
2600 mm

101 |Uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 32,000

102 |Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotaivosr. do 160 mm szt 2,080

103 |Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotaivosr. do 250 mm szt 4,160




Rodos 6.8.31.0 [1298

Zestawienie materiatow

Strona 13/14

Przebudowa technologii oczyszczaloiekéw w Nowej Wsi Eifckiej Brara: INSTALACJE SANITARNE Zadanie 9.3 Przebudowa gudgorki
osadowej OczyszczalSciekow w Nowej Wsi Elckiej

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
104 |Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotaivosr. do 315 mm szt 5,180
105 |Uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotaivposr. wylotéw do 400 szt 1,030
mm
106 |Uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotaivpsrednicy do 200 mm | szt 75,324
107 |Uszczelki-kegi $r. 1200mm szt 2,000
108 |Wentylator dachowy przeciwwybuchowy d-315 - L=2280 m3/h; H= 180 Pa; n= szt 1,000
900 obr./min.; N = 0,25 kW; U = 230/400V; aminat poliestrowy zbrojony wioknem
szklanym
109 |Wentylator kanatowy L=2280m3/h, p=230Pa; Nel=0,55kW; 230V - wentylator szt 1,000
zahczany tcznie oraz automatycznie od czujnikowzsti metanu i siarkowodoru
Wentylator spjty z wentylatorem W1-36
110 |Wkrety stalowe samogwintage do blach z them stalowyén 6.3 mm o diug. do 45 kg 0,042
mm
111 |Wiaz zeliwny typ D400sr. 600mm szt 1,000
112 |Wpusty ulicznezeliwnesciekowe typ ajzki 650x450 mm szt 1,000Q
113 |Wywietrznik dachowy grawitacyjny d=315 - Laminatlipstrowo-szklany szt 3,000
114 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,060
115 |Zawory odcinajace o pg#zeniach gwintowanych@. 15 mm szt 2,000
116 |Zawory odcinajace o pg#zeniach gwintowanych @. nominalnej 25 mm szt 5,000
117 |Zawory odpowietrzajce automatyczne @. 15 mm szt 2,000
118 |Zawory spustowe ér. 25 mm szt 5,000
119 |Zawor nadmiarowo-upustowy dn 25mm szt 1,000Q
120 |Zawor odcinajacy kotnierzowy @. 80 mm PN16, t=1000C szt 2,000
121 |Zawor rownowaaco- manualny dn 65mm szt 1,000Q
122 |Zawoér zwrotny kotnierzowy ér. 100 mm PN16, t=1000C szt 1,000
123 |Zawér zwrotny kotnierzowy ér. 80 mm PN16, t=1200C szt 1,000
124 |Ztacze mufowe termokurczliwe dla rury 100/200 kpl 10,000
125 |Ztaczki naketne réwnoprzelotowe zeliwa ciggliwego czarnér.15 mm szt 4,000

Razen

Materiaty pomocnicz

@

Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0,243
2 |Koparka gsienicowa 0,25 m3 m-g 4,591
3 |Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,243
4 |Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 11,439
5 |Samochd6d samowytadowczy 5 t m-g 5,864
6 |Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,715
7 |Samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 2,482
8 |Spawarka elektryczna winga 300 A m-g 29,396
9 |Sprzarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 19,100
10 |Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,906
11 [Srodek transportowy m-g 13,845
12 |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 8,402
13 |Zagszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2,676
14 |Zespot pgdotwérezy 3 fazowy m-g 17,600
15 |Zgrzewarka komputerowa m-g 17,600
16 |Zuraw samochodowy 4 t m-g 4,870
17 |Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,153
Razen 140,123




