Przekrdj przez przegrode
uszczelnienie przejs¢ szczelnych

taricuch uszczelniajgey:
elementy na bazie elastomeru
EPDM + fqczniki ze stali OH18N9

e
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tuleja stalowa na bazie
rury stalowej spawanej i
pierscienia oporowego

ze Sciekiem

Tuleja stalowa do przejscia szczelnego

1:10

Opis elementow w/g zafgczone tabelki Widok pierscienia oporowego
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Wykaz stali profilowej 1.4401
» llos¢ . Masa (kg)
Element llos¢ Poz.| poz. Profl Diugos¢ 1mb (m2) 1(szt.) _ "n" (szt.)
szt. szt. mm mm 1kg/m kg
1 1 Rura ¢ 168,3x3,4 300 14,04 4,21 4,21
PS ] 2 1 | Pierécien gr. 4mm D/d = 370/170 - - 2,67 2,67
100/300 Masa stali dla 1 elem. [kg] 6,9
Masa stali dla "n" elem. [kg] 6,9
1 1 Rura ¢ 273x3,4 300 23,09 6,93 6,93
PS ] 2 1 | Pierécien gr. 4mm D/d = 475/275 - - 3,70 3,70
200/300 Masa stali dla 1 elem. [kg] 10,6
Masa stali dla "n" elem. [kg] 10,6
Catkowita masa stali [kg]: 17,5
Zestawienie tancuchdw uszczelniajacych (EPDM+1.4401) oraz otworowania
o N Model Srednica w ew : llo$¢ ogniw
L.p.| Przejscie llos¢ . rury ostonow ej . 0 .
tancucha [ dla 1 przejscia | dla "n" przejs¢
1 | PS100/300 | 1 | tU3 | @161,5 | 11 11
2 | Ps200/300 | 1 | tU3 | @266 | 19 19

Stal profilowa: 1.4401 (wg AISI: 316)
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Nazwa Projekt przebudowy technologii oczyszczalni $ciekow

inwestycji: . . R
w Nowej Wsi Efckiej
Obiekt:
Oczyszczalnia Sciekow w Nowej Wsi Eickiej - Zadanie 9.3
Tywtrys. Zbiornik retencyjny odpadéw (ob. nr 16). Szczegdty wykonania
elementow przejs¢ szczelnych. Skala: 1:10
Stadium: projekt wykonawczy nrys. K-16-03
UWAGL: Branza: konstrukcja budowlana Nr uprawnien | Data Podpis

1. Rysunek rozpatrywa¢ tqgcznie z rys. zestawczym.

. B - . . Gt.Projektant: mgr inz. Adam Ferenz
2. Spawanie elementow ze stali nierdzewnej zgodnie z

Specjalnos¢:  konstrukcyjno-budowlana

460/83/WBPP (05.03.2019

technologiq spawania przedmiotowej stali. Stosowac

. . . K Projektant:
elektrody odpowiadajgce zastosowaniu dlo stali 316.

mgr inz. Joanna Rapir-Augustyniak
Specjalno$é:  konstrukcyjno-budowlana

153/D0S/05 |05.03.2019

3. Tuleje stalowe osadzic w deskowniu przed betonowaniem.

. . D ) o Asystent: inz. Dawid Fojt:
4. W trakcie mantazu proj. rurociggdw zorietowaé je e mar inz. Jawid Fojtar

Specjalno$é:  konstrukcyjno-budowlana

05.03.2019

wspotosiowo z osadzonymi tulejami i opasa¢ fancuchem,

. K ) Sprawdzajacy: mgr inz. Julita Jedrzejczak
po czym dokrecic kolejno sruby na obwodzie fancucha. prawczaacy: M9 ezl

Specjalnos¢:  konstrukcyjno-budowlana

178/D0OS/07 |05.03.2019




