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A. DANE OGOLNE

1. Nazwa inwestycji i lokalizacja.
Przebudowa technologii oczyszczalni sciekdw w Nowej Wsi Elckiej

2. Nazwa zadania
Zadanie 9.3 - Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekbw w Nowej Wsi Eickiej

3. Inwestor.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.
ul. Suwalska 64

19-300 EtK

4. Podstawy opracowania.
. Umowa nr DJRP - 2261/16/2018 z dnia 11.10.218r.,

. PFU i SIWZ dla projektowanej "Przebudowy ...",

»  Opinia geotechniczna z badan podioza gruntowego dla projektu zagospodarowania terenu
oczyszczalni sciekow w Nowej Wsi Elckiej opracowana przez EKO-GEO SUWALKI (ELK, 12.2018r.),

. Projekt budowlany,

. Projekt wykonawczy w zakresie pozostatych branz,

. Dokumentacja archiwalna oraz wizja lokalna na obiekcie.

5. Zakres i cel przebudowy oczyszczalni
Celem przebudowy oczyszczalni jest:

- zapewnienie wymaganej przepustowosci czesci mechanicznej Qpmax Nie mniej niz 2000m®h oraz
uzyskanie mozliwosci sktadowania odpadéw (skratek i piasku) na skladowisku odpadéw pod
wzgledem obowigzujgcych przepiséw w zakresie dopuszczalnej zawartosci rozpuszczalnych
substancji organicznych,

- zmiana funkcji istniejgcych komoér defosfatacji i predenitryfikacji na zbiornik retencyjny oraz
wyeliminowanie jego ucigzliwosci zapachowej,

- wyeliminowanie ucigzliwosci zapachowej kanatéw doptywowych i odptywowych $ciekéw oraz
obiektéw czesci mechanicznej (budynku krat i piaskownikéw oraz osadnikéw wstepnych poprzez
wymiane i rozbudowe urzadzen stuzgcych do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza,

- renowacja i zabezpieczenie $cian obiektéw hermetyzowanych (osadniki wstepne, zbiornik
retencyjny, kanaly sciekowe betonowe) przed dalszg degradacija betonu,

- umozliwienie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadoéw zwiekszajgcych produkcje biogazu w
komorach fermentacji zgodnie z obowigzujgcg ustawa o odpadach,

- poprawe efektywnosci napowietrzania sciekbw w komorach nitryfikacji 1°, usprawnienie systemu
sterowania w oparciu o0 pomiar stezenia jonu amonowego w $ciekach surowych i po nitryfikaciji 1°,

- wykonanie punktu odbioru i higienizacji odpadéw organicznych.

6. Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni  Sciekéw w Nowej Wsi Elckiej

» obiekty istniej gce do przebudowy:

- Pomieszczenie pasteryzacji odpadow - obiekt nr 14.1,
— Zageszczacz osadu wstepnego - obiekt nr 40,

» obiekty nowoprojektowane do wykonania:

— Zbiornik retencyjny odpadéw - obiekt nr 16,
— Pompownia osadu wstepnego - obiekt nr 26,
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza Nr 3 - obiekt nr 32.3,




PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA BUDOWLANA
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Ngwej Wsi Etckiej
ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszcz  alni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej

B. OBIEKTY DO PRZEBUDOWY | NOWOPROJEKTOWANE
1. Pomieszczenie pasteryzacji odpadéw - obiekt nr 14.1

1.1. Ocena stanu technicznego

Istniejgcy obiekt to budynek dwukondygnacyjny wzniesiony w technologii tradycyjnej w ukfadzie
mieszanym, tzn. prefabrykowane stopy fundamentowe stanowig wsparcie dla prefabrykowanych stupéw
zelbetowych na ktérych w uktadzie szkieletowym wsparte sg belki strunobetonowe oraz piyty korytowe.
Siatka stupow przedmiotowego obiektu: 3x6 / 9m.

Stan techniczny obiektu ocenia si e jako dobry, nie zagra zajacy bezpiecze nstwu konstrukciji.
Po zdemontowaniu piyt korytowych w  $ladzie proj. zbiornikéw technologicznych oraz wykon aniu
docelowych fundamentéw ptytowych pod urz ~ gdzenia, obiekt mo zna nadal eksploatowa €.

1.2.  Zakres modernizacji i naprawy obiektu istniej  acego
W ramach przebudowy obiektu przewidziano:

. demontaz istniejgcych piyt korytowych w $sladzie proj. zbiornikéw technologicznych (na szer. 3mb),
. wyburzenie na poziomie | kondygnacji istniejgcych scian dziatowych wg wskazan na rysunku,
. wykonanie otworéw wierconych @200 i @300 oraz uszczelnienia przejsé projektowanych rurociggow

technologicznych przez istniejgce $ciany obiektu (przejscia szczelne taricuchowe na bazie
elastomeru EPDM i elementéw do skrecania ze stali 1.4401),

. wykonanie otworéw wierconych i przebi¢ przez sciany/stropy istniejacego budynku na potrzeby
przeprowadzenia elementéw instalacyjnych /instalacji sanitarnej, wentylacji, C.O., wody/,
. wydzielenie wolnej przestrzeni /efekt demontazu piyt korytowych/ na Il kondygnacji za pomocg

balustrady ochronnej wys. 110cm (wykonac ze stali 1.4401),

. wykonanie fundamentéw plytowych F1 (axbxh=30x30x50cm, szt. 12) pod zbiorniki oraz F2
(axbxh=95x125x35cm, szt. 1) pod urzadzenia technologiczne, z betonu C25/30 zbrojonego stalg
zebrowana A-IIIN. W obrysie fundamentéw posadzka do rozbidrki. Fundamenty wydylatowac,

. wykonanie wanny Zelbetowej (jednokomorowego zbiornika o pojemnosci V>10m® i wymiarach
wewnetrznych axbxh=250x380x115cm) z betonu C25/30 zbrojonego stalg Zzebrowang A-IIIN.
Sciany zbiornika gr. 20cm, plyta denna gr. 20cm, przejécia szczelne dla DN200 - fancuchowe;

. montaz balustrady ochronnej o wys. 110cm na koronie nowego zbiornika oraz stalowych schodéw
zejsciowych (wewnatrz) o szer. 80cm. Elementy biegu wykonac¢ ze stali kwasoodpornej 1.4401,
. wykonanie studzienki C.O. jako zelbetowej komorki o wym. wewnetrznych axbxh=1,0x1,0x0,8m z

betonu C25/30 zbrojonego stalg zebrowang A-IIIN. Plyta denna oraz $cianki studzienki gr. 15cm.
Studzienke wykonaé doczotowo do istniejgcej belki podwalinowej oraz docelowo przekryé blachg
zeberkowg gr. 3,5mm wspartg na okuciu z kgtownika 50x50x5 (materiat: stal profilowa 1.4401),

. podparcie nowoprojektowanych rurociggow technologicznych za pomocg systemowych podpor
stalowych z przektadkami z EPDM. Kotwienie proj. podp6r do istn. posadzki lub $cian budynku w
technice pretéw wklejanych chemicznie (kotwy chemiczne min. M10x130),

. wydzielenie przestrzeni na poziomie Il kondygnacji budynku: nowoprojektowana $ciana z pustakow
gazobetonowych o grubos$ci i parametrach ujetych w cz. architektoniczne;.

1.3.  Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003, badany laboratoryjnie;

Klasa ekspozyciji: XC2
Beton podioza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP, RB500W),
A-l (St3SX)
Otulina zbrojenia: a=4cm (fundamenty ptytowe, wanna zelbetowa, studzienka C.O.)
Stal profilowa: 1.4401 (wg AISI: 316),
Elektrody: do stali nierdzewnej,
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewne;j.

1.4. lzolacje

WANNA ZELBETOWA, STUDZIENKA C.O., FUNDAMENTY PLYTOWE
» Poziomo ponizej ptyty dennej
- pod piytg denng — 2 x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m. Dodatkowo
dla wanny (na papie) utozy¢ betonem ochronnych C8/10 gr. 4cm;

+ Pionowe
- Powloka bitumiczna po obwodzie elementu.

1.5. Powtoki ochronne na beton
BRAK
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2. Zbiornik retencyjny odpadéw - (ob. nr 16)
2.1.  Warunki gruntowo- wodne
Klasyfikacja Gruntow Etk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatar 341
ul. Grajewska 174 . [ o
I Profil numer 12 | Wiertnica: WH-0200s
Wiejscowosé: N.Wies Elcka.oczyszcz, Obiekt: Oczyszczalnia Sciekow zagosp. | System wiercenia: mech. okretny '
Gmina: Ef Inwestor: PWIK Eik | e I TN
Powiat: elcti | Wiercenie wykonak: Klasyfikacja Gruntéw Elk | Reedna: 12300 mapm
Wojewodztwo: warminske-mazurskie | Madzor geologiczny: Miroslaw Podgarski Skala 1: 50 Data wiercenia; 2018-12-11
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Woda gruntowa wystepuje na giebokosci -3,9m p.p.t. co odpowiada rzednej 119,10m n.p.m..

Poziom posadowienia komory:

komora kwadratowa:

2.2.  Roboty ziemne

Posadowienie ptyty dennej komory Zelbetowej nastgpi na stropie gleby brunatnej o migzszosci 0,20m,
pod ktérg zalegajg piaski grube w stanie sredniozageszczonym. Zaleca sie wymiane gleby brunatnej na

-2,45m p.p.t. co odpowiada rzednej 120,55m n.p.m.

grunt piaszczysty zageszczony mechanicznie do Is > 0,97 wg Proctora.

2.3.

Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. 2012. 463) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
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posadowienia obiektow budowlanych, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych.

2.4.  Opis obiektu

Nowoprojektowany zbiornik Zzelbetowy to obiekt monolityczny, zamkniety, jednokomorowy, wylewany na
mokro z przekryciem prefabrykowanym. Do jego wykonania przewidziano beton klasy C35/45 zbrojony
stalg zebrowang A-IIIN. Obiekt wyniesiony ponad teren na wysoko$¢ ok. 0,40m.

Elementy konstrukcyjne:

- plyta denna gr. 0,35m

- §ciany gr. 0,30m

- piyty stropowe gr. 0,20m (prefabrykowane).

Wymiary wewnetrzne komory: a x b x h =5,00 x 5,00 x 2,90m

W plycie stropowej przewidziano otwory kwadratowe 80x80cm pod wiaz rewizyjny (szt.1).

Na plycie stropowej zaprojektowano zurawik o udzwigu 150kg i wysiegu min. 110cm kotwiony do piyty
stropowe;j.

Przejscia rurociggéw technologicznych przez $ciany obiektu wykona¢ jako szczelne - uszczelnienie
tancuchami uszczelniajgcymi na bazie EPDM i elementow do skrecania ze stal 1.4401.

Przerwy robocze zaopatrzone w bentonitowo-kauczukowe tasmy uszczelniajgce 20x20mm.

Na plycie dennej beton spadkowy gr. 10-50cm. (beton klasy C35/45 zbrojony przeciwskurczowo wtéknami
polipropylenowymi w ilosci 0,6kg/m? betonu) profilowany ze spadkiem w kierunku niecki.

Zabezpieczenie wykopu (tymczasowe - na czas robét) w postaci szalunku z grodzic GUL16N
(Wx>1500cm®m) o diugosci 12m.

2.5. Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C35/45, wodoszczelny W8, mrozoodporny F100,
(na cemencie siarczanoodpornym CEM I1I/A 32.5N LH/HSR/NA)
C25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003, badany laboratoryjnie;

Klasa ekspozyciji: XA3
Beton podioza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP, RB500W),
A-l (St3SX)
Otulina zbrojenia: a=4cm (ptyta denna i Sciany)
a=3cm (ptyty stropowe prefabrykowane)
Stal profilowa: 1.4401 (wg AISI: 316)

2.6. lzolacje

Poziomo
- ha plycie pokrywowej:
e Nadbeton spadkowy C20/25 gr. 10+15cm zbrojony wiéknami polipropylenowymi oraz obwodowo
* lzolacja: 1x papa termozgrzewalna
e Styropian XPS gr. 10cm powleczony papa
» Paroizolacja: 1x papa termozgrzewalna
e Powierzchnie g6rng piyty zhydrofobizowac
Pionowo
sciany komor:
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa uszczelniajgca masa bitumiczna) na zewnatrz obiektu,
- styrodur XPS gr. 0,10m klejony i kotwiony mechanicznie do gtebokosci -1,45m p.p.t.,
- tynk silikonowy. na siatce z witbkna szklanego (powyzej poziomu terenu),

2.7. Powtoki ochronne na beton

. Powtoka chemoodporna na beton spadkowy uformowany na ptycie dennej zbiornika,
. Powloka chemoodporna na scianach wewnetrznych oraz spodzie piyt stropowych zbiornika + zebro,

e  Zabezpieczenie betonéw spadkowych na piytach pokrywowych, obcigzonych ruchem pieszych
srodkiem do powierzchniowej hydrofobizacji betonu
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3. Pompownia osadu wst epnego - obiekt nr 26.
3.1.  Warunki gruntowo- wodne
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Woda gruntowa wystepuje na giebokosci -5,9m p.p.t. co odpowiada rzednej 119,40m n.p.m..

Poziomy posadowienia dennicy studni prefabrykowanej

Studnia DN2000 :
fund. pod zurawiki :

3.2.

Posadowienie piyty dennej studni prefabrykowanej DN2000 z polimerobetonu nastgpi w stropie
warstwy gruntdw nienosnych. W zwigzku ze sporg migzszoscig warstw gruntéw nienosnych (gleba
prochnicza, torf oraz namut o tgcznej migzszosci ~2,5m), zaprojektowano posadowienie przedmiotowej
studni na podbudowie z ttucznia o grubosci 0,50m + 0,10m betonu podkladowego wienczgcego
podbudowe z tlucznia. Grunt nasypowy w poziomie posadowienia fund. pod zurawiki dogesci¢ do 1s>0,97.

Roboty ziemne

-4,66m p.p.t. co odpowiada rzednej 120,64m n.p.m.
-1,36m p.p.t. co odpowiada rzednej 123,94m n.p.m.
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3.3.  Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. 2012. 463) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych.

3.4.  Opis obiektu

Pompownie zaprojektowano jako modutowa studnie prefabrykowang z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej DN2000 i odpornosci chemicznej siarczanowej. Grubosé s$cianki studni (wg dostawcy
rozwigzania). Zabezpieczenie wykopu na czas robét: grodzice GU16N o ditugosci 12m (Wx>1500cm3/m).
Potgczenie elementdéw studni na zaktadke (przektadki z uszczelek np. elastomerowych).

W $ciankach proj. studni, w miejscu przejscia rur technologicznych zamontowaé na prefabrykacji tuleje
systemowe do przejs¢ szczelnych. Plyta denna o grubosci ~0,15m (lub wg dostawcy studni)

Pompownia wyposazona w pomost posredni stalowy przykryty kratg pomostowg i zabezpieczony barierkg
ochronng wys. 1,10m ze stali 1.4401 (elementy wg dostawcy rozwigzania).

Pompownia przykryta piytg stropowg prefabrykowang gr. 0,25m, z otworami pod wiaz (120x120cm) oraz
otworem pod kominek wentylacyjny (fi 22cm). Zejscie do komory (asekurowane pochwytami) w postaci
stalowej drabiny ztazowej dostarczonej razem ze studnig (po stronie dostawcy).

Ewakuacja pomp zatapialnych z wnetrza studni poprzez otwor wtazowy, zurawikiem o udzwigu min. 110kg
oraz wysiegu 120cm. Kielichy podstawy zurawika (szt. 2) zakotwi¢ do stép fundamentowych (szt. 2)
zlokalizowanych po obrysie zewnetrznym studni. Stopy fund. o wym. axbxh=0,50x0,50x1,7m pograzy¢ w
gruncie na gtebokos¢ ~1,45m.

W poblizu studni przewidziano prefabrykowany fundament zelbetowy pod szafke sterownicza.

W sagsiedztwie proj. pompowni znajduje sie istniejgca studnia DN1200, dla ktérej w ramach
przebudowy przewidziano wykonanie otworu wierconego o srednicy 25cm, ktérym wprowadzony zostanie
projektowany rurocigg DN200. Uszczelnienie przejscia - systemowe, fancuchowe (EPDM + stal 1.4401).
Dodatkowo istniejgcy otwér po rurociggu wytgczonym z eksploatacji zaslepi¢ betonem klasy C35/45 +
tadma bentonitowo-kauczukowa 20x20mm. Dno przedmiotowej studni wypemi¢ do wysoko$ci 1,15m
betonem klasy C35/45.

3.5.  Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C35/45 wodoszczelny W8 na bazie kruszywa bazaltowego
C25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003, badany laboratoryjnie;

Klasa ekspozyciji: XA3 (betony spadkowe wewnatrz studni),
XC2 (fundamenty pod zurawiki)
Beton podioza: C8/10
Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP, RB500W),
A-l (St3SX)
Otulina zbrojenia: a=4cm (fundamenty pod zurawiki)
Stal profilowa: 1.4401 (elem. przejscia szczelnego, wyposazenie studni DN2000)

3.6. lzolacje

FUNDAMENTY POD ZURAWIKI:
e Poziomo ponizej terenu
- powtoka bitumiczna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m;
» Poziome (powyzej terenu)
- powierzchnia piyty fundamentowej hydrofobizowana.
+ Pionowe
- Powtoka bitumiczna po obwodzie fundamentéw.

3.7. Powtoki ochronne na beton

. Powloka chemoodporna na beton spadkowy uformowany na dnie studni,
. Powloka chemoodporna na $cianach wewnetrznych oraz spodzie ptyty pokrywowej studni,
. Powloka dyfuzyjna na zewnetrznych pionowych powierzchniach betonowych studni p.p.t.,

e  Zabezpieczenie powierzchni poziomej (gornej) piyty pokrywowej, obcigzonej ruchem pieszych
srodkiem do powierzchniowej hydrofobizacji betonu
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4. Dezodoryzacja Nr3 zanieczyszczonego powietrza -  obiekt 32.3

4.1.  Warunki gruntowo- wodne

Kiasyfikacia Gruntow Ele KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | 70312
ul. Grajewska 17A . |
| i Profil numer 13 | Wiertnica: WH-0200s
. . S . I : .
Migjscowodd: N Wies Elcka nczyszez! Obiekt: Oczyszezalnia Sciekdw zagosp System wiercenia: mech. okretny
Gmina: ERK Inwesior: PWIK Elk ’ ; :
Powiat: efcki | Wiercenie wykonatl: Kiasyfikacja Gruntow Edk Rzgdna 1_23__50 m f‘l.p m i
Wejewodziwo: warminsko-mazurskie | Nadzdr geologiczny: Mirostaw Podgdrski | Skala 150 | Dala wiercenia: 20M8-12-0
W l_-g | | 1 | @ < il
25 o | Profil | | o | 2 I= ] 5
£ | Praelat | =N =8 g2
g i % L. 5 | iologiczny | rzela : Opis litologiczny e | é.E a | 5‘ o ﬁé’ | £%
g 588 2 i i & 55| ¢ |23 2% §§
g [ E - ! L2 7T 8 %8 3=
Zimppo @ ) | b | S U R N ..
| 1 23 4 8 | & ! L8 L
f TT0.25 1 Piasek gruby. brazowy T ' I~
|
. |
‘ | mw 0.6
1 |
| .
| ‘ Pr
! ! | ‘
ko) i
| || szy | | |
4,40 ! [ 4.40 Piasak grhy. brazowo-szary | ! ] ! i
et | C
Lso |f e A | | 0.55 la
J CRRPRICINE R — _ |
| -| 5.50 Fiasek sredni, szary ‘
| |
| |
{om 5
Ps ‘ | 0.85 [ le
| | .
| 5 | —— B [ , { ‘
: Y ‘ =

Woda gruntowa wystepuje na giebokosci -4,40m tj. na rzednej 119,10m n.p.m.

Poziomy posadowienia fundamentu
Piyta fundamentowa:

4.2.  Roboty ziemne

Dla przedmiotowego obiektu warunki gruntowe reprezentuje otwor nr 12. Aby nie dublowac opisu
warunkéw zdecydowano sie na przedstawienie warunkéw innego otworu, ktéry znajduje sie w poblizu tj.
otworu nr 13. A zatem wobec powyzszego posadowienie plyty fundamentowej nastgpi w warstwie nasypu
budowlanego (piaskéw sredniozageszcz.). Mozliwa koniecznos¢ dogeszczenia do 1s=0,97 (wg Proctora).

rzedna 123,60m n.p.m.

4.3. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. 2012. 463) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
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posadowienia obiektéw budowlanych, zaliczono do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych.

4.4.  Opis obiektu

Obiekt to fundament ptytowy, zelbetowy o grubosci 0,40m i wymiarach w rzucie 2,1x1,7m usytuowany
we poblizu nowoprojektowanego obiektu nr 16. Plyte zelbetowg wykona¢ z betonu klasy C25/30
zbrojonego stalg zebrowana A-11IN. Fundament stanowi podparcie dla kontenera. Otworowanie plyt nalezy
dostosowaé¢ do wymogow dostawcy kontenera dezodoryzacji powietrza zanieczyszczonego.

4.5.  Materialy konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny:  C25/30, wodoszczelny W6, mrozoodporny F100,
wg PN-EN 206-1: 2003, badany laboratoryjnie;

Klasa ekspozyciji: XC2

Beton podioza: C8/10

Stal zbrojeniowa: A-11IN (B500SP, RB500W),
A-l (St3SX)

Otulina zbrojenia: a=4cm (ptyta fundamentowa)

4.6. Izolacje
FUNDAMENT:
» Poziomo ponizej ptyty dennej
- pod piytg denng — 2 x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym C8/10 o gr. 0,10m i ostonieta
betonem ochronnych gr. 4cm w tej samej klasie wytrzymatosci co podkiad;

» Poziome (powyzej piyty)

- powierzchnia piyty fundamentowej hydrofbizowana.
+ Pionowe

- Powloka bitumiczna po obwodzie fundamentu

4.7. Powtoki ochronne na beton

e  Zabezpieczenie powierzchni poziomej (gérnej) piyty pokrywowej (obcigzonej ruchem pieszych)
srodkiem do powierzchniowej hydrofobizacji betonu.

5. Zageszczacz osadu wst epnego - obiekt nr 40

5.1.  Ocena stanu technicznego

Istniejgcy obiekt to jednokomorowy zbiornik radialny o srednicy wewnetrznej 9,0m i wysokosci $cian
~3,6m. Sciany gr. 25cm, plyta denna 30cm. Zbiornik do potowy wysokosci pogrgzony w gruncie,
hermetyzowany - przekrycie z laminatu. Komunikacja na obiekt zapewniona poprzez drabine stalowg oraz
pomost obstugowy rozpiety miedzy sciang obiektu a rdzeniem zageszczacza.

Stan techniczny obiektu ocenia si e jako dobry, nie zagra zajacy bezpiecze nstwu konstrukciji.
Po wykonaniu stosowanych napraw i uzupetnie  n ubytkéw betonu oraz poprawie stanu mocowania
przekrycia, obiekty mo zna nadal eksploatowa €.

5.2.  Zakres modernizacji i naprawy obiektu istniej  gcego
W ramach przebudowy przewidziano:

» demontaz istniejgcego przekrycia z laminatu,

» demontaz stalowych koryt przelewowych,

» hydrodynamiczne oczyszczenie powierzchni betonowych na obiekcie,

* uzupetnienie i naprawa ubytkow betonu na pomocg systemowych zapraw polimerowo-
cementowych odpornych na siarczany (PCC HSR),

* wykonanie powtoki chemoodpornej na bazie zywic epoksydowych na dnie zbiornika, jego
$cianach wewnetrznych oraz na koronie;

* wykonanie powtoki dyfuzyjnej na $cianach od zewnatrz,

e montaz nowych koryt przelewowych z regulowanym przelewem pilastym, systemowych o gr.
Scianki min. 3mm. Gabaryt nowych koryt: axh=40x37,5cm. Koryta oraz ich wsporniki wykona¢ ze
stali 1.4401, mocowanej za pomoca kotew wklejanych chemicznie do $cian zbiornika,

» odtworzenie przekrycia z laminatu (wymiana mas uszczelniajgcych oraz uszkodzonych elementéw
mocowania).
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5.3.  Materialy konstrukcyjne

Stal profilowa: 1.4401 (wg AISI: 316),
Elektrody: do stali nierdzewnej,
Spawanie: zgodne z technologig spawania stali nierdzewne;j.

5.4. Powtoki ochronne na beton

. Powloka chemoodporna na beton spadkowy uformowany na dnie zbiornika zageszczajgcego,
. Powloka chemoodporna na $cianach wewnetrznych oraz koronie $cian zageszczacza,

. Powloka dyfuzyjna na zewnetrznych pionowych powierzchniach betonowych zbiornika zageszczania,

6. ROBOTY BETONOWE

SZALOWANIE - zaleca sie uzycie szalunkéw chtonnych ($ciany pionowe zbiornika); dopuszcza sie uzycie
szalunkéw stalowych lub obtozonych tworzywem sztucznym.

BETONOWANIE — beton konstrukcyjny o konsystencji gestoplastycznej. Beton nalezy urabia¢ obrabia¢ w
miare mozliwosci po zmieszaniu.

Przy transporcie mieszanki w miare mozliwodci natychmiast po dostarczeniu bez odmierzania.
Temperatura $wiezego betonu nie powinna by¢ nizsza +50C i wyzsza niz +300C. Nie wolno betonowa¢ na
zamarznietym gruncie i na zamarznietych elementach konstrukcyjnych. Beton nalezy zalewaé warstwami
o jednakowej grubosci, z krétkimi odstepami czasowymi w miejscach zalewania mieszanki betonowe;j.
Wysoko$¢ zalewanych warstw — 30 — 50 cm. Nalezy unikaé podawania betonu z wysokosci wyzszej jak
1,00m. Przy wiekszych wysokosciach podawania mieszanki betonowej nalezy do pojemnikéw stosowac
rury zsypowe.

ZAGESZCZANIE — mieszanki betonowej przy uzyciu wibratorow mechanicznych powierzchniowych i
wgtebnych.

Podczas zageszczania nalezy szczegdlng uwage zwrGci¢ na $Sciany i miejsca dylatacji. Wibrowanie
koncowe nalezy przeprowadzi¢ w miare pézno, jednakze w takim czasie, aby beton podczas wibrowania
wykazat wkasciwosci plastyczne.

PIELEGNACJA BETONU - ochrona betonu przed wyschnigciem powinna rozpoczg¢ sie bezposrednio po
zakonczeniu prac betoniarskich. Beton nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez okres co najmniej 14
dni, przy catkowitym nasyceniu woda.

7. NAPRAWA (REPROFILACJA) POWIERZCHNI BETONOWYCH

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewidziano wykonanie reprofilacji istniejgcych
powierzchni betonowych. Przed przystgpieniem do napraw nalezy uprzednio wykona¢ hydromechaniczne
oczyszczenie przedmiotowych powierzchni betonowych, nastepnie nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
odstoniete prety zbrojenia i docelowo, na tak przygotowang powierzchnie zatozyé szpachle uzupetniajace i
wyréwnujgce ubytki betonu.

7.1. Zalozenia wst gpne

* ilo$¢ badan na odrywanie w odniesieniu do jednostki powierzchni: 1 badanie / 30m?;

» badania dokona Wykonawca na swoj koszt (przy obecnosci dostawcy technologii), a o terminie
ich przeprowadzenia powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

» jesli wynik badania na odrywanie bedzie nizszy niz 1,0MPa, zostanie dobrana przez Projektanta
inna alternatywna metoda naprawy powierzchni betonowej dopasowana adekwatnie do
uzyskanego badaniem wyniku;

» wilgotnosci podioza przed aplikacja materiatow powtokowych na bazie zywic reaktywnych:

- powtoka z zywic epoksydowych: 6%,

- powtoka z poliuretanéw: nie wi ecej ni z 4%.
Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w karcie technicznej wybranego produktu danego
producenta.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wilgotnym podtozem w trakcie aplikacji niedyfuzyjnych powtok z
zywic reaktywnych moze by¢ grunt paroizolacyjny nanoszony na lekko wilgotne podioze, bgdz szpachle
mineralno-zywiczne buforujgce wilgoé.
» Dopuszcza sie zastosowanie wysoce dyfuzyjnej powtoki zywicznej dla lekko wilgotnego podtoza
betonowego, ale pory betonu nie mogg by¢ wypetnione woda.
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» Przed aplikacja materiatdbw mineralnych modyfikowanych tworzywami sztucznymi typu PCC
konieczne jest zwilzenie podtoza betonowego do stanu matowo-wilgotnego.

7.2.  Roboty przygotowawcze

a) usunag¢ wierzchnig warstwe zanieczyszczonego i uszkodzonego betonu oraz odku¢ skorodowane
prety zbrojeniowe zgodnie z pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4 normy PN-EN 1504-10:2005,

b) oczyscié odstoniete zbrojenie z rdzy (do stopnia Sa 2%/, wg PN-EN 1SO 12944-4) zgodnie z pkt.
7.3 normy PN EN 1504-10:2005.

C) oczysci¢ beton metoda strumieniowo-$cierng np. przez piaskowanie na mokro.

Podloze powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczenia powierzchni oraz
materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé lub uniemozliwiajgcych zwilzanie przez materialy naprawcze.
Po oczyszczeniu podioza jego srednia wytrzymatos¢ na odrywanie (sprawdzona metoda ,,pull-off) powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5MPa, przy czym minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie moze by¢ mniejsza
niz 1,0MPa.

Przygotowanie podtoza betonowego i zbrojenia powinno by¢ odpowiednie do wymaganego stanu podtoza
oraz do stanu konstrukcji, tak aby mozliwe bylo wlasciwe zastosowanie wyrobdw isystemow
naprawczych. Powinno ono by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub
naprawy zgodnie z PN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci” czes¢ 1+10.

d) zinwentaryzowac oczyszczong powierzchnie $ciany ze wzgledu na mozliwosé wystepowania rys,
badz innych uszkodzen widocznych dopiero po oczyszczeniu powierzchni betonu;

Wymagania dotyczgce przygotowania podioza sg zawarte w normie PN-EN 1504-10:2005 (pkt.7 oraz
zatgcznik A7 wi/w normy)

7.3. Roboty naprawcze

7.3.1. Antykorozyjne zabezpieczenie pr etow zbrojeniowych

zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 - metoda 11.1 - Naktadanie na zbrojenie powtoki zawierajgcej aktywne
domieszki

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenie — niezwtocznie po jego oczyszczeniu — wykonaé powtokag ochrony
przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami do ochrony antykorozyjnej
pretow zbrojeniowych przy uzupetnianiu ubytkéw betonu metodg obrébki recznej lub metodg natrysku na
mokro;

Materiat nalezy nanies¢ w dwdéch warstwach przy uzyciu malego, okragtego pedzla o krétkim i sztywnym
wilosiu.

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymogow dla powtok mineralnych do antykorozyjnego
zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni pretéw zbrojeniowych = 5°C,

- wilgotno$é wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Materiat powinien posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych (certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-7).

7.3.2.  Uzupelnienie ubytkdw betonu i otuliny zbroj  enia metod g obrébki r ecznej

a) zwilzy¢ poditoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,
b) na powierzchnie ubytku przeznaczong do reprofilacji nalezy nanies¢ (dobrze wetrze¢ w poditoze
przy uzyciu pedzla) warstwe sczepng (tzw. pomost tgczacy) z materiatu na bazie cementu odpornego na
siarczany i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materiatu wynosi ok. 1,1
kg/mz). W przypadku materiatow modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg zasady obrobki jak
w przypadku materiatéw mineralnych, dlatego tez nalezy zwrdcié¢ szczegélng uwage na prawidtowe
zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej konsystencji.
Warstwa sczepna (tzw. pomost tgczgcy) zwieksza w sposéb znaczgcy przyczepnosé zaprawy haprawczej
do podioza.
C) P nanies¢ metoda ,$wieze na swieze” na aktywna pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng
zaprawe naprawczg typu (S)PCCII o nastepujgcych wiasciwosciach:
- zaprawa klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,
- zbrojona witéknami,
- odpornosé na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 3 wg PN EN 206-1;
- nie zawiera trojglinianu wapniowego (C3A=0);

szczelnosé dla chlorkdéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1,
- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m'th'o's,
- wspdtczynnik rozszerzalnosci ciepinej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 10° K™
. przyczepnosé (metoda badania wg PN-EN 1542): = 2,0 MPa,
. wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatos¢ na sciskanie wg EN 196-1:

14



PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA BUDOWLANA
Przebudowa technologii Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszcz  alni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej

llo$¢ dni Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu Wytrzymatos¢ na $ciskanie
po 7 dniach 26 MPa; > 35 MPa;
po 28 dniach > 8 MPa; > 45 MPa;

- modut dynamiczny Egqyn po 28 dniach ok. 25 000 MPa

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcego zakresu grubo$ci warstw:

- minimalna grubos¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm

- maksymalna grubos$é warstwy na 1 etap = 25 mm,

- maksymalna tgczna grubos¢ warstwy = 50 mm.

- maksymalna taczna grubo$¢ przy naprawach punktowych = 100 mm

Uwaga! Nie nalezy naktada¢ zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepng. W przypadku, gdy
przeschniecie nastgpito, mozna naniesé ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie
oczysci¢ powierzchnie ubytku.

1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia materialem mineralnym
(przed uzupetnieniem ubytkdw betonu zaprawa naprawczg metodg obrobki recznej lub
metoda natrysku na mokro): 2 cykle

\ , : .
2. Warstwa sczepna z materialu mineralnego na bazie cementu odpornego na

siarczany: 1 cykl
| 3. Zbrojona wtéknami zaprawa typu (S)PCCII o nastepujacych wiasciwo$ciach
g - klasy R4 wg PN-EN 1504-3,
‘/ - nie zawierajgca trojglinianu wapniowego (C3A=0),
/. - spetniajgca wymagania dla klas ekspozycji XA 3, XD 1+3 wg PN EN 206-1
- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m2xh-05,
- wspdtczynnik rozszerzalnosci ciepinej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 106 K-
X - przyczepno$¢ (metoda badania wg PN-EN
) - modut dynamiczny Eqyn po 28 dniach ok. 25 000 MPa 1542): = 2,0 MPa,

7.3.3. Elastyczne uszczelnienie rys, p  kniec | SZWOw roboczych

Istniejgce rysy lub pekniecia o rozwartosci powyzej 0,1 mm oraz nieszczelne szwy robocze (szczegblnie
na styku $ciany z dnem) nalezy wypetni¢ (uszczelni¢) metodg iniekcji ciSnieniowej elastycznym materiatlem
iniekcyjnym na bazie zywicy poliuretanowej o nastepujgcych wkasciwosciach (wszystkie wymagane
wartosci sg podane dla 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%):

a) lepkos¢ ponizej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;

b) pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 1,05 wg EN 14406;

c) wydluzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12648-2;

d) przyczepnosc¢ (wytrz. na odrywanie): 0,6 N/mm? (MPa) wg EN 12648-1, suchy i mokry beton

e) zakres zastosowania:

Klasyfikacja wyrobu iniekcyjnego wg PN-EN 1504-5ja ko U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)
U — zamierzone zastosowanie

D: wyréb iniekcyjny do elastycznego wypetniania rys

D1: wodoszczelny przy 2 x 10° Pa

W — urabialnosé

— minimalna szeroko$¢ rysy 0,1 mm

(1/2/3/4): stopien zawilgocenia rysy (1- rysa sucha, 2 wilgotna, 3 mokra, 4 wyptyw wody)
(6/35): minimalna i maksymalna temperatura stosowania.

- REAChH — oczekiwane scenariusze ekspozycji: staly kontakt z wodg, obrébka.

Materiat iniekcyjny powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty:
- znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych,
- atest higieniczny PZH,

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy zamkng¢ z dostepnej strony rozkute rysy lub pekniecia
szybkosprawng, wodoszczelng zaprawg peczniejgcg. Do iniekcji zaleca sie uzy¢ iniekcyjne pakery
rozporowe o Srednicy 013mm oraz o dt. L=75 mm lub 150 mm z zaworem zwrotnym.
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Rys. 2

i 1. Zamkniecie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa
1 peczniejaca (deklaracja wiasciwosci uzytkowych oraz atest
W%T k higieniczny PZH)

e et 2. Paker iniekcyjny rozporowy o $rednicy 13 mm i dt. 75 lub 150 mm
%] \ . Uszczelniajgca iniekcja cisnieniowa rys lub peknie¢ oraz szwéw
G——— 1 roboczych przy uzyciu elastycznej, iniekcyjnej zywicy poliuretanowej

0 nastepujacych wtadciwosciach:

- o - 0 lepkosci ponizej 60 mPas,
BE T - pecznienie w kontakcie z woda ponizej 1,05 wg EN 14406,

wydtuzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12648-2,

przyczepno$¢ (wytrzymato$¢ na odrywanie): 0,6 N/'mm2 (MPa) wg
EN 12648-1,

sklasyfikowanej zgodnie ze znakiem CE wg EN 1504-5 jako

]
| =]
H

dopuszczajace do stosowania (deklaracja wtasciwosci uzytkowych
zgodnie ze znakiem CE wg PN-EN 1504-5 oraz atest higieniczny
PZH)

AN
5=3/4D % U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35) oraz posiadajacej wazne dokumenty

8. POWLOKI OCHRONNE NA BETON

8.1.

8.1.1.

POWLOKA CHEMOODPORNA

Powiloka do zabezpieczenia powierzchni wewn  etrznej scian, powierzchni poziomych  $cian
- korony oraz spodniej cz esci przekrycia (ob. nr 16, ob. nr 26, ob. nr 40)

Zakres robot dla wykonania sztywnej powtoki mineralnej zbrojonej wtdknami o gr. 10 mm do
zabezpieczenia powierzchni wewnetrznej scian zbiornika oraz ptyty gérnej stropu (od spodu i na wierzchu)
jest nastepujacy:

a)

przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. przez srutowanie i dodatkowo metodg
strumieniowo-$cierng np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (cisnienie ok. 600 bar).
Po oczyszczeniu podioza jego Srednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa,
przy czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.
zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,
nanie$s¢ metodg obrdbki recznej lub metoda natrysku na mokro sztywng powtoke mineralna
zbrojona wiéknami o grubosci 10 mm o nastepujacych wiasciwosciach:
odpornosé na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 3 wg PN EN 206-1;
odpornosé na oddzialywanie typowych Sciekéw na 0.$. w zakresie pH 3,35 +14;
szczelnosé dla chlorkdéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1
otwartos$¢ na dyfuzje pary wodnej,
wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymato$é na $ciskanie wg EN 196-1:
llos¢ dni Wytrzymatos¢ na rozcigganie | Wytrzymatosé na

przy zginaniu Sciskanie
po 2 dniach = 4 MPa; > 20 MPa;
po 7 dniach = 6,5 MPa; = 40 MPa;
po 28 dniach =7 MPa; = 55 MPa;
wodoszczelno$¢ przez niskg porowatosé i niskg warto$¢ sredniego promienia porow

llos¢ dni Skumulowana Sredni promien Porowatosé
obj. poréw [mm®/g] poréw [um] [% obj.]

po 28 dni <25 < 0,007 < 6%
po 90 dni <15 < 0,005 < 5%
nanie$¢ systemowy srodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2) od poziomu dna zbiornika do
poziomu pét metra ponizej poziomu $ciekéw.
na powierzchnie wewnetrzng $cian zbiornika (komory) od poziomu korony zbiornika do poziomu

pét metra ponizej poziomu sciekéw (lub wg dyspozycji na rys.) nanies¢ dodatkowo powtoke
ochronna o nastepujgcych wiasciwosciach:

powitoka na bazie modyfikowanego poliuretanu,

przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m
przepuszczalnosé CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1 kg/mtho's,
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- odpornos¢ na promienie UV (test atmosferyczny zgodnie z DIN 53387): min. 4 na 5 pkt.

- przyczepnosc¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymdg dla wartosci $rednigj
z pomiaréw = 1,5; wymog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepnosc¢ po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajgcych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgce;j
(metoda badania wg EN 13687-1): dla wartosci sredniej z pomiaréw = 1,5 MPa, dla wartosci
pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepnos¢ metoda nacinania: GTO,

- odpornosc¢ na uderzenia (metoda badania wg EN ISO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),

- wysoka odpornos¢ na scieranie (metoda badania wg EN 1SO 5470-1) i zarysowanie:

Proba Tabera: ok. 350 mg < 3000 mg — H22 / Cykli 1000/ 1 kg < 3 g,

- szybka odpornos¢ na wilgo¢ i deszcz (odpornosé na deszcz juz po 30 minutach),

- odpornosc¢ na state obcigzenie wodg lub czyszczenie juz po 12 godzinach,

- mozliwosé aplikacji juz od temperatury +2°C.

- chemoodporno$¢ materiatlu powtokowego na wystepujgca na obiekcie agresje chemiczna.

Budowa powtoki:

- zagruntowanie podtoza bezbarwnym materialem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji zywicy
epoksydowej lub na bazie specjalnego poliuretanu (zuzycie ok. 0,20 kg/m?) stanowigcym system z
materialem powlokowym,

- dwie warstwy powtoki z materiatu na bazie modyfikowanego poliuretanu o wlasciwosciach jak wyzej o
tacznej gr. suchej warstwy 260 pm.

8.1.2. Powloka do zabezpieczenia powierzchni dna ob  iektdw zamkni etych (ob. nr 16, 26, 40)

Powtoka o gr. min. 15 mm oraz wykonania fasety lub wyoblenia (o promieniu min. 10 cm) na styku $ciany
z dnem zbiornika

Zakres rob6t dla wykonania sztywnej powtoki mineralnej o gr. min. 15 mm do zabezpieczenia powierzchni
dna zbiornika jest nastepujgcy:

a) przygotowanie podioza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. przez srutowanie i dodatkowo metodg
strumieniowo-$cierng np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (cisnienie ok. 600 bar).
Po oczyszczeniu podioza jego Srednia wytrzymatosé na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa,
przy czym min. warto$¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

b) zwilzy¢ podioze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

¢) naniesc (dobrze wetrze¢ w poditoze przy uzyciu pedzla) mineralng warstwe sczepng (tzw. pomost
taczacy) na bazie cementu odpornego na siarczany. Zuzycie jedn. teoretyczne materiatu wynosi
ok. 1,1 kg/m2. W przypadku materiatdw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg
zasady obrobki jak w przypadku materiatdw mineralnych, dlatego tez nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na prawidtowe zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci
i 0 odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost tgczacy) zwieksza w sposob
znaczgcy przyczepnosé zaprawy naprawczej do podioza.

d) nanies¢ metodg obrdbki recznej sztywna powloke mineralna o grubosci min. 15 mm
0 nastepujacych wiasciwosciach:

- odpornosc¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA 3 wg PN EN 206-1;
odpornos¢ na oddziatywanie typowych sciekéw na 0.$. w zakresie pH 3,5 +14;
szczelnosé dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1
(wspoiczynnik migracji chlorkéw < 5,0 x 10-12 m?/s);
- odpornos¢ na scieranie klasy A9 (wg Bohmego) zgodnie z PN-EN 13813 (0znaczona warto$¢ po
28 dniach wg EN 13892-3);
klasa materiatéw cementowych CT/60 zgodnie z normg EN 13813;
- wytrzymato$¢ na zginanie klasy F10;

otwartos$¢ na dyfuzje pary wodnej, opér dyfuzji wobec pary wodnej SD< 5,0 m przy gr. 20 mm;
wodoszczelnos¢;
skurcz po 28 dniach < 0,50 mm/m;

e) nanies¢ systemowy srodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2).

8.2. POWLOKA DYFUZYJNA

8.2.1. Zabezpieczenie powierzchni pionowych  $cian zewn etrznych powy zej poziomu terenu (ob.
nr 26 i ob. nr 40)

Zakres robo6t dla wykonania zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej pionowych $cian powyzej poziomu
terenu jest nastepujacy:
a) zwilzy¢ oczyszczone podioze do stanu matowo wilgotnego,
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b) wyréwnanie powierzchni betonu szpachlg do betonu o gr. min. 3 mm o nastepujacych
wihasciwosciach:

- jednoskfadnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawg drobnoziarnistg
klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3,

- odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury,

- zaprawa odporna na siarczany (nie zawiera tréjglinianu wapniowego C3A=0);

- zaprawa o niskiej zawarto$ci alkalii,

- mozliwos¢ aplikacji metodg obrdbki recznej oraz metoda natrysku na mokro (certyfikacja na znak
CE zgodnie z EN 1504 cze$¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 i 3.3)

- zakres grubosci szpachli na 1 cykl roboczy: 2+10 mm,

- przyczepno$c¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): =2 0,8 MPa,

- ograniczony skurcz/pecznienie: = 0,8 MPa,

- zawartos¢ jondw chlorkowych < 0,05%,

- wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach = 30 MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach = 9 MPa

¢) nanies¢ wyprawe elastyczng z mieszanki polimerowo-cementowej o0 gr. 2 mm o nastepujgcych
wlasciwosciach:

- przepuszczalnosé pary wodnej (metoda badania wg EN 1ISO 7783-1): Klasa |, SD <5 m

- przepuszczalno$é CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) [ SD > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalnosé wody (metoda badania wg EN1062-3): wiJ0,1kg/m2xh0,5,

- przyczepnos$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymaog dla wartosci sredniej
Z pomiaréw = 0,8; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

- przyczepno$¢ metodg nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN ISO 2409): GTO,

- zdolnos$¢ do mostkowania rys dynamicznych (dla gr. suchej warstwy 2000 um) przy temperaturze
minus 20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalno$ci B3.1(-200C) zgodnie z tablicg nr 7 normy
PN-EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),

Budowa wyprawy:
. 1. warstwa - szpachlowanie gruntujgce, zuzycie: 0,6+0,8 kg/mz,
. 2. warstwa - szpachlowanie zasadnicze o gr. 2 mm,

d) wykona¢ w dwdch cyklach roboczych (2 warstwy) elastyczna, mostkujgcg rysy, barwng powtoke
ochronna na bazie dyspersji akrylowej o tgcznej grubosci suchej warstwy 300 um o nastepujgcych
wlasciwosciach:

- przepuszczalnosé pary wodnej (metoda badania wg EN 1ISO 7783-1): Klasa |, SD <5 m

- przepuszczalno$é CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) [ SD > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalnosé wody (metoda badania wg EN1062-3): wiJ0,1kg/m2xh0,5,

- przyczepnos$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymaog dla wartosci sredniej
Z pomiaréw = 0,8; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

- przyczepno$¢ metodg nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN ISO 2409): GTO,

- zdolnos¢ do mostkowania rys dynamicznych (dla gr. suchej warstwy 300 um) przy temperaturze
minus 20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalnoéci B3.1(-200C) zgodnie z tablicg nr 7 normy
PN-EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),

- materiat niepalny, klasa A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 (przebadany system).

8.3. USZCZELNIENIE DYLATACIJI (ob. nr 40)

a) usungc stare zamkniecie oraz wkiad dylatacji na gt. ok. 22cm,

b) oczysci¢ powierzchnie krawedzi dylataciji,

c) wcisng¢ dwa sznury dylatacyjne PE o $rednicy ok. 20% wiekszej anizeli szerokos$¢ dylatacji w ten
sposbb aby przerwa miedzy nimi wynosita ok. 10 cm,

d) w przerwe pomiedzy sznurami dylatacyjnymi wprowadzi¢ na gt. 10 cm dylatacyjng zywice
hydrostrukturalng na bazie akrylu wzmocniong polimerami o nastepujacych wtasciwosciach:

- lepkos¢ ok. 30 mPas zgodnie z normg EN ISO 3219;

- wydluzenie wzgledne: ok. 150 % wg DIN 52455

- zdolno$¢ pecznienia: ok. 20+30 % (dla wody w temp. 200C)

- wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 400 % wg DIN 52455

Dla dylatacji uszczelnianych w pionie lub putapie materiat podaje sie przy uzyciu pompy iniekcyjnej
wczedniejszym zamknieciem dylatacji na czas iniekcji szybkosprawng, wodoszczelng zaprawg
peczniejaca.

e) bokow szczeliny dylatacyjnej nalezy zagruntowa¢ materiatem do mas dylatacyjnych
jednosktadnikowym na bazie zywicy poliuretanowej lub dwusktadnikowym na bazie zywicy
epoksydowej (stanowigcym rozwigzanie systemowe) na giebokos¢ przewidziang do wypetienia
kitem elastycznym
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f) zamkniecie dylatacji kitem trwale plastycznym na bazie dwukomponentowej kompozycji
poliuretanowej modyfikowanej zwigzkami wegla, odpornym chemicznie na wystepujgce media,

0 kompensacji 20%.
RY¥S.2. 1.

podtoze betonowe
sznur dylatacyjny PE o s$rednicy ok. 20% wiekszej anizeli
szerokos¢ fugi

tasma zabezpieczajgca usunieta po wykonaniu zigcza

podktad gruntujgcy

poliuretanowej lub
epoksydowej

jednosktadnikowy
dwusktadnikowy

na bazie zywicy
na bazie zywicy

wypetnienie zlgcza kitem trwale plastycznym na bazie
dwukomponentowej kompozycji poliuretanowej modyfikowanej
zwigzkami wegla. o kompensacji min. 20%, odpornym
chemicznie na wystepujgce media.

uszczelnienie wewnetrzne dylatacji na gtebokos¢ 10 cm przy
uzyciu zywicy hydrostrukturalnej na bazie akrylu wzmocnionej

polimerami.

8.4.

Wykonaé antyposlizgowg nawierzchnio-izolacje ptyty wedtug budowy przedstawionej ponizej.

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI POZIOMEJ OBCI AZONEJ RUCHEM PIESZYCH

OS-F/0S-11 z gruntem paroizolacyjnym dla nawierzch

System zabezpieczenia powierzchniowego z podwy

chodnikowa)

zszona odporno $cig na zarysowania
ni obci @zonych ruchem pieszych (nawierzchnio-izolacja

Beton pod nawierzchnio-izolacje chodnikowg w systemie jak nizej najlepiej zatrze¢ na ostro.
Usung¢ mleczko cementowe i inne substancje dziatajgce rozdzielczo. Wytrzymato$¢ betonu na odrywanie mierzong
metodg ,pull-off’ powinna wynie$¢ dla pojedynczego pomiaru min. 1,0 MPa, a dla wartosci $redniej z pomiaréw min. 1,5

MPa.
L.p. Charakterystyka materiatu Rodzaj materiatu Zu  zycie

1. | Warstwa gruntuj gca z materiatu paroizolacyjnego
Wtarcie w podioze odporng na wilgo¢ pierwszg warstwe materiatu Materiat paroizolacyjny na 2

1A. ; . L ¢ ¢ L . 0,50 kg/m
paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s bazie zywicy epoksydowej
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo nalozonego materiatu
paroizolacyjnego piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o uziarnieniu 0,4-0,8 | piasek kwarcowy suszony

1B. | mm. ogniowo o uziarnieniu 2,00 kg/m2
Po zwigzaniu zywicy nalezy usung¢ (zamie$€) nie zwigzane z podiozem 0,4+0,8 mm
Kruszywo.

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23 °C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi edzy pkt.1B oraz 1C wynosi min. 24 h, a maks. 72

Wtarcie w podtoze odporng na wilgo¢ drugg warstwe materiatu Materiat paroizolacyjny na 2
1C. ; p L - . AL . 0,50 kg/m
paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s bazie zywicy epoksydowej
Niezwtoczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu
paroizolacyjnego specjalnym kruszywem hydrofobiozowanym o uziarnieniu Specjalne kruszywo
1D. | 0,2+0,6 mm. hydrofobizowane 2,00 kg/m2
Po zwigzaniu zywicy nalezy usungé¢ (zamies¢) nie zwigzane z podiozem | o uziarnieniu 0,2+0,6 mm
kruszywo.

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23  °C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi edzy pkt. 1D oraz 2 wynosi min. 24 h, a maks. 72
Szpachlowanie podioza materialem na bazie zywicy epoksydowej+piasek | Materia na bazie zywicy 0,60 kg/m?
kwarcowy suszony ogniowo o uziarnieniu 0,1+0,3 mm. (zmieszanych w epoksydowej '
proporcjach wagowych 1:2) -

Uwaga! Zuzycie materiatéw do szpachlowania podioza jest uzalezniona od | Pi@sek kwarcowy suszony )

2. | jego nieréwnosci i chropowatosci. 0Ogniowo o uziarnieniu 1,20 kg/m

0,1+0,3 mm
Niezwtoczne (do 20 minut) obsypanie swiezo natozonej szpachli specjalnym Specjalne kruszywo
kruszywem hydrofobizowanym o uziarnieniu 0,2+0,6 mm. hydrofobizowane 2.00 kg/m2

Po zwigzaniu zywicy nalezy usung¢ (zamie$€) nie zwigzane z podiozem
kruszywo.

0 uziarnieniu 0,2+0,6 mm

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23

°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi

edzy pkt. 2 oraz 3 wynosi min. 24 h, a maks. 72 h.

Warstwa elastyczna o gr. 1,5 mm z materiatu na bazie zywicy poliuretanowej o
klasie rysoprzekrywalnosci B3.2(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy EN 1504-
2:2004 (Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy).

Materiat na bazie PUR o
klasie rysoprzekrywalnosci
B3.2(-20°C)

1,70 kg/m?
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Przerwa technolog. przy temp. ok. 23 °C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi  edzy pkt. 3 oraz 4 wynosi min. 12 h, a maks. 24 h.

Materiat na bazie PUR o

. A 2
Warstwa wierzchnia: materiat na bazie zywicy poliuretanowej o klasie klasie rysoprzekrywalnosci 1,00 kg/m

(o}
4 rysoprzekrywalnosci B3.2(-20°C) +piasek kwarcowy suszony ogniowo B3.2(20 C)
" | o uziarnieniu 0,4+0,8 mm mm w stosunku wagowym 1:0,1 . piasek kwarcowy suszony
ogniowo o uziarnieniu 0,10 kg/m2
0,4+0,8 mm
Zasypka - piasek kwarcowy suszony ogniowo o uziarnieniu 0,4+0,8 mm. Po | piasek kwarcowy suszony
5. | zwigzaniu zywicy, a przed natozeniem warstwy zamykajgcej nalezy zmies¢ nie ogniowo o uziarnieniu 5,00 kg/m2

zwigzane z podiozem kruszywo. 0,4+0,8 mm

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23 °C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomi  edzy pkt. 5 oraz 6 wynosi min. 24 h, a maks. 72 h.

Warstwa zamykajgca: odporna na UV, barwna, szybkowigzgca powioka na
bazie modyfikowanego poliuretanu o  wyjatkowych  wilasciwosciach
aplikacyjnych i uzytkowych.. Powtoka dajgca bardzo duze bezpieczenstwo dla

wykonawcy szczeg6lnie przy szybkim obcigzeniu uzytkowym lub przy Materiat na bazie
6. | niekorzystnych warunkach atmosferycznych podczas aplikacji lub wigzania. specjalnego poliuretanu 0,60 kg/m2
Charakteryzuje sie: szybka odpornoscig na wilgo¢ i deszcz, odpornoscig na Kolor: szary

deszcz juz po 30 minutach oraz niezaleznoscig od temperatury juz od +2°C.
Wysoka odpornosé na $Scieranie i zarysowanie - Proba Tabera: 350 mg — H22
/ Cykli 1000 /1 kg < 3 g.

8.5. Dodatkowe uwagi wykonawcze

Prace remontowe muszg by¢ prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce
odpowiedni sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu remontéw i modernizacji obiektéw
gospodarki wodno -sciekowej

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w szczeg6lnosci dotyczace
konstrukcji moga by¢ wprowadzone wytgcznie za zgoda autoréw niniejszego projektu. Zmiany musza byc¢
zgtoszone przed sktadaniem ofert wykonawczych.

Wykonawca nie moze stosowaé¢ materiatéw o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym wedtug
deklaracji producenta, do kazdych konstrukcji. Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw pochodzgcych tylko
z jednego, spéjnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiatow z
innych systeméw lub réznych producentéw prowadzi czesto do niespdjnosci technologicznych i
pdzniejszych spordw, co do jakosci i trwalosci napraw.

Wykonawca musi posiada¢ zaswiadczenia przeszkolenia i autoryzacji zaproponowanych materiatow.

8.6. Impregnacja hydrofobizuj gca poziome powierzchnie betonowe

Podioze musi byé suche, czyste, wolne od jakichkolwiek luznych czesci, kurzu, oleju oraz innych
elementéw zmniejszajgcych przyczepnos¢. Podloze musi by¢ chionne. Podloza zawilgocone Ilub
nasgczone woda nie powinny podlegaé impregnacji hydrofobizujgcej, poniewaz srodek do impregnacji nie
bedzie mogt w nie wnikngé.

Wymagania dla materiatu do impregnaciji hydrofobizujgcej:

na bazie polisyloxanu,

gtebokosé wnikania srodka hydrofobowego wg EN 1504-2: Klasa 1: < 10 mm,

nasigkliwos¢ woda i odpornos¢ na alkalia wg EN 1504-2:

nasigkliwos$¢ wodg < 7,5 % w poréwnaniu z prébka niezaimpregnowana,

nasigkliwos¢ woda < 10 % po przechowywaniu w roztworze alkaliow,

szybkos$¢ wysychania przy impregnacji hydrofobizujgcej wg EN 1504-2: Klasa I: > 30 %,

ubytek masy po obcigzeniu zamrazaniem-rozmrazaniem w obecnosci soli odladzajgcej wg EN 1504-2:
ubytek masy prébki impregnowanej musi wystgpi¢ 20 cykli p6zniej w poréwnaniu z prébkg
niezaimpregnowana.

9. BHP i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”, sporzgdzonym
przez kierownika budowy wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. NR 120, poz. 1126).
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SPIS RYSUNKOW

WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa oprac.: | Przebudowa technologii oczyszczalni  $ciekow w Nowej Wsi Elckiej -Zadania 9.3

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
Pomieszczenie pasteryzacji odpadow (ob. nr 14.1). 1:50, 1:25,

1. L K-14.1-01
Rzut parteru, przekroje pionowe. 1:10

2 Pom|esgczen|e_pa_steryzacu odpadéw (ob. nr 14.1). K-14.1-02 1:20. 1:5
Szczegdly zbrojenia fund. ptytowych

3 Pom_|es_zczen|e pgsteryzaq_l odpa_d’oyv (ob. nr 14.1). Szczegotly K-14.1-03 1:25 1:10
zbrojenia wanny zelbetowej, przej$cia szczelne.

4 Pomes/zczeme p{:lsteryzacu odpadéw (ob. nr 14.1). K-14.1-04 1:20, 1:10
Szczegodly schoddw stalowych.

5 Pomes/zczeme pasteryzacji qdpadow (ob. nr 14.1). K-14.1-05 1:10
Szczegobly wykonania barierki.

6 Pomieszczenie pasteryzacji odpadow (ob. nr 14.1). K-14.1-06 1:25, 1:20,

" | Szczegobly wykonania studzienki C.O. ' 1:5

/ Zbiornik retencyjny odpadpw (ob. nr 16). K-16-01 1:50, 1:10
Rzut poziomy, przekroje pionowe

8. Zbloranretencyjny odp_ado_w (ob. nr 16). K-16-02 1:25
Szczegdly zbrojenia zbiornika.

9 Zbloranretenchny pdpadow (qb. nr 16). o K-16-03 1:10
Szczegobly wykonania elementow do przejs¢ szczelnych

10. Pompown_|a osadu wstepnego - ob. nr 26. K-26-01 1:50
Rzuty poziome, przekroje pionowe.

11. Pompovyma osadu_ wstepnego —,ob. nr 2.6. N K-26-02 1:25 1:5
Szczegdly zbrojenia fundamentéw pod Zzurawiki.

12, Dezodoryzacla zanieczyszczonego powietrza Nr3 - ob. nr 32.3. K-32 3-01 1:50, 1:25
Rzut poziomy, przekroj A-A.

13, Dezodo,ryzaCJa_zar_ueczyszczonego powietrza Nr3 - ob. nr 32.3. K-32 3-02 1:20
Szczegdly zbrojenia plyty fundamentowe;.
Zageszczacz osadu wstenego - ob. nr 40. 0. .

14. Rzuty poziome, przekroje A-A i B-B. K-40-01 L75
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