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Uszczelnienie przejs¢ szczelnych
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Przekroj A-A
1:50

Nadbeton spadkowy C20/25 gr. 10:15cm
zbrojony zbrojeniem rozproszonym
1x papa termozgrzewalna

stal: 1.4401

wiaz 100x100cm z kominkiem

150kg i wysiegu min. 110cm,

Piyty styropianowe XPS gr. 10cm
klejone i kotwione mechanicznie
1x papa termozgrzewalna /paroizolacja
Piyty stropowe prefabrykowane C35/45

-20cm
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Zestawienie grodzic stalowych do zabezpieczenie wykopu wm.ﬂOD ' me\#m : />\m. _H‘_ OO T°T
Dugose | e Masa (kg) ADN cemencie m_m_.ONNDOOQUO_.DV\B
Profil grodzicy | grodzicy 1mb 1szt. Ogétem
= o T kam e o CEM III/A 32.5N LH/HSR/NA)
R e 1200 | 80 62,0 7440 59520,0 Beton: C20/25: W6, F100 ADN wﬁ—.O_U_mv
Cafkowita masa stali [kg]: | 59520,0 Stal zbroj.: A-IlIN (B500SP, RB500W)

Profilowanie nabetonu
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Siatka zbrojeniowa
z pretow 95.5 o oczku

10x10cm ukfadana
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UWAGI:

/estawienie stali zbrojeniowe]
dla krawedziowego wzmocnienia bet. spadk.
Dfugosc
Stal llos¢ catkowita
Dfugosc preta (m)
Poz. | @ 5 preta A=l
pretow
ogdfem (em)
A—I Z 5,5
1 5,5 40 1200 480.00
Dfugosé wg srednic (m) 480.00
Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,19
Masa tgczna wg srednic (kg) 91,2
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 91,2
Ogétem (kg) 91,2

)

40 25,5

L=1200
I

1200

1. Powfoki ochronne powierzchni betonowych wg. opisu technicznego

2.
3.
4

technolagii i instalacji.

Przejscia rur technologicznych stalowych — szczelne, faficuchowe.
Rozpatrywat fqcznie z proj.
/brojenie nadbetondw spadkowych na pfycie dennej oraz na stropie zbrojeniem
rozproszonym np. w postaci witkien polipropylenowych w ilosei 0,6kg/m? betonu.

A-| (St3S)
Klasa ekspozycji: XA3
Otulina: 4cm (komora), 3cm (ptyty stropowe)
Stal profilowa: 1.4401 (wg AISI: 316)
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Obiekt:

Oczyszczalnia Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej - Zadanie 9.3
Ywts Zbiornik retencyjny odpadéw (ob. nr 16).

Rzut poziomy, przekroje pionowe skala:  1:50, 1:10
Stadium: projekt wykonawczy nrys. K=16-01
Branza: konstrukcja budowlana Nr uprawnien | Data Podpis
Gt.Projektant: mgr inz. Adam Ferenz
Specjalnos¢:  konstrukcyjno-budowlana 460/83/WBPP [05.03.2019
Projektant: - mgr inz. Joanna Rapir-Augustyniak &
Specjalnosé:  konstrukcyjno-budowlana 153/DOS/05 105.03.2019
Asystent: mgr inz. Dawid Fojtar 05.03.2019|
Specjalno$é:  konstrukcyjno-budowlana e
Sprawdzajacy: mgr inz. Julita Jedrzejczak 178/D0S/07 [05.03.2019
Specjalnosé:  konstrukcyjno-budowlana e




