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Kosztorys

Zadanie 9.3
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
ZADANIE 9.3
Pomieszczenie pasteryzacji odpadéw - obiekt nr 14.1
Rozbiérki
1 | KNR-W |Demontaz ptyt zelbetowych korytkowych zamknigtych m2 16,8
2-02
0218/01
2 |KNR 4-04 Rozebranie mur6w - wyburzenia m3 11,25
0104/01
3 [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z m2 228,74
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
4 |KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 14
0212/01
5 |KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych m3 4,583
0212/01
6 | KNNR 3 |Wykopy w wewnatrz budynku w gruncie suchym kategorii I1I z usuwaniem ziemi z parteru m3 21,385
0103/02
7 |KNR 4-01 [Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru m3 20,663
0106/04
8 |KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3 20,663
0108/11
9 |KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km m3 20,663
0108/12 ponad 1km
(doptata
19x)
10 Utylizacja gruzu t 45,452
Fundamenty plytowe
11 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm m3 0,467
1101/01
12 [NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 4,668
50618/03
(doptata
2x)
13 |KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W6 m3 0,956
0205/01
14 KNR  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwale plastycznym m 18,8
13-12
0705/01
15 KNR  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - ptyta pilsniowa m 18,8
13-12
0705/02
16 |KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2 5,64
0107/03 'wody dziatajacej bez cisnienia
17 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,067
0290/02
‘Wanna zelbetowa
18 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm m3 1,528
1101/01
19 |[NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 1,528
50618/03
(doptata
2X)
20 KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W6 m3 2,745
0205/01
21 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami m 15,1
0626/01
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Zadanie 9.3
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
22 [KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 20cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem m2 15,41
0267/01 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W6
23 |KNR 0-41 Uszczelnienie dwusktadnikowa masg bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2 22,65
0107/03 |\wody dziatajacej bez cisnienia
24 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 1,029
0290/02
Studzienka
25 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm m3 0,188
1101/01
26 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 1,875
50618/03
(doptata
2x)
27 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W6 m3 0,224
0205/01
28 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami m 1,15
0626/01
29 [KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 15cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem m2 2,72
0267/01 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W6
30 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2 2,72
0107/03 'wody dziatajacej bez cisnienia
31 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,033
0290/02
32 KNR  |Przykrycia kanatow blachg 1.4401 t 0,046
13-12
1103/02
33 KNR |Kanaly obramowanie z katownika L50x50x5 1.4401 m 4,1
2-02s
0701/10
34 KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych - prety kotwy M10 szt 3
1009/02
Schody stalowe
35 KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen stal 1.4401 t 0,067
0208/04
36 KNR 4-06 |Skrecanie pofaczen srubami o $rednicy do 20mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym szt 20,
0112/01 |stanowisku
37 KNR  |Wiercenie otworéw o srednicy do Scm i glebokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i szt 6
13-12  |Zelbetowych
0102/01
38 KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych - prety kotwy M10 szt 6
1009/02
Barierka - korona
39 KNR 2-02 |Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna m 22,5
1209/02
40 KNR  |Wiercenie otworéw o srednicy do Scm i glebokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i szt 69
13-12  |zelbetowych
0102/01
41 KNR 2-13 Obsadzenie pr¢tow wklajanych - prety kotwy M8 szt 69
1009/02
Roboty murowe
42 KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego grubosci 12cm m2 24,756
0121/03
Drzwi
43 Drzwi D1 stalowe 0,9*2,0m przeszklone szt 1
44 Drzwi D2 stalowe 0,9%2,0m E160 szt 2
Wykonczenie posadzek
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Zadanie 9.3
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jednostkowa
45 KNR  |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie m2 126,15
K-11  /malowanych
0104/01
46 KNR  |Analogia Uzupetnienie ubytkow betonu - 20 % powierzchni Wypetnienie ubytkow zaprawa m2 25,23
K-11  |-warstwa o grubosci 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych
0202/02
47 KNR  |Posadzka przemystowa zywiczna odporna na obcigzenia m2 126,15
BC-02
0407/01
48 KNR  |Posadzka przemystowa zywiczna -cokot m2 11,035
BC-02
0407/01
Wykonczenie $cian
49 |KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane mechanicznie m2 228,74
0801/02
50 KNR  |Ptynna hydroizolacja z zywicy poliuretanowej do wys. 2,00 m m2 14,5
BC-02
0406/01
51 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkow z gruntowaniem m2 214,24
1505/07
Wykonczenie sufitow
52 |KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III stropéw i podciagéw wykonywane mechanicznie m2 109,65
0801/04
53 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkow z gruntowaniem m2 109,65
1505/07
Zbiornik retencyjny odpadéw - (ob. nr 16)
Roboty ziemne
54 KNR 9-06 |Wbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem na glebokos¢ do 12m w gruncie m 26,4
0101/08 |kategorii 111
55 |KNNR 10 [Pompowanie wody z wykopu szt 1
1904/05
56 'KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3 221,34
0202/05 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
57 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci m3 134,54
0214/04 |transportu gruntu kategorii ITI-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km
(doptata |po drogach utwardzonych
28x)
58 [KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu m3 86,8
0230/01 |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
59 Optata za sktadowanie ziemi t 215,264
‘Wymiana gruntu - gleba brunatna 20cm
60 KNR 2-01 |Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3 10,368
0214/04 |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - zatozono dowdz 20km
(doptata
28x)
61 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw + materiat m3 10,368
1101/07
62 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1I ubijakami mechanicznymi m3 10,368
0236/01
Fundamenty
63 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm m3 4,096
1101/01
64 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 40,96
50618/03
(doptata
2x)
65 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm m3 1,638
1101/01




Kosztorys

Zadanie 9.3
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jednostkowa
66 KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W8 m3 15,376
0205/01
67 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami m 21,2
0626/01
68 [KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2 16,12
0107/03 |\wody dziatajacej bez cisnienia
69 KNR 2-02 Nadbeton - Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu zbrojone wioknami m3 7,5
1101/02 |polipropylenowymi 30,0cm (10-50cm)
Elementy Zelbetowe
70 |KNR 0-20 Sciany zelbetowe o grubosci 25¢m i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem m2 61,48
0267/01 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W8
71 |KNR 0-20 Zebro: Belki, podciagi i wience o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do m3 0,6
0271/03 |12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu C30/37 (B-37) przy uzyciu pompy na
samochodzie
Elementy prefabrykowane
72 | KNR-W |Plyty stropowe prefabrykowane C30/37 element 6
2-02
0304/01
Zbrojenie el. zelbetowych
73 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 4,343
0290/02
Przejscia szczelne
74 KNR 2-19 |Analogia Przejscie przez $ciany z betonu zwirowego - uszczelnienei tancuchem przejscie 2
0217/04
75 | KNNR 4 |Przejscia tulejami stalowymi "PS" - tuleje i pierscienie 1.4401 szt 2
1428/01
Sciany zewnetrzne
76 KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2 69,44
0107/03 |\wody dziatajacej bez cisnienia
77 KNR  |Przyklejenie ptyt styropianowych klejem na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra XPS m2 36,96
K-08 |10cm
0102/01
78 KNR  |Przymocowanie dyblami do podioza z betonu plyt styropianowych przy ociepleniu metoda lekka szt 180
K-08  |mokra
0102/03
79 KNR  |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na $cianach przy ociepleniu §cian ptytami m2 7,84
K-08 |styropianowymi metoda lekka mokra
0102/05
80 KNR  |Nalozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe m2 7,84
K-08 silikatowe wyprawy tynkarskie
0107/01
81 KNR  |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach m2 7,84
K-08
0107/03
Powierzchnia pozioma
82 NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x m2 31,36
50618/03
(doptata
2X)
83 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho ¢ m2 33,64
0609/03  Styropian gr. 10cm XPS
84 KNR 2-02 |Podktady betonowe C20/25 na stropie z betonu zbrojone wtéknami polipropylenowymi 12cm m3 0,421
1101/02 |(10-15cm)
85 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli t 0,091
0290/02
Powloka chemoodporna
86 KNR  |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie m2 112
K-11  |malowanych
0104/01
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Nr
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Tlos¢

Cena
jednostkowa

Warto$¢

87

ZKNR
C-1
0307/01

Zwilzenie podtoza

112

88

KNR
K-01
0113/01

Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna

112

89

KNR
K-01
0113/01

Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych

112

90

KNR
BC-02
0406/01

Chemoodporna cienkowarstwowa powtoka epoksydowa na podtoze suche

112

91

KNR
BC-02
0406/03

Chemoodporna powloka epoksydowa - dodatek za nastgpng warstwe

112

Dezodoryzacja Nr3 zanieczyszczonego powietrza - obiekt 32.3

Roboty ziemne

92

KNR 2-01
0202/05

Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km

2,93

93

KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m

1,68

94

KNR 2-01
0214/04
(doptata

28x)

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km
po drogach utwardzonych

1,25

95

Optata za sktadowanie ziemi

Fundamenty

96

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm

0,437

97

NNRNKB
50618/03
(doptata
2x)

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x

4,37

98

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm

0,175

99

KNR 2-02
0205/01

Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 (B-30) W6

1,428

100

KNR 0-41
0107/03

Uszczelnienie dwusktadnikowa masg bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wody dziatajacej bez cisnienia

3,04

101

KNR
K-11
0104/01

Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie
malowanych

3,57

102

KNR
BC-02
0129/02

Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy mineralnych powierzchni betonowych

3,57

103

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli

0,133

104

KNR
13-12
0705/01

Wypehienie szczelin kitem trwale plastycznym + XPS

2,1

Razem
Podatek VAT 0%

Ogotem kosztorys




Tabela elementow

Zadanie 9.3

Nr

Opis

Wartos¢

ZADANIE 9.3

Pomieszczenie pasteryzacji odpadow - obiekt nr 14.1

Rozbiorki

Fundamenty ptytowe

Wanna zelbetowa

Studzienka

Schody stalowe

Barierka - korona

Roboty murowe

Drzwi

Wykonczenie posadzek

Wykonczenie $cian

Wykonczenie sufitow

Zbiornik retencyjny odpadow - (ob. nr 16)

Roboty ziemne

Wymiana gruntu - gleba brunatna 20cm

Fundamenty

Elementy zelbetowe

Elementy prefabrykowane

Zbrojenie el. zelbetowych

Przejscia szczelne

Sciany zewngtrzne

Powierzchnia pozioma

Powtoka chemoodporna

Dezodoryzacja Nr3 zanieczyszczonego powietrza - obiekt 32.3

Roboty ziemne

Fundamenty

Razem
Podatek VAT 0%

Ogélem kosztorys
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