 Opis powierzchni terenu

Przebudowa nawierzchni - nawierzchnia szczelna
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Uwaga:
* Warto$¢ rzednej oraz glebokos$¢ osi istniejacej instalacji (np. eNN, gt.0si=0,80) podano w przyblizeniu.
*  Lokalizacje weztéw podano w uktadzie wspétrzednych matematycznych

Oznaczenia rurociggdw tlocznych:

- nazwa wezta na rurociagu

Ho=1,20 zagtebienie osi projektowanego rurociggu w wezle

Podziatka 1:100/100
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UWAGA:

1. Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejace sieci oraz kable
z projektowanymi sieciami, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ oraz podjg¢ odpowiednie
dziatania zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy
wykonywac recznie z zachowaniem przepiséw BHP.

2. Do ochrony istniejacych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i
Swiattowodowych w miejscach gdzie krzyzujg sie z proj. sieciami nalezy zastosowaé rury
dwudzielne ostonowe. Dtugo$¢ rur ostonowych dopasowaé w trakcie realizacji.

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw
projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzagji, lub o
ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

4. Wszystkie napotkane drenaze, przewody drenarskie, krzyzujace sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje. W przypadku uszkodzenia
drenazy, nalezy je odbudowac w sposdb zapewniajgcy ich dalszg eksploatacje.

5.Przy wykonywaniu robdt po trasie istniejgcej sieci cieptownieczej kanatowej nalezy
zdemontowac istniejgce elementy sieci. Dopuszcza sie

pozostawienie zelbetowego podtoza jezeli nie koliduje z rzednymi posadownienia
projektowanej sieci preizolowanej. W przypadku kolizji wysoko$ciowej z projektowanymi
sieciami na terenie oczyszczalni podioze kanatu nalezy zdemontowac.
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