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Prefabrykowana Rurociag osadu,
pompownia modutowa diugosé w granicy
1 |wraz z szafg DN2000, Hc=4200mm 1szt. | polimetobeton opracowania stal
sterowniczai 3 |Lc=0k.2,0m; na DN200’_3_)20/19’1X4’0: 1kpl. | nierdzewna - -
Wyposazeniem rurociggu zabudowac: 1=570 AlSI316
i -kolano 30°, R=1,5D,
F’t_)m_pg zat'aplalna 2 lQmin = 100m¥h; H=7m przy | 2szt. DN200
1.1 |wirnikiem Srubowym i |z bo7 Bln£10% (1+1) 105 -
falownikiem ORI Rurociag osadu,
@i dtugos$¢ w granicy
i opracowania Lc=ok.
1.2 |Wtaz 1200x1200 1szt. nierdzewna 2,75m; na rurociagu
_AISI316 zabudowac:
zeliwo, stal Sk "
1.3 |Kulowy zawoér zwrotny  [DN80, PN10 2 szt. | nierdzewna 18 "ZWEZKG Symelryczng
AISI316 DN80/100 - 1szt.

- Zasuwa regulacyjna stal Wyposazenie -kolano 90°, R=1,5D, stal Rurociag
_Wpl_eqe do . 1.4 |nozowa z napedem DN80, PN10 2szt. | nierdzewna 156 dostarczane wraz z 4 DN100 DN80, ©88,9x4,0 2kpl. | nierdzewna R dostarczany wraz
|stn|ejacego rurociggu recznym AISI316 pompownig -kotnierz luzny DN8O, DN100, @114,3x4,0 AISI316 Z pompownig
DN100 0B o stal PN10 - Bszt.

1.5 |Deflektor stalowy (s)z;erokosc 0.6m; wysokosé 1szt. nierdzewna - -wywijka kotnierzowa
fm AISI316 DN80, &88,9x4,0 -6szt.
stal -kotnierz luzny DN100
1.6 [Kominek wentylacyjny - 1szt. nierdzewna - PN10 - 1szt.
AlSI316 -wywijka kotnierzowa
stal DN100, @114,3x4,0
1.7 |Drabina - 1szt. | nierdzewna - _1szt.
- A|§t|:|16 Rurociagg osadu,
18 Podest technologlczny R 1s2t. nierdzewna R diugos¢ w granicy
wraz z barierkg opracowania
AISI316 ¢ )
stal Lc—ol§.3,30m, na .
1.9 |Porecze wiazowe _ 2sz7t. nierdzewna _ rurociggu zabudowad: stal Rurociag
AISI316 5 |-kolano 90°, R=1,5D, DN100, @114,3x4,0 1kpl. | nierdzewna - dostarczany wraz
Udzwig min 110kg, dlugosé DN100 AISI316 Z pompownig
ramienia 1,25m, kat obrotu Udzwig na korcu -kotnierz luzny DN100,
2 |Zurawik przenosny 360°, weiggnik tancuchowy | 2szt. - ramienia min. PN10 - 1szt
reczny, wys. podnoszenia 110kg -wywijka koinierzowa
ok. 5,0m DN100, @114,3x4,0
Rurocigg osadu
wstepnego. Dlugos¢ w
granicy opracowania
Lc=0k.2,0m; na
g [urociagu zabudowac: DN100, @114,3x4,0 I
-kotnierz luzny DN100, ' X4, Pl Rt - -
PN10 - 2 szt.
-wywijke kotnierzowg
P DN100, &114,3x4,0
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Nowoprojektowana pompownia osadu
% wstepnego - ob. nr 26%
| |
i /2 Li /2
it al Istniejaca pompownia
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| ]<40_ 120 (40 |71
T I ke
7/
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g y
o 7 wykonanie nhowego
2 L otworu wierconego
7 7 w istniejgcej pompowni
‘ (uszczelnienie przejécia)
”
B ) rurocigg do demontazu
| v na dtugosci ok. 4,10m
”
3 s ’
7 ) osad wstepny-ominiecie UWAGH:
nowej pompowni DN200 _— o, i .
e — L — ~(— C—_ - Jg 1. Dtugosci rurociggéw dopasowac¢ w montazu.
2. Wyposazenie istniejgcej pompowni do demontazu
stal nierdz. N 3. Podbudowa nowej pompowni oraz fund. pod zurawiki wedtug cz.
DN200 7 podniesienie dna w istniejacej konstrukcyjnej. o ) o . )
L=2,0m /pompowni do rzednej ~122,60 4- Doktadne rzedne istniejacej pompowni oraz rurociggow okreslic na etapie
i=5Y . ! i i1
1=5%o ' Doktadne rzedne okresli¢ realiacji. ] o ) .
na etapie realizacji. 5. Potgczenia rur ze stali zwyktej i nierdzewnej wykonac¢ przy pomocy
kotnierzy z przektadkami tworzywowymi. Nalezy zastosowac Sruby ze stali
nierdzewnej zaopatrzone w tulejki tworzywowe oraz podktadki z tworzywa od
strony stali zwyktej.
120,79 6. Rozpatrywacé tacznie z opracowaniami branzowymi
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