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1.

Nazwa inwestycji i lokalizacja.

Przebudowa technologii oczyszczalni $ciekow w Nowej Wi Efckiej

2.

Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 19-300 ELK, ul. Suwalska 64

3.

w

agrwONE

4.

Materiaty wykorzystane do opracowania

Projekt budowlany opracowany przez BPBK we Wroctawiu w styczniu 2018roku

izja w terenie

Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw oczyszczalni
Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowigca zatgcznik do umowy

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, obejmujgcy przebudowe i rozbudowe
oczyszczalni zgodnie z wytycznymi technologicznymi w celu usprawnienia pracy oczyszczalni.

Zakres budowy i przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej obejmuje realizacje niw
obiektow.
> obiekty istniejgce do przebudowy i rozbudowy:

Pomieszczenie pasteryzaciji odpadéw - obiekt nr 14.1

5. Pomieszczenie pasteryzacji odpadéw Ob. nr 14.1 ( przebudowa pomieszczenia)
5.1. Opis prac projektowych w istniejacym budynku (rozbudowa i przebudowa)
Modernizacja czesci mechanicznej oczyszczalni obejmuje przebudowe pomieszczenia pasteryzacji odpadow

pom.

nr 14.1 w istniejgcym budynku obstugi WKF, polegajgcg na dostosowaniu w/w pomieszczenia pod

wzgledem montazu, uzytkowania i konserwacji urzgdzen technologicznych do pasteryzacji odpadow.

W za

kresie przebudowy przewiduje sie wytgcznie prace wewnatrz pomieszczenia zwigzane z :
Wyburzeniem fragmentu posadzki i wyréwnanie pozioméw posadzek w pomieszczeniu pasteryzaciji
Wyburzeniem istniejgcych $cianek dziatowych w pomieszczeniu pasteryzaciji
Demontaz ptyt stropowych nad parterem w miejscu montazu instalacji pasteryzacji
Wykonanie barierek ze stali nierdzewnej na parterze i 1 pietrze w pomieszczeniu pasteryzaciji
Zabudowa i wydzielenie powierzchni 1 pietra nad urzadzeniami instalacji pasteryzacji sciankg lekkg z
pustakéw gazobetonowych gr 12 cm
Wykonanie otwordéw drzwiowych w w/w scianie
Wykonanie wydzielenia pomieszczenia pasteryzacji od strony komunikacji za pomoca sScianki lekkiej z
pustakéw gazobetonowych gr 12 cm W projektowanej sciance zamontowaé drzwi do komunikacji

Dodatkowe prace instalacyjne obejmujgce budynek opisano w opracowaniach branzowych instalacyjnych i
elektrycznych. Wymiary budynku wg rzutéw budowlanych technologii oraz projektu zagospodarowania terenu.
Zakres zmian w pomieszczeniach nie wymaga uzgodnien z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen pozarowych
W budynku wydzielone sg nastepujgce pomieszczenia:

Parter:

1 Pietro:

Komunikacja
Pomieszczenie Instalacji Pasteryzaciji
Pomieszczenie obstugi WKF

Pomieszczenie technologiczne
Pomieszczenie technologiczne Instalacji Pasteryzaciji

. Dane liczbowe dot. budynku

Z

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w m

14.1.01 Komunikacja 23.80

14.1.02 Pom. instalacji pasteryzacji 86,95

14 Pom. obstugi WKF 58,35

14.1.1 Pomieszczenie techniczne 111,95

14.1.2 Pom. Instalacji Pasteryzaciji 39,20
Razem: 296,45

powierzchnia zabudowy ~185,85 m?,
powierzchnia uzytkowa ~296,45 m?,
wysokos¢ kalenicy — 8.40 m
kubatura ~1554,00m°.
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5.3. Wykonczenia wewnetrzne

PARTER - POMIESZCZENIE PASTERYZACJI ODPADOW- OB. NR 14.1
Lp. Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit
14.1.01 | Komunikacja Posadzka istniejgca - bez zmian Tynk istniejacy - bez zmian Sufit- bez
zmian
14.1.02 | Pom. Instalacji Naprawa istniejacej posadzki Tynk istniejacy do skucia wraz z
Pasteryzacii betonowej przed wykonczeniem oktadzing scienng
posadzka zywicznag tynk cem-wap. Kat.lll malowany | Tynkowanie,
Miejscowe skucie posadzki i emulsyjnie, malowanie
wyréwnanie poziomow Na cokole - Ptynna hydroizolacja z | farbg emulsyjng
Ptynna hydroizolacja z zywicy zywicy poliuretanowej
poliuretanowej
14 Pom. Obstugi Posadzka istniejgca - bez zmian tynk istniejacy - bez zmian Sufit- bez
WKF zmian
1 PIETRO - POMIESZCZENIE PASTERYZACJI ODPADOW- OB. NR 14.1
Lp. Nazwa pom. Rodzaj wykonczenia
Posadzka Sciany Sufit
14.1.1 | Pomieszczenie | Posadzka istniejaca - bez zmian Tynk istniejacy - bez zmian Sufit- bez
techniczne zmian
14.1.2 | Pom. Instalacji Naprawa istniejacej posadzki Tynk istniejacy do skucia wraz z
Pasteryzaciji betonowej przed wykonczeniem oktadzing sciennag
posadzka zywicznag tynk cem-wap. Kat.lll malowany | Tynkowanie,
Miejscowy demontaz stropu, skucie emulsyijnie, malowanie
posadzki Na cokole - Ptynna hydroizolacja z | farbg emulsyjng
Ptynna hydroizolacja z zywicy zywicy poliuretanowej
poliuretanowej

Tynk istniejacy w pomieszczeniu pasteryzacji wraz z okladzing scienng do skucia — catkowite

skucie tynku z oktadzing w danym pomieszczeniu

e Sciany:

- pomieszczenia technologiczne - tynk cem.-wap. pomalowany farbg odporng na $cieranie i mycie
systemem cisnieniowym

- $ciany wewnetrzne murowane z lekkich bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm

Podtogi i Posadzki

o Posadzka zywiczna poliuretanowa w pomieszczeniu pasteryzacji tréjwarstwowa odporna na scieranie
uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikdw chemicznych i w wysokim stopniu
antyposlizgowa

- proj. posadzka zywiczna odporna na obcigzenia mechaniczne i uderzenia oraz nacisk,

odporna na dziatanie czynnikow chemicznych, w wysokim stopniu antyposlizgowa,

systemowa, tréjwarstwowa, sktadajgca sie z powtoki gruntujgcej, posypki z piasku

kwarcowego oraz wtasciwej barwnej powtoki zamykajgcej zmieszanej z drobnym piaskiem

kwarcowym:

gr. posadzki: 3mm,

przyczepnosé: zerwanie w podtozu (1.5MPa),

wytrzymatos¢ na Sciskanie: 90MPa,

nasigkliwosc¢: nienasigkliwa,

klasyfikacja ogniowa: trudno zapalna , klas Bfl — s1

Szczeliny dylatacyjne proponuje sie wypehi¢ profilem cigglym z pianki PE i elastycznym kitem
fugowym w kolorze szarym.

e Cokot systemowy do posadzek zywicznych

e W pomieszczeniach mokrych zastosowaé na posadzce i $cianach izolacje przeciwwilgociowg — folie
ptynng, dwuwarstwows.

e W Pomieszczeniu wymiana i naprawa istniejgcej posadzki betonowej przed wykonczeniem
posadzka zywicznag

o Posadzka zywiczna projektowana

W pomieszczeniach istniejgcych przyjeto warstwy posadzki wg zasady :
Posadzka zywiczna w ptynie odporna na obcigzenia do 0.5cm
Warstwy wierzchnie posadzki oraz izolacyjne istniejace do wymiany
Strop istniejgcy bez zmian
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5.4.

5.5.

5.6.

Zestawienie posadzek i oktadzin sciennych

Ip Posadzka/ oktadzina $cienna Nr pom. llosé m2
01 | Posadzka zywiczna odporna na obcigzenia,. posadzka zywiczna trojwarstwowa 14.1.02 86,95
odporna na $cieranie uderzenia oraz nacisk, odporna na dziatanie czynnikéw 14.1.2 39,20

chemicznych i w wysokim stopniu antyposlizgowa - R10

Razem: | 126,15m°

02 | Cokét systemowy do posadzek zywicznych: liczony w mb 14.1.02 47,65
14.1.2 22,50

Razem: | 70,15mb
03 | Sciany - Plynna hydroizolacja z jednokomponentowej zywicy poliuretanowej o 14.1.02 14,50

podwyzszonych parametrach technicznych do wys. ok. 1,15 m
(lokalizacja w projektowanej wannie zelbetowe; )

Razem: | 14,50m°

04 | Posadzki istniejgce bez zmian 14.1.01 23.80
14 58,35
14.1.1 111,95

Razem: | 170,30m?

UWAGI !

1. Wykona¢ dylatacje w polach 2,0 x 2,0 m, wypetnione sprezystym materiatem w posadzce betonowej

2. Zachowac¢ jeden poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach tej samej kondygnacji

3. Przed uktadaniem posadzek pozostawi¢ otwory na wycieraczki . Krawedzie otworu wykonczy¢ katownikiem ze stali
nierdzewne;j .

4. Wszystkie przejscia pomiedzy réznymi rodzajami posadzek wykonczy¢ listwami ze stali nierdzewnej
5. Nalezy zastosowac listwy lub cokoty przy styku ze $cianami w zaleznosci od rodzaju posadzki.

Odwodnienia posadzek: - stan istniejacy bez zmian

Drzwi wewnetrzne

¢ Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych jednoskrzydiowe stalowe malowane proszkowo na
kolor RAL 7035

Barierki wewnetrzne

¢ W pomieszczeniach technologicznych barierki wewnetrzne ze stali nierdzewnej AlSI316 (DIN1.4401) ,
stuzgce do komunikacji.

o Barierka wewnetrzna podestow i schodéw z bortnicg z blachy ze stali nierdzewnej 150x2, na biegach
rura ze stali nierdzewnej 30x2.5.
Parapety wewnetrzne - stan istniejacy bez zmian

Wykonczenie zewnetrzne - stan istniejacy bez zmian
Charakterystyka energetyczna - stan istniejacy bez zmian

Wplyw na sSrodowisko
Zasieg oddziatywania na $rodowisko nie przekroczy granic obiektu.
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RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW

Nazwa oprac.:

Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Etckiej

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
Pomieszczenie pasteryzacji odpadow (ob. nr 14.1) - Rzut Parteru A-14-01 1:50
Pomieszczenie pasteryzacji odpadéw (ob. nr 14.1) - Przekroje A-A , B-B A-14-02 1:50
Pomieszczenie pasteryzacji odpadow (ob. nr 14.1) - Zestawienie drzwi wewnetrznych A-14-03 1:50




