Zatacznik nr 2
Do zapytania ofertowego

DT.240.2.3.2021
I. Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamo6wienia jest roczna dostawa odziezy i obuwia roboczego i ochronnego.

2. Odziez i obuwie musza by¢ fabrycznie nowe, spelnia¢ wymagania polskich norm, wymogi
znakowania normg i posiadaé certyfikaty jakosci.

3. Zamawiajacy nabywaé bedzie przedmiot zaméwienia w roku 2021 sukcesywnie w
terminach i ilo$ciach wynikajacych z potrzeb Zamawiajacego.

4. Ilo$é¢ towaréw przedstawiona w formularzu cenowym jest orientacyjna. Ostateczna
ilo$¢ zakupionych towaréw bedzie wynikala z potrzeb eksploatacyjnych Zamawiajacego.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyé przedmiot umowy z uwzgl¢dnieniem
indywidualnego  zapotrzebowania komoérek organizacyjnych istniejacych u
Zamawiajacego. Kazdy karton/worek powinien zawieraé¢ opis zaméwienia tj. nazwe
dzialw/komérki orgamizacyjnej, dla jakiej zamoéwienie jest przezmaczone oraz ilosci
zgodnie ze zloZonym zaméwieniem.

6. Wykonawca, ktéry przedlozy najkorzystniejsza ofert¢ zobowiazany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu w uzgodnionym dwustronnie terminie, przed ostatecznym
rozstrzygnieciem postepowania wzér kazdego wyrobu zawartego w zalaczniku.

1.Ubrania robocze drelichowe z kieszeniami, z elementami odblaskowymi, z nadrukiem
lub z logo (np.GONDPOL lub réwnowazne)

Komplet sklada si¢ ze spodni typu ogrodniczKi i bluzy rozpinane;.
Struktura i opis materiatu:

- gramatura: 290 — 315 g/m’

- bawea: 35 %

- poliester: 65 %

- materiat zapewniajgcy stabilno$é rozmiaréw po wielokrotnym praniu
- barwienie TW

- kolor - granatowy

Bluza : zapinana na guziki kryte listwa, dwie kieszenie gérne zapinane na napy oraz dwie dolne

wzmocnione kieszenie boczne, mankiety przy rekawach zapinane na guziki, dot bluzy $ciggacz

zapinany na guzik z wszyta po bokach guma. Duza ilo$¢ rygléwek w miejscach narazonych na
rozprucia. Elementy odblaskowe- tamy na piersi i plecach oraz nadruk PWiK Eik w kolorze
z6tym wg wzoru.
W przypadku ubran z logo z przodu bluzy umiesci¢ logo firmy zgodnie z przedstawionym
wzorem.

Spodnie ogrodniczki : dwie kieszenie kargo na udzie zapinane na napy, dwie kieszenie
boczne , kieszen na piersi z mozliwoscia umieszczenia telefonu 5,5” zapinana na zamek
blyskawiczny zakrywany patka oraz przeszycie na dtugopis. Wzmocnienie na kolanach
z kieszenia na nakolanniki. Mozliwos¢ regulacji w pasie za pomoca guzikéw oraz zamek
blyskawiczny w rozporku. Dhugie, szerokie, regulowane szelki z dodatkowa guma w tylnej
partii. Dwa pasy odblaskowe przeszywane na nogawkach. Duza ilo$¢ rygléwek w miejscach
narazonych na rozprucia.

Na kieszeni na piersiach umiesci¢ napis lub logo PWiK Efk w kolorze z6ttym wg wzoru.

2.Ubrania_robocze ocieplane, dwukolorowe, ostrzegaweze z nadrukiem
(np.PORTWEST lub réwnowazne)

Komplet sktada si¢ ze spodni typu ogrodniczki i bluzy rozpinanej

Struktura i opis materiatu:

- Materiat zewngtrzny: poliester oddychajacy —100 % splot Oxford, 300D,
- wykonczenie plamoodporne,
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- powleczenie PU 190g,

- Tkanina podszewkowa: 100 % Poliester 60g,

- Materiat wypehiajacy: 100 % poliester 170g.

- Kolor pomaranczowo-granatowy

- Produkt zgodny z normami : EN ISO 20471 Class 3, EN 343 Klasa 3:1, EN 342 (X,3,2) oraz
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
Kurtka : dwukolorowa, ostrzegawcza, kaptur chowany w kolnierzu, $ciagacze w mankietach.
Zapinana na dwustronny zamek btyskawiczny pod listwa z napami. Tasmowane szwy chronigce
przed przemoknieciem, catkowite ocieplenie dla izolacji termicznej, dwie obszerne kieszenie
zewngtrzne kryte listwa, kieszeni zewnetrzna na zamek pod listwa z napami oraz kieszen
wewnetrzna zapinana na rzep.

Na plecach bluzy umiescié granatowy napis ,,PWiK Elk” — zgodnie ze z przedstawionym wzorem.

Spodnie ogrodniczki : dwukolorowe, ostrzegawcze, taSmowane szwy chronigce przed przenikaniem

deszczu. Calkowite ocieplenie termiczne oraz zamek blyskawiczny w rozporku. Diugie, szerokie,

regulowane szelki z szybko rozpinajaca si¢ klamra. Zamek blyskawiczny i rzepy na koficéwkach

nogawek , 6 kieszeni : 2 na piersi w tym jedna na telefon komérkowy zapinane na rzepy, 2 duze

zewnetrzne przy pasie, 1 z tylu zapinana na rzep, 1 boczna na narzedzia.

3. Kurtki ocieplane (meskie i damskie)

Struktura i opis materiatu:
- materiat zewnetrzny : 100 % Nylon Taslan

- material wewngtrzny : 100 % Poliester
- podszewka : 100 % Poliester Tafetta

- wodoodporne: PWR ponad 8000 mm nieprzemakalnosci
- kaptur ocieplany, odpinany
- Sciagacze : kaptur , d6t, rekawy, regulacja w pasie

- 2 kieszenie zewnetrzne dolne, 1 kieszen zewnetrzna gorna zakrywana patka zapinana na rzep,

1 kieszen wewnetrzna

- zamek dwukierunkowy + zapigcie na napy
wodoodporna z tasSmowanymi szwami chronigcymi przed przemoknigciem

odblaskowa laméwka podwyzszajaca widocznos¢

kurtka damska taliowana

- kurtka meska o dlugosci zastaniajacej marynarke

- produkt zgodny z normg EN 343 Class 3:1

Z przodu kurtki umiesci¢ logo firmy zgodnie z przedstawionym wzorem, z tytu kurtki nadruk PWiK
Etk zgodnie ze wzorem .

4. Ubranie robocze ochronne trudnopalne

Komplet sktada si¢ z bluzy rozpinanej i spodni typu ogrodniczki.

Struktura i opis materiatu:

- material : 100% cotton

- gramatura: 380g/m’

- kurczliwosé : 2 %

- kolor : granatowy

- produkt zgodny z normami : PN-EN ISO 11611:2009, PN-EN ISO 11612:2011, klasa 2,
AliA2

Bluza: zapinana na kryte napy, podkr6j szyi wykoficzony kotnierzem, karczki przednie i tylne

odcinane. Dwie kieszenie dolne wpuszczane w boczne szwy, jedna kieszen wewngtrzna

zapinana na rzep. Rekaw dwuczesciowy wykonczony obr¢bem z regulacjag na napy.

Przeszycia trudnopalnymi nié¢mi kontrastowymi.

Spodnie: kieszen na piersi, na karczku przodu kieszen z przeszyciem na dtugopis kryta patka

zapinang na rzepy. W pasie z tytu wewngtrzna guma do regulacji obwodu. Rozporek zapinany

na guziki, dwie kieszenie boczne. Dwie wpuszczane kieszenie dolne kryte patkami

mocowanymi po bokach. Wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki, kieszefi miarowa
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podwojna. Szelki elastyczne z regulacja, zapinane na rozdzielacze, plastikowe klamerki.
Nogawki wykoficzone obrebem, przeszycia niémi trudnopalnymi, kontrastowymi.

Na plecach bluzy umieécié z6tty nadruk ,PWiK Etk” — zgodnie z przedstawionym wzorem. Na
kieszeni piersiowej spodni umiescié¢ nadruk PWiK Etk w kolorze zottym.

W przypadku ubran z logo z przodu bluzy umiesci¢ logo firmy zgodnie z przedstawionym
wzorem.

5. Ubranie robocze olejoodporne

Komplet sktada si¢ z bluzy rozpinanej i spodni typu ogrodniczki

- material: 65% poliester/ 35% cotton

- gramatura: 250+5g/m>

- kurczliwo$é: 2-3%

- kolor: czarny, granatowy

- produkt zgodny z normg PN-EN-ISO 13688

Bluza : zapinana na zamek kostkowy kryty plisa, pokrdj szyi wykonczony stojka, karczki
przednie odcinane, dwie kieszenie piersiowe, prawa z kieszenig na telefon kryta patka
zapinana na rzep. Dwie kieszenie dolne z wejéciem od géry kryte patkami, w skosne cigcia
przodéw wszyte odblaskowe lamowki. Regkawy dwuczedciowe, wykonczone mankietami
zapinanymi na rzepy, z tytu zakladki zwigkszajace swobod¢ ruchu. Dét bluzy z regulacja
obwodu na rzepy. Rygle w kolorze kontrastowym.

Spodnie ogrodniczki: na karczku przodu kieszen czesciowo kryta patka z tkaniny kordurowe;
na catej szerokosci karczka, zapinana na rzepy.Dwie kieszenie dolne wpuszczane, jedna
kieszefi boczna mieszkowa, wielofunkcyjna kryta patkami z tkaniny kardurowej zapinanymi
na rzepy. Wzmocnienia kolan z tkaniny kordurowej z mozliwoscia umieszczenia
nakolannikéw. Jedna kieszefi tylna kryta patka z tkaniny kordurowej zapinana na rzepy. Jedna
kieszeh miarowa- podwdjna z wszyta odblaskowa laméwka. Pasek na narzedzia na boku
prawej nogawki z tkaniny kontrastowej, potrdjne szwy.

Na plecach bluzy umiescié¢ zotty nadruk ,,PWiK Etk” — zgodnie z przedstawionym wzorem.

6. Fartuch drelichowy meskie z logo

Struktura i opis materiatu:

- gramatura: 210g/m’

bawelna: 35 %

poliester: 65 %

- barwienie TW

kolor - granatowy

Na kieszonce fartucha umiesci¢ logo firmy zgodnie z przedstawionym wzorem.

7. Fartuch bialy meski i damski z logo

Struktura i opis materiatu:

- gramatura: 210 g/m’

- baweha: 33 %

poliester: 67 %

barwienie TW

kolor - biaty

Na kieszonce fartucha umieécié logo firmy zgodnie z przedstawionym wzorem.

8. Koszula flanelowa meska

Struktura i opis materiatu:
- Bawea 100% — wytacznie polska flanela
- Gramatura 170+10g/m’
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Kurczliwos¢ 4%

barwienie TW

kolor: krata czarno — czerwona, ¢zarno — granatowa lub czarno — zielona
spelnia wymagania normy PN-EN-340:2006 kategorii 1

9. Koszulka bawelniana meska i damska kroétki rekaw

Struktura i opis materiatu:

- b

awelna —100 %

- barwienie TW

- kurczliwos¢ tkaniny po 1 praniu - do 2%

- kurczliwo$é tkaniny po 5 praniach - do 4%
- kolor: granatowy, niebieski

- koszulka damska taliowana

Na

koszulce umiesci¢ logo firmy zgodnie z przedstawionym wzorem.

10. Kurtka przeciwdeszczowa meska

Struktura i opis materiatu:

- Dzianina odporna na niskie temperatury
- poliester 50%

- mieszanka PCV/PU 50%

- kolor zielony

Na plecach nadruk w kolorze z6ttym PWiK Etk zgodnie ze wzorem i tasma odblaskowg na wysokosci

talii.

11. Czapka letnia z daszkiem z regulacja rozmiaru

Struktura i opis materiatu:
- gramatura: 245 g/m’

12.

bawea: 35 %

poliester: 65 %

kolor granatowy

nadruk w kolorze zéttym: PWiK Efk — zgodnie z przedstawionym wzorem.

Czapka ocieplana z dzianiny

Struktura i opis materiatu:

sktad: akryl + weha
kolor: granatowy
nadruk w kolorze zéttym: PWiK Etk — zgodnie z przedstawionym wzorem.

13. Trzewiki z wierzchami ze skory

]

L}

1

podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzyng i inne
rozpuszczalniki organiczne

wierzch obuwia wykonany z licowych skér bydlecych o zmniejszonej nasigkliwosci wody
podszewka przyszwy- widkna Ibiline, podszewka obtozyny z naturalnych skoér o duzej
przepuszczalnosci pary wodnej , skutecznie odprowadzajace wilgoc,

gleboki protektor podeszwy gwarantujacy wysoka stabilnose,

odporne na temperature w krétkotrwatym kontakcie do 180 °C,

bez podnoska,

specjalnie wyprofilowany obcas chronigcy stope przed skreceniem,
antyelektrostatyczne,

produkt zgodny z norma PN-EN ISO 20347:2012.
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14. Trzewiki z metalowym podnoskiem

- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzyng i inne
rozpuszczalniki organiczne,

- wierzch obuwia wykonany z licowych skor bydlecych o zmniejszonej nasigkliwosci wody,

- podszewka przyszwy- wiokna Ibiline, podszewka oblozyny z naturalnych skor o duzej
przepuszczalno$ci pary wodnej , skutecznie odprowadzajace wilgoé,

- gleboki protektor podeszwy gwarantujacy wysoka stabilnos¢,

- odporne na temperature w krotkotrwatym kontakcie do 180 °C,

-z metalowym podnoskiem,

- specjalnie wyprofilowany obcas chroniacy stopg przed skreceniem,

- antyelektrostatyczne,

- produkt zgodny z normg PN-EN ISO 20345:2012.

15. Trzewiki damskie profilaktyczne

Obuwie damskie na spodach przeciwposlizgowych z profilem ortopedycznym, cholewka i wnetrze
skorzane z mozliwoscig regulacji tegosci, perforowane z paskiem na pigcie. Kolor biaty.

16. Trzewiki meskie profilaktyezne

Obuwie meskie na spodach przeciwposlizgowych z profilem ortopedycznym, cholewka i wngtrze
skorzane z mozliwoscia regulacji tegosci, perforowane z paskiem na pigcie. Kolor biaty

17. Buty gumowe

Kolor czarny, wysoko$¢ buta min 36 cm, gruby wzor antyposlizgowy na podeszwie, od wewngtrz
wyscielane materiatem tekstylnym, pochtanialno$¢ energii w pigcie, oznaczenie CE: poswiadczenie
producenta o zgodnosci z Dyrektywa 89/686/EWG, spelniajy wymagania normy EN20347.

18. Buty filcowe gumowe

Kolor czarny, wysoko$¢ buta min 31 cm, na podeszwie gruby wzor antyposlizgowy, od wewnatrz
wyscietane materiatem tekstylnym, podeszwa ocieplona wewngtrznie, spelniaja wymagania
EN 20347.

19. Kalosze ocieplane z pianki

Kalosze meskie w kolorze zielonym wykonane z tworzywa EVA o wiasciwosciach termoizolacyjnych
co -30° C. Wewngtrzny wymienny wkiad TERMOREFLEX. Podeszwa antyposlizgowa z kauczuku.
Odblask na ocieplaczu.

20. Potbuty meskie

Cholewka wykonana ze skéry naturalnie wyprawionej wysokosci min. 5 em, podeszwa z poliuretanu
lub réwnowazna grubosci minimum 1,5 cm przeciwslizgowa, sznurowane, kolor czarny lub brazowy.

21. Buty ocieplane meskie i damskie ze skéry

Ocieplone wewngtrznie, cholewka wykonana ze skéry wodoodpornej wysokosci min. 10 cm,
podeszwa z poliuretanu lub réwnowazna grubosci minimum 1,5 cm, migkkie wzmocnienie brzegu
cholewki sznurowane, kolor czarny lub bragzowy.

22. Recznik bawelniany frotte.

str. 5



Struktura i opis materiahu:

- rozmiar 70x140 cm,

- tkanina 100 % bawelny, frotta ,

- gramatura min. 500 g/m’,

- kurczliwoé¢ tkaniny 4-6 %,

- dobra wchianialnos¢ wody,

- mozliwo$¢ prania w temperaturze min. 60 ° C
- spetniaja polska norme¢ PN-EN 14697:2007.

23. Ubranie robocze ocieplane trudnopalne

Komplet sktada sie z bluzy rozpinanej i spodni typu ogrodniczki.

Struktura i opis materiatu:

- material : 99% cotton / 1% static-control

- gramatura: 330+5g/m’

- kurczliwosé : 2-3 %

- kolor granatowy lub czarny

- produkt zgodny z normami : EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN ISO 11611:2015,

ENISO 11612:2015 , EN 342:2017 kategoria I

Bluza: zapinana na zamek kryty plisa zapinana na kryte napy, podkrdj szyi wykonczony
komierzem. Karczki przednie i tylne odcinane. Dwie kieszenie dolne wpuszczane w boczne
szwy, jedna kieszen wewnetrzna zapinana na rzep. Rekawy wykonczone mankietem z guma i
regulatorem na rzep. W pasie tunel z guma do regulacji obwodu. Wewnatrz ocieplina
pikowana 3M Thinsulate. D6t kurtki wykoniczony obrebem, przeszycia trudnopalnymi ni¢mi
kontrastowymi.

Spodnie ogrodniczki: na karczku przodu kieszen z przeszyciem na dlugopis kryta patkg
zapinang na rzep. Rozporek zapinany na metalowy zamek, rozporki boczne zapinane na
metalowe guziki i napy do regulacji obwodu. Dwie kieszenie dolne wpuszczane kryte patkami
mocowanymi po bokach. Wzmocnienia kolan. Kieszei miarowa podwdjna na prawej
nogawce. Szelki elastyczne z regulacja zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki. Pas tylu
spodni z wewnetrzng gumag do regulacji obwodu, wewnatrz ocieplina pikowana 3M
Thinsulate. Nogawki spodni wykoniczone obrgbem. Przeszycia trudnopalnymi ni¢mi
kontrastowymi
Na plecach bluzy umiesci¢ z6tty nadruk ,,PWiK Elk” — zgodnie z przedstawionym wzorem.

W przypadku ubran z logo z przodu bluzy umiesci¢ logo firmy zgodnie z przedstawionym
WZorem.

24. Ubranie robocze drelichowe ocieplane

Komplet sktada sie z kurtki rozpinanej i spodni typu ogrodniczki

Struktura i opis materiatu:

- material: 100% cotton

- gramatura: 375 g/m?

- kurczliwosé: 2-3%

- ocieplina pikowana 170g

- temperatura prania 40C

- kolor: czarny, granatowy

- szwy dwuiglowe, ryglowane

- kurtka krotka, zapinana na zamek kryty plisa, na dole kurtki gumka,

- produkt zgodny z normg EN 20340 CE kategoria 1

Na plecach bluzy umiesci¢ z6lty napis ,,PWiK Etk” — zgodnie z przedstawionym wzorem.
W przypadku ubran z logo z przodu bluzy umiescié¢ logo firmy zgodnie z przedstawionym
WZorem.

Tasma odblaskowa na wysokosci talii i na nogawkach spodni dwie tasmy
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25. Bluza polar meska i damska

Struktura i opis materiatu:

- materiat: 100 % poliester (antypiling)

- gramatura 300-360 g/m’

- produkt polski

- bluza damska taliowana

- kolor granatowy, szary lub niebieski

- posiada certyfikat zgodnosci CE

Bluza; minimum dwie zapinane kieszenie, rozpinana na calej dlugosci, rgkawy zakonczone
mankietami. Na dole bluzy po stronie wewnetrznej gumka z regulacjg szerokosci.

26. Bezrekawnik ocieplany

Struktura i opis materiatu:

- material zewnetrzny: Poliester 80 %, Bawelna 20 % 280g

- podszewka: Poliester 65 %, Bawelna 35 % 260 g

- wykonczenie plamoodporne Texpel

- norma EN ISO 20471 Class 2

Dwustronny bezrekawnik z calkowitym ociepleniem, po dwie glebokie kieszenie po obu
stronach- ostrzegawczej i bawelnianej. Zapinany na dwustronny zamek btyskawiczny.

27. Buty ocieplane z metalowym podnoskiem

- obuwie meskie, ocieplane

- wierzch wykonany ze skér naturalnych, gérna czg$¢ cholewki zakoficzona kolnierzem ochronnym
wypelnionym pianka lateksowa, podszewka z materiatu ocieplajacego

- p6imiechowy jezyk ze skér naturalnych

- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzyng i inne
rozpuszczalniki ograniczne , na styku z podtozem chroniaca przed poslizgiem warstwa litego
poliuretanu charakteryzujacego si¢ duza odpornoscia na $cieranie, pekanie i przecinanie

- gleboki protektor podeszwy

- wyposazone w wewnetrzny podnosek metalowy chronigcy przed uderzeniem z energia do 200 J

- wyprofilowany obcas chronigcy przed skreceniem

- wyscidtka z materiatu ocieplajgcego

- antyelektrostatyczne

- norma PN-EN ISO 20345,S1,CL.SRC

28. Buty ocieplane z kompozytowym podnoskiem

- obuwie meskie, ocieplane

- cholewki wykonane z tloczonych skér licowych o zmniejszonej nasigkliwosci wody

- gorna czes$é¢ cholewki zakonczona skérzanym kolnierzem wypetnionym pianka lateksowa

- podszewka ocieplana, miechowy jezyk ze skory naturalnej, niemetalowe oczka

- podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU z dodatkowa ochrong czubka odporna na oleje,
benzyne i inne rozpuszczalniki organiczne, chronigca przed poslizgiem SRC, pochiania energi¢
w czesci pietowej, obeas chronigcy noge przed skrgceniem

- z perforowanym podnoskiem kompozytowym Airtec , niemetalowa wkladka antyprzebiciowa

- antyelektrostatyczne, amagnetyczne, nie zawierajagce metalu

- norma PN-EN ISO 20345, S3,CL,SRC

29. Kombinezon roboczy jednoczeSciowy

Materiat: piotno T/C, 65 % pollester 35 % bawelna , o gramaturze minimum 260 g/m” ze wstawkam1
wzmacniajacymi, kieszeniami i nakolannikami wykonanymi z poliestru typu Oxford min.220 g/m’.
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Mankiety z regulacja na rzepy. Zapinany na zamek z podwdjnym ciggnem, kryty listwa zapinang na
rzepy. Elastyczny $ciagacz w talii. Duza ilo$¢ kieszeni na przybory i narzedzia dolnych, gérnych i na
nogawkach spodni zapinanych na rzepy z patkami.

29. Kask ochronny

- wykonany z tworzywa ABS o podwyzszonej odpornosci na dziatanie promieniowania
- z systemem wentylacji

- otwory na zamontowanie nausznik6w, ostony twarzy oraz okularéw ochronnych

- wiezba 6 punktowa

- norma EN 397

30. Nakolanniki
Produkt zgodny z norma EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2

31. Kamizelka ostrzegawcza

Tkanina: 100 % poliester w kolorze zéttym lub/i pomaranczowym, zapinana na rzepy. Dwie tasmy
odblaskowe- pasy odblaskowe naszyte na catym obwodzie kamizelki, posiada certyfikat zgodnosci
CE. Na plecach nadruk w kolorze granatowym lub czarnym PWiK Etk zgodnie z zamieszczonym

wzorem.

32. Rekawice ochronne drelichowe

- material: bawelna 100 %
- kolor: granat, szary
- gruba wkladka na czesci chwytnej

33. Rekawice ogrodowe (Wampirki)

Rekawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewngtrznej czgsci powlokg latexu.
Kategoria ochrony: CE I
Norma EN 420

34. Rekawice nitrylowe z mankietem

Rekawica ochronna ze sztywnym mankietem, wykonana z bawelny powlekana nitrylem.
Duza odporno$¢ na przetarcia, odporno$¢ na oleje

Kategoria ochrony: CE I

Norma: EN 420

35. Rekawice robocze Grip

Lekka i bardzo wygodna rekawica nitrylowa na podtozu bawemianym z wentylacja zewnetrznej czesci
dtoni przeznaczona do pracy z matymi przedmiotami.

Cechy: Material: Bawelna, powloka: Nitryl, certyfikowano na zgodnosé¢ z CE
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36. Rekawice ocieplane gumowane

k@kawica ocieplana Arctic - Piaskowy nitryl . Rekawice w 75% pokryte migkka pianka nitrylows.
Pelna ochrona palcéw przed zimnem i woda.

Cechy:
e Material: Nylon
e Powleczenie: Piaskowy nitryl
¢ Karta do zaczepienia
e Certyfikowano na zgodnos$¢ z CE

37. Rekawice ochronne nitrylowe opk. 100 szt.

Re¢kawice nitrylowe w kolorze czarnym- bezpudrowe

Pasuja na prawa i lewa reke.

Na zewnetrznej czesci dioni oraz palcach teksturowane co zapobiega wyslizgiwaniu sig trzymanych
przedmiotéw oraz ulatwia chwytnos¢.

Zgodnoéé z EN ISO 21420

Wszystkie wymienione towary musza by¢ fabrycznie nowe oraz muszg posiada¢é certyfikat
jakosci.
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