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MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1 : 50 000
Arkusz STRADUNY - Plansza Gtéwna - Wycinek

Projektowany
otwor studzienny

OBJASNIENIA

WODONOSNOSC NARODOWY FUNDUSZ OGHRONY
; s 5 Bt n $RODOWISKA | GOSPODARKI WODNE
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

10-30

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej

6 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodonosnego,

b - stopieri izolacji, | - przedziat wielkoéci zasobéw dyspozyeyjnych jednostkowych;

pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego pigtra/poziomu wodonognego

Stopiets izolacji

a - brak izoladji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonosnych:

Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h.km?:

I - <100 1i- 100 - 200 i - 200 - 300

A Zasieg jednostki hydrogeologicznej
HYDRODYNAMIKA

LaE 25 e Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodonognego, m n.p.m.

TRy Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym

sporzadzit: Cezary Madejski
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MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1 : 50 000
Arkusz STRADUNY - Objasnienia do planszy giéwnej - cd.

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gltéwne uzytkowe pigtro/poziom wodonosny:

Kiasy jakaéci

Ii a - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

I b - jako$¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania

Il - jako$¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jako$ci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

( Noa . Zasieg obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: NO, - azotanéw, NH, - amoniaku, r - produkt6w ropopochodnych

el

Fe, Min Wskazniki jako$ci przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych na calym obszarze arkusza (symbol w prawym gérnym rogu)

Fe - zelaza, Mn - manganu

Fe> S ——

( Zasieg obszaru, gdzie stezenie zelaza wynosi ponad 5 mg/dm s
S
Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy
b Opréhowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:

lla, I1b, 1l - klasy jakodci jak dla gtéwnego poziomu wodono$nego

Strefy ochronne - obowiazujace

@ Uje¢ wéd podziemnych

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecnoéé licznych ognisk zanieczyszezent na terenach o niskiej odpornosci poziomu giéwnego (a, ab),
niektére z nich spowodowaly juz zanieczyszczenie wéd podziemnych

wysoki - obecnoé¢ ognisk zanieczyszczeri na terenach o niskiej odpornosei poziomu gtéwnego (a, ab)

$redni - obszar o niskiej odpornosci (a, ab) ale ograniczonej dostgpnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy lesne)
poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszezeh lub obszar o $redniej edpornosci poziomu gtéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczeh

niski - obszar o $redniej odporno$ci poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczent

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornoéci poziomu gtéwnego (c) lub o $redniej odpornosci poziomu giéwnego (b)
i ograniczonej dostgpnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

ZRODLA, SYSTEMY DRENAZOWE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedtug tabel: 1a, 1b, 1d)

Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujace pietro/poziom wodonosny:

(6 4 czwartorzedowe
® 0 trzeciorzedowe
(¢ ! Studnia kopana
O Wielootworowe ujecie wéd podziemnych
C] 1 Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

Punktv obserwacii stacionarnych wéd podziemnych

INNE OZNACZENIA
| Linia przekroju hydrogeologicznego Sporzadzit: Cezary M adeiski



