
Zestawienie stali zbrojeniowej

4

5

5

4

5

5

4

8

8

9

9

1
0

B-B

26

1

Pręty wklejane chemicznie:

-żywica
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POMOST I (szt. 1) - RZUT POZIOMY
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POMOST II (szt. 1) - RZUT POZIOMY
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Przekrój a-a
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UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkiem zestawczym oraz opracowaniami

branżowymi.

2. Pręty wymiarowane po obrysie zewnętrznym.

3. Przed wykonaniem potwierdzić domiary na budowie.

4. Włazy ujęte w części technologicznej

Stal zbroj.: A-IIIN

AI

(B500SP, RB500W)

(St3S)

(na cemencie siarczanoodpornym

CEM III/A 32.5 N-LH/HSR/NA)

Klasa ekspozycji:  XA3

Beton: C35/45,  W6, F100

OTULINA:  4 cm

I N W E S T O R :

A D R E S  O B I E K T U :

B R A N Ż A :

B u d o w l a n a

D A T A :

S K A L A :  1 : 2 5

N R  R Y S :

2 0 2 1 r

Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

p o d p i s

P R O J E K T A N T :

i nż .  S t an i s ł a w  S o bo l ew s k i  SU W /1 3 /8 4

N A Z W A  R Y S . :

 

i n ż .  A u g u s t y n  Ł o t o w s k i  S U W 8 4 / 8 1
S P R A W D Z A J Ą C Y :

Przebudowa komory biologicznej na terenie

Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Nazwa

inwestycji:

K - 8 . 1 , 8 . 2 - 5

Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompownią ścieków

Pomosty żelb. I i II, słupy - rys. zbrojeniowy

zretencjonowanych obiekt nr 8.2.


