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1. Dane wyjsciowe.

1.1. Bilans Sciekow.

Do obliczen hydrauliczno — procesowych przyjmuje si¢ nastgpujacy bilans $ciekéw dla okresu docelowego
v Quu 13 000m*/d

4 Qmaxh (pogoda bezdeszczowa) 110m3/ h
v Qnmaxh (pogoda deszczowa) 440 dm®/s (max wydajno$¢ centralnej pompowni P2)

1.2. Zakres i cel przebudowy oczyszczalni.

Celem przebudowy oczyszczalni jest:
—zmiana sposobu dziatania istniejacej komory defosfatacji i predenitryfikacji na zbiornik retencyjny oraz
wyeliminowanie jego ucigzliwosci zapachowej,
—przebudowa i wyeliminowanie ucigzliwo$ci zapachowej kanatow migdzyobiektowych,
— poprawg efektywnosci napowietrzania sciekéw w komorach nitryfikacji I°.

2. Opis rozwigzan technicznych.

2.1. Zakres Inwestycji

— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekoéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Komora denitryfikacji 1° - obiekt nr 9.1, 9.2,

— Komora nitryfikacji 1° - obiekt nr 10.1, 10.2,

— Rurociag osadu recyrkulowanego,

— Kanaly miedzyobiektowe.

2.2.  Zbiornik retencyjny, pompownia $ciekow zretencjonowanych - obiekt nr 8.1i 8.2

W celu zredukowania wysokich naptywow $ciekow do oczyszczalni podczas gwattownych opadéw oraz w celu
wyrownowazenia przeplywu przez oczyszczalni¢ zaprojektowano budowe zbiornika retencyjnego o pojemnosci ok.
2 600 m3.
W nowym rozwigzaniu zbiornik retencyjny oraz pompownia $ciekéw zretencjonowanych beda zorganizowane w
istniejacej komorze predenitryfikacji i defosfatacji (obiekt nr 8.1 i 8.2).
Scieki po osadnikach wstepnych beda kierowane istniejacym kanatem do Punktu podnoszenia $ciekow surowych
(ob. 43), a nadmiar $ciekow poprzez zastawke przelewowa uchylng kierowany bedzie do zbiornika retencyjnego.
Zastawka przelewowa bedzie miata mozliwo$¢ regulacji wysoko$ci krawedzi przelewowej w zakresie od 10cm do
catkowitego zamknigcia doptywu do zbiornika retencyjnego. Dokladne potozenie krawedzi przelewowej zastawki
zostanie ustalone na etapie rozruchu. Istniejace koryto przelewowe w obecnej komorze defosfatacji pozostaje bez
zmian i bedzie pehito role przelewu awaryjnego w przypadku deszczu nawalnego.
Zbiornik retencyjny bedzie wyposazony W mieszadla Srednioobrotowe utrzymujace zawarto$¢ zbiornika
w zawieszeniu oraz w pompy, ktore beda przepompowywaé $cieki do zbiornika czerpalnego punktu podnoszenia
Sciekow surowych.
Przebudowa istniejacych komor predenitryfikacji i defosfatacji bedzie polegata na:

— demontazu istniejgcego wyposazenia zbiornika,

—  wyburzeniu pomostéow zelbetowych — szt.2

—  likwidacji doptywu $ciekdéw z punktu podnoszenia $ciekow do komory defosfatacji,

— naprawie konstrukcji zelbetowe;,

— budowie komory pompowni,

— budowie nowych pomostow,

— montazu mieszadel zatapialnych $rednioobrotowych o parametrach:

o ilos¢ 2 szt.
e obroty nie wiecej niz 3000br/min
e MoC max 7KW (jedno mieszadto) i 10kW (drugie mieszadto)

¢ mieszadta ewakuowane za pomocg zurawikoéw o udzwigu min.500kg.
— montazu pomp zatapialnych 0 parametrach:

e ilo$¢ 2szt (1+1szt)
e wydajnosc¢ ok. 230m*h
e wysoko$¢ podnoszenia oK. 7,4m,

e moc ok. 6,5kW
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e regulacja wydajnosci pompy poprzez falownik kompatybilny z istniejacym standardem instalowanym na
oczyszczalni (kazda pompa wyposazona w falownik komunikujacy si¢ z nadrzednym Systemem
sterowania po protokole Modbus TCP/IP lub Ethernet IP za posrednictwem plikow EDS)

— montazu nowej zastawki uchylnej przelewowej oraz wymianie istniejacych zastawek,
— hermetyzacji zbiornika (przykrycie z laminatu poliestrowo-szklanego),
— likwidacja istniejacych barierek
— kanatly zelbetowe nalezy hydrodynamicznie oczysci¢ i zabezpieczy¢ $ciany wewnetrzne i strop wyprawami
chemoodpornymi,
— przebudowa rurociaggu recyrkulacji osadu czynnego,
— wykonanie lokalnego przegiebienia kanatu doptywowego o ok 20 cm na dtugosci min 0,5m,
— ujecie zanieczyszczonego powietrza i skierowanie do dezodoryzacji.
Ewakuacja pomp i mieszadet za pomoca zurawikow o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru urzadzenia.

Parametry zastawki uchylnej:
—  typ - zastawka uchylna regulacyjna
— do montazu w kanale o szeroko$ci 120cm i wysokos$ci (glebokos¢ zabudowy) ok. 120cm
— naped elektryczny na kolumience.

Parametry zastawek montowanych w kanatach:
1) doptyw do punktu podnoszenia $ciekow (0b.43)
— typ - do montazu w kanale o szerokosci 1,0m i wysokosci 1,30m,
— naped reczny na ramie zastawki
2) doptyw do zbiornika retencyjnego (ob.8.1, 8.2)
— typ - do montazu w kanale o szeroko$ci 1,0m i wysokoscil,30m,
— naped reczny na ramie zastawki
3) ominigcie zbiornika retencyjnego (0b.8.1, 8.2)
— typ - do montazu w kanale o szerokos$ci 1,2m i wysokoscil,00m,
— naped reczny na ramie zastawki
4) kanal doplywowy do biologii I° (0b.9.1, 9.2, 10.1 i 10.2)
— ilo$¢ - 2 szt.
— typ - do montazu w kanale o szerokosci 1,2m i wysokosci 1,50m,
— naped reczny na ramie zastawki.
UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacyjnych pomiaréw wiasnych w celu ostatecznego doboru
wymiaréw zastawek. Wysokos$¢ zawieradet ustalona zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.3.  Komory denitryfikacji I1°i komory nitryfikacji 1° — obiekt nr 9.1, 9.2, 10.1, 10.2

Obecnie $cieki po osadnikach wstepnych doptywaja do punktu podnoszenia $ciekéw surowych (ob. 43) skad po
podniesieniu na odpowiedni poziom kierowane sa poprzez przelewy do ciagu biologicznego oczyszczalni w ilosci
proporcjonalnej do doptywu z podziatem 84% na defosfatacje i predenitryfikacje oraz 16% do 11° biologii. Scieki
surowe potaczone w defosfatacji i predenitryfikacji z osadem recyrkulowanym (200%) kierowane sa do 1° biologii.
Po 1° biologii rurociggiem DN1000 $cieki doptywaja do punktu podnoszenia (ob.44) przed komorami I1°.

Po przebudowie $cieki beda doplywaty do komory denitryfikacji i predenitryfikacji 1° bezposrednio z pompowni
$ciekow surowych (0b.43) istniejacym kanatem. Osad recyrkulowany kierowany bedzie do kanatu $ciekow (za
pompownig §ciekéw surowych) i razem ze $ciekami kierowany do komoér biologii 1°.

Zakres przebudowy komér biologii 1° obejmuje:

—wymiana istniejacych dyfuzoroéw z zachowaniem wydajnosci, uktadu i liczby dyfuzoréw,

—wymian¢ prowadnic 2 mieszadel pompujacych na stalowe kwasoodporne AISI316 wraz z mocowaniem i
wymiang elementu sprzggajacego,

—wymiane prowadnic oraz kierownic dwoch mieszadet zatapialnych na stalowe kwasoodporne AISI316 wraz z
mocowaniem w komorze denitryfikacji 1°

—dostawa i montaz przepustnic DN-500 z napgdami elektrycznymi z plynng regulacja poziomu otwarcia,

wspotpracujacymi z regulatorami PID (praca ciagla) - szt. 2.

W komorze nitryfikacji 1°, ze wzgledu na unifikacje urzadzen, zastosowano napowietrzanie drobnopecherzykowe
przy uzyciu dyfuzoréw talerzowych z zachowaniem istniejacego uktadu ( wydajnosé i liczba dyfuzorow). Dyfuzory
wykonane z PP wyposazone w membrang elastomerowa oraz zawor zwrotny zapobiegajacy przedostawaniu Si¢
sciekow do rurociagu sprgzonego powietrza. W ten sposob oba stopnie napowietrzania beda wyposazone w
urzadzenia tego samego typu.

Parametry dyfuzorow:
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— napowietrzanie drobnopgcherzykowe,

—dyfuzory okragte o $rednicy 200mm,

—przepona elastomerowa EPDM

— jednostkowy przeptyw powietrza 0,5 do 5Nm?/h dyf.,

— stopien wykorzystania tlenu SOTR do 8%/m gt. komory.

2.4. Hermetyzacja obiektu 8.1 i 8.2 oraz dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza - obiekt 32.2
Do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza powstajacego w zbiorniku retencyjnym oraz pompowni $ciekow
surowych i kanatow doptywowych przewidziano istniejaca instalacje do fotokatalitycznej dezodoryzacji powietrza.
Parametry urzadzenia:
e wydajnosé 0k.2000m*h
e moc 0k.3,24kwW
Urzadzenie zlokalizowane jest na istniejagcym fundamencie przy pompowni $ciekow surowych.

HERMETYZACJA ZBIORNIKOW - PRZEKRYCIA
WYMAGANIA | WYTYCZNE W ZAKRESIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
DLA PRODUCENTA | DOSTAWCY

I. Zalozenia ogdlne obliczeniowe:

1) Obcigzenie stale - obcigzenie cigzarem wlasnym.

2) Obcigzenia zmienne w cato$ci krotkotrwate.

3) Obcigzenie $niegiem oraz obcigzenie wiatrem wedlug obowigzujacych norm dla danej lokalizacji
przekrycia.

4) Obcigzenia zmienne w cato$ci dtugotrwate - sita podcisnienia od pracujacego wentylatora.

5) Obcigzenie sita 1,2 [kN] przytozong w dowolnym miejscu przekrycia na powierzchni 20x20[cm] -
symulacja poruszania si¢ montera po przekryciu dachowym w celu konserwacji i przegladu.

6) Obcigzenie zmienne technologiczne okreslane indywidualnie dla obiektu przez Inwestora - do okre$lenia
i ustalenia na etapie projektu wykonawczego.

7) W dziedzinie bezpieczenstwa pozarowego stosowac polskie normy.

8) Zagrozenie wybuchem - w rejonie montazu przekrycia nie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem.

9) Przy sprawdzaniu stanu granicznego nosnosci konstrukeji z laminatu, wytrzymatos¢ obliczeniowa laminatu
okresli¢ przy zastosowaniu calkowitego wspotczynnika bezpieczenstwa rownego 4,4. Wytrzymatosé
charakterystyczna laminatu oraz pozostate stale materialowe okresli¢ na podstawie odpowiednich norm.

10) Stan graniczny uzytkowania konstrukcji z laminatu okre$li¢ przez strzatke ugiecia plyty lub elementu
korytowego, odniesionej do rozpietosci podpor, ktéra bedzie nie wieksza jak 1/200.

I1. Konstrukcja przekry¢:

Przewiduje si¢ zastosowanie przekry¢ dachowych korytkowych - prostokatnych, wykonanych catkowicie z laminatu
poliestrowo szklanego. Elementy przekrycia beda potaczone w catos¢ za pomoca zakladkowego potaczenia
srubowego. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego zostang okreslone na podstawie obliczen statycznych.
Kazde zaktadkowe potaczenie srubowe bedzie uszczelnione dwoma rzedami uszczelek wykonanych z tworzywa
EPDM o przekroju min. 10x15 [mm]. Odlegtos¢ osi $rub skrecajacych elementy migdzy soba oraz kotew
mocujacych plyty przekrycia do zelbetowe]j konstrukcji zbiornika bedzie nie wigksza jak 330 [mm]. Kotierze
skrajne zlokalizowa¢ bezposrednio na zelbetowej konstrukcji przekrycia - pomigdzy ptyta ptaska kohierza
skrajnego elementu, a zelbetowa konstrukcja umiesci¢ okapnik wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego.
Pomigdzy okapnikiem, a murem zbiornika oraz pomi¢dzy okapnikiem, a elementami przekrycia zastosowa¢ dwa
rzedy uszczelek z tworzywa EPDM o przekroju min. 10x15 [mm]. Elementy przekrycia wspierac si¢ beda z jednej i
drugiej strony na murze zelbetowego zbiornika. Opady atmosferyczne bgda odprowadzane na zewnatrz zbiornika na
przylegty grunt

I11. Wyposazenie

Przekrycia wyposazy¢ w:

1) kominki wentylacyjne nawiewne (czerpnie powietrza) umozliwiajgce swobodny naplyw powietrza do
przestrzeni pod przekryciem dachowym (ochrona przekrycia dachowego przed podcisnieniem wywotanym
przez zmienny poziom cieczy w zbiorniku i system wentylacji mechanicznej); zaklada sie grawitacyjny
naplyw powietrza.

2) kroéce rurowe laminowane na state w powloke przekrycia w celu zapewnienia podtgczenia systemu wentylacji
poboru zanieczyszczonego powietrza z przestrzeni pod przekryciem dachowym.

3) Witazy wyposazy¢ w zawiasy i ograniczniki wychylenia do kata otwarcia do 95°. Okucia wtazoéw wykonaé ze
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stali AISI-316. Usytuowanie wlazéw, kro¢coOw oraz kominkdéw wentylacyjnych zostanie uzgodnione na etapie
szczegbdtowych uzgodnien technicznego wykonania przekrycia.

IV. Wykonawstwo i materialy

Materiat konstrukcyjny - zastosowa¢ laminat poliestrowo - szklany o budowie warstwowej, zbudowany z zywicy
poliestrowej zbrojonej wioknem szklanym ze szkta typu ,,E”, w postaci mat i tkanin, ktore beda jakosciowo zgodne
z obowigzujacymi normami polskimi, lub normami krajow Unii Europejskiej. Warstwe laminatu od strony
atmosfery w kolorze RAL, okreslonym przez Zamawiajacego. Warstwa ta charakteryzowaé si¢ musi dtugotrwata
odpornoscia na dziatanie promieni UV i warunkéw atmosferycznych. Warstwa laminatu od strony wngtrza zbiornika
musi charakteryzowa¢ si¢ dtugotrwalg odpornosécig na dziatanie zwigzkow i ich skroplin wydzielajacych sie pod
przekryciem dachowym. Zywica poliestrowa charakteryzowa¢ si¢ musi nastgpujacymi parametrami, oraz
wlasnosciami mechanicznymi zapewniajacymi wieloletnia trwalosc.

2.5. Kanaly mi¢dzyobiektowe

a. Kanal od osadnikéw wstepnych do zbiornika retencyjnego:
Obecnie $cieki przeplywaja kanalem zelbetowym przykrytym plytami betonowymi. W zakresie modernizacji
przewidziano:
1. wymiang istniejacych zastawek kanatlowych na nowe (parametry zastawek opisano w punkcie 2.3);
2. demontaz przykrycia z plyt betonowych, remont $cian kanalow (naprawe betondéw, zabezpieczenie
chemoodporne);
3.  wykonanie nowych przykry¢ z laminatéw oraz w miejscach doj$¢ do urzadzen przykry¢ zelbetowych.

b. Kanal doplywowy do biologii 1°:
Obecnie $cieki przeptywaja kanatem zelbetowym przykrytym ptytami betonowymi i kratka Wema. Przykrycie kanalu
plytami betonowymi pozostaje bez zmian, a przykrycie kratka nalezy wymieni¢ na nowe Zelbetowe. W zakresie
modernizacji przewidziano:

e remont $cian i stropu kanatéw (naprawa betonow, zabezpieczenie chemoodporne);

e wymiang przykrycia z kratki Wema na przykrycie petne zelbetowe,

e wilaczenie rurociggu DN500 recyrkulacji osadu wraz z wymiang przykrycia kanatu w rejonie wilaczenia

rurociggu oraz dodatkowe potaczenie DN-500 ze zbiornikiem retencyjnym,

e wymiana istniejacych zastawek.

Parametry zastawek podano w punkcie 2.3.

2.6. Rurociagi miedzyobiektowe technologiczne

W ramach przebudowy oczyszczalni w zakresie zadania przewiduje si¢ przebudowg rurociggu osadu
recyrkulowanego. W nowym ukladzie osad recyrkulowany podawany bedzie do kanatu doptywowego do biologii 1°
w miejscu za wlaczeniem przelewu awaryjnego ze zbiornika retencyjnego $ciekow.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace rurociaggi osadu recyrkulowanego:

Rurocigg DN500 z zywic poliestrowo-szklanych SN-10. W wezle odgalezienia do zbiornika retencyjnego
zamontowa¢ zasuwy DN500. Profil podluzny rurociggu oraz schematy montazowe pokazano na zalgczonym
rysunku.

2.6.1. Rozdzial $ciekéw do punktu podnoszenia Sciekéw surowych i zbiornika retencyjnego -
0b.43i8.1

W kanale S$ciekow zamontowana zostanie zastawka uchylna z napgdem elektrycznym regulacyjnym oraz
zamontowany zostanie pomiar poziomu $ciekow w komorze czerpnej punktu podnoszenia sciekow.

W czasie normalnej pracy istniejgca zastawka w kierunku punktu podnoszenia $ciekow jest otwarta a w Kierunku
zbiornika retencyjnego uchylona tak aby doptywajace $cieki do punktu czerpalnego nie powodowaly wzrostu
poziomu ponad poziom max. Jezeli poziom Sciekow w komorze bedzie wzrastal to nalezy obnizy¢ polozenie
zastawki uchylnej i czgs¢ Sciekow skierowaé do zbiornika retencyjnego az do chwili ustabilizowania si¢ poziomu
sciekow w komorze punktu podnoszenia $ciekow na danym poziomie.

Doktadne poziomy polozenia zastawki nalezy ustali¢ w czasie rozruchu.

2.6.2. Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekéw zretencjonowanych - ob. nr 8.1 8.2

W zbiorniku zamontowane zostana nowe mieszadla do utrzymania zawartosci komor w ruchu. Mieszadla
dostarczane z wiasng szafa zasilajgco sterownicza wyposazona w aparaty komunikujace si¢ z nadrzgdnym systemem
sterowania po protokole Modbus TCP/IP (lub Ethernet IP przy) za posrednictwem plikow EDS. Zalgczanie i
wylaczanie mieszadet zalezne od poziomow Sciekow w zbiorniku. Po wypeieniu zbiornika zaktada si¢, ze nadmiar
sciekow istniejagcym przelewem skierowany bedzie do kanatu $ciekow i dalej na biologi¢ 10.

Poziomy zataczania i wylaczania mieszadet nalezy ustali¢ w czasie rozruchu.
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Oproznianie zbiornika bedzie odbywato si¢ pompami do komory odplywowej w punkcie podnoszenia §ciekow
surowych. Uruchamianie pomp od poziomu $ciekéw mierzonego metodg radarowa w komorze odplywowe;.
Wiytaczenie pomp od poziomu min. $ciekow. Uklad zabezpieczony powinien by¢ przeltacznikami ptywakowymi dla
poziomdéw min. i max. Poziomy zalaczania i wylaczania pomp nalezy ustali¢ w czasie rozruchu.

Awaryjnie $cieki ze zbiornika moga by¢ takze kierowane istniejgcym spustem do kanalizacji na terenie oczyszczalni.

2.7. Ogolne wytyczne realizacji
Przebudowg i rozbudowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu cigglo$ci pracy oczyszczalni.
Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna by¢é prowadzona w taki sposdb, aby umozliwi¢
wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakldcenia podstawowego procesu oczyszczania §ciekdw i przerdbki
osadu.
Zatozono, ze w pierwszej kolejnosci budowane beda obiekty, ktorych lokalizacja w znikomym stopniu koliduje z
obiektami istniejgcymi i po uruchomieniu ktorych, bedzie mozna przystapi¢ do remontu i przebudowy istniejacych
obiektow.

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegélnych obiektow.

— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekoéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Komora denitryfikacji 1° - obiekt nr 9.1, 9.2

— Komora nitryfikacji 1° - obiekt nr 10.1, 10.2

— Rurociag osadu recyrkulowanego.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Nazwa istniejacych obiektow budowlanych wchodzacych w aktualny cigg technologiczny:
1.  Obiekty przeznaczone do oczyszczania Sciekdow:
— komora uspokajaja ca (rozprezna),
—  budynek krat,
—  kanat ze zwezkg pomiarowa,
— osadniki wstepne (2 szt.),
—  punkt podnoszenia sciekow surowych
— komora wstepnej denitryfikacji osadu powrotnego i defosfatacji,
—  komora denitryfikacji i nitryfikacji 1° (2 szt),
—  punkt podnoszenia $ciekoéw po 1° biologicznego oczyszczania,
—  komora denitryfikacji i nitryfikacji 11° (2 szt),
— osadniki wtorne (3 szt.),
— stacja poboru prob,
—  kanat zrzutowy do odbiornika,
—  hala dmuchaw;
— stacja dozowania koagulantu,
— pompownia wielofunkcyjna,
2. Obiekty przeznaczone do unieszkodliwiania osadéw $ciekowych:
—  grawitacyjny zageszczacz osadu wstepnego,
—  zbiornik osadu nadmiernego,
— mechaniczny zageszczacz osadu nadmiernego,
—  pompownia mieszaniny osadu wstepnego i nadmiernego,
— wydzielone komory fermentacyjne WKF (2 szt.),
—  zbiorniki osadu (2 szt.),
—  zbiornik osadu przefermentowanego,
—  prasa tasmowa (2 szt.),
—  sktadowisko osadu odwodnionego,
—  kompostownia osadu,
— poletka ociekowe,
— kontenerowa higienizacja osadu.
3. obiekty energetyczne:
—  zbiornik biogazu,
— odsiarczalnia,
—  kottownia gazowo-olejowa,
— agregatornia,
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— pochodnia do awaryjnego spalania nadmiaru biogazu.

3.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochron¢ zdrowia pracownikdw oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwro6ci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robot

liniowych i rozbiorkowo — montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:

v" wykonywanie glebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow np. budowa sieci miedzyobiektowych,

v’ niebezpieczenstwo wpadniecia do glebokich zbiornikoéw (np. zageszczacz, zbiorniki),

v' wilasciwy roztadunek cigzkich i wielkogabarytowych urzadzen (np. zbiorniki, prasy, zageszczacze, pompy,
mieszadla),

v’ skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp w miejscach, do ktorych bedzie
ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

v’ zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefa prowadzenia prac montazowych
oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

v’ zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich tj. pracownikow oczyszczalni,

v’ zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw (zbiorniki
, pompy, konstrukcje wsporcze),

v’ zagrozenia przy koniecznosci wejscia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu, remontu lub
oczyszczania. Przed wejsciem wnetrze nalezy dobrze przewietrzy¢ przeno$nym wentylatorem i usuna¢ resztki
substancji znajdujacych si¢ w zbiornikach (np. $cieki, zwigzki chemiczne. Osoba wchodzaca do $rodka winna by¢
wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

3.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w
zakresie BHP zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

v" Rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisoéw bhp (Dz U. 97. 129.844 z p6z. zm.
— tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zalaczniku do Rozporzadzenia — ,Pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno-sanitarne”

v" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U 03.47.401),

v" Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437)

v" Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow
(Dz.U.93.96.438).

v" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét
Do s$rodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt przy realizacji w/w
inwestycji naleza:

v" wykonanie wyprzedzajaco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewngtrznego, wyznaczenie
strefy ruchu poza strefa niebezpieczng wykopu lub strefa montazu urzadzen oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa przy transporcie oraz umozliwiajacg sprawng komunikacje na wypadek awarii, pozaru lub
wypadku przy pracy,

v' przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w $rodki pierwszej pomocy

medycznej oraz telefony komodrkowe lub stacjonarne pozwalajace w razie potrzeby na wezwanie m in. strazy

pozarnej lub karetki pogotowia,

odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych,

wyposazenie pracownikow w §rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przez zagrozeniami tj. kaski,

sktadowanie cigzkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp w miejscach, do ktoérych

bedzie ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych na oczyszczalni $ciekow,

v’ zabezpieczenie glebokich wykopow zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych
zej$¢ do wykopdw zgodnie z przepisami ogdlnymi bhp,

ANANEN




PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa komory biologicznej na terenie Oczyszczalni Sciekdw w Nowej Wsi Efckiej

v/ przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o
glebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajacych wykop, przygotowanie mostkow
pozwalajacych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,

v przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,

v’ wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinny by¢ oznaczone
1 wyposazone w porgcze,

v przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu lub oczyszczenia
zbiornika nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é¢, wnetrze dobrze przewietrzy¢ przeno$nym wentylatorem.. Osoba
wchodzaca do $rodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz,
miedzy wykonawcg robot a uzytkownikiem oczyszczalni powinna by¢ stala wspolpraca,
wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia recznie,
kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106, poz.
1126 z p6zn. zm. - tekst jednolity Dz.U.06.156.1118) jest zobowigzany przed rozpoczgciem robot sporzadzié

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu projektow poszczegdlnych obiektow kierowano sie

zasadami BHP, ktore znalazly zastosowanie w poszczegdlnych rozwigzaniach czegsci branzowych (zwlaszcza
konstrukcyjnej architektonicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty, stuzace jako przejscia lub stanowiska pracy

wyposazono w porgcze. Zbiorniki otwarte wyposazono w barierki do wysokosci 1,1 m.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem

robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ANANEN

4. Uwagi konicowe

Nazw wiasnych materiatow, urzadzen lub producentow, ktére moga pojawic si¢ w dokumentacji projektowe;j, nie
nalezy traktowa¢, jako narzuconych badZz sugerowanych przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innego roéwnowaznego (spelniajgcego Wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiatu lub
urzadzenia.

Uzyte nazwy maja na celu wskazanie szczegdlowych wytycznych dla branzowych opracowan projektowych.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku stwierdzenia przesuni¢¢ istniejacego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejacych sieci w
stosunku do tej, ktora zostata okreslona przez uprawnionego geodete na mapie do celow projektowych), lokalizacje
projektowanych sieci nalezy wowczas uzgodni¢ z projektantem.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzuja si¢ istniejace sieci, kable i przewody z projektowanymi
sieciami, nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$¢ oraz podja¢ odpowiednie dzialania zabezpieczajgce przed
bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywac rgcznie z zachowaniem przepiséw BHP. Do ochrony
istniejacych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i §wiattowodowych w miejscach gdzie
krzyzuja si¢ z projektowanymi sieciami nalezy zastosowa¢ rury dwudzielne ostonowe. Diugosci rur ostonowych
Wykonawca robot dopasuje w trakcie realizacji.
W bezposrednim sasiedztwie shupow energetycznych prace ziemne wykonywac ze szczego6lng ostroznoscig. Podczas
prac urzadzeniami wysiggnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwraca¢ szczegélng uwagg na zblizenie do
przewoddéw linii napowietrznej. Zachowa¢ normatywne odlegtosci.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celow projektowych urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgltoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Polaczenia projektowanych rurociagdéw, kanaldw z istniejacymi, nalezy zweryfikowaé i dopasowaé w
trakcie realizacji. Poszczegolne ksztattki projektowanych rurociggdw nalezy wykonaé zgodnie z projektem a
wymiary sprawdzi¢ przed przystapieniem do prac montazowych. Potaczenia stali zwyklej i nierdzewnej nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem przektadek tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki organiczne (w tym benzen).
Po zamontowaniu kanatu/rurociaggu i dopasowaniu elementéw mocujacych nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich
potaczen.

Obstuga zaktadu musi posiadaé sprzet do odwadniania rurociggéw, sprzet dozymetryczny do wykrywania
stezen mieszaniny wybuchowej i sprzet do ochrony drég oddechowych.

Obstugujacy  instalacje biogazu musza posiada¢ §wiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 (Dz.U. nr 59 poz. 377) z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr
89 poz. 828 z 28.04.2003).




