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PRZEKRÓJ A-A

RZUT

PUNKT PODNOSZENIA

ŚCIEKÓW SUROWYCH

OB. NR 43

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

bez zmian

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

bez zmian

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowym

bez zmian

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

bez zmian

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

bez zmian

proj. przykrycie laminatowe kanału

zestawienie na rys. T-5.1,5.2-01
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4500.0

istn. barierka do likwidacji

istn. barierka do demontażu

istn. barierka do demontażu

istn. barierka do likwidacji

istn. barierka do demontażu

istn. pomost żelbetowy do likwidacji

istn. barierka do demontażu

istn. pomost żelbetowy do likwidacji

otwór w ścianie 100x100

rzedna dna otworu 120,25

124,77

istn. barierka do demontażu

istn. pomost żelbetowy do likwidacji istn. pomost żelbetowy do likwidacji istn. pomost żelbetowy do likwidacji

istn. barierka do demontażu

istn. barierka do demontażu istn. barierka do demontażu istn. barierka do demontażu
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zw. śc. 124,05

zw.śc. 125,45

DN250

PUNKT PODNOSZENIA

ŚCIEKÓW SUROWYCH

OB. NR 43

83.0

koryto przelewowe

9
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.
0

83.0

1
5

.
0

2
0
0

.
0

515.0

50.0

istn. koryto przelewowe

8.5

POMPOWNIA ŚCIEKÓW

ZRETENCJONOWANYCH

OB. NR 8.2

ZBIORNIK RETENCYJNY

OB. NR 8.1

DN250

119,02

proj. przykrycie zbiornika

przykrycie zbiornika

proj. przykrycie zbiornika

dopływ ścieków

z osadników wstępnych

obiekt nr 5.1 i 5.2

do kanału przed komory

denitryfikacji II°

obiekt nr 6.1 i 6.2

LP NAZWA PARAMETRY

ILOŚĆ

MATERIAŁ

MASA 1 szt.

(kg)

UWAGI

1

Pompa zatapialna ścieków zretencjonowanych  wraz z prowadnicą,

stopą sprzęgającą, śrubami, łańcuchem oraz kablem elektrycznym

L=min.10,0 m. Przystosowana do pracy z falownikiem

Qmax=230,0m³/h; H=7,4 m; P=6,5kW
2 szt. -

154,0
-

2

Mieszadło zatapialne średnioobrotowe z prowadnicą, kablem zasilajacym

L=min.10,0 m

Øśmigła=min. 270mm, P= max.7,0kW,

n=nie więcej niż 300 obr/min

1 szt. -
175,0

-

3

Mieszadło zatapialne średnioobrotowe z prowadnicą, kablem zasilajacym

L=min.10,0 m

Øśmigła=min. 270mm, P= max.10,0kW,

n=nie więcej niż  300 obr/min

1 szt. -
220,0

-

4
Żurawik

udźwig 0,5 T

3 szt.

stal

nierdzewna

AISI 316

- -

5

Przykrycie kopułkowe zbiornika retencyjnego

-

1 kpl.

laminat -

6 Zastawka kanałowa mocowana do dna i ścian kanału
B=100 cm; H = 120 cm

1 szt.

stal  nierdzewna

AISI 316,

uszczelnienie EPDM

- -

6a Zastawka kanałowa mocowana do dna i ścian kanału
B=100 cm; H = 130 cm

1 szt.

stal  nierdzewna

AISI 316,

uszczelnienie EPDM

- -

7 Zastawka kanałowa mocowana do dna i ścian kanału
B=120 cm; H = 100 cm

1 szt.

stal  nierdzewna

AISI 316,

uszczelnienie EPDM

- -

8

Zastawka uchylna regulacyjna

B=120cm; H = 100cm;  regulacja w zakresie

od 0° do 90°; zasilanie 3ph/400 V/50 Hz

1 szt.

stal  nierdzewna

AISI 316,

uszczelnienie EPDM

- -

9

Pokrywa włazowa

800x800 mm 2 szt.

stal  nierdzewna

AISI 316,

- -

10

Pokrywa włazowa, dwudzielna

1600x800 mm 1 szt.

stal  nierdzewna

AISI 316,

- -

11 Zastawka kanałowa mocowana do dna i ścian kanału
B=120 cm; H = 150 cm

2 szt.

stal  nierdzewna

AISI 316,

uszczelnienie EPDM

- -

1

5

5 5

zamurowanie otworu

po rurociągu DN800

istn. zastawka do demontażu

zamurowanie kanału

o wys. 0,9m i szer. 1,2m

istn. zastawka do likwidacji

1
6

3
.
0

zamurowanie otworu

po rurociągu DN800

ciecz nadosadowa

z zagęszczacza osadu

wstępnego ob. nr 40

DN200

100.0

zamurowanie wcięcia

po zastawce w ścianie

pionowej i dnie koryta

1
0

.
0

6a
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B - szerokość koryta

H - wysokość koryta

Hz - wysokość zawieradła zastawki

8

ZBIORNIK RETENCYJNY

OB. NR 8.1

1
5

.
0

proj. przykrycie kanału prefabrykowanymi

płytami betonowymi na długości L=ok. 5,0m

wg. proj. konstrukcyjnego

proj. przykrycie kanału prefabrykowanymi

płytami betonowymi na długości

wg. proj. konstrukcyjnego

proj. przykrycie kanału prefabrykowanymi

płytami betonowymi na długości L=ok. 6,9m

wg. proj. konstrukcyjnego

proj. przykrycie kanału prefabrykowanymi

płytami betonowymi na długości L=ok. 3,0m

wg. proj. konstrukcyjnego

40.0

20.0

proj. przykrycie kanału prefabrykowanymi

płytami betonowymi na długości L=ok. 2,0m

wg. proj. konstrukcyjnego

1
5

.
0

400.0

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

bez zmian

otwór w ścianie 100x100

rzedna dna otworu 120,25
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0
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doprowadzenie osadu
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LP NAZWA PARAMETRY

ILOŚĆ

MATERIAŁ

MASA 1 szt.

(kg)

UWAGI

13

Rurociąg ze stali nierdzewnej, długość w granicach opracowania

Lc= ok.17,8 m, na rurociagu zabudować:

· kołnierz luźny DN200; PN10 - 1 szt.,

· wywijkę kołnierzową DN200 - 1 szt.,

·  zwężkę niesymetryczną DN250/200 - 1 szt.,

·  łuk 90° DN250 - 2 szt.,

·  łuk 60° DN250 - 2 szt.,

·
kołnierz luźny DN250; PN10 - 2 szt.,

· wywijkę kołnierzową DN250 - 2 szt.,

DN250; Ø273x5 1 kpl.

stal

nierdzewna

AISI 316

- -

14

Rurociąg ze stali nierdzewnej, długość w granicach opracowania

Lc= ok.17,8 m, na rurociagu zabudować:

· kołnierz luźny DN200; PN10 - 1 szt.,

· wywijkę kołnierzową DN200 - 1 szt.,

·  zwężkę niesymetryczną DN250/200 - 1 szt.,

·  łuk 90° DN250 - 2 szt.,

·  łuk 60° DN250 - 2 szt.,

·  łuk 15° DN250 - 2 szt.,

· kołnierz luźny DN250; PN10 - 2 szt.,

· wywijkę kołnierzową DN250 - 2 szt.,

DN250; Ø273x5
1 kpl.

stal

nierdzewna

AISI 316

- -

- -
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c.d. rurociągu wg. projektu

zewnetrznych sieci technologicznych

króciec dla ujęcia

powietrza zanieczyszczonego rura DN-250

króciec  dla ujęcia

powietrza zanieczyszczonego rura DN-250

króciec DN250 dla ujęcia

powietrza zanieczyszczonego
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likwidacja otworu

po rurociągu DN700

zabezpieczenie

chemoodporne kanału

według cz. konstrukcyjnej

zabezpieczenie

chemoodporne kanału

według cz. konstrukcyjnej

zabezpieczenie

chemoodporne kanału

według cz. konstrukcyjnej
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zabezpieczenie

chemoodporne kanału

według cz. konstrukcyjnej
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2

istn. przykrycie kanału

płytą betonową

istn. przykrycie kanału kratką do likwidacji

oraz wykonanie nowego przykrycia kanału

płytą betonową wg. proj. konstrukcyjnego

11

11

123,90

123,21

między kołnierzami zamontować kryzę

 z blachy nierdzewnej AISI 316

gr. 5 mm z otworem Ø50 i owierceniem PN10

dostosowanym do owiercenia kołnierzy
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między kołnierzami zamontować kryzę

 z blachy nierdzewnej AISI 316

gr. 5 mm z otworem Ø50 i owierceniem PN10

dostosowanym do owiercenia kołnierzy

6

0

.

0

°

2
5

.
0

16

Odciecie rurociągu GRP DN-700

korek betonowy na końcówce

Odciecie rurociągu GRP DN-700

korek betonowy na końcówce

18

Króciec kołnierzowy luźny  PN10 owiert PN10

DN500 3 szt.

17

19

17

18

18

18

16

Redukcja

DN700/500 1 szt.

żywice

poliestrowe

PN10 SN10000

17

Zasuwa kołnierzowa DN-500 do ścieków

DN500 2 szt.
żeliwo

żywice

poliestrowe

PN10 SN10000

- -

- -

I N W E S T O R :

A D R E S  O B I E K T U :

B R A N Ż A :

S A N I T A R N A

D A T A :

S K A L A :  1 : 1 0 0

N R  R Y S :

2 0 2 1 r

Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

p o d p i s

P R O J E K T A N T :

mg r  i n ż .  C ez a r y  Wo źn i a k  WA M/ 00 70 / P WO S / 12

N A Z W A  R Y S . :

 

mg r  i n ż .  Gra żyn a  Ma rk o wska  WAM/0 0 2 8 /POOS/0 3
S P R A W D Z A J Ą C Y :

Przebudowa komory biologicznej na terenie

Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Nazwa

inwestycji:

T . 2

Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompownią ścieków

zretencjonowanych obiekt nr 8.2.

Lokalizację odgałęzienia DN-500 i miejsce

wejścia do komory zbiornika ustalić w trakcie

realizacji w uzgodnieniu z Inwestorem

UWAGA:

1. Dostawca przykryć i zastawek zobowiązany jest przed wykonaniem i dostawą,

    przeprowadzić inwentaryzację istn. obiektów w których mają zostać one

    zainstalowane.

2. Szczelne przejścia przez ściany, podparcia rurociagów

    przykrycia kanałów, hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni

    betonowych i wykonanie wykładziny chemoodpornej kanału odpływowego

    wg. projektu konstrukcyjnego

3. Ujęcie powietrza zanieczyszczonego wg. proj. instalacyjnego.

Wykonanie wg. projektu wykonawczego dostawcy

Przejście szczelne łańcuchowe

Wykonanie bloków oporowych

na kolanach segmentowych GRP

Przejście szczelne łańcuchowe

Wykonanie

bloków oporowych


