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PRZEKRÓJ A-A

RZUT

PUNKT PODNOSZENIA

ŚCIEKÓW SUROWYCH

OB. NR 43

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

demontaż na czas prac naprawczych kanału;

płyty poddać programowi naprawczemu

oraz powłoka ochronna

wg opisu technicznego

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

bez zmian

280.0

3750.0
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PRZEKRÓJ B-B
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400.0

po wycięciu pomostu żelbetowego,

uzupełnić koronę zbiornika, zabetonować otwór;

beton C30/37, stal A-IIIN

zbrojenie wklejane do istn. konstrukcji
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4500.0

istn. barierka do demontażu

istn. barierka do demontażu

istn. barierka do demontażu

istn. barierka do demontażu

istn. barierka  i przykrycia otworów

do demontażu

istn. pomost żelbetowy do wyburzenia

otwór w ścianie 100x100

rzedna dna otworu 120,25

124,77

istn. barierka do demontażu

istn. pomost żelbetowy

istn. barierka do demontażu

istn. barierka do demontażu istn. barierka do demontażu

istn. barierka do demontażu
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Istn. żurawiki

do wyciągania pomp G=650kg L=1,20m
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zw. śc. 124,05

zw.śc. 125,45

PUNKT PODNOSZENIA

ŚCIEKÓW SUROWYCH

OB. NR 43

83.0

istn. koryto przelewowe

9
0

.
0

83.0

1
5

.
0

515.0

istn. koryto przelewowe

8.5

POMPOWNIA ŚCIEKÓW

ZRETENCJONOWANYCH

OB. NR 6

ZBIORNIK RETENCYJNY

OB. NR 5

123,90

119,02

proj. przykrycie zbiornika

dopływ ścieków

z osadników wstępnych

obiekt nr 5.1 i 5.2

do kanału przed komory

denitryfikacji II°

obiekt nr 6.1 i 6.2

istn. zastawka do likwidacji

zabetonowanie kanału

o wys. 2,1m i szer. 1,2m

beton C30/37, stal A-IIIN

zbrojenie wklejane do istn. konstrukcji

istn. zastawka do likwidacji

zabetonowanie otworu

po rurociągu DN800

beton C30/37  z taśmą

uszczelniającą po obwodzie

ciecz nadosadowa

z zagęszczacza osadu

wstępnego ob. nr 40

DN200

140.0

zabetonowanie wcięcia

po zastawce w ścianie

pionowej i dnie koryta

1
0

.
0

ZBIORNIK RETENCYJNY

OB. NR 8.1

60.0

20.0

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

do demontażu - odcinek dł. 5,0m

otwór w ścianie 100x100

rzedna dna otworu 120,25
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0
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0

320.0

9
6

0
.
0

450.0

po wycięciu pomostu żelbetowego,

uzupełnić koronę zbiornika, zabetonować otwór;

beton C30/37, stal A-IIIN

zbrojenie wklejane do istn. konstrukcji

istn. barierka  i przykrycia otworów

do demontażu

istn. pomost żelbetowy do wyburzenia

9
6

0
.
0

450.0

istn. pomost żelbetowy do wyburzenia istn. pomost żelbetowy do wyburzenia

przykrycie istn. otworu proj. płytą żelbetową

gr. 0,20m z betonu C30/37, stal A-IIIN

 zbrojenie wklejać do istn. elementów żelb.

Program naprawczy

powierzchni żelbetowej

oraz powłoka ochronna

wg. opisu technicznego

180.0

2
4
0

.
0

istn. otwór w płycie żelb. pomostu,

przykryty kratą pomostową

krata pomostowa - demontaż

okucia stalowe - wykuć,

otwór przeznaczony do zabetonowania

wg. rys. szczegółowego

KOREK BETONOWY-beton C25/30

grubości od 0,85 do 1,50 m

zabetonowanie otworu

po rurociągu DN800

beton C30/37  z taśmą

uszczelniającą po obwodzie

skucie istn. krawężnika żelb.

wys. ~0,15m

zabetonowanie kanału

o wys. 2,1m i szer. 1,2m

beton C30/37, stal A-IIIN

zbrojenie wklejane do istn. konstrukcji

istn. barierka ochronna

do demontażu

1
6

0
.
0

proj. przykrycie kanału prefabrykowanymi

płytami żelb.

płyty gr. 0,16m;

 beton C30/37, stal A-IIIN

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

bez zmian

127,08

123,15

Otwór wiercony Ø330

Otwór wiercony Ø330

po wycięciu pomostu żelbetowego,

uzupełnić koronę zbiornika, zabetonować otwór;

beton C30/37, stal A-IIIN

zbrojenie wklejane do istn. konstrukcji

125,15

proj. przykrycie zbiornika

wg dyspozycji w proj. technologii

Otwór wiercony Ø330

w płycie dennej żelb.gr. ~0,50m

wykuć otwór średnicy ~2,30m

w miejscu proj. studni prefabrykowanej

175.0

ø

2
3
0
.
0

7
2

0
.
0

615.0

2
5

.
0

w płycie dennej żelb.gr. ~0,50m

wykuć otwór średnicy ~2,30m

w miejscu proj. studni prefabrykowanej

skucie korony zbiornika

na odcinku proj. pomostu

żelb.obsługowego,

na wys. ~0,20m

z pozostawieniem istn. zbrojenia

2
0
0

.
0

20.0

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

do demontażu

zabetonowanie otworu

po rurociągu DN800

beton C30/37  z taśmą

uszczelniającą po obwodzie

Program naprawczy

powierzchni żelbetowej kanału

oraz powłoka ochronna

wg. opisu technicznego

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

demontaż na czas prac naprawczych kanału;

płyty poddać programowi naprawczemu

oraz powłoka ochronna

wg opisu technicznego

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

demontaż na czas prac naprawczych kanału;

płyty poddać programowi naprawczemu

oraz powłoka ochronna

wg opisu technicznego

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

demontaż na czas prac naprawczych kanału;

płyty poddać programowi naprawczemu

oraz powłoka ochronna

wg opisu technicznego

Program naprawczy

powierzchni żelbetowej kanału

oraz powłoka ochronna

wg. opisu technicznego

Program naprawczy

powierzchni żelbetowej kanału

oraz powłoka ochronna

do proj. zastawki

wg. opisu technicznego

Program naprawczy

powierzchni żelbetowej kanału

oraz powłoka ochronna

wg. opisu technicznego

8
0

.
0

6
0

.
0

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

bez zmian

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

bez zmian

~140.0
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2

istn. przykrycie kanału

płytą betonową

istn. przykrycie kanału

kratką do demontażu

istn. przykrycie kanału

prefabrykowanymi płytami stropowymi

demontaż na czas prac naprawczych kanału;

płyty poddać programowi naprawczemu

oraz powłoka ochronna

wg opisu technicznego

Legenda:

- elementy do zabetonowania

- elementy do wyburzenia

I N W E S T O R :

A D R E S  O B I E K T U :

B R A N Ż A :

B u d o w l a n a

D A T A :

S K A L A :  1 : 1 0 0

N R

2 0 2 1 r

Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

p o d p i s

P R O J E K T A N T :

i n ż .  S t an i s ł aw  S o bo l ew s k i  S U W/ 1 3 / 84

N A Z W A  R Y S . :

 

i n ż .  Au g u s tyn  Ł o to wsk i  SU W8 4 /8 1
S P R A W D Z A J Ą C Y :

Przebudowa komory biologicznej na terenie

Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Nazwa

inwestycji:

K - 8 . 1 , 8 . 2 - 0 1

Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompownią ścieków

Demontaże i wyburzenia

zretencjonowanych obiekt nr 8.2.

Otwór wiercony + uszczelnienie

łańcuchowe D-500

Otwór wiercony + uszczelnienie

łańcuchowe D-500

UWAGA:

Demntaż barierek ze stali nierdzewnej wykonywać

pod nadzorem Zamawiającego.

Zdemontowane barierki i urządzenia wytypowane w trakcie robót

przez Zamawiającego, podlegają przekazaniu  Zamawiającemu.


