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Przebudowa technologii oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej
Przebudowa komory biologicznej na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej

1. Nazwa inwestycji i lokalizacja.

Przebudowa komory biologicznej na terenie oczyszczalni sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

2. Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 19-300 ELK, ul. Suwalska

w

Materialy wykorzystane do opracowania

Wizja w terenie
Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw oczyszczalni

4. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

> obiekty istniejace do przebudowy:

— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekow zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
» obiekty projektowane:

— Kanatly powietrza zanieczyszczonego.

5. Instalacje sanitarne zewnetrzne

Kanaty powietrzne

Kanaly i inne elementy instalacji napowietrznej przewiduje sie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wg
PN-EN 10088-1:1988 gatunek OH17N12M2T (316). Przewody napowietrzne nalezy wykonaé z rur
wentylacyjnych ,Spiro” tgczonych na uszczelke. Kanaly napowietrzne nalezy izolowac termicznie izolacjg
odporng na dziatanie promieniowania UV, g = 15 mm (ptyty laminowane warstwg ochronng odporng na
promieniowanie UV).

6. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowa¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp.
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7. Zestawienie elementéw instalacji kanatéw powietrza zanieczyszczonego

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Material I[Dr(T)]vzv] Pow. catk. [m2]
P3 1 3 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 250 Stal kwasoodporna 0,40 1,20
P3 2 2 Przewdd okragty dl= 250| 1= (r)njo Stal kwasoodporna 0,55 1,10
P3 3 2 Przepustnica okragta d= 250| I= 250 Stal kwasoodporna 0,00

P3| 4 | 7 Przewod okragly di= 250 | 1= > Stal kwasoodporna | 2,36 16,48
P3 5 1 Przewdd okragly dl= 250| I1= r1n'45 Stal kwasoodporna 1,14 1,14
P3 6 1 Redukcja asymetryczna dl= 350|d2= 250 1= 167 Stal kwasoodporna 0,35 0,35
P3 7 1 | Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 350|d3= 250 1= 330 Stal kwasoodporna 0,55 0,55
P3| 8 |7 Przewéd okragly di= 350| 1= >0 Stal kwasoodporna | 3,30 23,08
P3 9 1 Przewdd okragly dl= 350 I1= (r)n.55 Stal kwasoodporna 0,60 0,60
P3 10 6 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 350 Stal kwasoodporna 0,79 4,71
P3 11 1 Przewdd okragly dl= 350] I1= rln.SO Stal kwasoodporna 1,65 1,65
P3 12 1 | Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 350|d3= 100 1= 170 Stal kwasoodporna 0,26 0,26
P3 13 1 Przepr)éjgbrlw;c(::a;/jcr)‘l;rqgta d= 100| I= 100 Stal kwasoodporna 0,00

P3 14 1 Przewdd okragly dl= 100| I1= rln'lo Stal kwasoodporna 0,35 0,35
P3 15 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 100 Stal kwasoodporna 0,06 0,06
P3 16 1 Przewdd okragly dl= 100| I1= (r)n.SO Stal kwasoodporna 0,16 0,16
P3 17 1 Przewdd okragly dl= 350] I1= r1n'70 Stal kwasoodporna 1,87 1,87
P3 18 2 | Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 350 |d3= 160 1= 215 Stal kwasoodporna 0,35 0,70
P3 19 2 Przepr):;tjrlw;c;a;/j?]l;ragia d= 160| I= 160 Stal kwasoodporna 0,00
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3.00

P3 20 1 Przewod okragly dl= 160| I1= m Stal kwasoodporna 1,51 1,51
P3 21 1 Przewod okragly dl= 160| I1= #90 Stal kwasoodporna 0,95 0,95
P3 22 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 |dl= 160 Stal kwasoodporna 0,16 0,33
P3 23 1 Przewdd okragly dl= 160| I1= 21'17 Stal kwasoodporna 0,09 0,09
P3 24 1 Przewdd okragly dl= 350] I1= 21'85 Stal kwasoodporna 0,93 0,93
P3 25 1 Przewaod okragly dl= 350] I1= #08 Stal kwasoodporna 1,19 1,19
P3 26 1 Przewdd okragly di= 160| I1= 2,"25 Stal kwasoodporna 0,13 0,13
P3 27 1 Przewdd okragly di= 160| I1= 2,"88 Stal kwasoodporna 0,44 0,44
P3 28 1 Redukcja symetryczna dl= 160 |d2= 250 1= 154 Stal kwasoodporna 0,22 0,22
P3 29 1 Przewdd okragly dil= 350| I1= 2,"82 Stal kwasoodporna 0,90 0,90
P3 5 Zigczka mufowa dl= 350 Stal kwasoodporna 0,13 0,66
P3 2 Zigczka mufowa dl= 250 Stal kwasoodporna 0,11 0,21
P3 2 Zigczka mufowa dl= 160 Stal kwasoodporna 0,05 0,10
P3 1 Zigczka mufowa dl= 100 Stal kwasoodporna 0,03 0,03




