
Fundament pod podpory systemowe
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Beton C8/10        -10cm

Beton ochronny C8/10 -4cm

-bitumiczna masa uszczelniająca

dwuskładnikowa, polimerowo
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10 Ø 8/15

dla DN250, DN350, DN500 (24 szt.)

1
4

Ø
1
0

 
 
L
=

1
4

2

1
4
2

Zestawienie stali zbrojeniowej

  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Ilość prętów

ogółem

w

elemencie

Długość

(m)

Średnica

Nr

pręta

Nazwa Ilość

Elementy

Długość całkowita

pręta (m)

180,81

Fundament 24

A-I A-IIIN

Ø  8 Ø  10

1 10 1.42 4 96 136.32

2 8 1.02 10 240 244.80

245 136

0,40 0,62

96,70 84,11

96,70 84,11

Rozpatrywać włącznie z proj. technologii i instalacji

UWAGA:

Stal zbroj.: A-IIIN, A-I (B500SP)

Otulina: 4cm

wodoszczelny W-6

mrozoodporny F100

Beton:  C25/30

I N W E S T O R :

A D R E S  O B I E K T U :

B R A N Ż A :

B u d o w l a n a

D A T A :

S K A L A :  1 : 2 5

N R  R Y S :

2 0 2 1 r

Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

p o d p i s

P R O J E K T A N T :

i nż .  S t an i s ł a w  S o bo l ew s k i  SU W /1 3 /8 4

N A Z W A  R Y S . :

i n ż .  A u g u s t y n  Ł o t o w s k i  S U W 8 4 / 8 1
S P R A W D Z A J Ą C Y :

Przebudowa komory biologicznej na terenie

Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Nazwa

inwestycji:

K - 8 . 1 , 8 . 2 - 0 8

Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompownią ścieków

Fundament pod systemowe mocowania rurociągów

zretencjonowanych obiekt nr 8.2.

Na fundamencie umieścić

regulowane podpory systemowe

ze stali kwasoodpornej dla rur.


