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1. Czesé ogdlna.

1.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacje projektowg zwigzang z wykonaniem inwestycji w branzy
elektrycznej w zakresie przebudowy komory biologicznej na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi
Etckiej

1.2. Lokalizacja.

Oczyszczalnia znajduje sie po lewej stronie szosy (Etk-Biatystok) w odlegtosci okoto 300m przed mostem
na rzece Etk. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie Gminy Etk w Nowej Wsi Etckiej. Pod Wzgledem
geodezyjnym oczyszczalnia jest zlokalizowana na dziatkach o numerach: 412/4, 412/14, 410/1, 411/4,
409/4, 620.

2. Czesé techniczna.

Niniejszy projekt wykonawczy branzy elektrycznej obejmuje obiekt nr 8.1, 8.2 - Zbiornik retencyjny i
pompownie $ciekéw zretencjonowanych.

Zbiornik retencyjny bedzie wyposazony w mieszadta srednioobrotowe utrzymujgce zawartos¢ zbiornika w
zawieszeniu oraz w pompy wod deszczowych, kitore bedg przepompowywac $cieki do zbiornika
czerpalnego z punktu podnoszenia sciekéw surowych w czasie niskiego poziomu sciekéw w komorze.

Do zasilania w/w odbioréw zaprojektowano rozdzielnice 0,4kV RZ67, ktéra bedzie zasilana ze zlgcza R67
kablem YKY4x50mm?®.

Obudowe rozdzielnicy wykona¢ jako:
— szafe ze stali kwasowej AlISI316 o wymiarach 1800x800x600
— ustawiona na zewnatrz z daszkiem ochronnym dla rozdzielnicy i obstugi
— stojgcag — ustawiong na fundamencie
— stopien ochrony — IP65,
— wyposazona w wentylacje oraz ogrzewanie,
— drzwi petne z wskaznikiem zasilania oraz przyciskiem awaryjnego wyfgczenia,

— system zasilania TNC-S,

Tabela 1. Bilans mocy

| Moc Prad odbioru
Lp. | Typ odbioru zainstalowana | [A]
Pi [kW]

1. |Pompa Sciekow 6,5 11,73
2. | Pompa sciekow 6,5 11,73
3. | Mieszadto 10 32,00
4. | Mieszadto 7 12,63
5. | Dezodoryzacja 32.2 3,24 5,85
6. |Zastawka regulacyjna 0,37 1,16

Suma 33,61 75,11

Moc zainstalowana 33,61 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci 0,7

Moc szczytowa 23,53 kW

Wspotczynnik mocy cos® 0,75

Prad obliczeniowy szczytowy Ib 50,6 A

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos$é pradowg diugotrwatg.

Prad obliczeniowy szczytowy spodziewany na zasilaniu do rozdzielnicy RZ67 to 50,6 A.
Jako zabezpieczenia gtéwne w ztgczu R67 dobrano wktadki topikowe gG100A.




Do zasilania RZ67 dobrano kabel YKYZo4x50mm?, ktérego dtugotrwale dopuszczalny prad dla
utozenia E (wg PN-IEC 60364-5-523, tab. 52-C9) i zastosowanego wspotczynnika korygujgcego
k=0,8 wynosi 1,=122A.

Ig - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

I, - prad znamionowy bezpiecznika,

I, - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata

I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego obwod.

Kable dobrano zgodnie z zaleznoscia:
g =1, =1
50,6A < 100A = 122A  warunek spetniony

I, £ 1,451,
l,=1,6 x I, =1,6 x 100A = 160A
1,45 x 122A = 176,9A
160A < 176,9A
Podane wartosci spetniajg powyzszg zaleznosc.
Obliczenia wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43.

warunek spetniony

Wykaz norm i dyrektyw

» PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-443:2016-03

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 61439-2:2011

PN EN 62305-1:2011

PN ICE 62305-3:2011

Wymagania podstawowe, ustalanie ogdéinych
charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed =zaburzeniami napigciowymi i
elektromagnetycznymi. Ochrona przed
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia, przewody ochronne i przewody

potgczen ochronnych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Postanowienia ogdlne.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii

Elektrycznej

Ochrona odgromowa

Czesc¢ 1: Wymagania ogolne

Ochrona odgromowa

Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

i zagrozenie zycia

zaburzeniami
przepieciami




Obowigzujgcych dyrektyw Unii Europejskiej:

» Dyrektywa Niskonapigciowa LVD : 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014
» Kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego

— Zbiornik retencyjny i pompownia $ciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Nazwa istniejgcych obiektéw budowlanych wchodzacych w aktualny ciggu technologiczny:

1.

trzecich przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych

Obiekty przeznaczone do oczyszczania $ciekow:

komora uspokajajgca (rozprezna),

budynek krat,

budynek sitopiaskownikow,

kanat ze zwezkg pomiarowa,

osadniki wstepne (2 szt.),

punkt podnoszenia sciekéw surowych

komora wstepnej denitryfikacji osadu powrotnego i defosfatacji,
komora denitryfikacji i nitryfikacji 1° (2 szt),

punkt podnoszenia sciekéw po 1° biologicznego oczyszczania,
komora denitryfikacji i nitryfikacji 1° (2 szt),

osadniki wtérne (3 szt.),

stacja poboru prob,

kanat zrzutowy do odbiornika,

hala dmuchaw;

stacja dozowania koagulantu,

pompownia wielofunkcyjna,

Oblekty przeznaczone do unieszkodliwiania osadow Sciekowych:

grawitacyjny zageszczacz osadu wstepnego,
zbiornik osadu nadmiernego,

mechaniczny zageszczacz osadu nhadmiernego,
pompownia mieszaniny osadu wstepnego i hadmiernego,
wydzielone komory fermentacyjne WKF (2 szt.),
zbiorniki osadu (2 szt.),

zbiornik osadu przefermentowanego,

prasa tasmowa (2 szt.),

sktadowisko osadu odwodnionego,
kompostownia osadu,

poletka ociekowe,

kontenerowa higienizacja osadu.

obiekty energetyczne:

zbiornik biogazu,

odsiarczalnia,

kottownia gazowo-olejowa,

agregatornia,

pochodnia do awaryjnego spalania nadmiaru biogazu.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy modernizacji oczyszczalni nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osoéb
zasad bhp zawartych w przepisach i normach

branzowych.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:
v' wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem

konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw np. budowa sieci

miedzyobiektowych,
v' niebezpieczenstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikéw (np. zageszczacz, zbiorniki),




v' wilasciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzgdzen (np. zbiorniki, prasy, zageszczacze,
pompy, mieszadia),

v'  sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

v’ zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

v/ zagrozenia przy pracach prowadzonych na istniejgcym obiekcie, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci 0s6b trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni,

v/ zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
(zbiorniki , pompy, konstrukcje wsporcze),

v/ zagrozenia przy koniecznosci wejscia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu,
remontu lub oczyszczania. Przed wejSciem wnetrze nalezy dobrze przewietrzy¢ przeno$nym
wentylatorem i usung¢ resztki substancji znajdujgcych sie w zbiornikach (np. scieki, zwigzki chemiczne.
Osoba wchodzgca do srodka winna by¢é wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

3.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikdéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

v" Rozporzadzeniu MPIiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz U. 97. 129.844 z
p6z. zm. — tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i zatgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i
urzgdzenia higieniczno-sanitarne”

v" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U 03.47.401),

v Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437)

v" Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw
(Dz.U.93.96.438).

v Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
Do srodkoéw zapobiegajgcym niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét przy realizaci
w/w inwestycji naleza:
v'wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnetrznego,
wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg montazu urzgdzen oraz
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz umozliwiajgcg sprawng komunikacje na
wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy,
v' przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w S$rodki pierwszej
pomocy medycznej oraz telefony komoérkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie potrzeby na
wezwanie m in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,
odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych,
wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez zagrozeniami fj.
kaski,
v' skladowanie ciezkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych na oczyszczalni Sciekdw,
v' zabezpieczenie gtebokich wykopow zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie
bezpiecznych zejs¢ do wykopdw zgodnie z przepisami ogélnymi bhp,
v' przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych
o gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkow
pozwalajgcych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,
przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu,
wszystkie pomosty stuzace jako przejscia lub stanowisko pracy powinny by¢ oznaczone
i wyposazone w porecze,
v' przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu lub
oczyszczenia zbiornika nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, wnetrze dobrze przewietrzyé
przenosnym wentylatorem.. Osoba wchodzgca do $rodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy i
asekurowana z zewnatrz,
miedzy wykonawcg robét a uzytkownikiem oczyszczalni powinna by¢ stata wspofpraca,
wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,
kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r nr
106, poz. 1126 z pézn. zm. - tekst jednolity Dz.U.06.156.1118) jest zobowigzany przed rozpoczeciem
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robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu projektéw poszczegdinych
obiektéw kierowano sie zasadami BHP, ktére znalazty zastosowanie w poszczegdlnych rozwigzaniach
czesci branzowych (zwtaszcza konstrukcyjnej architektonicznej i mechanicznej). Wszystkie pomosty,
stuzagce jako przejscia lub stanowiska pracy wyposazono w porecze. Zbiorniki otwarte wyposazono w
barierki do wysokosci 1,1 m.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Uwagi koncowe

Nazw wilasnych materiatdw, urzgdzen lub producentéw, ktdére mogg pojawi¢ sie w dokumentaciji
projektowej, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych bagdz sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wymagania podane w
dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzgdzenia.

Uzyte nazwy majg na celu wskazanie szczegdtowych wytycznych dla branzowych opracowan
projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie
byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

W przypadku stwierdzenia przesunie¢ istniejgcego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejgcych sieci
w stosunku do tej, kitéra zostata okreslona przez uprawnionego geodete na mapie do celéw
projektowych), lokalizacje projektowanych sieci nalezy wowczas uzgodni¢ z projektantem.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejace sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ oraz podja¢ odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywaC recznie z
zachowaniem przepisow BHP. Do ochrony istniejgcych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych i $wiattowodowych w miejscach gdzie krzyzujg sie¢ z projektowanymi sieciami nalezy
zastosowac rury dwudzielne ostonowe. Dtugosci rur ostonowych Wykonawca robét dopasuje w trakcie
realizaciji.
W bezposrednim sgsiedztwie stupdw energetycznych prace ziemne wykonywaé ze szczegolng
ostrozno$cig. Podczas prac urzadzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracac
szczegoblng uwage na zblizenie do przewodéw linii napowietrznej. Zachowa¢ normatywne odlegtosci.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Potaczenia projektowanych rurociggdw, kanatéw z istniejgcymi, nalezy zweryfikowac¢ i dopasowac
w trakcie realizacji. Poszczegdlne ksztaltki projektowanych rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z
projektem a wymiary sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych. Potgczenia stali zwyklej i
nierdzewnej nalezy wykonac z wykorzystaniem przekfadek tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki
organiczne (w tym benzen). Po zamontowaniu kanatu/rurociggu i dopasowaniu elementéw mocujgcych
nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen.

Obstuga zaktadu musi posiada¢ sprzet do odwadniania rurociggdéw, sprzet dozymetryczny do
wykrywania stezen mieszaniny wybuchowej i sprzet do ochrony drég oddechowych.

Obstugujacy instalacje biogazu muszg posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 (Dz.U. nr 59 poz. 377) z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 89 poz. 828 z 28.04.2003).

5. Czes$¢é graficzna

WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 Schemat Jednokreskowy Rozdzielnicy technologicznej RZ67 w E-01

" | budynku pompowni
2 Schemat Jednokreskowy Rozdzielnicy technologicznej RZ67 w E-02

" | budynku pompowni




