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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Zbiornik retencyjny i pompownia Sciekow zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
Demontaze
1 Demontaz wyposazenia technologicznego komoér z wywozem i utylizacja - rurociaggdw, zasuw, armatury kpl. 1
Montaz
2 | KNR-W |Zatapialne mieszadlo $rednioobrotowe: wydajnos¢ ok. 230m3/h, wysoko$¢ podnoszeniaok. 7,4m, moc ok. 6,5kW wyk. stal
7-04 kwasoodporna AISI 316
0303/01 kpl. 2
3 | KNR-W |Pompa zatapialna $ciekow, ze stopa sprzagajaca i fancuchem Q- 230 m3/h, H-7,4m
7-07
0201/01 kpl 2
4 | KNR-W | Zurawik, AISI 316, udzwigu 500kg,
7-04
0602/02 kpl. 3
5 KNR-W |Zastawka kanalowa mocowana do dna i $ciany Wymiary: 100x120, H=110 stal AISI-316
7-04
0305/01 kpl. 1
6 | KNR-W |Zastawka kanatowa mocowana do dna i $ciany Wymiary: 100x130, H=120 stal AISI-316
7-04
0305/01 kpl. 1
7 | KNR-W |Zastawka kanalowa mocowana do dna i §ciany Wymiary: 120x100, H=100 stal AISI-316
7-04
0305/01 kpl. 1
8 | KNR-W |Zastawka kanalowa mocowana do dna i §ciany Wymiary: 120x149, H=140 stal AISI-316
7-04
0305/01 kpl. 2
9 | KNR-W |Zastawka uchylna regulacyjna Wymiary: 120x100, stal AISI-316
7-04
0305/01 kpl. 1
10 | KNNR 4 |Osadzenie wtazow ze stali nierdzewnej AISI-316, 800x800
1429/01 szt 2
11 | KNNR 4 |Osadzenie wtazow ze stali nierdzewnej AISI-316, 1600x800
1429/01 szt 1
12 | KNR-W |Montaz ksztattek stalowych o ztaczach spawanych lub kotierzowych (wraz z wykonaniem potaczen) o $rednicy 350mm, stal
7-09 AISI-316
2118/01 szt. 2
13 | KNNR 4 |Ksztattki stalowe kotierzowe o $r.200- stal AISI-316
1015/05 szt 4
14 | KNR-W |Rurociag ze stali AISI-316 o ztaczach spawanych lub kotnierzowych (wraz z wykonaniem potaczef) o $r.250 mm
7-09
2106/01 m 26,2
15 | KNNR 4 |Ksztattki stalowe o $rednicy 250mm, stal AISI-316
1015/05 szt 10
16 | KNNR 4 | Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe SN-10 o $r.700 mm - redukcja 700/500
1319/08 szt 1
Komory denitryfikacji Ist i komory nitryfikacji Ist — obiekt nr 9.1, 9.2, 10.1, 10.2
Demontaze
17 Demontaz wyposazenie komor - ruszty napowietrzajace kpl. 1
Montaz
18 | KNR-W |Wymian dyfuzorow dyskowych - 2 kpl.( 2 x 2.316 szt)
7-04
0312/05 kpl. 1
19 | KNNR 4 |Prowadnica mieszadta wraz z mocowaniem 2x60x5 L=4,5m- stal AISI-316
1015/02 szt 2
20 | KNNR 4 |Prowadnica mieszadta wraz z mocowaniem 2x50x50 L=6m- stal AISI-316
1015/02 szt 2
Rurociag osadu recyrkulowanego
Roboty przygotowawcze i ziemne
21 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rOwninnym.
0111/01 km 0,06
22 | KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
0307/04 m3 291,6
23 | KNNR 1 |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313/01 |wyk.o szer.do 1 mi gi¢b.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 378
24 | KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glgb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIT
0318/03 m3 291,6
25 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0212/05 |urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 18
26 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm
1411/03 m3 21
27 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskiem
1411/04 m3 32
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28 | KNNR 4 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP SN-10 o $rednicy 500mm
1306/06 m 90
29 | KNNR 4 |Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe GRP SN-10 o $rednicy 500mm kolana + Trdjnik 500/500
1319/06 szt 7
30 | KNNR 4 |Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $rednicy 500mm
1112/09 kpl 2
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI
31 Rozruch mechaniczny indywidualny - sprawdzenie czystosci, szczelno$ci, droznoéci, zamocowania i dzialania, uruchomienie
maszyn i mechanizméw, dokonanie prob rozruchowych. Rozruch mechaniczny hydrauliczny - wykonanie prob rozruchowych
pod obciazeniem woda ($ciekow oczyszczonych) tj. napetnienie i kontrola pozioméw przeptywow, spadkow, szczelnosci
poszczegdlnych obiektow oraz elementow bez prowadzenia procesdOw oczyszczania ciekow.Rozruch technologiczny -
wykonanie rozruchu pod obcigzeniem $ciekami z prowadzeniem proceséw oczyszczania, kontrola laboratoryjna efektow i
okreslenie parametrow technologicznych. kpl. 1
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