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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1.1. Kanaly prostokatne doplywowe do zbiornika retencyjnego
1.1.1. Demontaze
1 KNR-W  |Demontaz ptyt Zelbetowych prefabrykowanych
2-02
0218/01
analogia m2 6,51
2 | KNR 4-04 |Rozebranie elementow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience)
0305/03 m3 1,488
3 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km
0108/11 m3 3,488
4 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 19x) m3 3,48
5 Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
t 5,256
6 Kalkulacja |Demontaz i odtworzenie nawierzchni drogowej z podbudowa betonowa
indywidualna
m2 12
1.1.5. Plyty przykrywajace
7 KNR-W  |Ptyty stropowe prefabrykowane
2-02 0304/01
element 11
1.1.6. Kanaly - powloki i prace naprawcze
1.1.6.1. Naprawa betonu (dno i §ciany)
8 | KNRK-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 m2 347,16
9 | KNRK-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkéw betonu - 20 % powierzchni Wypetnienie ubytkow zaprawa -warstwa o grubosci 10mm
0202/02 | w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych m2 69,432
10 |KNR BC-02 [Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowej zywica poprzez otwory wiercone w murach na gltgbokos¢ 20cm - zatozono
0216/01  |30szt szt 30
11 | KNRK-21 |Odttuszczenie stali zbrojeniowej
0102/05 m 30
12 | KNR K-12 |Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o $rednicy do 12mm dla recznej i natryskowej na mokro metody
0201/01  |reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych - zatozono 30mb pretow m 30
13 | KNRK-12 |Reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych warstwa szczepna 20%
0204/05 m2 69,432
1.1.6.2. Hydrofobizacja - pow. zew
14 |KNR BC-02 |Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy mineralnych powierzchni betonowych
0129/02 m2 6,51
1.1.6.3. Powloka chemoodporna - dno, strop i §ciany
15 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie podtoza metoda strumieniowo-$cierng+ natrysk na mokro + grunt + powloka
indywidualna | zamykajaca
m2 353,67
15.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 m2 353,67
15.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podioza
0307/01 m2 353,67
15.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powltoka mineralna
0113/01 m2 353,67
15.4| KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01 m2 353,67
15.5 | KNR BC-02 |Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowa na podtoze suche
0406/01 m2 353,67
15.6 | KNR BC-02 |Chemoodporna powloka epoksydowa - dodatek za nastgpng warstwe
0406/03 m2 353,67
1.2. Zbiornik retencyjny obiekt nr 8.1 z pompownia Sciekéw obiekt nr 8.2.
1.2.1. Demontaze
16 KNR-W | Demontaz ptyt zelbetowych prefabrykowanych
2-02
0218/01
analogia m2 31,08
17 KNR-W  |Demontaz plyt zelbetowych prefabrykowanych
2-02
0218/01
analogia m2 34,88
18 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01 m 178,1
19 | KNR 4-04 |Rozebranie zelbetowych taw, stop oraz fundamentdéw - ptyty
0302/04 m3 2,076
20 | KNR4-01 |Krata pomostowa- demontaz
1301/01 m2 30,72
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21 | KNR4-01 |Wykucie zmuru oku¢
0354/11 m 38,4
22 | KNR 4-04 |Rozebranie stupow zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 40cm
0304/06 m3 5,184
23 | KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience)
0305/03 m3 35,458
24 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11 m3 47,729
25 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 19x) m3 47,729
26 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
t 105,006
1.2.2. Pomosty
27 | KNR 0-20 |[Stropy o grubosci 20cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z
0268/03  |transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie C35/45 W6
+KNR 0-20
0268/04 m2 19,018
28 | KNR 0-20 |Belki, podciagi i wiencew deskowaniu systemowym z transportem betonu C35/45 W6 przy uzyciu pompy na
0271/03  |samochodzie m3 1,479
29 | KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem
0208/04 |betonu za pomoca pompy C35/45 W6 m3 1,135
30 | KNR 13-12 |Wiercenie otworow o $rednicy do Scm i glgbokosci do 25cm w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych
0102/01 szt 61
31 | KNR2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych
1009/02
analogia szt 36
32 | KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0,788
1.2.3. Przekrycie prefabrykowane
33 KNR-W  |Ptyty stropowe prefabrykowane
2-02 0304/01
element 40
34 | KNKRB2 |Piyt prefabrykowane - ponowny montaz ptyt wezesniej zdemontowanych
0208/01 m2 34,88
35 | Kalkulacja |Przekrycia zbiornika 8.1 i 8.2 prefabrykatami z laminatow poliestrowo szklanych - wg. propjektu Wykonawcy
indywidualna
kpl 1
1.2.4. Kanal K-1
36 | KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm
1101/01 m3 0,396
37 |INNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x
0618/03
(doptata 2x) m2 3,96
38 | KNR2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm
1101/01 m3 0,158
39 | KNR2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6
0205/01 m3 0,896
40 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczna powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez
0107/03 |cis$nienia m2 5
41 | KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 25¢m i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu
0267/01  |pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6
+KNR 0-20
0267/03 m2 6,2
42 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami
0626/01 m 7.2
43 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 t 0,182
1.2.5. Przekrycia kanaléw (P8,P9)
44 KNR-W  |Ptyty stropowe prefabrykowane
2-02 0304/01
element 4
45 | KNR 4-01 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni ponad Sm2 - ruszt pod P8 i P9
0619/03 m2 4,7
46 | KNNR-W 10 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji stalowych petnosciennych - ruszt pod P8 i P9
2606/02 m2 4,7
1.2.6. PrzejScia szczelne
47 | KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $rednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/08 cm 120
48 | KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - doptata za kazde 10mm zwigkszenia
0408/09 |$rednicy otworu - do 350
(doptata 29x) cm 120
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49 | KNR 2-19 |Analogia Przejscie przez $ciany z betonu zwirowego - uszczelnienei tancuchem
0217/04 przejscie 4
1.2.7. Za$lepianie otworow
50 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami
0626/01 m 54
51 | KNR0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 20cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu
0267/01  |pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6
+KNR 0-20
0267/03 m2 2,52
52 | KNR 13-12 |Wiercenie otworow o $rednicy do Scm i glgbokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych
0102/01 szt 36
53 | KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych
1009/02
analogia szt 36
54 | KNR0-20 |Zebro: Belki, podciagi i wieticew deskowaniu systemowym z transportem betonu C30/37 (B-37) W6 przy uzyciu pompy
0271/03  |na samochodzie m3 0,24
55 |KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o $rednicy do Scm i glgbokosci do 25¢cm w konstrukejach betonowych i Zelbetowych
0102/01 szt 26
56 | KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych
1009/02
analogia szt 26
57 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami
0626/01 m 7,536
58 | KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 25c¢m i wysokoséci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu
0267/01  |pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6
+KNR 0-20
0267/03 m2 1,005
59 | KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 30cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu
0267/01  |pompy na samochodzie zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6
+KNR 0-20
0267/03 m2 0,502
60 | KNR 13-12 |Wiercenie otworow o $rednicy do Scm i glgbokosci do 25cm w konstrukcjach betonowych i Zelbetowych
0102/01 szt 24
61 | KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych
1009/02
analogia szt 24
62 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0,188
1.2.8. Studnia prefabrykowana
63 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $rednicy 2000mm , wykonywane metoda studniarska w gruncie
2-18 0516/05|kategorii IIT
studni¢ 1
64 | KNR 2-02 |Korek - Podktady betonowe na podtozu gruntowym 85cm-150cm ($rednio 117cm) C25/30
1101/01 m3 3,674
65 | KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 (B-37) W6
0205/01 m3 0,785
66 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 t 0,101
1.2.9. Fundamenty
67 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
0201/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3 58,812
68 | KNR2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 |III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 28x) m3 3,132
69 | KNR2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢
0230/01 |do 10m m3 55,68
70 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna
t 10,022
71 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm
1101/01 m3 0,6
72 |NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 2x
0618/03
(doptata 2x) m2 6
73 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm
1101/01 m3 0,24
74 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem
0208/04  |betonu za pomoca pompy C35/45 W6 m3 3,24
75 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez
0107/03  |ci$nienia m2 41,76
76 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0,181
77 |KNR BC-02 |Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy mineralnych powierzchni betonowych
0129/02 m2 2,16
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78 |KNNR-W 3 |Wyrownanie podlozy betonowych przez frezowanie
0809/01 m2 4
1.2.10. Kanaly - powloki i prace naprawcze
1.2.10.1. Naprawa betonu (dno i Sciany)
79 | KNRK-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 m2 628,215
80 | KNRK-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkow betonu - 20 % powierzchni Wypelnienie ubytkow zaprawa -warstwa o grubosci 10mm
0202/02 | w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych m2 125,643
81 |KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowej zywica poprzez otwory wiercone w murach na glebokos¢ 20cm - zatozono
0216/01  |50szt szt 50
82 | KNR K-21 |Odttuszczenie stali zbrojeniowej
0102/05 m 50
83 | KNR K-12 |Wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach o $rednicy do 12mm dla rgeznej i natryskowej na mokro metody
0201/01  |reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych - zatozono 10mb pretow m 50
84 | KNRK-12 |Reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych warstwa szczepna 20%
0204/05 m2 125,643
1.2.10.2. Hydrofobizacja - pow. zew
85 |KNR BC-02 |Hydrofobizacja przez natrysk preparatem podtozy mineralnych powierzchni betonowych
0129/02 m2 158,34
1.2.10.3. Powloka chemoodporna - dno, strop i $ciany
86 | Kalkulacja |Powtoka chemoodporna: oczyszczenie podtoza metoda strumieniowo-$cierng+ natrysk na mokro + grunt + powloka
indywidualna | zamykajaca
m2 786,555
86.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 m2 786,555
86.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podioza
0307/01 m2 786,555
86.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powltoka mineralna
0113/01 m2 786,555
86.4 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01 m2 786,555
86.5 | KNR BC-02 |Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowa na podioze suche
0406/01 m2 786,555
86.6 | KNR BC-02 |Chemoodporna powltoka epoksydowa - dodatek za nastgpng warstwe
0406/03 m2 786,555
1.2.11. Zbiornik - powloki i prace naprawcze
1.2.11.1. Naprawa betonu (dno i §ciany)
87 | KNRK-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 m2 1 056,145
88 | KNRK-11 |Analogia Uzupeienie ubytkéw betonu - 20 % powierzchni Wypehienie ubytkow zaprawa -warstwa o grubosci 10mm
0202/02 | w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych m2 211,229
89 |KNR BC-02 |Sklejenie rys za pomoca iniekcji ci$nieniowej zywica poprzez otwory wiercone w murach na gleboko$¢ 20cm - zatozono
0216/01 |50szt szt 50
90 | KNR K-21 |Odttuszczenie stali zbrojeniowej
0102/05 m 50
91 | KNRK-12 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na pretach o srednicy do 12mm dla recznej i natryskowej na mokro metody
0201/01 |reprofilacji na powierzchniach poziomych i pionowych - zatozono 10mb pretow m 50
92 | KNRK-12 |Reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych warstwa szczepna 20%
0204/05 m2 211,229
1.2.11.2. Powloka chemoodporna $cian i mineralna dna
93 | Kalkulacja |Powloka chemoodporna: oczyszczenie podtoza metoda strumieniowo-$cierng+ natrysk na mokro + grunt + powltoka
indywidualna | zamykajaca
m2 396,8
93.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 m2 396,8
93.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podloza
0307/01 m2 396,8
93.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powtoka mineralna
0113/01 m2 396,8
93.4| KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne gruntu powierzchni betonowych
0113/01 m2 396,8
93.5 | KNR BC-02 |Chemoodporna cienkowarstwowa powloka epoksydowa na podioze suche
0406/01 m2 396,8
93.6 | KNR BC-02 |Chemoodporna powloka epoksydowa - dodatek za nastgpng warstwe
0406/03 m2 396,8
94 | Kalkulacja |Powloka mineralna dna: oczyszczenie podtoza + powtoka mineralna
indywidualna
m2 684,145
94.1 | KNR K-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01 m2 684,145
94.2 | ZKNR C-1 |Zwilzenie podtoza
0307/01 m2 684,145
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94.3 | KNR K-01 |Wykonanie jednokrotne - powloka mineralna

0113/01 m2 684,145
94.4 | KNR K-01 | Wykonanie jednokrotne - srodek do pielegnacji

0113/01 m2 684,145
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