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Osad recyrkulowany

Skala 1:100/250
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Rzędna istniejącego terenu
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Rzędna osi proj. rurociągu

13,2 11,0 7,4 7,4 21,3

Długość odcinka

L=42,0

i=40‰

L=11,00

i=18 ‰ L=36,1 

i=18‰

Proj. spadek rurociągu, odległość

DN-500, ø530 GRP SN10000
Proj. średnica nominalna, materiał

0

9
0Hektometr i odległości

teren zielony chodnik betonowy istn. droga
Opis powierzchni terenu

KANAŁ PRZY ZBIORNIKU

RETENCYJNYM (OB. 8.1)

ISTN. RUROCIĄG

OSADU DN700
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PROFIL PODŁUŻNY

RUROCIĄG OSADU RECYRKULOWANEGO

Oznaczenia rurociągów tłocznych:

Uwaga:

* Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. eNN, gł.osi=0,80) podano w przybliżeniu.

To01
- nazwa węzła na rurociągu tłocznym

UWAGA:

1. Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci oraz kable z

projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz podjąć odpowiednie

działania zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy

wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP.

2. Do ochrony istniejących kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i

światłowodowych w miejscach gdzie krzyżują się z proj. sieciami należy zastosować rury

dwudzielne osłonowe. Długość rur osłonowych dopasować w trakcie realizacji.

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów

projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o

których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

4. Wszystkie napotkane drenaże, przewody drenarskie, krzyżujące się lub biegnące

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwiesić w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację. W przypadku uszkodzenia

drenaży, należy je odbudować w sposób zapewniający ich dalszą eksploatację.

I N W E S T O R :

A D R E S  O B I E K T U :

B R A N Ż A :

S A N I T A R N A

D A T A :

S K A L A :  1 : 5 0

N R  R Y S :

2 0 2 1 r

Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

p o d p i s

P R O J E K T A N T :

m g r  i n ż .  C e z a r y  Wo ź n i a k  W A M / 0 0 7 0 / P W OS / 1 2

N A Z W A  R Y S . :

 

mgr  inż .  G raży na  Mark ows k a  WAM/0028 /POOS/03
S P R A W D Z A J Ą C Y :
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5. Na załamaniach trasy montować typowe bloki oporowe


