
UWAGA:

1. Długości rurociągów dopasować w montażu.

2. Istniejące zastawki zdemontować

3. Dostawca przykryć zobowiązany jest, przed wykonaniem

i dostawą, przeprowadzić inwentaryzację obiektów, w których

mają zostać zainstalowane przykrycia.

4. Dostawca zastawek zobowiązany jest, przed wykonaniem

i dostawą, przeprowadzić inwentaryzację kanałów w miejscu

montażu zastawek.

5. Rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.
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Zakres opracowaniaZakres opracowaniaZakres opracowania

LP NAZWA PARAMETRY
ILOŚĆ

MATERIAŁ

MASA 1 szt.

(kg)

UWAGI

7

Zastawka kanałowa z napędem ręcznym do

montażu w kanale w zabudowie hermetycznej

BxH=0,8x1,0m
2 szt.

stal

nierdzewna

AISI316

- -

8

Przykrycie kopułkowe kanałów międzyobiektowych

z kominkami wentylacyjnymi

Szerokość=1 ,2m, długość całkowita ok.

41,0m

-

laminat

poliestrowo

-szklany

- -

9

Przykrycie kopułkowe kanałów międzyobiektowych

z kominkami wentylacyjnymi

Szerokość = 0,80m, długość całkowita

ok.18,00m

-

laminat

poliestrowo

-szklany

- -

B - szerokość kanału

H- wysokość kanału

I N W E S T O R :

A D R E S  O B I E K T U :

B R A N Ż A :

S A N I T A R N A

D A T A :

S K A L A :  1 : 1 0 0

N R  R Y S :

2 0 2 1 r

Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

p o d p i s

P R O J E K T A N T :

mg r  i n ż .  C ez a r y  Wo źn i a k  WA M/ 00 70 / P WO S / 12

N A Z W A  R Y S . :

PRZEKRÓJ POZIOMY

 

KANAŁ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH MECHANICZNIE

mg r  i n ż .  Gra żyn a  Ma rk o wska  WAM/0 0 2 8 /POOS/0 3
S P R A W D Z A J Ą C Y :

Przebudowa komory biologicznej na terenie

Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Nazwa

inwestycji:

T-5.1,5.2-01

T . 2

Droga wewnętrzna z kostki polbruk

W zakresie Wykonawcy:

- rozebranie nawierzchni,

- rozebranie podbudowy,

- sprawdzenie stanu technicznego i ewentualna wymiana płyt

betonowych nad kanałem ściekowym prostokątnym,

- odbudowa konstrukcji drogi wraz z ułożeniem kostki

(wymiana kostki uszkodzonej w fazie  rozbiórki).


