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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST- 06
Powloki ochronne i naprawy
powierzchni betonowych

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Dziat robot — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupa rob6t - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robét:  45260000-7 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
Kategoria robdét:
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
» 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
» 45262600-7 Robzne specjalne roboty budowlane

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu ,,Przebudowa
komory biologicznej na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatow i produktow uzytych w Specyfikacji Technicznej nie
nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego. Stuzg one tylko i
wylacznie okresleniu projektowanych parametrow materiatow i produktéw. W kazdym przypadku
moga by¢ stosowane inne réwnowazne wyroby i produkty innych firm spefniajace wymagania
podane w dokumentacji przetargowej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot w zakresie naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonu ujetych w Dokumentacii
Projektowej dla niniejszej Umowy.
Zakres robét obejmuje:
e badanie podioza
przygotowanie podtoza
skucie na odpowiednig gtebokos¢ i oczyszczenie;
przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg istniejgcych powtok zabezpieczajgcych,
czyszczeniem strumieniowo-sciernym
oczyszczeniem odkrytej skorodowanej stali zbrojeniowej,
zabezpieczenie stali zbrojeniowej powlokg zabezpieczajaca,
wykonanie warstwy szczelnej,
natozenie warstw ochronnych, reprofilacyjnych,
pielegnacje utozonej warstwy.
powitoki ochronne

Wykaz obiektéw, w ktoérych przewiduje sie prace objete specyfikacja:
> obiekty istniejgce do przebudowy:

— Zbiornik retencyjny i pomp. sciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1, 8.2,
— Kanaty miedzyobiektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

Szczegotowe wymagania dla betonu podaje specyfikacja ST-04 Roboty betonowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych uzyskane od producenta.

2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw

Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozjg winny stanowi¢ rozwigzania systemowe i

spetniaé

* ZUAT-15/V1.05-3/2002 - Powitoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych srodowisk.

* ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powioki polimerowo-cementowe.

« ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnaciji betonu.

* ZUAT-15/V1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych Cz.1: Wyroby
betonowe.

* ZUAT-15/V1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.

* ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.

* PN-EN 197-1:2012 - Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe,

budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt i odpowiedzialnos¢ wykonawcy. Wszystkie

materiaty wymagajag akceptacji Inzyniera.

2.2.1. Materialy iniekcyjne oraz pomochnicze

e Zywica poliuretanowa "PUR" iniekcyjne do elastycznego wypetniania rys

e Zywice epoksydowe iniekcyjne do scalajgcego wypetiania rys - iniekcyjna zywica epoksydowa do
ucigglajgcego (sklejajgcego) wypetnienia suchych i wilgotnych rys i peknie¢ o rozwartosci od 0,2
mm. Lepko$¢ materiatu przy temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50% wynosi ca. 310
mPas.

o Pakery iniekcyjne - Pakery iniekcyjne rozporowe krotkie ¢13mm, dt.=100 mm

e Zaprawa szybkowigzgca, uszczelniajgca - zaprawa szybkowigzaca do uszczelniania dynamicznych
wyptywow wody oraz do zamkniecia rysy.

e Antykorozyjne zabezpieczenie pretdéw zbrojeniowych, - mineralna antykorozyjna powtoka ochronna
pretow zbrojeniowych przy uzupetnianiu ubytkéw betonu metodg obrobki recznej lub metoda
natrysku na mokro. Materiat nanoszony w dwoch warstwach na oczyszczone zbrojenie do klasy
SA2,5 wg PN-EN ISO 12944-4:2001. Zastosowanie zgodnie z zasadg 11 - Metoda 11.1 wg PN-EN
1504-9. Certyfikacja wg EN 1504-7.

e Warstwa sczepna (tzw. pomosty taczace) do zapraw typu PCC - mineralna warstwa sczepna o
wysokiej odpornosci na siarczany. Zastosowanie zgodnie z zasadg 3 - Metoda 3.1 wg PN-EN 1504
czesc 3 i czed¢ 9. Certyfikacja wg EN 1504- 3.

e Zaprawa naprawcza typu SPCC Il - zbrojona wibknami zaprawa typu (S)PCCIl o wysokiej
odpornosci na siarczany (nie zawiera glinianu trojwapniowego C3A=0) do napraw konstrukcyjnych
klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla powierzchni poziomych, pionowych i putapowych, wliczana
do wspoitpracy statycznej. Aplikowana metodg natrysku na mokro lub metodg obrébki recznej dla gr.
warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, fgczna max.50 mm, max fgczna grubos¢ przy naprawach
punktowych 100 mm. Zastosowanie zgodnie z zasadg 3, 4 i 7 - Metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2 wg
PN-EN 1504-9. Spetnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji zbrojenia XC1+4,
XD1+3, XS1+3 oraz w zakresie korozji betonu XF1+4 oraz XA1+3 zgodnie z tablicg 1 normy PN-EN
206-1:2003. Przy obrébce recznej konieczne jest uzycie warstwy sczepnej.

2.2.2. Siarczanoodporna zaprawa naprawczej typu (S)PCC-HS o gr. 10 mm

Zaprawa zbrojona widknami zaprawa typu (S)PCCIl o wysokiej odpornosci na siarczany (nie zawiera
glinianu tréjwapniowego C3A=0) do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla
powierzchni poziomych, pionowych i putapowych, wliczana do wspotpracy statycznej. Aplikowana metoda
natrysku na mokro lub metodg obrdébki recznej dla gr. warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, fgczna max.50 mm,
max tgczna grubos¢ przy naprawach punktowych 100 mm. Zastosowanie zgodnie z zasada 3, 4 i 7 - Metoda
3.1, 33,44, 71i 7.2 wg PN-EN 1504-9. Spetnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji
zbrojenia XC1+4, XD1+3, XS1+3 oraz w zakresie korozji betonu XF1+4 oraz XA1+3 zgodnie z tablicg 1
normy PN-EN 206-1:2003. Przy obrébce recznej konieczne jest uzycie warstwy sczepne;j.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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Odskok - strata w materiale w metodzie natrysku na mokro o wartosci 5% liczona od catosci zuzytego
materiatu zgodnie z instrukcjg ITB nr 299/1991.

Natozenie metodg natrysku na mokro o gr. 1 cm zaprawy naprawczej typu SPCCII. Zuzycie materiatu wraz z
odskokiem (wraz ze stratg materiatu) o wartosci 5% liczong od catosci zuzytego materiatu zgodnie z
instrukcjg ITB nr 299/1991.

2.2.3. Powtoka chemoodporna

Zaprawa zbrojona wiéknami, wysoce odporna na siarczany wyprawa dla obiektéw gospodarki wodno -
Sciekowej, sztywna, paroprzepuszczalna, wodoszczelna i siarczanoodporna powtoka mineralna
modyfikowana tworzywami sztucznymi. Dopuszczalny zakres grubosci wyprawy: 5+15 mm

Wiasciwosci produktu

¢ Produkt jednokomponentowy, wigzany cementem, ulepszony tworzywami sztucznymi

¢ Do aplikacji recznej lub metoda natrysku na mokro

¢ Odporny na dziatanie sciekdéw o wartosci pH w zakresie od 3,35 do 14

e Odporny na dtugotrwate dziatanie wody, szczelny dla chlorkéw

e Otwarty na dyfuzje pary wodnej, wodoszczelny

¢ Certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504 czes$¢ 3

Zakresy stosowania

e Powloka ochronna elementéw betonowych, zelbetowych, z betonu sprezonego (zaréwno nowych jak i
poddawanych remontowi) zwigzanych z gospodarkg wodno-$ciekowa.

o Przede wszystkim do zastosowania w zbiornikach przelewowych, osadnikach wstepnych, osadnikach
wtornych, osadnikach na osad czynny, piaskownikach, obiektach doprowadzajacych, zageszczaczach
osadu, zamknietych komorach fermentacyjnych (w strefie osadu).

o Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 1504 czes$c¢ 3, zasada 3, metoda 3.1 3.3.

e Zastosowanie zgodnie z PN-EN 206 w klasach ekspozycji XD 1+3, XS 1+3 i XA 1+3.

Gruntowanie poditoza -

Powioka z barwnego, bezrozpuszczalnikowego produktu ze specjalnego poliuretanu. Powtoka charateryzuje
sie duzg odpornoscia na promienie UV, wysokg dyfuzyjnoscig (klasa 1), dobrg odpornoscig na
rozwodnione kwasy, zasady i roztwory solne (patrz tabela odpornosci chem. produktu) oraz mostkuje
rysy mogace powstaé w podtozu w klasie A3(-20°C)

2.2.4. Powloka chemoodporna polimerowo-silikatowa

chemoodporna wyprawa polimerowo-silikatowa w kolorze czarnym.

Wiasciwosci produktu

* Wysoka odpornos¢ mechaniczna po zwigzaniu

* Wysoka odpornosc¢ na dziatanie srodkéw chemicznych

* Przyczepnosé do betonu, stali i wszystkich podtozy mineralnych

» Odporny na dziatanie olejow opatowych i napedowych, benzyn, olejow silnikowych i przektadniowych
* Przetestowana i zgodna z DIN EN 1825-1 oraz DIN EN 858-1

» Aprobata Techniczna ITB AT-15-7138/2006

2.2.5. Powtoka mineralna na powierzchnie scian zbiornika

Zbrojona wiéknami, wysoce odporna na siarczany wyprawa dla obiektow gospodarki wodno - sciekowej
sztywna, paroprzepuszczalna, wodoszczelna i siarczanoodporna powioka mineralna modyfikowana
tworzywami sztucznymi. Dopuszczalny zakres grubosci wyprawy: 5+15 mm

Odskok - strata w materiale w metodzie natrysku na mokro o wartosci 5% liczonym od catosci zuzytego
materiatu zgodnie z instrukcjg ITB 299/1991

2.2.6. Powloka mineralna na powierzchnie dna

Powtoka o wysokiej odpornosci na Scieranie sztywna, wodoszczelna, niskoskurczowa (skurcz: 0,47 mm/m
po 28 dniach), o duzej odpornosci na Scieranie (klasa A9 zgodnie z PN-EN 13813) wyprawa mineralna na
powierzchnie poziome i nieznacznie pochylone (do 10%). Grubos¢ powtoki: 15+60 mm.

Warstwa sczepna mineralna, siarczanoodporna warstwa sczepna do zastosowania w gospodarce wodno -
Sciekowej

2.2.7. Powloka dyfuzyjna

(na powierzchnie zewnetrzne Scian od poziomu terenu w gore)

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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Powtoka siarczanoodporna zaprawa drobnoziarnista, modyfikowana polimerami, klasy R2 zgodnie z tabelg 3
normy PN-EN 1504-3 przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych na zewnatrz, jak i wewnatrz
zaréwno nowych jak i poddawanych remontowi, w obszarach nie podlegajgcych bezposrednio obcigzeniom
mechanicznym takim jak ruch pieszy lub ruch pojazddéw. Naktadana metodg obrébki recznej lub metodg
natrysku na mokro w grubosciach 2+10 mm.

Certyfikowany wg PN-EN 1504-3 dla zasady 3 i metody 3.1 3.3.

Gruntowanie - elastyczna powtoka na elementy zarysowane bgdz mogace ulec zarysowaniu. Wykazuje
wysokg zdolnos¢ pokrywania (mostkowania) rys.

Zachowuje elastycznos¢ w temperaturach ujemnych do -35°C

Wyprawa elastyczna o klasie rysoprzykrywalnosci B3.1(-20°C) przy grubosci suchej warstwy wynoszgcej
2000 pm — zgodnie z tablicg nr 7 normy EN 1504-2:2004 (Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy). Odporny
na pekanie w przypadku wystapienia rys (statycznych) podtoza do 1,5 mm przy podiozu szorstkim oraz do
1,1 mm przy podtozu gtadkim (dla gr. suchej warstwy 2 mm). Tworzy system zabezpieczenia OSDI.
Barwna, elastyczna, powitoka ochronna na bazie dyspersji akrylu.

2.3. Transport i skladowanie

Transport i sktadowanie winno by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgc do robét winien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
e  Rusztowaniami przejezdnymi
- zgodne z normg PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary , obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa i
warunki wykonania i ogélne zasady projektowania
e Agregatem do mycia cisnieniowego.
e  Miotek Schmidta (Sklerometr)
Miotek Schmidt’a seria N. Zakres pomiarowy od 10 do 70 MPa (1450 do 10152 psi).
Urzadzenie powinno spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
- PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach -- Czes$¢ 2: Badanie nieniszczgce -- Oznaczanie
liczby odbicia
- PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
- Instrukcja ITB nr 210 Metoda sklerometryczna do badan wytrzymatosci betonu w konstrukgji, 1977
e  Dyna Pull-off Tester
Urzadzenie do pomiaru wytrzymatosci na odrywanie.
Maksymalna sita zrywajgca 16 kN, doktadno$¢ 2 %.
Wynik wyswietlany w kN, N/mm2 (dla ptytki & 50 mm), Ibf lub psi.
Badania wytrzymato$ci betonu na rozcigganie (odrywanie) przeprowadzono metodg ,,pull-off”, zgodnie z PN-
EN 1542: 2000.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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5.1. Naprawa (reprofilacja) powierzchni betonowych

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni przewidziano wykonanie reprofilacji istniejgcych
powierzchni betonowych. Przed przystgpieniem do napraw nalezy uprzednio wykona¢ hydromechaniczne
oczyszczenie przedmiotowych powierzchni betonowych, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
odstoniete prety zbrojenia i docelowo, na tak przygotowang powierzchnie zatozy¢ szpachle uzupetniajgce i
wyréwnujgce ubytki betonu.

5.1.1. Zalozenia wstepne

e ilos¢ badan na odrywanie w odniesieniu do jednostki powierzchni: 1 badanie / 30m?;

e badania dokona Wykonawca na swoj koszt (przy obecnosci dostawcy technologii), a o terminie ich
przeprowadzenia powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o jesli wynik badania na odrywanie bedzie nizszy niz 1,0 MPa, zostanie dobrana przez Projektanta
inna alternatywna metoda naprawy powierzchni betonowej dopasowana adekwatnie do uzyskanego
badaniem wyniku;

o wilgotnosci podtoza przed aplikacja materiatéw powtokowych na bazie zywic reaktywnych:

- powtoka z zywic epoksydowych: 6%,
- powtoka z poliuretanéw: nie wiecej niz 4%.
Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ informacje zawarte w karcie technicznej wybranego produktu danego
producenta.

5.1.2. Roboty przygotowawcze

a) usungc¢ wierzchnig warstwe zanieczyszczonego i uszkodzonego betonu oraz odku¢ skorodowane prety
zbrojeniowe zgodnie z pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4 normy PN-EN 1504-10:2005,

€) oczysci¢ odstoniete zbrojenie z rdzy (do stopnia Sa 2%, wg PN-EN ISO 12944-4) zgodnie z pkt. 7.3
normy PN EN 1504-10:2005.

d) oczysci¢ beton metoda strumieniowo-scierng np. przez piaskowanie na mokro.

Podtoze powinno by¢ wolne od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczenia powierzchni oraz
materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosc¢ lub uniemozliwiajgcych zwilzanie przez materiaty naprawcze.

Po oczyszczeniu podtoza jego srednia wytrzymato$¢ na odrywanie (sprawdzona metodg ,pull-off) powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa, przy czym minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie moze by¢
mniejsza niz 1,0 MPa.

Przygotowanie podtoza betonowego i zbrojenia powinno byé odpowiednie do wymaganego stanu podtoza
oraz do stanu konstrukgcji, tak aby mozliwe byto wtasciwe zastosowanie wyrobow i systemow
naprawczych. Powinno ono by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ wykonanie ochrony lub
naprawy zgodnie z PN-EN 1504 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodno$ci” cze$¢ 1+10.

d) zinwentaryzowac¢ oczyszczong powierzchnie $ciany ze wzgledu na mozliwosé wystepowania rys, badz
innych uszkodzen widocznych dopiero po oczyszczeniu powierzchni betonu;

Wymagania dotyczace przygotowania podtoza sg zawarte w normie PN-EN 1504-10:2005
(pkt.7 oraz zatgcznik A7 w/w normy)

5.1.3. Roboty naprawcze

5.1.4. Antykorozyjne zabezpieczenie pretéw zbrojeniowych

zgodnie z PN-EN 1504-9:2008 - metoda 11.1 - Naktadanie na zbrojenie powioki zawierajgcej aktywne
domieszki

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenie — niezwtocznie po jego oczyszczeniu — wykonac powtokg ochrony
przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami do ochrony antykorozyjnej
pretéow zbrojeniowych przy uzupetnianiu ubytkéw betonu metodg obrébki recznej lub metodg natrysku na
mokro;

Materiat nalezy nanies¢ w dwoch warstwach przy uzyciu matego, okragtego pedzla o krétkim i sztywnym
wiosiu.

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogow dla powtok mineralnych do antykorozyjnego
zabezpieczenia pretow zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni pretéw zbrojeniowych > 5°C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 95 %.

Materiat powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych (certyfikowany zgodnie z PN-EN 1504-7).

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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5.1.5. Uzupetnienie ubytkéw betonu i otuliny zbrojenia metoda obrébki recznej
a) zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

b) na powierzchnie ubytku przeznaczong do reprofilacji nalezy nanie$¢ (dobrze wetrze¢ w podioze przy
uzyciu pedzla) warstwe sczepng (tzw. pomost tgczgcy) z materiatu na bazie cementu odpornego na
siarczany i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materiatu wynosi ok.
11 kg/mz). W przypadku materiatéw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg zasady
obrébki jak w przypadku materiatow mineralnych, dlatego tez nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
prawidtowe zwilzenie podfoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej
konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost fgczacy) zwieksza w sposob znaczacy przyczepnosc
zaprawy naprawczej do podtoza.

c) nanies¢ metodg ,Swieze na $wieze” na aktywng pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng zaprawe
naprawczg typu (S)PCCII o nastepujacych wiasciwosciach:

- zaprawa klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,

- zbrojona wiéknami,

- odporno$¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;

- nie zawiera tréjglinianu wapniowego (C3;A=0);
szczelnosé dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1,

- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/mxh™®®,

- wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 10° K?

* przyczepnos¢ (metoda badania wg PN-EN 1542): = 2,0 MPa,

* wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatos¢ na sciskanie wg EN 196-1.:

llos¢ dni Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
po 7 dniach 26 MPa; = 35 MPa;
po 28 dniach = 8 MPa; 2 45 MPa;

- modut dynamiczny Egy, po 28 dniach ok. 25 000 MPa

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcego zakresu grubosci warstw:

- minimalna grubos¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm

- maksymalna grubos¢ warstwy na 1 etap = 25 mm,

- maksymalna tgczna grubos¢ warstwy = 50 mm.

- maksymalna tgczna grubos¢ przy naprawach punktowych = 100 mm

Uwaga! Nie nalezy naktadaé zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepng. W przypadku, gdy
przeschniecie nastgpito, mozna nanie$é ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie
oczy$ci¢ powierzchnie ubytku.

Rys. 1. 1. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia materialem mineralnym

[4541 (przed uzupetnieniem ubytkow betonu zaprawa naprawczg metoda obrdbki recznej lub
metoda natrysku na mokro): 2 cykle

2. Warstwa sczepna z materiatu mineralnego na bazie cementu odpornego na siarczany: 1
cykl

3. Zbrojona wiéknami zaprawa typu (S)PCCII o nastepujacych wtasciwo$ciach

klasy R4 wg PN-EN 1504-3,

nie zawierajaca tréjglinianu wapniowego (C3A=0),

spetniajaca wymagania dla klas ekspozycji XA3, XD 1+3 wg PN EN 206-1

absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m-2xh-05,

wspbtczynnik rozszerzalno$ci cieplnej (metoda badania wg EN 1770): 15,8 x 106 K1

- przyczepno$¢ (metoda badania wg PN-EN

modut dynamiczny Eayn. po 28 dniach ok. 25 000 MPa 1542): = 2,0 MPa,

5.1.6. Elastyczne uszczelnienie rys, peknie¢ i szwoéw roboczych

Istniejgce rysy lub pekniecia o rozwartosci powyzej 0,1 mm oraz nieszczelne szwy robocze (szczegdlnie na
styku $ciany z dnem) nalezy wypetni¢ (uszczelni¢) metodg iniekcji ciSnieniowej elastycznym materiatem
iniekcyjnym na bazie zywicy poliuretanowej o nastepujgcych wtasciwosciach (wszystkie wymagane
wartosci sg podane dla 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%):

a) lepkos¢ ponizej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;

b) pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 1,05 wg EN 14406;

c) wydtuzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12648-2;

d) przyczepno$é (wytrzymato$é na odrywanie): 0,6 N/mm? (MPa) wg EN 12648-1, suchy i mokry beton
e) zakres zastosowania:

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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Klasyfikacja wyrobu iniekcyjnego wg PN-EN 1504-5 jako U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)
U — zamierzone zastosowanie

D: wyréb iniekcyjny do elastycznego wypetniania rys

D1: wodoszczelny przy 2 x 10° Pa

W — urabialno$¢

— minimalna szerokos¢ rysy 0,1 mm

(1/2/3/4): stopien zawilgocenia rysy (1- rysa sucha, 2 wilgotna, 3 mokra, 4 wyptyw wody)
(6/35): minimalna i maksymalna temperatura stosowania.

Materiat iniekcyjny powinien posiadac nastepujace dokumenty:
- znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
- atest higieniczny PZH,

Przed przystgpieniem do iniekcji nalezy zamknaé z dostepnej strony rozkute rysy lub pekniecia
szybkosprawng, wodoszczelng zaprawg peczniejgca. Do iniekcji zaleca sie uzy¢ iniekcyjne pakery
rozporowe o $rednicy @13mm oraz o dt. L=75 mm lub 150 mm z zaworem zwrotnym.

1. Zamkniecie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa peczniejaca
(deklaracja wasciwosci uzytkowych oraz atest higieniczny PZH)

2. Paker iniekcyjny rozporowy o $rednicy 13 mm i dt. 75 lub 150 mm

3. Uszczelniajgca iniekcja cisnieniowa rys lub peknie¢ oraz szwow
roboczych przy uzyciu elastycznej, iniekcyjnej zywicy poliuretanowej o
nastepujacych wiasciwosciach:

- 0 lepkosci ponizej 60 mPas,
- pecznienie w kontakcie z woda ponizej 1,05 wg EN 14406,

wydtuzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12648-2,

przyczepno$¢ (wytrzymatosé na odrywanie): 0,6 N/mmz2 (MPa) wg EN

12648-1,

sklasyfikowanej zgodnie ze znakiem CE wg EN 1504-5 jako

U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35) oraz posiadajacej wazne dokumenty

dopuszczajace do stosowania (deklaracja wiadciwosci uzytkowych

zgodnie ze znakiem CE wg PN-EN 1504-5 oraz atest higieniczny PZH)

5.2. POWLOKI OCHRONNE

5.2.1. POWLOKA CHEMOODPORNA

Powloka do zabezpieczenia pow. wewnetrznej scian i korony scian obiektéow
Zakres robot dla wykonania sztywnej powtoki mineralnej zbrojonej wiéknami o gr. 10 mm do zabezpieczenia
powierzchni wewnetrznej scian zbiornika oraz ptyty gérnej stropu (od spodu i na wierzchu) jest
nastepujacy:
a) przygotowanie poditoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podfoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. przez srutowanie i dodatkowo metodg strumieniowo-
Scierng np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (cisnienie ok. 600 bar). Po oczyszczeniu
podtoza jego $rednia wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min.
wartos¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.
b) zwilzy¢ podtoze wodg do stanu matowo-wilgotnego,
¢) nanie$¢ metodg obrébki recznej lub metoda natrysku na mokro sztywng powtoke mineralna zbrojona
widknami o grubosci 10 mm o nastepujgcych wtasciwosciach:
- odpornos¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;
odpornosé na oddziatywanie typowych sciekéw na 0.$. w zakresie pH 3,35 +14;
szczelnosc¢ dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1
otwartos¢ na dyfuzje pary wodnej,

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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« wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatos$¢ na $ciskanie wg EN 196-1:

llos¢ dni Wytrzymatosé na rozcigganie | Wytrzymatos$¢ na
przy zginaniu Sciskanie
po 2 dniach > 4 MPa; = 20 MPa;
po 7 dniach 26,5 MPa; = 40 MPa;
po 28 dniach =7 MPa; = 55 MPa;
wodoszczelnosé przez niskg porowatosé i niskg wartos¢ sredniego promienia poréw
llos¢ dni Skumulowana Sredni promienn | Porowato$é
obj. poréw [mm®/g] poréw [um] [% obj.]

po 28 dni <25 < 0,007 < 6%
po 90 dni <15 < 0,005 <5%

d) nanies¢ systemowy Srodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2) od poziomu dna zbiornika do
poziomu pot metra ponizej poziomu $ciekéw.

e) na powierzchnie wewnetrzng $cian zbiornika (komory) od poziomu korony zbiornika do poziomu pét
metra ponizej poziomu $ciekéw (lub wg dyspozycji na rys.) nanies¢ dodatkowo powtoke ochronna o
nastepujgcych wtasciwosciach:

- powtoka na bazie modyfikowanego poliuretanu,

- przepuszczalno$¢ pary wodnej (metoda badania wg EN I1SO 7783-1): Klasa I, Sp <5 m

- przepuszczalnos¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) = Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1 kg/m°xh®?,

- odpornosc¢ na promienie UV (test atmosferyczny zgodnie z DIN 53387): min. 4 na 5 pkt.

- przyczepnos$c¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymog dla wartosci Sredniej
Z pomiarow = 1,5; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepnos¢ po badaniu kompatybilnosci cieplnej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajacych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej (metoda
badania wg EN 13687-1): dla wartosci $Sredniej z pomiaréow = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego
pomiaru = 1,0 MPa,

- przyczepnos¢ metodg nacinania: GTO,

- odpornos$¢ na uderzenia (metoda badania wg EN 1SO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),

- wysoka odpornos¢ na Scieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1) i zarysowanie: Préba Tabera:
ok. 350 mg < 3000 mg — H22 / Cykli 1000 / 1 kg < 3 g,

- szybka odpornos¢ na wilgo¢ i deszcz (odpornos¢ na deszcz juz po 30 minutach),

- odpornos¢ na state obcigzenie wodg lub czyszczenie juz po 12 godzinach,

- mozliwo$é aplikacji juz od temperatury +2°C.

- chemoodporno$¢ materiatu powtokowego na wystepujacg na obiekcie agresje chemiczna.

Budowa powtoki:

- zagruntowanie podtoza bezbarwnym materiatem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji zywicy
epoksydowej lub na bazie specjalnego poliuretanu (zuzycie ok. 0,20 kg/mz) stanowigcym system z
materiatem powfokowym,

- dwie warstwy powltoki z materiatu na bazie modyfikowanego poliuretanu o wiasciwosciach jak wyzej o
tagcznej gr. suchej warstwy 260 um.

5.2.2. POWLOKA MINERALNA

Powtoka do zabezpieczenia powierzchni wewnetrznej scian obiektow otwartych
a) przygotowanie podioza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”) normy
PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. przez Srutowanie i dodatkowo metodg strumieniowo-$cierng
np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (ci$nienie ok. 600 bar). Po oczyszczeniu podtoza
jego srednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min. wartos¢
pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.
b) zwilzy¢ podioze woda do stanu matowo-wilgotnego,
¢) nanies¢ metodg obrobki recznej lub metodg natrysku na mokro sztywng powltoke mineralna zbrojona
wiéknami o grubosci 10+15 mm o nastepujgcych wiasciwosciach:
- odpornosc¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;
odpornosé na oddziatywanie typowych Sciekéw na 0.8. w zakresie pH 3,35 +14;
szczelnosé dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1
otwartos¢ na dyfuzje pary wodnej,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu i wytrzymatos¢ na Sciskanie wg EN 196-1.:
llos¢ dni Wytrzymato$¢ na rozcigganie | Wytrzymato$é na
przy zginaniu Sciskanie

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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po 2 dniach = 4 MPa; = 20 MPa;
po 7 dniach > 6,5 MPa; = 40 MPa;
po 28 dniach =7 MPa; = 55 MPa;
wodoszczelnos¢ przez niskg porowatosé i niskg wartosé sredniego promienia poréw
llos¢ dni Skumulowana Sredni promienn | Porowato$é
obj. porow [mm®/g] poréw [um] [% obj ]
po 28 dni <25 < 0,007 <6%
po 90 dni <15 < 0,005 <5%

d) nanies¢ systemowy $rodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2) od poziomu dna zbiornika do poziomu

pot metra ponizej poziomu $ciekéw.

Powtoke po zatarciu twardg ggbka z drobnymi porami na sucho i pdzniej paca stalowa na gtadko nalezy

pielegnowac przez ponad 5 dni przy uzyciu wilgotnej juty i foli. Juta w trakcie tego czasu nie powinna
wyschngc i powinna byc¢ regularnie zwilzana woda.

POWLOKA DO ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI DNA

Powtoka o gr. min. 15 mm oraz wykonania fasety lub wyoblenia (o promieniu min. 10 cm) na styku Sciany z
dnem zbiornika

Zakres robét dla wykonania sztywnej powtoki mineralnej o gr. min. 15 mm do zabezpieczenia powierzchni
dna zbiornika jest nastepujacy:

a)

przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podfoze np. przez srutowanie i dodatkowo metodg strumieniowo-
Scierng np. przez hydropiaskowanie lub hydromonitoring (cisnienie ok. 600 bar). Po oczyszczeniu
podtoza jego srednia wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ = 1,5 MPa, przy czym min.
wartos¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.

zwilzy¢ podioze wodg do stanu matowo-wilgotnego,

nanies$¢ (dobrze wetrze¢ w podtoze przy uzyciu pedzla) mineralng warstwe sczepng (tzw. pomost
taczacy) na bazie cementu odpornego na siarczany. Zuzycie jedn. teoretyczne materiatu wynosi
ok. 1,1 kg/m2. W przypadku materiatdw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzujg
zasady obroébki jak w przypadku materiatéw mineralnych, dlatego tez nalezy zwrécié szczegding
uwage na prawidtowe zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej iloSci

i 0 odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost fgczgcy) zwieksza w sposob
znaczacy przyczepnos¢ zaprawy naprawczej do podtoza.

nanie$¢ metodg obrdbki recznej sztywng powtoke mineralna o grubosci min. 15 mm o nastepujgcych
wiasciwosciach:

odpornos¢ na siarczany - spetnienie wymagan dla klasy ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1;
odpornosé¢ na oddziatywanie typowych sciekdéw na 0.$. w zakresie pH 3,5 +14;

szczelnos¢ dla chlorkéw - spetnienie wymagan dla klas ekspozycji XD 1+3 wg PN EN 206-1

(wspdtczynnik migracji chlorkow < 5,0 x 10-12 m?/s);

e)

odpornos¢ na sScieranie klasy A9 (wg Béhmego) zgodnie z PN-EN 13813 (oznaczona wartos¢ po 28
dniach wg EN 13892-3);

klasa materiatéw cementowych CT/60 zgodnie z normg EN 13813;

wytrzymatos¢ na zginanie klasy F10;

otwarto$¢ na dyfuzje pary wodnej, op6r dyfuzji wobec pary wodnej SD< 5,0 m przy gr. 20 mm,;
wodoszczelnosé;

skurcz po 28 dniach < 0,50 mm/m;

nanies¢ systemowy srodek pielegnacyjny (zuzycie: 0,2 kg/m2).

5.2.3. USZCZELNIENIE DYLATACJI

usungc stare zamkniecie oraz wkitad dylatacji na gt. ok. 22 cm,

oczy$cic¢ powierzchnie krawedzi dylatacji,

wcisng¢ dwa sznury dylatacyjne PE o $rednicy ok. 20% wiekszej anizeli szerokos¢ dylatacji w ten
sposéb aby przerwa miedzy nimi wynosita ok. 10 cm,

w przerwe pomiedzy sznurami dylatacyjnymi wprowadzi¢ na gt. 10 cm dylatacyjng zywice
hydrostrukturalng na bazie akrylu wzmocniong polimerami o nastepujgcych wiasciwosciach:
lepkos¢ ok. 30 mPas zgodnie z normg EN ISO 3219;

wydiuzenie wzgledne: ok. 150 % wg DIN 52455

zdolnos¢ pecznienia: ok. 20+30 % (dla wody w temp. 200C)

wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 400 % wg DIN 52455

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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Dla dylatacji uszczelnianych w pionie lub putapie materiat podaje sie przy uzyciu pompy iniekcyjnej
wczesniejszym zamknieciem dylatacji na czas iniekcji szybkosprawng, wodoszczelng zaprawg
peczniejgca.

e) bokoéw szczeliny dylatacyjnej nalezy zagruntowaé materiatem do mas dylatacyjnych
jednosktadnikowym na bazie zywicy poliuretanowej lub dwuskfadnikowym na bazie zywicy
epoksydowej (stanowigcym rozwigzanie systemowe) na gtebokos$¢ przewidziang do wypetnienia
kitem elastycznym

f) zamkniecie dylatacji kitem trwale plastycznym na bazie dwukomponentowej kompozyc;ji
poliuretanowej modyfikowanej zwigzkami wegla, odpornym chemicznie na wystepujgce media,
0 kompensacji 20%.

RYS.2: podtoze betonowe

4

sznur dylatacyjny PE o $rednicy ok. 20% wiekszej anizeli szerokos¢ fugi
tadma zabezpieczajgca usunieta po wykonaniu ztgcza

podktad gruntujgcy jednosktadnikowy na bazie zywicy poliuretanowej lub
dwusktadnikowy na bazie zywicy epoksydowe;j

wypetnienie ztgcza kitem trwale plastycznym na bazie dwukomponentowej
kompozycji poliuretanowej modyfikowanej zwigzkami wegla. o kompensacji
min. 20%, odpornym chemicznie na wystepujgce media.

uszczelnienie wewnetrzne dylatacji na gtebokos¢é 10 cm przy uzyciu zywicy
hydrostrukturalnej na bazie akrylu wzmocnionej polimerami.

5.2.4. Zabezpieczenie powierzchni betonowej istniejacych pomostéw roboczych

Zabezpieczenie powierzchni gérnej (poziomej) - obcigzonej ruchem pieszych, betonowej konstrukcji
pomostéw roboczych

Wykona¢ antyposlizgowg nawierzchnio-izolacje pomostu roboczego zbiornika wedtug budowy
przedstawionej ponizej.

System zabezpieczenia powierzchniowego z podwyzszona odpornosciag na zarysowania OS-F/OS-11 z gruntem
paroizolacyjnym dla nawierzchni obcigzonych ruchem pieszych (nawierzchnio-izolacja chodnikowa)

Beton pod nawierzchnio-izolacje chodnikowg w systemie jak nizej najlepiej zatrze¢ na ostro. Usung¢ mleczko cementowe
i inne substancje dziatajgce rozdzielczo. Wytrzymatos$¢ betonu na odrywanie mierzong metodg ,pull-off” powinna wyniesé
dla pojedynczego pomiaru min.1,0MPa, a dla wartosci sredniej z pomiaréw min.1,5MPa.

L.p. Charakterystyka materiatu Rodzaj materiatu Zuzycie

1. | Warstwa gruntujgca z materiatu paroizolacyjnego

Materiat paroizolacyjny na

Wtarcie w podtoze odporng na wilgo¢ pierwsza warstwe materiatu paroizolacyjnego na - 2
1A bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s bazie zywicy 0,50 kg/m
epoksydowej
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu paroizolacyjnego | piasek kwarcowy suszony
1B. | piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o uziarnieniu 0,4-0,8 mm. ogniowo o uziarnieniu | 2,00 kg/m?
Po zwigzaniu zywicy nalezy usungé (zamies¢) nie zwigzane z podtozem kruszywo. 0,4+0,8 mm

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomiedzy pkt.1B oraz 1C wynosi min. 24 h, a maks. 72 h.

Materiat paroizolacyjny na

Wtarcie w podtoze odporng na wilgo¢ drugg warstwe materiatu paroizolacyjnego na - 2
1c. bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 mPa-s bazie zywicy 0,50 kgim
epoksydowej
Niezwiloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonego materiatu paroizolacyjnego Specjalne kruszywo
1D. specjalnym kruszywem hydrofobiozowanym o uziarnieniu 0,2+0,6 mm. hydrofobizowane 2,00 kg/m?
Po zwigzaniu zywicy nalezy usungé (zamies$¢) nie zwigzane z podtozem kruszywo. o uziarnieniu 0,2+0,6 mm

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomiedzy pkt. 1D oraz 2 wynosi min. 24 h, amaks. 72 h.

Szpachlowanie pqd%oZa materia’fe.m na bazie zywicy epoklsydowej+piasek kwarcpwy Materia na bazie zywicy 0,60 kg/m?
suszony ogniowo o uziarnieniu 0,1+0,3 mm. (zmieszanych w proporcjach epoksydowej
wagowych 1:2) -
Uwaga! Zuzycie materiatéw do szpachlowania podioza jest uzalezniona od jego | Piasek kwarcowy suszony )
2. nieréwnosci i chropowatosci. ogniowo o uziarnieniu | 1,20 kg/m
0,1+0,3 mm
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo natozonej szpachli  specjalnym Specjalne kruszywo
kruszywem hydrofobizowanym o uziarnieniu 0,2+0,6 mm. hydrofobizowane 2,00 kg/m?
Po zwigzaniu zywicy nalezy usuna¢ (zamies¢) nie zwigzane z podiozem kruszywo. o uziarnieniu 0,2+0,6 mm

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej



13

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych  ST-06— Powtoki ochronne i naprawy powierzchni betonowych

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomigdzy pkt. 2 oraz 3 wynosi min. 24 h, a maks. 72 h.

Warstwa elastyczna o gr. 1,5 mm z materiatu na bazie zywicy poliuretanowej o klasie

Materiat na bazie PUR o

rysoprzekrywalnosci B3.2(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy EN 1504-2:2004 Klasie .. | 1,70 kg/m?
. ) . rysoprzekrywalnosci
(Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy). B3.2(-20°C)

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomiedzy pkt. 3 oraz 4 wynosi min. 12 h, a maks. 24 h.

Materiat na bazie PUR o

klasie 1.00 ka/m?
Warstwa wierzchnia: materiat na bazie Zzywicy poliuretanowej o klasie rysoprzekrywalnosci ! g
4 rysoprzekrywalnosci B3.2(-20°C) +piasek kwarcowy suszony ogniowo B3.2(-20°C)
" | o uziarnieniu 0,4+0,8 mm mm w stosunku wagowym 1:0,1 . .
piasek kwarcowy suszony
ogniowo o uziarnieniu | 0,10 kg/m?
0,4+0,8 mm
Zasypka - piasek kwarcowy suszony ogniowo o uziarnieniu 0,4+0,8 mm. Po zwigzaniu | piasek kwarcowy suszony
5. zywicy, a przed natozeniem warstwy zamykajgcej nalezy zmie$¢ nie zwigzane z ogniowo o uziarnieniu | 5,00 kg/m?
podfozem kruszywo. 0,4+0,8 mm

Przerwa technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% pomiedzy pkt. 5 oraz 6 wynosi min. 24 h, a maks. 72 h.

Warstwa zamykajgca: odporna na UV, barwna, szybkowigzgca powitoka na bazie

modyfikowanego poliuretanu o wyjatkowych wtasciwosciach aplikacyjnych i

uzytkowych.. Powtoka dajgca bardzo duze bezpieczenstwo dla wykonawcy Materiat na bazie

szczegoblnie przy szybkim obcigzeniu uzytkowym Ilub przy niekorzystnych specjalnego 0.60 ka/m?
warunkach atmosferycznych podczas aplikacji lub wigzania. Charakteryzuje sie: poliuretanu ’ 9
szybka odpornoscig na wilgo¢ i deszcz, odpornoscia na deszcz juz po 30 minutach Kolor: szary

oraz niezalezno$cig od temperatury juz od +2°C. Wysoka odporno$¢ na $cieranie
i zarysowanie - Préba Tabera: 350 mg — H22 / Cykli 1000 /1 kg < 3 g.

Zabezpieczenie powierzchni bocznej oraz powierzchni putapowej konstrukcji betonowej pomostéow
roboczych (poza powierzchnig obcigzong ruchem pieszych)

oczyscic podtoze betonowe metodg strumieniowo-scierng. Wytrzymatos¢ betonu na odrywanie
okreslona metoda ,pull-off” powinna wynies¢ dla pojedynczego pomiaru min. 1,0MPa, a dla wartosci
Sredniej min. 1,5MPa,

zwilzyé oczyszczone podtoze do stanu matowo wilgotnego,

wyréwnanie powierzchni betonu szpachlg do betonu o gr. min. 3 mm o nastepujgcych
wiasciwosciach:

jednoskfadnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawg drobnoziarnistg
klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3,

odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury,

zaprawa odporna na siarczany (nie zawiera trojglinianu wapniowego C3A=0);

zaprawa o niskiej zawartosci alkalii,

mozliwos¢ aplikacji metodg obrébki recznej oraz metodg natrysku na mokro (certyfikacja na znak CE
zgodnie z EN 1504 czes¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 i 3.3)

zakres grubosci szpachli na 1 cykl roboczy: 2+10 mm,

przyczepnosé przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): = 0,8MPa,

ograniczony skurcz/pecznienie: = 0,8MPa,

zawarto$¢ jonodw chlorkowych < 0,05%,

wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach = 30MPa

wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach = 9MPa

zagruntowac zwigzang szpachle bezbarwnym materiatem gruntujacym na bazie wodnej dyspersji
zywicy epoksydowej lub na bazie specjalnego poliuretanu (zuzycie ok. 0,20 kg/m2) stanowigcym
system z materiatem powtokowym,

naniesienie dwoch warstw powloki chemoodpornej o fgcznej gr. suchej warstwy 260 um

0 nastepujgcych wtasciwosciach:

powtoka na bazie modyfikowanego poliuretanu,

przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, SD <5 m
przepuszczalnos¢ CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) = SD > 50 m,

absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN1062-3): w<0,1kg/m2xh0,5,

odpornosé na promienie UV (test atmosferyczny zgodnie z DIN 53387): min. 4 na 5 pkt.
przyczepnosé przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymég dla wartosci sredniej

Z pomiarow = 1,5; wymog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0MPa,

przyczepno$¢ po badaniu kompatybilno$ci ciepinej dla zastosowan zewnetrznych z dziataniem soli
odladzajgcych: cykle zamrazania-rozmrazania z zanurzeniem w roztworze soli odladzajgcej (metoda
badania wg EN 13687-1): dla wartosci sredniej z pomiaréw = 1,5MPa, dla wartosci pojedynczego
pomiaru = 1,0MPa,

przyczepnosé metodg nacinania: GTO,

Nazwa zaméwienia: Przebudowa komory biologicznej
Na terenie Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wi Etckiej
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- odpornos$¢ na uderzenia (metoda badania wg EN 1SO 6272-1); klasa | (= 4 Nm),
- wysoka odpornos¢ na Scieranie (metoda badania wg EN ISO 5470-1) i zarysowanie: Préba Tabera:

ok. 350 mg < 3000 mg — H22 / Cykli 1000 / 1 kg < 3 g,

- szybka odpornos¢ na wilgo¢ i deszcz (odpornos¢ na deszcz juz po 30 minutach),
- odpornos¢ na state obcigzenie wodg lub czyszczenie juz po 12 godzinach,

- mozliwos¢ aplikacji juz od temperatury +20C,

- chemoodporno$¢ materiatu powtokowego na wystepujacg na obiekcie agresje chemiczna.

5.2.5. Roboty zabezpieczajgce beton kanatéw i koryt zamknietych (hermetyzowanych)

Powtoka do zabezpieczenia powierzchni wewnetrznych koryt i kanatow
a) sfazowac ostre krawedzie, aby zapobiec pdzniejszemu uszkodzeniu powtoki (tzw. efekt karbu),
b) przygotowanie podtoza zgodnie z pkt. 7 oraz zat. A7 (zatytutowanym ,Przygotowanie podtoza”)
normy PN-EN 1504-10. Oczysci¢ podtoze np. metodg strumieniowo-$cierng przez
hydropiaskowanie. Po oczyszczeniu podfoza jego srednia wytrzymatosé na odrywanie powinna
wynosi¢ 2 1,5 MPa, przy czym min. wartos¢ pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa.
c) wykonac¢ wyoblenia na styku $ciana/$ciana oraz $ciana/dno z zaprawy siarczanoodpornej klasy R4
zgodnie z PN-EN 1504-3 z wczesniejszym uzyciem warstwy sczepnej z materiatu mineralnego na

bazie cementu siarczanoodpornego.

d) wykonanie chemoodpornej, mostkujacej rysy powtoki dla powierzchni wewnetrznej kanatow

zamknietych wg budowy zgodnie z tabelg ponizej|:

Chemoodporna, mostkujaca rysy powloka dla powierzchni wewnetrznych
zamknietych kanatéw na oczyszczalni $ciekow — Budowa powtoki

L.p. Charakterystyka materiatu Materiat Zuzycie jedn.
Wtarcie w przygotowane podtoze odporng na wilgo¢ pierwszg warstwe | Materiat paroizolacyjny na 050 ka/m?
1A materiatu paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. bazie zywicy EP ' g/m
' 12000 mPa's zdodatkiem $rodka tiksotropowego (zmieszanych w
stosunku wagowym zywica : srodek tiksotropowy = ok. 1 : 0,02) srodek tiksotropowy 0,02 kg/m®
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie $wiezo nalozonego materiatu .
paroizolacyjnego piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo 0 uziarnieniu piasek kwarcowy suszony 2
1B. ) S . 2 L oy . 0ogniowo o uziarnieniu 2,00 kg/m
0,4-0,8 mm. Po zwigzaniu zywicy nalezy usung¢ (zamies¢) nie zwigzane z .
. 0,4+0,8 mm
podtozem kruszywo.
P - -
Przerwa .technolog. przy temp. ok. 23°C i wzgl. wilgotn. powietrza 50% min. 24 h maks. 72 h
pomiedzy pkt.1B oraz 1C
Wtarcie w przygotowane podtoze odporng na wilgoé druga warstwe materiatu | Materiat paroizolacyjny na 0,50 kg/m?
paroizolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej o lepkosci ok. 12000 bazie zywicy EP
1C. ) . f .
mPa's z dodatkiem $rodka tiksotropowego (zmieszanych w stosunku ] )
wagowym zywica : $rodek tiksotropowy = ok. 1 : 0,02) Srodek tiksotropowy 0,02 kg/m
Niezwloczne (do 20 minut) obsypanie z dyszy pod ci$nieniem (pistoletem na
sprezone powietrze) $wiezo natozonego materiatu paroizolacyjnego .
v . d A Specjalne kruszywo
niezwilzalnym (zahydrofobizowanym) spegjalnym kruszywem o uziarnieniu niezwilzane
1D. 0,2+0,6 mrr]'(zuzyc_le jedn. ok_. 3 kg/m ) ktore_za_pev_vnl ba_rdzo dobrq (zahydrofobizowane) 3,00 kg/m?
przyczepnosé materiatu powtoki ochronnej na bazie zywicy poliuretanowe;j A .
- . h L - . 0 uziarnieniu 0,2+0,6
z materiatem paroizolacyjnym na bazie zywicy epoksydowej. Tuz przed mm
aplikacjg materiatu powtoki ochronnej nalezy usungé¢ nie zwigzane
z podtozem kruszywo hydrofobizowane.
- S — —
Przerwa ‘technologlczna przy temp. ok. +23 C oraz wzglednej wilgotnosci min.: 24 h maks.: 72 h
powietrza 50% pomigdzy warstwg 1D i 2:
Materiat do wykonania
2. | Pierwsza warstwa powtoki chemoodporne;j mostkujacej rysy, 1,35 kg/m¥ mm
chemoodpornej
powtoki ochronnej
- 5 — —
Przerwa ‘technologlczna przy temp. ok. +.23_C oraz wzglednej wilgotnosci min.: 6 h maks.: 16 h
powietrza 50% pomigdzy warstwg 2 i 3:
Materiat do wykonania
3. | Druga warstwa powtoki chemoodpornej o gr. 1 mm. mostkujacej rysy, 1,35 kg/m2/ mm

chemoodpornej
powtoki ochronnej

Wymagania dla materiatu do wykonania powtoki chemoodpornej jak wyzej sg nastepujgce:

materiat na bazie zywicy poliuretanowej;

klasa rysoprzekrywalnosci A3 (potwierdzona wpisem do deklaracji wtasciwosci uzytkowych), czyli
szerokos¢ mostkowania rys statycznych o rozwartosci mieszczacej sie w przedziale 0,5+1,25 mm z
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szybkoscig rozwierania rysy 0,05 mm/min (dla min. gr. powtoki 2 mm) zgodnie z tabelg nr 6 normy
PN-EN 1504-02:2004 (metoda A, ciagte rozwarcie rysy, warunki badan wg EN 1062-7).
odporno$é na uderzenia (metoda badania zgodnie z EN ISO 6272-1): klasa Il (= 10 Nm);
odpornosé na Scieranie (metoda badania zgodnie z EN-ISO 5470-1): < 3000 mg;

przyczepnosé przy odrywaniu (metoda badania zgodnie z PN-EN 1542):

dla wartosci srednie z pomiaréow = 1,5 MPa, dla wartosci pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody (metoda badania wg EN 1062-3):w<0,1kg/m?xh®?,
odpornosé na silng agresje chemiczng (metoda badania wg EN 13529): zmniejszenie twardosci (24
h po wyjeciu powtoki z cieczy badawczej) < 50% oraz agresje wystepujgcg na obiekcie,

deklaracja wtasciwosci uzytkowych (certyfikacja wg-EN1504-2) oraz wazny atest PZH.

5.2.6. Zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni pionowych scian koryt i kanatéw (powyzej
poziomu terenu).

Zakres robét w przypadku wykonania zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej pionowych scian powyzej
poziomu terenu jest nastepujacy:

a)
b)

zwilzy¢ oczyszczone podtoze do stanu matowo wilgotnego,

wyréwnanie powierzchni betonu szpachlg do betonu o gr. min. 3 mm o nastepujacych
wiasciwosciach:

jednoskfadnikowa, mineralna, modyfikowana dodatkami syntetycznymi zaprawg drobnoziarnistg
klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3,

odporna na dziatanie mrozu oraz zmiany temperatury,

zaprawa odporna na siarczany (nie zawiera trojglinianu wapniowego C3A=0);

zaprawa o niskiej zawartosci alkalii,

mozliwos¢ aplikacji metoda obrébki recznej oraz metoda natrysku na mokro (certyfikacja na znak CE
zgodnie z EN 1504 czes¢ 3 dla zasady 3, metoda 3.1 3.3)

zakres grubosci szpachli na 1 cykl roboczy: 2+10 mm,

przyczepnos¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): 2 0,8 MPa,

ograniczony skurcz/pecznienie: = 0,8 MPa,

zawarto$¢ jondw chlorkowych < 0,05%,

wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach = 30 MPa

wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach 29 MPa

nanie$¢ wyprawe elastyczng z mieszanki polimerowo-cementowej o gr. 2 mm o nastepujacych
wiasciwosciach:

przepuszczalnos¢ pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, SD <5 m
przepuszczalnos¢ CO2 (metoda badania wg EN 1062-6) [1 SD > 50 m,

absorpcja kapilarna i przepuszczalnos$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): wi10,1kg/m2xh0,5,
przyczepnosé przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymadg dla warto$ci $redniej

z pomiarow 2 0,8; wymaog dla warto$ci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

przyczepnosé metodg nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN ISO 2409): GTO,

zdolnos$¢ do mostkowania rys dynamicznych (dla gr. suchej warstwy 2000 ym) przy temperaturze
minus 20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalnoéci B3.1(-200C) zgodnie z tablicg nr 7 normy
PN-EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),

Budowa wyprawy:
» 1. warstwa - szpachlowanie gruntujgce, zuzycie: 0,6+0,8 kg/mz,
+ 2. warstwa - szpachlowanie zasadnicze o gr. 2 mm,

d)

wykona¢ w dwéch cyklach roboczych (2 warstwy) elastyczng, mostkujgca rysy, barwng powtoke
ochronna na bazie dyspersji akrylowej o tgcznej grubosci suchej warstwy 300 um o nastepujgcych
wiasciwosciach:

- przepuszczalnosé pary wodnej (metoda badania wg EN ISO 7783-1): Klasa |, Sp <5 m
- przepuszczalnos¢ CO, (metoda badania wg EN 1062-6) [1 Sp > 50 m,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody (metoda badania wg EN1062-3): wi 0,1kg/m2xh°’5,
- przyczepno$¢ przy odrywaniu (metoda badania wg EN 1542): wymoég dla wartosci $redniej

Z pomiarow = 0,8; wymaog dla wartosci pojedynczego pomiaru = 0,5 MPa,

- przyczepnos¢ metoda nacinania (metoda badania zgodnie z normg EN ISO 2409): GTO,
- zdolno$¢ do mostkowania rys dynamicznych (dla gr. suchej warstwy 300 um) przy temperaturze

minus 20 stopni Celsjusza w klasie rysoprzekrywalno$ci B3.1(-20°C) zgodnie z tablicg nr 7 normy
PN-EN 1504-2 (Warunki badania wg EN 1062-7, Metoda B, cykliczne rozwieranie rysy),

- materiat niepalny, klasa A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 (przebadany system).
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5.2.7. Impregnacja hydrofobizujgca powierzchni betonu spadkowego i elementéw
prefabrykowanych.

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od jakichkolwiek luznych czesci, kurzu, oleju oraz innych
elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé. Podtoze musi byé chionne. Podioza zawilgocone lub
nasgczone wodg nie powinny podlegac¢ impregnacji hydrofobizujgcej, poniewaz srodek do impregnac;i
nie bedzie mogt w nie wnikngc.

Wymagania dla materiatu do impregnaciji hydrofobizujgcej:

- na bazie polisyloxanu,
- gtebokos¢ wnikania srodka hydrofobowego wg EN 1504-2: Klasa 1: < 10 mm,
- nasigkliwo$¢ wodg i odpornos¢ na alkalia wg EN 1504-2:
nasigkliwo$¢ wodg < 7,5 % w poréwnaniu z probkg niezaimpregnowana,
nasigkliwo$¢ wodg < 10 % po przechowywaniu w roztworze alkaliow,
- szybko$¢ wysychania przy impregnacji hydrofobizujacej wg EN 1504-2: Klasa I: > 30 %,
- ubytek masy po obcigzeniu zamrazaniem-rozmrazaniem w obecnosci soli odladzajgcej wg EN 1504-
2: ubytek masy probki impregnowanej musi wystgpi¢ 20 cykli poézniej w poréwnaniu z prébkg
niezaimpregnowana.

5.3. DODATKOWE UWAGI WYKONAWCZE

Prace remontowe muszg by¢ prowadzone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce odpowiedni
sprzet oraz wieloletnie doswiadczenie w wykonywaniu remontéw i modernizacji obiektéw gospodarki
wodno -Sciekowe;j

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie w szczegdlnosci dotyczace
konstrukcji mogg by¢ wprowadzone wytgcznie za zgodg autoréw niniejszego projektu. Zmiany muszg
by¢ zgtoszone przed sktadaniem ofert wykonawczych.

Wykonawca nie moze stosowac materiatdw o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym wedtug deklaracji
producenta, do kazdych konstrukcji. Wykonawca powinien uzy¢ materiatdbw pochodzacych tylko z
jednego, spojnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiatéw z
innych systeméw lub réznych producentéw prowadzi czesto do niespojnosci technologicznych i
pdzniejszych spordw, co do jakosci i trwatosci napraw.

Wykonawca musi posiada¢ zaswiadczenia przeszkolenia i autoryzacji zaproponowanych materiatow.

5.4. Wymagania szczego6towe dla wybranych obiektéw

Po opréznieniu i hydromechanicznym oczyszczeniu powierzchni betonowych istn. obiektéw nalezy oceni¢
ich strukture. W przypadku stwierdzenia ubytkéw lub odstonietych pretéw zbrojeniowych nalezy wykonaé
naprawe w/w powierzchni poprzez uprzednie zabezpieczenie odstonigetych pretéw zbrojeniowych powtokami
antykorozyjnym oraz wypetnienie ubytkéw materiatem na bazie zapraw polimerowo — cementowych (PCC).

5.4.1. Zbiornik retencyjny i pompownia sciekéw zretencjonowanych - obiekt nr 8.1i 8.2

e hydromechaniczne oczyszczenie pow. betonowych zbiornika ora kanatu,

e naprawa ubytkéw pow. betonowych na bazie zapraw PCC HSR (siarczanoodpornych),

e naprawa uszczelnienia przerw dylatacyjnych przy uzycie kitow trwaleelastycznych odpornych na
siarczany,

o Wykonanie powtoki chemoodpornej na $cianach i koronie zbiornika, powtoka siarczanoodporna na
bazie zywic epoksydowych w klasie ekspozycji XA3,

Wykonanie powtoki mineralnej chemoodpornej na dnie zbiornika w klasie ekspozycji XA3,
Wykonanie powtoki chemoodpornej na $cianach i koronie kanatéw doptywowych i odptywowych,
powtoka siarczanoodporna na bazie zywic epoksydowych w klasie ekspozycji XA3

o Wykonanie powtoki mineralnej chemoodpornej na dnie kanatéw doptywowych i odptywowych w
klasie ekspozycji XA3,

o Wpykonanie powloki chemoodpornej na prefabrykowanych ptytach pokrywowych kanatéw
doptywowych i odptywowych, powtoka siarczanoodporna na bazie zywic epoksydowych w klasie
ekspozycji XA3 od wnetrza, kanatu. Powierzchnie zewnetrzng zhydrofobizowac.

e istniejgcy odcinek kanatu przykry¢ proj. prefabrykowanymi ptytami zelb. beton C35/45, stal A-IlIN -
grubosci 0,16m - wg dyspozycji na rysunku
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5.4.2. KANALY MIEDZYOBIEKTOWE

Kanat odptywowy z osadnikéw wstepnych:

e remont $cian kanatléw (piaskownie i naprawa betonu kanatéw za pomocg zapraw PCC HSR oraz
zabezpieczenie $cian i dna kanatéw powtokg chemoodporng;

e wykonanie nowych przykry¢ z laminatéw oraz w miejscach doj$¢ do urzgdzen przykryé¢ zelbetowych

Kanat od osadnikéw wstepnych do zbiornika retencyjnego oraz ominiecie zbiornika:

e remont $cian kanatéw (piaskownie i naprawa betonu kanatéw za pomocg zapraw PCC HSR oraz
zabezpieczenie scian i dna kanatéw powitokg chemoodporng;

e wykonanie nowych przykry¢ z laminatéw oraz w miejscach doj$¢ do urzadzen przykry¢ zelbetowych.

Kanal odplywowy ze zbiornika retencyjnego:

e remont Scian kanatéw (piaskownie i naprawa betonu kanatéw za pomocg zapraw PCC HSR oraz
zabezpieczenie scian i dna kanatéw powitokg chemoodporng;

e wykonanie nowych przykryé¢ z laminatéw oraz w miejscach dojs¢ do urzgdzen przykry¢ zelbetowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu robat,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji, a w szczegolnosci:

* Przygotowania podtoza.

» Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta materiatu.

» Sprawdzenie przyczepnosci do podioza.

W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco jakos¢ dostarczonych
materiatéw, prawidtowosé magazynowania i sposob wykonania robét jak réwniez warunki atmosferyczne
majace wptyw na wykonywanie i trwato$¢ Robat.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

» Obmiar prowadzony bedzie z doktadnoscig 0,01 m, a wielkos¢ obmiaru zostanie podana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku.

» Powierzchnie oblicza sig jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinigciu i faktycznej wysokosci zabezpieczenia,
lub jako sume powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym zabezpieczeniu.

« Z powierzchni zabezpieczen nie potrgca sie powierzchni nie zabezpieczonych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m?.

Obmiar renowacji betonéw ujety bedzie w m?.

Naprawy betondéw z wypetnieniem brytowych ubytkéw liczone beda w m?®.

Naprawy dylatacji , przerw roboczych i innych elementéw liniowym liczone bedg w metrach dtugosci.

Odtworzenie powtok zabezpieczajgcych malarskich liczone bedzie w m?>.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi
Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Cena wykonanej naprawy i zabezpieczenia powierzchni betonowych w m? obejmuije:

e Przygotowanie stanowiska w tym rusztowania

e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie powierzchni przez skucie luznych fragmentéw betonu oraz oczyszczenie jej metodg
strumieniowo-cierng (piaskowanie)
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badania podtoza

wykonanie warstwy ochronnej odkrytego zbrojenia
warstwa sczepna

zaprawa naprawcza PCC

szpachlowka wygtadzajgca

elastyczna powtoka chemoodporna
uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2012 - Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje. Wymagania. Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 10: Stosowanie wyrobdw i
systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac

PN-EN 14406:2005 - wersja angielska Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalnosci i ocena rozszerzalnosci

PN-EN 12618-2:2005 - wersja angielska Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badan -- Czes$¢ 2: Oznaczanie przyczepnosci, z uwzglednieniem cyklu termicznego lub bez cyklu
termicznego, wyrobow iniekcyjnych -- Przyczepno$s¢ oznaczana za pomocg oceny wytrzymatosci spoiny na
rozcigganie

PN-EN ISO 3219:2000 Tworzywa sztuczne -- Polimery/zywice w stanie ciektym lub jako emulsje albo
dyspersje -- Oznaczanie lepkosci za pomocg wiskozymetru rotacyjnego przy okreslonej szybkosci
Scinania

PN-EN ISO 527-1. Oznaczanie wytrzymatosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Zasady
ogolne

PN-EN ISO 527-2. Oznaczanie wytrzymatosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu. Warunki
badan tworzyw sztucznych

PN-EN 1SO 178:2011/A1:2013-06 - wersja angielska - Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wiasciwosci
przy zginaniu

PN-EN ISO 75-1:2013-06 - wersja angielska - Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie temperatury ugiecia
pod obcigzeniem -- Czes¢ 1: Ogdlna metoda badania

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:

ZUAT-15/VI1.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajace dostep agresywnych srodowisk.

ZU AT-15/VI1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.

ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacii betonu.

ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw budowlanych.
Cz.1: Wyroby betonowe.

ZUAT-15/VI1.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed korozja.
ZUAT-15/VI1.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.

YV VY
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