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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:
Zqgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane - tekst jednolity

Oswiadczam, ze projekt techniczny sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dzialce
geod. nr 559/5, 791/6, 182/4, 349, 405/1 w miejscowosci Elk, sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny
Do projektu technicznego budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania

Mapa terenu

Umowa z Inwestorem
Obowigzujace normy i normatywy
Projekt architektoniczny

2. Zakres opracowania i dane ogélne

Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt techniczny sieci wodociggowej
| kanalizacji sanitarnej na dzialkach geodezyjnych nr 559/5, 791/6, 182/4, 349, 405/1
w miejscowosci Etk. Zaprojektowane obiekty budowlane naleza do XXVI kategorii
budowlanej.

3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w cato$ci w granicach
terenu objetego dokumentacja (na dziatkach geod. nr 559/5, 791/6, 182/4, 349, 405/1). Pas
terenu w odlegtoséci Im od osi przewodow na dziatkach geodezyjnych, przez ktore przebiegaja
projektowane sieci infrastruktury technicznej, powinien zosta¢ wolny od zabudowy.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, oraz  przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, oraz szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego), ale takze przepisy
dotyczace migdzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie planowane]j inwestycji wystepuje infrastruktura techniczna. Zaznacza si¢, 1z
podczas wykonywania wykopdéw pod rurociggi nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
zuwagi na mozliwo$¢ innych, niz pokazane na mapie 1 na profilu, tras uzbrojenia
podziemnego. W zakresie przebiegu sieci po dnem wod powierzchniowych zaprojektowano
roboty metodami bezwykopowymi.

Z uwagi na realizowanie prac ziemnych w strefie objetej opiekg Konserwatora Zabytkow
wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami podanymi w uzgodnieniu.

Na istniejacych kablach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w miejscu
skrzyzowan z projektowanym przewodem wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy zatozy¢
rury ostonowe dwudzielne. Roboty ziemne w poblizu kabli elektroenergetycznych nalezy
wykona¢ pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego w Elku.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do przewodoéw infrastruktury podziemnej dokonaé
przekopow probnych celem ustalenia trasy ich przebiegu.

Grunt w poblizu stupow energetycznych nalezy zabezpieczy¢ przed osunig¢ciem sig.



Z uwagi na kolizje projektowanej kanalizacji z infrastrukturg elektroenergetyczna, istnieje
koniecznos¢ przebudowy odcinka przewodu niskiego napigcia.

W terminie 14 dni przed planowanym przystapieniem do robot w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych nalezy zgtosi¢ je do dysponenta celem wylaczenia ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji projektowanych robot zglosi si¢ do
Rejonu Energetycznego w Etku i Urzedu Miasta Etku w celu uaktualnienia uzgodnien.

5. Rozwigzania techniczne
Parametry techniczne inwestycji:

- dlugos¢ sieci kanalizacji cisnieniowej PE 100 RC SDR11 DN-315 - L=384m
- dtugos¢ sieci wodociagowej PE 100 RC SDR11 DN-280 - L=300m
- dtugos¢ sieci wodociagowej zel sfer DN-250 - L=25m
- dtugos¢ sieci wodociagowej zel sfer DN-100 - L=6m

5.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano kanalizacj¢ cisnieniowa ttoczng z rur PE 100 RC warstwowych SDR11
0 srednicy DN-315 z zewngtrzng powltoka ostonows, taczonych za pomocg zgrzewania
doczolowego lub ksztattek elektrooporowych.

Wilaczenie projektowanego przewodu kanalizacyjnego ci$nieniowego nalezy wykona¢ do
istniejacego kanalu DN-225 na dzialce geod. nr 559/5 oraz do kanalizacji ttocznej
| grawitacyjnej na dziatce geod. nr 182/4. Z kazdej strony jeziora zlokalizowane zostang wezty
zasuw umozliwiajace wykonywanie przelaczen eksploatacyjnych poszczegdlnych rurociagow.
W weztach zamontowane zostang zsuwy nozowe o krotkiej zabudowie oraz ksztaltki
potaczeniowe z zeliwa sferoidalnego pokrytego powtoka poliuretanowa.

Rurociag utozy¢ w wykopie, na podsypce z piasku grubosci 15cm. Wykonaé zasypke
z piasku o grubosci 15cm. Grunt nad rurociggiem zage$ci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1S=0,95. Elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy C35/45/W8/F150.
Zachowac¢ spadki i srednice podane w czgsci graficznej projektu. Sterowany przewiert pod
dnem Jeziora Elckiego realizowa¢ zgodnie z czgéciag techniczng projektu i wydanym
pozwoleniem wodnoprawnych. Potaczenie rurociggdw z istniejaca kanalizacja wykonac
zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

5.2 Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE 100 RC warstwowych SDR11 0 $rednicy
DN-280, taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub ksztattek elektrooporowych oraz
DN-250 i DN-100 z zeliwa sferoidalnego z wyktadzing cementows.

Wykona¢ wlaczenie projektowanego przewodu wodociggowego do istniejacego przewodu
DN-200 na dziatce geod. nr 559/5 oraz do wodociaggu DN-110 na dzialce geod. nr 182/4 i
wodociggu DN-200 na dziatce geod. nr 405/1. Z kazdej strony jeziora zlokalizowane zostang
zasuwy umozliwiajagce wykonywanie przetaczen eksploatacyjnych poszczegdlnych



rurociggéw. W wezltach zamontowane zostang zasuwy oraz ksztattki potagczeniowe z zeliwa
sferoidalnego. We¢zty wodociggowe wykona¢ wg. rysunkow szczegotowych.

Przejécie wodociggu w poprzek ulicy Zamkowej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego
lub przecisku rurg ostonowag DN-400. W przypadku skoordynowania robot z przebudowg ul.
Zamkowe] nalezy rozwazy¢ metod¢ wykopu otwartego. Technologi¢ realizacji nalezy
uzgodnic¢ z projektantem przed rozpoczeciem robot.

Rurocigg utozy¢ w wykopie na podsypce z piasku grubosci 15cm. Wykonaé zasypke
Z piasku o grubosci 15cm. Grunt nad rurociggiem zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1S=0,95. Elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy C35/45/W8/F150.
Zachowa¢ spadki i $rednice podane w czeéci graficznej projektu. Sterowany przewiert pod
dnem Jeziora Elckiego realizowa¢ zgodnie z czeScig techniczng projektu i wydanym
pozwoleniem wodnoprawnych.

5.3 Prowadzenie przewodéw pod dnem Jeziora Elckiego

Przewody cisnieniowe kanalizacyjne i wodociggowe nalezy ulozy¢ z zastosowaniem
technologii przewiertu sterowanego na gltgbokosci minimum 4m pod dnem Jeziora Efckiego.
Miejsce wykonania rurociggu pod dnem jeziora nalezy oznakowaé¢ stupkami betonowymi po
obu brzegach jeziora.

W ramach przewiertu sterowanego zostang wykonane tymczasowe komory
technologiczne. Rury zostang przeciagniete pod dnem Jeziora Etckiego od komory koncowej
do komory startowej stanowiacej poczatek przewiertu sterowanego. Po utozeniu rurociggdéw
komory zostang zlikwidowane, a teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

W zwiazku z wystgpowaniem wod gruntowych w miejscu projektowanych komor
przewiertowych nalezy obnizy¢ poziom wod gruntowych przez zastosowanie iglofiltrow.

Przejsécie przewiertem sterowanym pod dnem Jeziora Eilckiego wykonane bedzie z rur
PE 100 RC SDR11 DN-315 i DN-280 warstwowych z zewngtrzng warstwg ostonows.

Zaprojektowano laczenie odcinkdéw rurociagu z PE poprzez zgrzewanie doczolowe.
Wymaga si¢ aby urzadzenie zgrzewajace umozliwialo pelng kontrolg¢ parametrow procesu
zgrzewania, wlasciwy opis (lokalizacja, nr zgrzewu, nr wezta, nazwisko operatora).
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w przenosng drukarke. Proces zgrzewania rur dla kazdego
zgrzewu nalezy udokumentowaé za pomoca wydrukéw raportdw zgrzewania w terenie
(kontrola i rejestracja temperatury otoczenia i zgrzewOw oraz czasu poszczegolnych etapow
zgrzewania). Urzadzenie powinno posiadaé opcje automatycznej kompensacji czasu
zgrzewania w zalezno$ci od temperatury otoczenia. Wydruki wykonywa¢ na budowie
bezposrednio w trakcie realizacji kazdego zgrzewu. Kazdy wydruk ( Raport ) powinien by¢
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. W przypadku nieprawidlowego
przebiegu procesu zgrzewania urzadzenie powinno spowodowaé jego zatrzymanie
Z rdbwnoczesnym wskazaniem rodzaju btgdu. W przypadku wskazania bledu, zgrzewanie
nalezy powtorzy¢. Urzadzenie do zgrzewania powinno posiada¢ potwierdzenie zgodnos$ci z
okreslonymi wymaganiami (znak CE) oraz powinno by¢ poddawane kalibracji nie rzadziej niz
raz w roku. Warunkiem dopuszczenia do zgrzewania jest posiadanie przez wykonawce
swiadectwa lub certyfikatu zgrzewacza polietylenu.

Przeciaganie rur nastapi wciagarka umieszczong w wykopie koncowym poszczegolnych
odcinkow. Wykonawca zobowigzany jest do statego monitorowania i dokumentowania sity z



jaka wprowadzany bedzie nowy przewdd. Protokot zawierajacy zapisy odczytu urzadzenia
mierzacego site naciggu nalezy zalgczy¢ do protokotu technicznego. Sita naciggu nie moze
by¢ wieksza od dopuszczalnej, ustalonej przez producenta rur.

6. Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodow, obstuga budowy i montazu powinna by¢
prowadzona zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych, na trasie projektowanej sieci, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji w
porozumieniu ze stuzbami specjalistycznymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w Sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla potrzeb budowy przewoddéw zastosowaé wykopy ciagle, szeroko lub wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Metody wykonania wykopow
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz danych
geotechnicznych. Miejscowo stosowac $cianki szczelne stalowe. Wydobyta ziemi¢ odlozy¢ na
odktad. Przy wykonywaniu wykopu na jego dnie pozostawi¢ warstwe gruntu 5-10cm powyzej
projektowanej rzednej ulozenia rurociggu. Nastepnie dno wyprofilowaé¢ zgodnie
z wymaganym spadkiem przewodu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luZzno uloZona niezbita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Ten sam materiat (piasek) musi by¢ uzyty do wykonania osypki
do poziomu 15cm powyzej gornej powierzchni rury. Pozostate wypetnienie wykopu nalezy
wykona¢ gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni. W miejscach wystepowania studzienek
nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia wykopdéw zapewniajac minimalny przeswit pomigdzy
$cianami obudowy wykopdow, a $cianami komory rowny 0,5m.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ zgode¢ na wybudowanie przewodu
oraz na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robdt uzyska¢ od wlasciciela oswiadczenie
0 doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze o$wiadczenie bedzie stanowito
zatacznik do dokumentacji powykonawczej.

Roboty w pasie drogi nie wylaczonej z ruchu na czas robot prowadzi¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu.

Caty uklad sieci podda¢ probie na szczelno$¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Przed
przystapieniem do montazu sieci dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z PN-B-10725:1997.

7. Odwodnienie wykopow.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie liniowe
z zestawem iglofiltrow o glebokosci 1,50m ponizej dna wykopu, wptukiwanymi obustronnie
w rozstawie co 1,0m. Wod¢ z pompowania wykopu nalezy odprowadzi¢, poprzez osadniki
piasku do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza si¢ stosowanie odwodnienia za pomocg studni
depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji odwodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia
realizowanych wykopoéw do istniejacych podczas budowy sieci warunkow gruntowo -
wodnych i przyjetej technologii montazu.



8. Warunki gruntowo-wodne
W oparciu o wyniki przeprowadzonych badan mozna stwierdzi¢, ze na badanym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe. Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
e nasypy brunatny i szary
e piasek $redni, szary
e piasek $redni, ciemny, szary
e piasek gruby
o glina piaszczysta
Wyniki badan stanowig wycigg z dokumentacji geologiczne;.

9. Czynnosci odbiorowe

Odbioér robdt przy budowie rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzié
w oparciu 0 normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta przewodow
oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki 1 zasypki rurociggu) oraz montazu
przewodow. Ze wzgledu na specyfike pracy rurociggu elastycznego utozonego w gruncie
W ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zagadnienia:

podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodnos$ci wymiarow, rodzaj materiatu i
wskaznika zageszczenia,

obsypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zageszczenia,

szczelnos¢ przewodu: proby szczelnosci,

zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,

badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu dla przewodow
kanalizacyjnych.

Kanaly grawitacyjne kanalizacji poddac probie szczelnosci poprzez zalanie badanych
odcinkéw wodg do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania proby konieczne jest
utrzymanie ci$nienia probnego przez czas min. 30min.

Kanalizacje tloczng 1 wodociag poddac probie cisnieniowej na cisnienie min. 0,6 MPa.



Czesciowe 1 koncowy odbidr techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odbiory czesciowe 1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i1 Uzytkownika, 1 powinny by¢

potwierdzone odpowiednimi protokotami.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane

W przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie

przeprowadzi¢ odbior.

10. Uwagi i zalecenia ogolne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegdétowych, geodezyjnych
pomiardow rzgdnych istniejgcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow.
Wszelkie odstepstwa od warunkéw wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy
zglasza¢ autorowi projektu.

e (Cato$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng i1 powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji technicznej.

e Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepisow BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowa¢ zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegdlnych producentdow.

e Wszystkie zastosowane materialy musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia, zgodnie z obowigzujacym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentow sieci, z ktorymi nastapita kolizja.

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robot uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczgcia
robot.

e Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowej w uktadzie odniesienia Amsterdam 2000.

Wykonawce obowiazuja normy:

e PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."

e PN-B-10729:1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne."

e PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PNB-C-89224 |, System przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru”

e PN-EN 1519-1:2002U ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystos$ci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE)”.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow dobranych w projekcie, pod

warunkiem zachowania roéwnowaznos$ci parametréw 1 wymagan technicznych zawartych

w dokumentacji. .. . .
J mgr inz. Cezary Wozniak
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