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Opis techniczny
Do projektu technicznego sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
ul. Towarowej w Elku
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. Podstawa opracowania

Mapa terenu
Warunki techniczne
Projekt drogowy

e Obowigzujgce przepisy prawne, normy i normatywy
2. Zakres opracowania i dane ogélne
Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt budowy i przebudowy sieci wodociggowej
oraz kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowy ul. Towarowej w Etku. W zakresie sieci
wodociagowej nastgpi czesciowa wymiana istniejacej, wyeksploatowanej sieci na nowa. W
zakresie sieci kanalizacyjnej nastgpi przebudowa zwieficzen studni i wykonanie brakujacego
odcinka kanatu.
UWAGA:
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ciaglosci zaopatrzenia w wodg i odprowadzania
$ciekéw sanitarnych zabudowy przylaczonej do istniejacej sieci. W tym celu nalezy
wybudowaé tymczasowe odcinki sieci wodociagowej umozliwiajace zaopatrzenie
poszczegolnych budynkéw w wode na czas budowy. Wydajnosé tymczasowych przewodow
wodociaggowych musi uwzglednia¢ zapotrzebowanie wody do celow bytowych oraz ppoz.
wilosci g=10l/s i H=0,2MPa. Zasilanie tymczasowych przewodéw wykonaé z realizowanej
sieci DN-100 i DN-150, sukcesywnie przekazywanej do uzytkowania po odbiorach
technicznych, ptukaniu, dezynfekcji i czgSciowej inwentaryzacji. Harmonogram realizacji
odcinkéw sieci iprzelaczei Wykonawca opracuje na etapie przygotowania inwestycji.
Harmonogram podlega uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.0. przed realizacjg rob6t. Wykonawca
przed rozpoczeciem realizacji rob6t przedstawi wnioski materiatowe do zatwierdzenia przez
PWiK Sp. z o.0.

Po wybudowaniu nowej sieci nalezy dokona¢ niezbednych przelaczen w uzgodnieniu
z eksploatatorem miejskiej sieci wod-kan. Po dokonaniu odkrywki istniejacych przylaczy
( takze niezinwentaryzowanych), eksploatator sieci podejmie decyzj¢ odnosnie ich wymiany.
Wykonawca musi udostepnié plac budowy oraz uwzgledni¢ w harmonogramie robot
i projekcie organizacji ruchu drogowego ww. ewentualne roboty ( nieobjgte dokumentacja),
ktére wykona eksploatator sieci miejskiej ( PWiK sp. z o.0. w Etku).
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach geodezyjnych wg. projektu budowlanego
drogowego. Wybudowana infrastruktura techniczna polaczona bedzie z lokalng siecig
wodociaggowa. Elementy sieci wod-kan przeznaczone do demontazu, takie jak wlazy,
skrzynki, armatura, podlegaja protokolarnemu przekazaniu eksploatatorowi sieci — PWiK Sp.
z 0.0. w Etku. Elementy z rozbidrek uszkodzone lub niezdatne do uzytkowania zostang przez
Wykonawcg zutylizowane.
Zaprojektowane obiekty budowlane naleza do XXVI kategorii budowlanej.

o Zestawienie zbiorcze projektowanej infrastruktury sieciowej waz z przylaczami:

- Sie¢ wodociagowa:
DN-40 PE 100 RC SDR 11 —L=25m
DN-63 PE 100 RC SDR 11 — L=40m
DN-100 zel. sfer. C-40—-L=136m
DN-150 zel. sfer. C-40—-L=1150m



- Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

Kanalizacja PVC DN-160 — L= 16m

Przebudowa zwieficzef studni kanalizacyjnych — DN- 1200 - szt. 28

Przebudowa zwieficzen studni kanalizacyjnych — DN- 2000 - szt. 5

UWAGA:

- Zakres przebudowy kanalizacji sanitarnej zostanie dookreslony przez zarzadce sieci (PWiK
Sp. z 0.0. w Elku ) na etapie realizacji po dokonaniu odkrywek punktowych, inspekcji TV i
wytypowaniu przewod6w w ramach wspdlnej koordynacji robét.

- Sieci wodociggowe i kanalizacyjne podlegajace wylaczeniu z eksploatacji (niedemontowane,
pozostajagce w gruncie) nalezy wypelni¢ pianobetonem w celu wykluczenia zagrozenia
osiadania gruntu. Odgalezienia nieczynne w zakresie wodociagdéw i kanalizacji zakorkowa¢
lub zdemontowac.

3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Z uwagi na charakterystyke techniczng realizowanych obiektéw, obszar oddziatywania
inwestycji ogranicza sie¢ do koniecznosci prowadzenia czynnosci eksploatacyjnych wod-kan
wzdhuz tras budowanych rurociggéw na dziatkach wymienionych w wielobranzowym
projekcie zagospodarowania terenu. Teren w odleglosci 2m od osi sieci na dziatkach
budowlanych, przez ktére przebiegaja projektowane sieci infrastruktury technicznej,
powinien zosta¢ wolny od zabudowy.

4. Zaopatrzenie w wode

Zaprojektowano budowe wodociagu z rur z zeliwa sferoidalnego z wewngtrzng
wyktadzing cementowa oraz zewngetrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Rury i ksztaltki
zeliwne powinny spelniaé wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN545 — klasa rur
C-40. Wymaga si¢ zabezpieczenia rur warstwa zewngtrzng na bazie stopu cynku i glinu (85%
cynk + 15% glin) naniesiong metoda Iuku elektrycznego w ilosci min. 400 o/m?.
Zabezpieczenie dotyczy calej powierzchni zewngtrznej rury oraz powierzchni wewngtrznej
kielichéw. Material pokrycia wierzchniego powinien by¢ zbudowany na bazie lakieru
akrylowego, bitumu lub zywic syntetycznych o grubosci min. 100um. Rura musi posiada¢
cementowa wykladzine wewnetrzng wykonang z cementu wielkopiecowego piasku i wody
pitnej, nakladang metoda wirows (dopuszcza si¢ wykladzing z poliuretanu). Zastosowac rury
kielichowe o taczeniach blokowanych z uszczelkami wykonanymi z EPDM wg normy PN-EN
681. W rurach ochronnych sytuowa¢ przewody o polaczeniach blokowanych z garbem
napawanym. Na rurociggu rozdzielczym zamontowa¢ trdjniki i zasuwy kolnierzowe. Zasuwy
wyposazy¢ w trzpienie teleskopowe i skrzynki uliczne Zeliwne typu cigzkiego osadzone na
elementach odciazajacych.
W weztach polgczeniowych zainstalowaé zasuwy spelniajace nast¢pujace wymagania:
- zasuwy miekkouszczelkowe, klinowe z gladkim 1 wolnym przelotem,
- typ konstrukcji — dtugi,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,
- pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40),
- klin z Zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40 ) pokrytego powloka EPDM,



- pokrycie antykorozyjne na zewnatrz 1 wewngtrz proszkiem epoksydowym W technologii
fluidyzacyjnej.

- Certyfikat GSK

Na trasie wodociagu stosowaé hydranty ppoz. DN-80 nadziemne z bocznym wylewem, Z
podwojnym zamknieciem, zabezpieczone na wypadek ztamania. Kolumna nadziemna
hydrantu wykonana ze stali nierdzewnej. Stosowac otuliny odwodnienia hydrantu.

Dla polaczen kolnierzowych stosowaé $ruby ze stali nierdzewnej.

Wezly wodociggowe posadowi€¢ W typowych betonowych blokach oporowych.
Przejécia pod wjazdami wykona¢ metoda rozkopu lub dostosowaé do warunkow lokalnych.
Przelaczenia istniejacych lub nowych przytaczy wodociggowych z PE, wykona¢ poprzez
montaz opasek uniwersalnych z gwintem wewnetrznym oraz zasuwami ze zlgczem ISO i
gwintem Zewngtrznym. Uwaga dotyczy przylaczy PE do $rednicy DN63.

Wybrane podstawowe czynnosci Wykonawey W ramach budowy sieci wodociggowej:
-wykonanie punktowych wykopow montazowych, dokonanie pomiarow rzednych
i wymiarow szczegblowych, ewentualne uzgodnienie realizacji robot Z dysponentami sieci
w obszarze odkrywek punktowych,

- dokonanie uzgodnien z 7amawiajacym 1 eksploatatorem odnognie koniecznych przelaczen
czynnych rurociagow,

- wykonanie obejs¢ tymezasowych zapewniajacych ciggto$¢ dostawy wody,

- demontaz komor, wezlow, skrzynek i odcinkow istniejacego rurociagu,

- pomiary 1 inspekcje sprawdzajace,

- wykonanie i demontaz tymczasowych rurociagéw omij ajacych kolizje,

- montaz weztdw - Kksztaltki, zasuwy, kotnierze, taczniki, bloki oporowe,

- proba cisnieniowa,

- zabezpieczenie potaczeh kolnierzowych manszetami termokurczliwymi,

- ptukanie i dezynfekcja przewodu,

- montaz trzpieni teleskopowych zasuw i obuddw i skrzynek,

- Wypelnienie starych przewodow pianobetonem, zasypanie 1 zageszczenie wykopu, montaz
skrzynek na clementach odcigzajacych i odbudowa nawierzchni,

- odtworzenie zagospodarowania terenu z odbudowa nawierzchni, odsianiem trawy i naprawa
uszkodzonych w trakcie robot elementow zagospodarowania.

Pobor probki wody do badan bakteriologicznych ze wskazanego punktu, odbywa si¢
tylko i wylacznie przy udziale Przedstawiciela PWiK Sp. z 0.0. Montaz przewodow nalezy
wykona¢ na podstawie odpowiednich rysunkow zawartych w czesel graficznej projektu.
Rurocigg utozy¢ na podsypce Z piasku grubosci 15¢m. zachowujac przykrycie min. 1,80m.
Wykonad obsypke piaskowa grubosci 15cm. Grunt nad rurociggiem zagescié uzyskujac
wskaznik zageszczenia grunti min. 18=0,98.

UWAGA:

Po dokonaniu punktowych odkrywek przylaczy wodociagowych nalezy dokonaé oceny ich
stanu technicznego 1 docelowego zaglgbienia W stosunku do zaprojektowanej rzednej PZT
i nowego uksztattowania terenu. Przytacza podlega¢ beda wymianie W zakresie uzgodnionym
z eksploatatorem sieci wodociagowej.

Wymagania szczegolowe stosowanej armatury:
e Zasuwy sieciowe:
a) kolnierzowe,



b) typ zabudowy — dtugi,

¢) cis$nienie nominalne PN 16,

d) gladki petny przelot bez gniazda,

e) klin z zeliwa sferoidalnego pokryty EPDM,

f) korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego zgodnie z EN1563,

g) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

h) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) — certyfikat GSK,

i) dlugos¢ trzpienia przystosowana do zabudowy w V strefie klimatyczne;j.

e Zasuwy do przylaczy:

a) zasuwa z zeliwa PN 16, rownoprzelotowa, z klinem z EPDM, z gniazdami
gwintowanymi, zabezpieczona warstwa epoksydowa,

b) przystosowana do mocowania w opasce z gwintem wewnetrznym przylgczeniowym,

c) wyposazona w zlgczke przylaczeniowa ISO dla rur PE wraz z trzpieniem
teleskopowym,

d) dtugos¢ trzpienia przystosowana do zabudowy w V strefie klimatycznej,

e) zasuwa przystosowana do wykonywania przylaczy pod cisnieniem,

f) Uszczelka kielicha ISO zasuwy typu oring,

g) Malowane farba epoksydowa zgodnie z normg GSK (potwierdzone certyfikatem),

h) Montaz trzpienia teleskopowego poprzez nakrecanie na korpus zasuwy,

i) Zabezpieczenie gwintu oraz rury od strony ztgcza ISO zasuwy,

e Hydranty DN-80:

a) cisnienie robocze 16 bar,

b) dwie nasady boczne typ B,

c¢) wykonanie z materialéw odpornych na korozje,

d) kolumna nadziemna stalowa nierdzewna z kontrolowanym punktem famania,

e) oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384,

f) zabezpieczenie antykorozyjne — certyfikat GSK,

g) glebokosé zabudowy przystosowana do V strefy klimatycznej,

h) zabezpieczenie przed promieniami UV.

o Ksztaltki:
a) zeliwo sferoidalne PN 16, epoksydowane zewngtrznie i wewn. grub. min. 250 pm.
b) Certyfikat spetnienia wymogow Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej armatury
i ksztattek pokrywanych proszkowo w zakresie standardu GSK.
¢ Laczniki rurowe

a) cisnienie nominalne PN16,

b) korpus i pierscienie dociskowe wykonane z zeliwa min. GGG40,

¢) kolnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

d) zabezpieczenie antykorozyjne w postaci pokrycia zywica epoksydowa w technologii
fluidyzacyjne;, zapewniajgce minimalng grubo$¢ warstwy min. 250pm,
przyczepno$¢ min 12N/mm?,

¢) zabezpieczenie przed wysuni¢ciem rury,

) podkladki, Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej w gatunku min 1.4301.

g) certyfikat spelnienia wymogéw Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej armatury
i ksztaltek pokrywanych proszkowo w zakresie standardu GSK.

e Rurociggi PE



- Rura musi byé odporna na skutki zarysowan i naciskéw punktowych do 20% grubosci
Scianki,
Rury musza posiada¢ mozliwo$¢ zgrzewania i taczenia bez koniecznoséci zdejmowania warstw
ochronnych,
Wymagane dokumenty dla dostarczanych rur:
- deklaracja zgodnosci producenta z normga PN-EN 12201;
- certyfikat zgodnosci ze specyfikacja techniczng PAS1075 w zakresie:
testu FNCT wg ISO 16770 dla kazdej partii rur z wynikiem min. 8760 godzin,
testu karbu (Notch-test) wg. ISO 13479 - wynik badan min. 8760 h,
testu odpornosci na naciski punktowe - wyniki bad. min. 8760 h.
- atest higieniczny;
- aprobata ITB;
- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci ukfadania rur w przewiercie sterowanym bez rury
ostonowej:
- material PE100RC, SDR 11.
Zabezpieczenie ppoz.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowana sie¢ wodociagowa
spelnia wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACIJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopairzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.). Z obliczen hydraulicznych
wynika, iz hydranty ppoz. posiada¢ beda minimalng wydajnos¢ g=10 dm’/s kazdy, przy
ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. Ilo$¢ proj. Hydrantéw nadziemnych ppoz. — 8szt.
Projektowany jest odcinek sieci pierscieniowej z materiatu zeliwo sferoidalne o Srednicy
wewnetrznej DN-150 oraz DN-100. Odcinek wodociagu rozgaleznego pomigdzy wezlami
WR13 i WR17 posiadaé¢ bedzie srednice DN-150. Sie¢ projektowana jest jako przebudowa
istniejacego wodociagu, zlokalizowanego w ul. Towarowej. Istniejaca i projektowana sie¢
wodociagowa zasilana bedzie z sieci wodociagowej DN-250 i DN-150, zlokalizowanej w ul.
Towarowej i ul. Krzemowej w Elku.

Projektowana sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia wymagang ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaréw pobliskich projektowanych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ustugowych i szkot publicznych. Zaprojektowano
nadziemne hydranty zewnetrzne DN-80, ktére umieszczone zostana w odleglosciach nie
wiekszych niz 150m. Odleglosé projektowanych urzadzen przeciwpozarowych od
chronionych obiektéw budowlanych nie przekracza 75 m. Hydranty zlokalizowano
w odlegtosci nie mniejszej niz Sm od $cian zewngtrznych pobliskich budynkow.

Projektowane hydranty zewnetrzne wyposazone zostang m.in. w odcigcie (zasuwg)
umozliwiajace odlgczenie kazdego hydrantu od projektowanej sieci wodociggowej.
Omawiane odcigcie nalezy pozostawi¢ w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji
sieci oraz hydrantu, a takze wyposazy¢ w obudowg teleskopowa z wrzecionem, zakonczona
na poziomie gruntu skrzynka do zasuw. Grunt pod kolanem stopowym nalezy zaggscic.
W celu umozliwienia odwodnienia hydrantu zewnetrznego zastosowaé nalezy zastosowac
specjalne otuliny odwodnienia hydrantu.

Nalezy wbudowaé¢ hydranty zewnetrzne posiadajace wymagany certyfikat statosci
wlasciwosci uzytkowych na zgodnos¢ z EN 14384, a takze aktualne $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez CNBOP-PIB.



O$ zaworéw hydrantowych (nasad) nalezy zlokalizowaé na wysokosci zapewniajgcej
spelnienie funkcji ,,ztamania” w przypadku uderzenia hydrantu w kolumng nadziemna, nie
mniej jednak niz 50 ¢cm od poziomu przylegajacego terenu. Miejsce lokalizacji hydrantu
zewnetrznego oznakowa¢ znakiem zgodnym z aktualnie obowigzujacg Polskg Norma.

Przed przystapieniem do uzytkowania hydrantu zewnetrznego nalezy protokolarnie
przeprowadzié nast¢pujace czynnosci:

° przeplukaé¢ wykonang armature,
. dokona¢ préby szczelnoscei,
. przeprowadzié pomiary wydajnosci oraz cisnienia hydrodynamicznego.

5. Kanalizacja sanitarna

kanalizacje wykona¢ z rur PVC kl. SN-8 o litej strukturze Scianki, faczonych na
uszczelki gumowe. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka lita jednorodna
spelniajace wymagania PN-EN 1401:2009P  z nadrukiem wewnatrz, umozliwiajgcym
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury. System w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),
Odpornosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620, uszczelki zgodne z  norma
zharmonizowana PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych. Zachowaé wymagany spadek zgodnie z czegdcia rysunkowa projektu.
Rurociag ulozyé na podsypce z piasku grubosci 15cm. Wykonaé obsypke z piasku o grubosci
15cm. Grunt nad rurociagiem zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia min. IS=0,98.

Do realizacji przyjeto demontaz istniejacych zwieficzen studni rewizyjnych
i wykonanie nowych zwiericzen zozonych z pierscieni odciazajacych, plyt nadstudziennych
i wlazow zeliwnych DN-600.

Regulacje posadowienia wilazéw i wpustdw ulicznych wykonaé wykorzystujac
specjalistyczng ~ zaprawe na bazie cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym,
dedykowana do regulowania wysokosci pierscieni wlazéw kanalowych studzienek
kanalizacyjnych. Elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy C35/45/W8/F150. Zastosowany
beton musi posiadaé¢ odpornos¢ na korozje siearczanowa w klasie XA-3. W studniach
przejazdowych zastosowaé pierscienie odciazajace. Zdemontowane wlazy zeliwne podlegaja
protokolarnemu przekazaniu eksploatatorowi sieci kanalizacyjnej.

Po przebudowie wiazy studni podlegaja regulacji do rz¢dnych nowo projektowane;
niwelety drogowej. Regulacje posadowienia wlazow ulicznych wykonaé, wykorzystujac
specjalistyczng zaprawe na bazie cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym,
dedykowana do regulowania wysokosci piercieni wilazéw kanatowych studzienek
kanalizacyjnych.

Wymianie na nowe podlegaja wszystkie zwienczenia w pasie realizacji robot
Wymagania dla wlazow:

e Pokrywa wilazu:

- Wiaz niewentylowany

- Materiat - zeliwo sferoidalne

- I§lasa wytrzymatosci : D400

- Srednica zewnetrzna pokrywy : 680mm

- Pokrywa zabezpieczona antyobrotowo z zamknigciem zatrzaskowo — zawiasowym,

z mozliwoscig dodatkowego zamknigeia ryglem
- Powierzchnia kontaktu z korpusem w plaszczyznie poziomej: min. 35mm/strong (580cm?)



- Wkiadka ttumiaca dwuplaszczyznowa tj. pionowa i pozioma wykonana z PUR trwale
zamocowana.

e Korpus samopoziomujacy:

- Materiat - zeliwo sferoidalnego

- Wysokos$¢ korpusu H = 160 mm

- Klasa wytrzymatosci D 400 - E 600

- Srednica zewnetrzna korpusu 800 mm

- Srednica wolnego przeswitu 605 mm

- Srednica gniazda pod pokrywe 686 mm

- Powierzchnia kontaktu z pokrywa: min. 35mm na strong (580 cm %)

- Powierzchnia kontaktu korpusu z powierzchnig asfaltowg min. 1170cm’

e Adapter betonowy do regulacji:

Standardowe pierscienie betonowe do regulacji wlazow

Srednica wewnetrzna 625mm

Srednica zewnetrzna 865mm

Wysokosé pierscieni 80, 100, 120mm

6 . Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodow, obstuga budowy i montazu powinna by¢
prowadzona zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, na trasie projektowanej sieci, nalezy wyznaczy¢
miejsca wystepujacych kolizji w porozumieniu ze stuzbami specjalistycznymi. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla potrzeb budowy przewodéw zastosowa¢ wykopy ciagle, szeroko lub wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Metody wykonania wykopow
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz danych
geotechnicznych. Miejscowo stosowaé $cianki szczelne stalowe. Z uwagi na wystgpowanie
gruntéw gliniastych, projektuje si¢ wymiang gruntu na mineralny zaggszczony, pozwalajacy
na uzyskanie zageszczenia zgodnego z warunkami drogowymi.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Wypoziomowana podsypka
musi byé luzno ulozona niezbita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Ten
sam materiat (piasek) musi byé uzyty do wykonania osypki do poziomu 15cm powyzej gérnej
powierzchni rury. Pozostale wypelnienie wykopu nalezy wykona¢ gruntem, pozbawionym
kamieni. W miejscach wystepowania studzienek nalezy wykona¢ miejscowe poszerzenia
wykopéw zapewnigjagc minimalny przeswit pomigdzy Scianami obudowy wykopow, a
scianami komory réwny 0,5m.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu 0 zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ zgode na wybudowanie przewodu
oraz na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robét uzyskaé od wiasciciela o$wiadczenie
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze o$wiadczenie bedzie stanowilo
zalacznik do dokumentacji powykonawczej.

Roboty w pasie drogi nie wylagczonej z ruchu na czas robot prowadzi¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu.

Caly uklad sieci podda¢ prébie na szczelno$¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Przed
przystapieniem do montazu sieci dokona¢ odbioru podtoza zgodnie z PN-B-10725:1997.



7. Odwodnienie wykopow.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie liniowe
z zestawem iglofiltrow o glebokosci 1,50m ponizej dna wykopu, wplukiwanymi obustronnie
w rozstawie co 1,0m. Wode z pompowania wykopu nalezy odprowadzi¢, poprzez osadniki
piasku do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sig stosowanie odwodnienia za pomocg studni
depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia
powstalych wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wodnych
i przyjetej technologii montazu. Odprowadzenie wod z wykopéw wymaga zgloszenia
wodnoprawnego do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — art. 394 pkt.1
ppkt. 8 obowigzujacej ustawy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017r.

8. Czynnosci odbiorowe

Odbiér robét przy budowie rurociagéw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzié
W oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta przewodow
oraz warunki dotyczace robét ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rurociggu) oraz montazu
przewodéw. Ze wzgledu na specyfike pracy rurociggu elastycznego utozonego w gruncie
w ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagadnienia:

podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodno$ci wymiaréw, rodzaj materiatu i
wskaznika zageszczenia,

obsypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zageszczenia,

szczelnoéé przewodu: proby szczelnosci, proba cisnieniowa, dezynfekcja

zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,

badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociagu dla przewodow
kanalizacyjnych.

Kanaly grawitacyjne kanalizacji poddaé probie szczelnosci poprzez zalanie badanych
odcinkéw woda do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania proby konieczne jest
utrzymanie ci$nienia probnego przez czas min. 30min.

Czesciowe oraz koficowy odbidr techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami. Odbiory czesciowe i koficowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Uzytkownika i powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wiyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane
w przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie
przeprowadzi¢ odbior.

Kanaly grawitacyjne nalezy poddaé inspekcji tv, pokazujacej jakos¢ zlaczy, typ
zastosowanych rur, spadki posrednie i wnetrza studni ze wszystkimi odgalezieniami. Na
odbidr koncowy calego kontraktu wymaga si¢ wyczyszczenia wykonanych sieci i przytaezy -
przekazywana uzytkownikom sie¢ musi by¢ czysta.

9. Uwagi i zalecenia ogélne

o Przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegblowych, geodezyjnych
pomiaréw rzednych istniejacego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow.



Wszelkie odstepstwa od warunkéw wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy
zglasza¢ autorowi projektu.

Calo$é rob6t wykonaé¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych”, Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Wykonaé  inwentaryzacje geodezyjna i powykonawcza z domiarami i aktualizacjg
dokumentacji budowlane;.

Podczas wykonywania prac przestrzegaé przepisow BHP.

e Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowa¢ zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentow.

Wszystkie zastosowane materialy musza mie¢ certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujacym prawem.

W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne i powiadomié niezwtocznie dysponentow sieci, z ktérymi nastgpita kolizja;
Wykonawca zobowiazany jest uwzglednié uwagi i wytyczne zawarte w uzgodnieniach i
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia robot.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza sig do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowe;j.

Dodatkowe obowigzujace Wykonawc¢ normy:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania."
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,

betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 13101:2004(U)  Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;
i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce specjalnych ksztaltek,
tacznik6w i elementéw zamiennych

PN-EN 598 Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania $ciekéw. Wymagania i metody
badan

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czg$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$é 1 Wymagania wlasciwosei produkcja i zgodnos¢

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozj¢ Gatunki

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne



PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozjg

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow dobranych w projekcie, pod
warunkiem zachowania rownowaznosci parametréw, wymagan technicznych zawartych
w dokumentacji oraz zatwierdzeniu ich przez autora opracowania i Inwestora.

. » ’
mgr inz. Cezary Wozniak
Uprawnienia Budowlane do-prejektowania
i kierowania robotamjbudeiylanymi bez
ograniczen w specjalrg instalacyjnej
w zakresie sieci, instd i urzadzen
cieplnych,  wentyls h, gazowych,
wodociggowych i kdnalizacyjnych
Nr ewid. WAM/00TD/PW0OS/12
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