8. PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY LIKWIDACJI OTWOROW
STUDZIENNYCH NR 7CINR 21A

8.1 Warunki techniczne prowadzenia robét

Sposéb zagospodarowania i uzbrojenia terenu w sgsiedztwie likwidowanych studzien
przedstawiono na zatacznikach nr: 3.1 - 3.2.

Roboty geologiczne majace na celu likwidacje studzien nie wymagajg zastosowania
specjalistycznego sprzgtu wiertniczego.

Ogrodzenia terenéw ochrony bezposredniej studzien bgdg zdemontowane. Istniejace
uzbrojenie podziemne terenu, przedstawione na zalgcznikach nr 3.1-3.3 nie stanowi istotnego

utrudnienia dla prowadzenia robdt likwidacyjnych.
Uwagi dotyczace warunkéw technicznych prowadzenia robét geologicznych:
Ogolne:

e Zaprojektowane roboty geologiczne powinny by¢ prowadzone pod dozorem 0s6b posiadajacych

odpowiednie (stwierdzone) kwalifikacje.

e Zaloga prowadzaca roboty likwidacyjne powinna by¢ przeszkolona w zakresie bhp 1 ppoz., zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczeglowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zakladéw gérniczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014.812).

Szczegotowe:

e Prace likwidacyjne nalezy poprzedzié sprawdzeniem odlaczenia instalacji elektrycznej zasilajace]

urzadzenia elektryczne w likwidowanej studni.

e W trakcie prac likwidacyjnych nie przewiduje si¢ napotkania: horyzontéw wodnych o
podwyzszonym ci$nieniu (samowyptyw6w), warstw chfonnych (szczelinowatych, skawernowanych,
o duzej porowatosci) oraz horyzontéw ropnych i gazowych. W zwigzku z tym, nie przewiduje si¢

zadnych, szczegdlnych zagrozen w trakcie prowadzenia prac likwidacyjnych.

e W trakcie zaprojektowanych prac nie przewiduje si¢ stosowania materiatéw, stanowigcych

zagrozenie dla jakoéci wod podziemnych, w tym materialéw promieniotworczych.

e Nalezy zachowaé ostrozno$¢ w czasie uzytkowania srodkéw odkazajacych przewidzianych

do zastosowania przy likwidacji studni.

e W trakcie przerw w prowadzeniu prac likwidacyjnych wylot likwidowanego otworu nalezy

zabezpieczaé przed dostepem os6b niepozadanych (niezatrudnionych przy pracach likwidacyjnych).

8.2 Projekt robot likwidacyjnych

Projektujac sposéb likwidacji otwordéw studziennych uwzgledniono:
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budowg geologiczng i warunki hydrogeologiczne - studnie ujmuja do eksploatacii sandrowy poziom
wodonosny, pozbawiony izolacji osadami staboprzepuszczalnymi od powierzchni terenu,

konstrukcje otworéw studziennych', a w szczeg6lnosci zabudowanie w nich kolumnowych filtréw z
rur PVC: ¢ 400 mm (studnia nr 7C) oraz ¢ 315 mm (studnia nr 21 A).

W konsekwencji, zaprojektowano likwidacje otwordéw studziennych poprzez wypehienie ich

wnetrza zwirem lub pospdika (po uprzednim zachlorowaniu otworéw). Taki sposob likwidacii studzien

nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu wiertniczego.

Likwidacja otworéw studziennych Nr 7C i Nr 21A bedzie przebiegaé wedtug ponizszego

schematu:

> »n

Zdemontowanie pokrywy obudowy studziennej oraz pokrywy gtowicy studzienne;.

Wykonanie kontrolnego pomiaru gigbokosci studni i potozenia zwierciadla wody.

Zachlorowanie wngtrze otworéw studziennych $rodkiem odkazajacym?

Wypehnienie wngtrza otworéw (filtréw kolumnowych) do glebokosci dna obudowy zwirem lub
pospotka

(ilos¢ zwiru lub posp6tki wyniesie: studnia nr 7C - ok. 7 ton, studnia nr 21A - ok. 5.5 tony)

. Zdemontowanie glowicy i obudowy studzienne;.

. Wykopy po obudowach nalezy wypetni¢ zwirem, pospétka lub piaskiem a przy powierzchni terenu

utozy¢ warstwe humusu. Przewiduje sie, iz na wypetnienie przestrzeni po obudowie zostanie zuzyte

ok. 6 m® materiatu piaszczysto-zwirowego i ok. 0.5 m* humusu.

W miejscu kazdego zlikwidowanego otworu studziennego nalezy zamontowaé betonowy

swiadek z numerem zlikwidowanego otworu.

Prace likwidacyjne nalezy zakoficzy¢ sporzadzeniem protokotéw likwidacji otworéw. Po 1 egz.

protokotéw nalezy dotaczy¢ do opracowanej Dokumentacji geologicznej zlikwidowanych otworéw

wiertniczych.

8.3 Uwagi koricowe

O

Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiegaé pod dozorem

uprawnionego geologa.

Po zakonczeniu przewidywanych projektem robot i badan geolog dozorujacy przedstawi wykonane
prace likwidacyjne w dokumentacji zlikwidowanych otworéw wiertniczych, ktéra nalezy
opracowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

Dokumentacje¢ nalezy sporzadzi¢c w terminie do 6 miesigcy od zakonczenia robét i przekazac

Konstrukcje techniczng likwidowanych otwordw  studziennych przedstawiono na zatacznikach nr  4.1-4.2 (projekty
geologiczno - techniczne likwidacji) oraz w zataczniku nr 8 (zestawienia zbiorcze wynikéw wiercenia otworéw studziennych). Obie studnie
s3 wyposazone w obudowy z kregéw betanowych ¢ 2000/1800 mm, o gtebokosci ok. 2 m, wyniesione ok. 0.4 m n.p.t. i przykryte
zelbetowymi ptytami stropowymi z wiazami stalowymi.

Wode w studni nalezy odkazi¢ stosujgc na 1 m pomierzonego stupa wody: podchloryn sodu (15%) w iloéci ok. 25-
30 g, wapno chlorowane (25%) w ilosci ok. 17-23 g lub chloramine (25%) w iloéci ok. 14-17 g. Wymieszanie
srodka dezynfekujacego nastapi podczas zasypywania wnetrza filtra zwirem lub pospotka.
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Urzedowi Marszatkowskiemu Wojewédztwa Warminsko - Mazurskiego w Olsztynie w terminie 1

miesigca od jej wykonania.

Przeprowadzenie likwidacji nieuzytkowanych studzien wplynie pozytywnie na srodowisko,
poprzez zlikwidowanie otworéw wiertniczych, mogacych stanowi¢ potencjalne Zrédio

zanieczyszczenia wod podziemnych.
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