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PKT 10

PKT 1

część tłoczną DN-400 modernizować 

w dowolnej kolejnośći, odcinając 

poszczególne strony nową 

przepustnicą zamontowaną w pkt 11

PKT 11

UWAGA:

- Rury i kształtki wykonać ze stali nierdzewnej A-304

- Instalacja w wykonaniu PN-10

- Wszystkie wymiary podlegają aktualizacji

i dostosowaniu do rzeczywistych gabarytów

kształtek i zatwierdzonej armatury

KOMORA NAPOWIETRZAJĄCA

KOMORA NAPOWIETRZAJĄCA

przepustnica kołnierzowa z napędem ręcznym DN-250
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przepustnica kołnierzowa z napędem ręcznym DN-200

przepustnica kołnierzowa z napędem ręcznym DN-150 do odwonienia

przepustnica kołnierzowa z napędem i sterowaniem automatycznym DN-250

04

przepustnica kołnierzowa z napędem ręcznym DN-400

L.p. Nazwa podzespołu
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Wymagania dla rur i kształtek:

- od DN-200 do DN-300 - Stal A-304 - grubość ścianki 3mm

- dla DN-400 - Stal A-304 - grubość ścianki 4mm

- dla DN-500 - Stal A-304 - grubość ścianki 5mm

UWAGA:

Rysunek bezskalowy.

Wymiary do ustalenia przez Wykonawcę.

Każda zmiana układu kształtek i połączeń wymaga

pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego.
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