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lp.

01

kolano FF 90° DN-300

Nazwa podzespołu

02

króciec FF DN-500 L=1000 mm - domiar z natury

03

redukcja FF DN-300/400

04

przepustnica kołnierzowa z napędem i sterowaniem automatycznym DN-250

05

kolano FF 90° DN-250 

ilość

(szt)

06

króciec FF DN-400 L=2300 mm z trójnikiem i czujnikiem pomiaru ciśnienia- domiar z natury

07

czujnik pomiaru ciśnienia
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trójnik T DN-400/DN-250/DN-400
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UWAGI:
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KOMORA NR 4 KOMORA NR 3

KOMORA NR 2

KOMORA NR 1

KOMORY ODPŁYWOWE WODY NAPOWIETRZONEJ

04

05

stal A304

A

UWAGA:

- Rury i kształtki wykonać ze stali nierdzewnej A-304

- Instalacja w wykonaniu PN-10

- Wszystkie wymiary podlegają aktualizacji

i dostosowaniu do rzeczywistych gabarytów

kształtek i zatwierdzonej armatury

UWAGA:

Rysunek bezskalowy.

Wymiary do ustalenia przez Wykonawcę.

Każda zmiana układu kształtek i połączeń wymaga

pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego.

króciec FF DN-400 L=2000-2500 mm - domiar z natury

11

króciec FF DN-400 L=410 mm z odpowietrzeniem DN-50

króciec DN-50 L=150 mm - odpowietrzenie

zasuwa ręczna DN-50 - odpowietrzenie

kolano 90° DN-50 - odpowietrzenie
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klapa zwrotna kołnierzowa DN-250
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kompensator kołnierzowy DN-250

Nazwa podzespołu
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redukcja FF DN-250/200

17

kolano FF 90° DN-400 

15

21

Pompa Grundfos NB 150-250 262

przepustnica kołnierzowa z napędem ręcznym DN-400 z przekładnią

21
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redukcja asymetryczna FF z odwodnieniem DN-300/200

króciec DN-15 L=200 mm - odwodnienie

zasuwa ręczna DN-15 - odwodnienie

kolano DN-15 - odwodnienie 

mufa DN-15 - odwodnienie 
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kompensator kołnierzowy DN-300

przepustnica kołnierzowa z napędem ręcznym DN-300 z przekładnią

01

króciec FF DN-300 L=400 mm - domiar z natury

32

trójnik T DN-500/DN-300/DN-500

22 24

25 26

23 2827

30

31

22 24

25

26

23 2827

30

22 24

25

26

23 2827

30

01 01

31

32

4

4

3333

28

lp.

33

Nazwa podzespołu
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UWAGI:

króciec FF DN-300 L=150 mm - domiar z natury

króciec FF DN-200 L=400 mm
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trójnik T DN-200/DN-200/DN-200
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przepustnica kołnierzowa z napędem ręcznym DN-200

króciec FF DN-300 L= 500-1000 mm - domiar z natury
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kompensator kołnierzowy DN-200

2

króciec FF DN-200 L=3000 mm - domiar z natury
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41

króciec FF DN-150 L=170 mm - domiar z natury

1

przepustnica kołnierzowa z napędem ręcznym DN-150 do odwonienia
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króciec FF DN-150 L=1500 mm - domiar z natury
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redukcja FF DN-300/500
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UWAGI:

króciec DN-150 L=170 mm - domiar z natury

kolano FF 90° DN-300 z odwodnieniem

1
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kompensator kołnierzowy DN-400
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króciec FF DN-400 L=3000 mm - domiar z natury
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króciec FF DN-400 L=4000 mm - domiar z natury 1

redukcja DN-500/400
1
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53

trójnik T DN-500/DN-500/DN-500

1

WODA  SUROWA Z UJĘĆ

57

króciec FF DN-500 z dwoma spawanymi kolanami L=8500 mm - domiar z natury
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kompensator kołnierzowy DN-500
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króciec F DN-300 L=2000 mm - domiar z natury
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 1

POMPOWNI II STOPNIA

Zał. nr 1 do OPZ
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króciec FF DN-250 L=1000 mm - domiar z natury
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przepustnica kołnierzowa z napędem ręcznym DN-500 z przekładnią
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KANAŁ PRZELEWOWY 
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odcinek pionowy 

skierowany w dół

odcinek pionowy 

skierowany w dół
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kolano FF 90° DN-150
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KANAŁ PRZELEWOWY
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trójnik T DN-300/DN-150/DN-300
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króciec FF DN-300 L=300-350 mm - domiar z natury
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trójnik T DN-300/DN-200/DN-300
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króciec FF DN-200 L=200 mm - domiar z natury
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Wymagania dla rur i kształtek:

- od DN-200 do DN-300 - Stal A-304 - grubość ścianki 3mm

- dla DN-400 - Stal A-304 - grubość ścianki 4mm

- dla DN-500 - Stal A-304 - grubość ścianki 5mm

zasuwa DN-300 

poza budynkiem
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króciec FF DN-500 L=2000 mm - domiar z natury
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Dostawa

Zamawiającego

przejście w rurze osłonowej stalowej
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łącznik montażowy kołnierzowy DN-300

łącznik montażowy kołnierzowy DN-500

łącznik rurowy z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN-300

łącznik rurowy z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN-500
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Uszczelnienie łańcuchowe

przejście w rurze osłonowej stalowej
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